Foziom terenu

Grunt rodzimy z wykopu
wspotczynnik

ia 0,95 .
zageszczenia Wymiary podano w cm

*Doktadng gtebokosé okrestono w cz. opisowej projektu

Jednostka projektowa:

o I Przedsiebiorstwo Inzynieryjne
[
Folia sygnalizacyjna Pl'o ekf 2
koloru rz/e'b/esk/ego Magdolena Skrzak
szerokosci 20cm ul. Wizosowa 43, 99-200 Poddebice
tel. 695-197-899 e-mail : skrzaku@interia.pl
Inwestor:
. .. GMINA PODDEBICE
Projektowana linia kablowa ul. Lédzka 17/21, 99-200 Poddebice
? tel: 43 678 25 80, fax: 43 678 39 95
20 Stadium: Branza:
Projekt budowlany Elektroenergetyczna
Zasypka piaskowa -
| wspbtczynnik zageszczenia 0,95 Nazwa:
Y Y Rozbudowa ulicy Polnej w Poddebicach
|
@ 70 Tom:

1.3 Projekt architektoniczno-budowlany

Projektowana bednarka

% Fezn 25x4mm
Projektant:
mgr inz. Pawet Szewczyk
upr. nr LOD/2703/PWOE/15
/ w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych
7

(otoczenie wykopu)
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