Stadium projektu

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa obiektu

budowlanego/zadania:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ULICY POLNEJ W

PODDEBICACH
Kategoria obiektu
budowlanego: XXV
Adres obiektu
budowlanego: ul. Polna w Poddebicach
Identyfikatory dziatek | obreb 8 Poddebice:
ewidencyjnych: Dziatki Nr: 187/24
Obreb 7 Poddebice:
Dziatki Nr; 73/30; 73/28; 73/26; 73/25; 73/21; 73/19; 101/1; 101/4; 100/1; 100/2; 99; 73/3; 73/2; 98;
97/1; 73/17; 144/2; 73/31; 73/29; 73/27; 151; 87/1
Inwestor :

Gmina Poddebice
99-200 Poddebice,
ul. Lodzka 17/21

Jednostka projektowa

I Przedsiebiorstwo Inzynieryjne

Projekt 2

Magdalena Skrzak
ul. Wrzosowa 43, 99-200 Poddebice
tel. 695-197-899 e-mail : skrzaku@interia.pl

Tom: Temat opracowania:
1.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Spis zawartosci opracowania przedstawiono na stronie 2
BRANZA PROJEKTANT PODPIS

mgr inz. Jakub Jonca
DROGOWA upr. nr LOD/1870/PWOD/14
w specjalnosci inzynieryjnej-drogowej

DROGOWA inz. Rafat Skrzak

inz. Agnieszka Rak
WOD-KAN upr. nr SKL1159/PWOS/06
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci wod-kan.

mgr inz. Pawet Szewczyk
ENERGETYKA | upr. nr LOD/2703/PWOE/15
w specjalnosci instalacyjnej, w zakresie sieci elektrycznych

mgr inz. Mariusz Ozminkowski

TELETECHNIKA | ypr. nr WAM/0125/PWOT/19

w specjalnosci instalacyjnej, w zakresie sieci telekomunikacyjnych

luty 2023




ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

GMINA PODDEBICE PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE PROJEKT
UL. tODZKA 17/21, 99-200 PODDEBICE UL. WRZOSOWA 43, 99-200 PODDEBICE

Spis tresci

CZESC OPISOWA ...ttt ettt en s 3
1. ZAMIERZENIE INWESTYCYJINE ..ottt en et 4
2. ISTNIEJACE ZAGOSOPODAROWANIE TERENU .......coooveviviieeeireeeees e 5
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ......c.cocooeeiieeeceis e 5
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | MATERIALOW POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU ..ottt en s 8
5. OBIEKTY PODLEGAJACE OCHRONIE ......cocviviieiieeeeeeeeee et 8
6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE .....coooeeiieeeeeeeeeeeeeee e 8
7. OCHRONA SRODOWISKA ...ttt en e 9
8. INTERES OSOB TRZECICH ......ocuiuiieeeeeeee et en e 9
9. OBSZAR ODZIALYWANIA OBIEKTU ..ottt e, 9
OSWIADCZENIE ..ot ettt ettt 11
ZASWIADCZENIA ORAZ UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW ......oovvvviiiiie, 12
UZGODNIENIA ...ttt s et ee e ee s et ees e s e s et eeeee s 20
CZESC RYSUNKOWIA ... ee e
RYS.NR 1 PLAN ORIENTACYJINY ..oooiiiieieieeiceeteeeeeeeteeeestee s eeeeeeeses e eee e 21
RYS. NR 1.0 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ......cccooviiieieeeeecseeeeeees e 22
RYS. NR 1.1 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU .......ccvvivieeeeeceeeeeeee e, 23

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ROZBUDOWA ULICY POLNEJ W PODDEBICACH

Strona 2



ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

GMINA PODDEBICE PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE PROJEKT
UL. £tODZKA 17/21, 99-200 PODDEBICE UL. WRZOSOWA 43, 99-200 PODDEBICE

CZESC OPISOWA

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ROZBUDOWA ULICY POLNEJ W PODDEBICACH

Strona 3



ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

GMINA PODDEBICE PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE PROJEKT
UL. tODZKA 17/21, 99-200 PODDEBICE UL. WRZOSOWA 43, 99-200 PODDEBICE

1. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

1)Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wigcej niz jeden obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia oraz
kolejno$¢ realizacji obiektow

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej dla rozbudowy ul.
Polnej na odc. od ul. Zielonej do ul. Narutowicza i do ul. Targowe;j.

INWESTOR:

GMINA PODDEBICE
Ul. Lédzka 17/21
99-200 Poddebice

1.2 Lokalizacja inwestycji

Wojewddztwo: tédzkie
Powiat: poddebicki
Gmina: Poddebice
Obreb: 0007, 0008

Rozbudowywana droga w miejscowosci Poddebice jest pod zarzadem Gminy Poddebice.
Zlokalizowana jest na terenie gminy Poddebice, w powiecie poddebickim, w wojewddztwie 16dzkim.
Teren opracowania zajmuje dziatki nr 187/24; 73/25; 73/21; 73/19; 101/1; 101/4; 100/1; 100/2; 99;
73/3; 73/2; 98; 97/1; 73/17; 144/2; 73/31; 73/29; 73/27; 151; 87/1

1.3 Zakres opracowania

Zakres przedmiotowego projektu obejmuije:
0 ukfad drogowy (jezdnia dostosowana do kategorii obcigzenia ruchem KR2, miejsca
postojowe, zjazdy, chodniki, $ciezka rowerowa),
0 kanalizacja deszczowa: wpusty deszczowe, przykanaliki, sieC kanalizacji deszczowej,
O sie€ elektroenergetyczng: oswietlenie uliczne, ,
0 kanalizacja teletechniczna.

1.4 Materiaty wyjsciowe

umowa z Zamawiajgcym,

szczegoOtowa inwentaryzacja geodezyjna,
wizja lokalna w terenie,

dokumentacja fotograficzna,

mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

OOooOooOono
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2. ISTNIEJACE ZAGOSOPODAROWANIE TERENU

2) Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z omoéwieniem przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiérek w zakresie
niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

2.1. Sytuacja

Ulica Polna w stanie istniejgcym stanowi droge bitumiczng, obramowang kraweznikami wraz z
zatokami parkingowymi i chodnikami. Odwodnienie realizowane jest do istniejgcej kanalizaciji
deszczowej oraz powierzchniowo na tereny zagospodarowane zielenig.

2.2.  Urzadzenia obce
W obszarze planowanej inwestyciji zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie sieci terenu:

+ sieC elektroenergetyczna,

+ oswietlenie uliczne,

» sie¢ wodociggowa,

» siec teletechniczna,

» sie¢ gazowa

» sieC kanalizacji deszczowej,
» sie¢ kanalizacji sanitarnej

» siec cieptownicza

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami, ukfad komunikacyjny, sieci
uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

3.1 Projektowany uktad drogowy

Parametry techniczne projektowanej drogi sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).

- kategoria drogi - gminna

- klasa techniczna - L

- kategoria ruchu — KR2

- obcigzenie nawierzchni — 115 kN/o$

- przekrdj poprzeczny - jednojezdniowy o dwéch pasach (po jednym dla kazdego kierunku)
- szerokos¢ jezdni - 6,0 m

- szerokos¢ pasa ruchu - 3,0 m

- pochylenie poprzeczne jezdni — daszkowe 2,0 %
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- szerokosc¢ chodnika — 2,0 m, (dostosowane do warunkdéw terenowych, zgodnie PZT)
- szerokos$c¢ sciezki rowerowej — 2,0 m.

3.1.1. Rozwigzania sytuacyjne

Zaprojektowano jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 6,0 m na odcinkach prostych
projektowanej drogi. W miejscach, gdzie przewiduje sie wprowadzenie zielehcow zastosowana
opaske z betonowej kostki brukowej, obramowang od strony zewnetrznej obrzezem betonowym
8x30 cm.

W niniejszym projekcie przewidziano zjazdy indywidualne z betonowej kostki brukowej, ktore
obramowano opornikami betonowymi 12x25 cm. Od strony jezdni i na granicy pasa drogowego
wykorzystano zanizone krawezniki betonowe 15x30 cm. Zjazdy publiczne zaprojektowano jako
bitumiczne, obramowane kraweznikami betonowymi 15x30 cm.

Przewidziano w opracowaniu chodniki i $ciezke rowerowg z betonowej kostki brukowej. Rzeczone
elementy drogi nalezy obramowac kraweznikiem betonowym 15x30 cm od strony jezdni oraz
obrzezem betonowym 8x30 cm na potaczeniu z zielehcami.

Ponadto, zaprojektowano miejsca postojowe 2z betonowej kostki brukowej, obramowane
kraweznikami betonowymi 15x30 cm.

3.1.2. Rozwigzania wysokosciowe

Pochylenie podtuzne przebudowanej trasy dostosowano do istniejgcego pochylenia terenu. Niwelete
skorygowano roéwniez pod kgtem ptynnosci ruchu poprzez eliminacje lokalnych zanizen i wzniesieh.

Rzedne niwelety budowanej drogi zostaty okreslone z uwzglednieniem takich czynnikéw jak:
- minimalizacji robét ziemnych,

- zachowania rzednych istniejgcych drég poprzecznych,

- zachowania minimalnych spadkéw poprzecznych,

- mozliwo$¢ grawitacyjnego odprowadzenia woéd opadowych.

Pochylenia podtuzne dostosowano do obowigzujgcych przepiséw prawnych i potrzeb zwigzanych z
prawidtowym odwodnieniem drogi.

Pochylenie poprzeczne jezdni na catej diugosci zostato zaprojektowane jako daszkowe o wartosci
2,0%. Pochylenie podtuzne zjazdow jest zgodne z uksztattowaniem istniejgcego terenu.
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3.2 Projektowana kanalizacja deszczowa

Odwodnienie ulicy Polnej odbywaé sie bedzie poprzez zaprojektowane wpusty deszczowe oraz
odwodnienie liniowe, ktére bedg odbiera¢ wode z jezdni, parkingdow i chodnikow. Zrzut wody
zlokalizowano do istniejgcej studni na kanale deszczowym DN400.

Trase sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano w pasie jezdni. Kolektor oraz odejscie boczne
wykonac¢ z rur o Srednicach ¢$400 i $315 PVC SN8 o Sciance litej. Przykanaliki wykona¢ z rur o
Srednicach $200 PVC SN8 o Sciance litej.

Pod wzgledem rozmiarowym zakres projektowanego przedsiewziecia przedstawia sie nastepujgco:

- $400 PVC SNS8 scianka lita — 220,50 mb,

- $315 PVC SNS8 scianka lita — 152,50 mb,

- $200 PVC SN8 $cianka lita — 66,0 mb,

- studnia betonowa ¢$1200 — 11 szt,

- wpusty uliczne — 19 szt,

- odwodnienie liniowe — 19 m,

3.3 Projektowana sie¢ elektroenergetyczna

Na terenie objetym zakresem inwestycji znajduje sie rozbudowana sie¢ elektroenergetyczna

0,4kV oswietlenia ulicznego. W chwili obecnej ul. Polna jest oswietlana przy uzyciu opraw
wyposazonych w sodowe zrodiem sSwiatta zawieszonych na betonowych stupach oswietlenia
ulicznego oraz na napowietrznej linii elektroenergetycznej PGE Dystrybucja. Oprawy te sg zasilane
za posrednictwem linii napowietrzne;.
Gtownym zatozeniem inwestycji jest zastgpienie istniejgcych zrodet swiatta energooszczednymi
oprawami typu LED. W zakresie inwestycji przewidziano montaz opraw Led zawieszonych na stupach
stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo. Kolor oraz sylwetka stupéw os$wietleniowych
musi nawigzywac¢ do stupdw znajdujgcych sie w sgsiedztwie inwestycji. Linie kablowg zasilajgca
projektowane oprawy nalezy wyprowadzi¢ z istniejgcego stupa zlokalizowanego w ul. Narutowicza
zasilanego ze zigcza zlokalizowanego w poblizu stacji transformatorowej znajdujgce sie przy
skrzyzowaniu ul. Narutowicza z ul. Polna.

Projektowang linie kablowg nalezy wykona¢ kablem YAKXS 4x35mm2. Projektowang
oswietleniowg linie kablowg nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP 004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe”. Kable w ziemi nalezy utozyé na gtebokosci 70cm od poziomu terenu.
Przepusty pod droga wykonac¢ na gtebokosci min 1m. Pod kablem wykonac¢ podsypke piaskowg
grubosci co najmniej 10cm. Kabel obsypa¢ warstwg piasku grubosci 10-15¢cm ponad goérng krawedz
kabla. Nastepnie wykonac¢ zasyp warstwg gruntu rodzimego o grubosci 15-20cm. Na warstwie gruntu
rodzimego wykona¢ oznakowanie linii kablowej w postaci folii sygnalizacyjnej koloru niebieskiego o
szerokosci 0.3m. W miejscu skrzyzowania z istniejgcg infrastrukturg oraz pod istniejgcymi wjazdami
wykona¢ zabezpieczenie w postaci rur ostonowych typu RHDPEk-S 110 w kolorze niebieskim.
Dtugosé rury powinna by¢ diuzsza od obszaru skrzyzowania po 1m z kazdej strony. Przepusty pod
jezdniami i zjazdami wykona¢ na gtebokosci min 100 cm w rurze RHDPEp 110. Ostateczng
gtebokos¢ lokalizacji przepustu dla kabli nN nalezy ustali¢ na budowie po uprzednim wykonaniu
przekopow kontrolnych majacych na celu ustalenie gtebokosci posadowienia istniejgcej infrastruktury.
Wyloty rur uszczelni¢ termokurczliwymi ksztattkami uszczelniajgcymi dostosowanymi do Srednicy rur.
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Wszystkie konce kabli zabezpieczy¢ palczatkami termokurczliwymi. Co 10m trasy kabla a takze przed
mufg kablowa, po obu stronach przepustu, oraz na podejsciu do stupa i na stupie wykonaé oznaczniki
kablowe zgodnie z normg N SEP 004. Oznacznik powinien zawiera¢ co najmniej:

« Symbol i numer ewidencyjny linii

* Typ, przekrdj, napiecie znamionowe kabla

* znak uzytkownika kabla

* rok utozenia linii kablowej

3.4 Projektowana kanalizacja teletechniczna

Ze wzgledu na zaplanowane przez inwestora zagospodarowanie terenu inwestycji nalezy
zaprojektowac¢ kanalizacjg teletechniczng, ktora pozwoli na budowe (w przysztosci) teletechnicznej
sieci kablowej, w zakresie wynikajgcym ze spodziewanych potrzeb przysztych abonentéw. Trase
sieci kanalizacji teletechnicznej zaprojektowano w pasie zieleni oraz chodniku. Nalezy jg wykona¢ z
rur o srednicy 8110 DVK oraz studni betonowych typu SKR-1.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I MATERIALOW
POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

4) Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czeséci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i
adaptowanych obiektéow budowlanych, powierzchnia drég, parkingdw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni oraz Innych czesci terenu niezbednych

do sprawdzenia zgodnosci z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

« Nawierzchnia bitumiczna jezdni— 2200 m?

« Nawierzchnia zjazdéw indywidualnych z bet. kostki — 62 m?
« Nawierzchnia chodnikéw - 1600 m?

« Nawierzchnia $ciezki rowerowej z bet. kostki — 1310 m?

« Nawierzchnia miejsc postojowych z bet. kostki — 344 m?

5. OBIEKTY PODLEGAJACE OCHRONIE

Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nie dotyczy.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

|6) Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujagcego sig¢ w granicach terenu gérniczego

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Nie dotyczy.

7) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

7.1. Ochrona woéd powierzchniowych i podziemnych

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni jezdni zostang odprowadzone przy wykorzystaniu
kanalizacji deszczowe,;.

7.2. Oddziatywanie na powietrze

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowaé bedg okresowe ucigzliwosci zwigzane z
emisjg substancji do powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych, ktére moga niekorzystnie
oddziatywaé na mieszkancow  w  sgsiedztwie budowanej drogi. Maszyny

i pojazdy nie powinny byé przecigzone i przetadowane oraz powinny spetnia¢ wymagania
odnosnie emisji substancji do powietrza. Jednoczesnie przewozony materiat budowlany powinien
by¢ zabezpieczony przed pyleniem.

7.3. Oddziatywanie akustyczne

Na etapie wykonywania prac budowlanych nalezy sie spodziewa¢ zwiekszonej emisji hatasu
spowodowanej: pracg ciezkiego sprzetu wykonujgcego prace budowlane oraz dowozem
materiatdw budowlanych. Wplyw maszyn budowlanych na warunki akustyczne w fazie realizaciji
przedsiewziecia mozna ograniczy¢ poprzez zastosowanie wiasciwej organizacji pracy: sprzetu o
jak najnizszej emisji hatasu i prowadzenie prac budowlanych w sgsiedztwie terenéw objetych
ochrong przed hatasem, w tym terenéw zabudowy mieszkaniowej w porze dziennej w godzinach
od 6:00 —22:00.

Nalezy podkresli¢, iz przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na obszary
specjalnej ochrony ptakéw i siedlisk przyrodniczych oraz istniejgcej fauny i flory obszaru Natura
2000. Nie przewiduje sie réwniez oddziatywania inwestycji w stosunku do rezerwatéow przyrody
oddalonych od obszaru inwestycji.

8. INTERES OSOB TRZECICH

|8) Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Inwestycja nie narusza intereséw 0sob trzecich.

9. OBSZAR ODZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.
Stwierdza sig, ze projektowana przebudowa drogi ma obszar oddziatywania zamykajgcy sie w
granicach pasa drogowego.
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Zgodnie z art. 3 art. 20 ust. 1. pkt. 1c ustawy Prawo budowlane przedmiotowa inwestycja swoim
obszarem oddziatywania moze obejmowac drogi krzyzujgce sie z projektowana drogg oraz
nieruchomosci/dziatki, na ktore zostaty zaprojektowane zjazdy z drogi.

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ROZBUDOWA ULICY POLNEJ W PODDEBICACH
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OSWIADCZENIE

wynikajgce z artykutu 34 ust. 3d pkt. 3

( Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.— Prawo budowlane )

( tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 2351

Oswiadczamy, ze projekt budowlany pn.:

Przebudowa i rozbudowa ul. Polnej w Poddebicach

jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

BRANZA PROJEKTANT NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
DROGI mgr inz. Jakub Jorica LOD/1870/PWOD/14 02.2023
KANALIZACJA DESZCZOWA | mgrinz. Agnieszka Rak SLK/1159/PWQS/06 02.2023
ELEKTROENERGETYCZNA mgr inz. Pawet Szewczyk LOD/2703/PWOE/15 02.2023
TELEKOMUNIKACJA mgr inz. Mariusz Ozminkowski WAM/0125/PWOT/19 02.2023
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Zaswiadczenia oraz uprawnienia
Projektantow

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ROZBUDOWA ULICY JALOWCOWEJ NA ODCINKU OD ULICY TARGOWEJ DO ULICY KOCHANOWSKIEGO

Strona 12



UZGODNIENIA

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ROZBUDOWA ULICY JALOWCOWEJ NA ODCINKU OD ULICY TARGOWEJ DO ULICY KOCHANOWSKIEGO
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: . . . tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
. . . Z Z p . -
A Jezdnia bitumiczna B/ Zjazd B' Miejsca postojowe C| Chodnik ProKart iz, Jakub Jofica
nr LOD/1870/PWOD/14
E Obrzeze 8X3O w specjalnosci inzynieryjnej-drogowej
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 5cm Nawierzchnia z kostki bgtonowej t)./pu Holland 8 cm Nawierzchnia z kostki betonowej typu Holland 8cm Nawierzchnia z kostki betonowej typu Holland 8cm Opracowat:
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 7cm Podsypka cementowo-plaskqwa _1'4 . — . . 3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm 'ur;rzn r'?gé?gﬁsotgvzvgié/%
Warstwa podbudowyzasadniczej z mieszanki niezwigzanej Wkarstwa podbgg&vsv}/ Oz/giadmczej z mieszanki niezwigzanej 20 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane;j Obrzeze betonowe 8/30 cm w specjalnosci inzynieryjnej-drogowe;
z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm 20 cm z Kruszywem ; 0/31,5 mm cm z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm 20 cm z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm 15 cm - .
Warstwa z mieszanki zwiazanej cementem . R . Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C15/20 4 J 15 cm Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15
C1 75/2,0 15 cm ’ ’ C1 ’5/2’0 15 cm Data: Nr rysunku: Skala:
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