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1. WSTEP

1.1 Podstawa i cel opracowania

Opini¢ geotechniczng wykonano na zlecenie firmy Projektowanie Instalacyjne Marek
Wozniak z siedziba przy ulicy Spiewnej 9, 59-220 Legnica. Projektowana inwestycje stanowi
sie¢ wodno-kanalizacyjna w miejscowosci Zimna Woda na dziatkach nr 34, 35/10, 40.

Celem opracowania jest przedstawienie budowy geologicznej oraz warunkéw hydro-
geologicznych i geotechnicznych panujacych w podtozu projektowanego obiektu. Opracowa-
nie wykonano na podstawie badan geotechnicznych przeprowadzonych lutym 2022r na

przedmiotowych dziatkach.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownic-
twa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych oraz Normg PN-EN 1997 Dokumentowanie
geotechniczne.

1.2 Charakterystyka projektowanego obiektu

Projektowang inwestycje stanowig sie¢ wodociggowa i instalacja kanalizacji sanitar-
nej. Planowane obiekty zlokalizowane beda na dziatkach nr 34, 35/10 1 40 w miejscowosci
Zimna Woda, gm. Lubin.

1.3 Opis wykonanych badan geotechnicznych

Prace geodezyjne

Otwory badawcze w terenie wytyczone zostaly metodg domiarow prostokatnych do
elementéw sytuacyjnych w terenie. Rzedne bezwzgledne wykonanych otwordéw geotechnicz-
nych okres$lono na podstawie interpolacji rzednych z Map dokumentacyjnych (zat. 2.1-2.2)

w skali 1:500.

Prace terenowe

W ramach prac terenowych, wykonano 3 otwory geotechniczne do glebokosci 3.0m

kazdy. Wiercenia geotechniczne zostaty wykonane wiertnica spalinowa MWG-6 zamontowa-



ng na podwoziu gasienicowym, systemem obrotowym, przy uzyciu §widréw spiralnych o
srednicy @110mm. Lacznie wykonano 9.0mb wiercen.

W trakcie wiercen na biezgco opisywano przewiercane grunty i wykonano badania
makroskopowe w celu ustalenia rodzaju gruntu, barwy 1 wilgotnosci.

Stopien zaggszczenia gruntdw piaszczystych przyjeto w oparciu o archiwalne dane do-
tyczace tej czgsci miejscowosci Zimna Woda.

Po zakonczeniu wiercen otwory zasypano urobkiem z zachowaniem nastepstwa geo-
logicznego warstw. Prace wiertnicze 1 badania terenowe wykonano w dniu 08.02.2022r pod

statym nadzorem geologa dokumentujacego.

Prace kameralne

Na podstawie wynikow wiercen i1 badan terenowych przeprowadzono oceng warun-
kéw gruntowo-wodnych panujacych w podtozu projektowanych sieci.

Wynikiem prac kameralnych jest Opinia geotechniczna wykonana w 4 egzemplarzach.

2. CHARAKTERYSTYKA GEOGRAFICZNA TERENU

2.1 Polozenie i zagospodarowanie terenu

Dokumentowany teren potozony jest w miejscowosci Zimna Woda, powiat lubinski,
wojewodztwo dolnoslaskie.

Obszar badan zlokalizowany jest w centralnej cz¢$ci wsi, na terenie drog dojazdo-
wych. Lokalizacje terenu badan przedstawiono na Mapie orientacyjnej w skali 1:25 000 oraz

na Mapach dokumentacyjnych w skali 1:500.

2.2 Morfologia terenu

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan lezy w obrebie Wysoczyzny Lubin-
skiej. Wysoczyzna Lubinska jest mezoregionem fizycznogeograficznym, stanowigcym pot-
nocno wschodnie zakonczenie Niziny Slasko-Euzyckiej. Od pénocy graniczy z Réwning

Szprotawska i Wzgorzami Dalkowskimi, od wschodu z Obnizeniem Scinawskim, od potu-



dniowego wschodu z Pradoling Wroctawska, od potudnia i potudniowego zachodu z Réwning
Legnicka i od zachodu z Borami Dolnoslaskimi.

Pod wzgledem geologicznym jest to obszar monokliny przedsudeckie;.

Rzedne powierzchni dziatki w granicach dokumentowanego terenu zawierajg si¢ w przedziale

od okoto 140.2-144.2mnpm.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

W budowie geologicznej podtoza projektowanej inwestycji, rozpoznanej do gieboko-
sci 3.0mppt stwierdzono wystepowanie utwordw czwartorzgdowych reprezentowanych przez
plejstocenskie utwory wodnolodowcowe. Osady rodzime przykryte sa warstwa nasypoéw lub
gleby. Warstwa nasypow niekontrolowanych zlozona z thucznia, zuzlu i piasku wystepuje
w otworach nr 11 2, a jej grubo$¢ wynosi 0.4-1.0m. W okolicy otworu nr 3 grunty rodzime

zalegaja pod warstwa humusu o grubosci 0.3m.

UTWORY WODNOLODOWCOWE "fgOp"

Reprezentowane sg przez grunty sypkie wyksztatlcone w postaci piaskéw grubych, piaskow
grubych z rumoszem, piaskéw grubych z pogranicza pospoétek i piaskow srednich przewar-
stwionych piaskami grubymi. Strop osadow piaszczystych udokumentowano bezposrednio
pod przykryciem warstwy nasypow lub gleby, tj. na gtebokosci 0.3-1.0mppt. Spagu gruntow

wodnolodowcowych nie osiggnieto do gtebokosci rozpoznania rownej 3.0mppt.

Rozktad przestrzenny opisanych utworéw geologicznych w podtozu projektowanych
sieci przedstawiano na Kartach dokumentacyjnych otworow geotechnicznych — zat. nr 3.1-3.2

oraz Mapach dokumentacyjnych - zat. nr 2.1-2.2.

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Warunki hydrogeologiczne w podtozu dokumentowanych dziatek sg bardzo korzystne
dla planowanej inwestycji. W zadnym z wykonanych otworéw nie stwierdzono zwierciadta

wody podziemnej do glgbokosci 3.0m.



Pod wzgledem przepuszczalnosci grunty piaszczyste rozpoznane w dokumentowanym
podtozu naleza do gruntéw dobrze przepuszczalnych. W tej sytuacji wody opadowe powinny

swobodnie infiltrowa¢ w podtoze nie powodujgc nagromadzen na powierzchni terenu.

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Podtoze budowlane jest jednorodne, zbudowane z gruntow piaszczystych, zalegaja-
cych pod warstwa nasypow lub gleby o miagzszosci 0.3-1.0m. Grunty budujace podtoze sa
jednolite genetycznie 1 nie r6znig si¢ uziarnieniem ani parametrami geotechnicznymi. Zali-
czono je wigc do jednej warstwy geotechnicznej, zgodnie z wymogami normy PN-EN 1997.

Parametry geotechniczne warstwy przyje¢to na podstawie wynikow badan terenowych.

- warstwa l — zaliczono do niej piaski grube, piaski grube z rumoszem, piaski grube z
pogranicza pospotek oraz piaski srednie przewarstwione piaskami gru-
bymi. Sg to utwory srednio zaggszczone, mato wilgotne. Parametr wio-
dacy tj. stopien zaggszczenia Ip=0.45 przyjeto na podstawie archiwal-
nych wynikéw badan sondg lekka typu DPL. Pozostate parametry przyje-
to zgodnie z obowigzujacg normg 1 wpisano do Tabeli parametrow geo-

technicznych — zak. nr 4.

6. WNIOSKI I ZALECENIA GEOTECHNICZNE

a) Warunki budowlane w podtozu dokumentowanego terenu tj. w rejonie dzialtek nr 34,

35/10 140 w Zimnej Wodzie sg korzystne.
b) Podtoze projektowanych sieci jest jednorodne, zbudowane z gruntow mineralnych rodzi-
mych, piaszczystych. Grunty te zalegaja pod warstwg nasypow o grubosci 0.4-1.0m lub

pod 0.3m warstwg gleby.

¢) Grunty podtoza zaliczono do jednej warstwy geotechniczne;j:



e warstwal  — piaski grube, piaski grube z rumoszem, piaski grube z pogranicza po-

spotek, piaski srednie przewarstwione piaskami grubymi Ipb=10.45

d) W dokumentowanym podtozu, do glebokosci 3.0mppt nie stwierdzono wystepowania

zwierciadta wody podziemne;.

Nasypy nalezy w catosci usung¢. Do zasypki sieci nalezy stosowac zasypke piaszczysta,

uktadang i zaggszczang warstwami 0,3-0,4m.

Wystepujace w badanym podtozu grunty piaszczyste sg nosne i korzystne dla planowa-
nych elementdéw sieci wodno-kanalizacyjnych. W liniach drég wykopy po wykonanych
sieciach nalezy likwidowa¢ przy uzyciu miejscowego materialu piaszczystego, dogeszcza-

jac warstwami do stopnia zaggszczenia wskazanego przez Projektanta zadania.



