Zadanie nr 3 - Zalacznik nr 3.1

PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY LUBIN
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Ksieginice 14, 59-300 Lubin 1

Ksieginice dnia 27.04.2021 .

WARUNKI TECHNICZNE nr WTS /ZW/03/04/2021
rozbudowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Spotka z c.0. w Ksieginicach okresla
warunki techniczne na wykonanie projektu rozbudowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w
miejscowoéci Zimna Woda rejon dz. nr 40 na terenie gminy Lubia

I.  Zapewnienie dostawy medidw.

Zapewniamy dostawe wody do celéw bytowych oraz do celéw przeciwpozarowych. Wodociag

gminny dostarcza wode do jednostki osadniczej o liczbie mieszkaficéw do 2000, ilosé wody do

zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi SU/s i ciénienie na hydrancie zewngtrznym min. 0,1MPa.

Zapewniamy odbior sciekéw bytowych w ilosci dostarczonej wody.

. Przy sporzadzeniu dokumentacji projektowej nalezy spelni¢ nizej wymienione wymogi:

1. Sie¢ wodociagowa zaprojektowaé z rur PEHD PE100 SDR11 o $rednicy dz110, alternatywnie w
przypadku budowy sieci metodg bezwykopowa stosowaé rury wielowarstwowe.

o  Wopiecie projektowanej sieci wodociagowej dz110 nalezy przewidzie¢ do istniejgcej w dz. nr 40
sieci wodociggowej dz160 i dz90 za pomoca zabudowy tréjnikéw z facznikami rurowo-
kolniorzowymi. Tras¢ sieci projektowaé w dz. nr 40 w ukladzie pierScieniowym oraz w ukladzie

rozgateznym w dz. nr 34.
Orientacyjna dhigoéé projektowanego uzbrojenia wodociagowego wynosi ok. 220 m.

s  Za punktami wpiccia projektowanej sieci wodociggowej do sieci istniejacej nalezy przewidzie¢
zasuwy dn100 z obudowg i typowg skrzynka uliczng.

s W ramach projektu sieci przewidzieé trojniki elektrooporowe z zasuwg odcinajaeg kotnierzows
dn50 i koinierzem $lepym w migjscach wlaczen przysziych przylaczy wodociggowych do
przyleglych dzialek przeznaczonych pod zabudowg.

2. Sieé kanalizacji sanitarnej zaprojektowaé z rur litych PCV SDR34 SN8 dz200mm z wydiuzonym
kielichem.

e  Wpigcie projektowansj sieci kanalizacji sanitarnej dz200 nalezy przewidzie¢ do istniejacej w dz.
40 sieci kanalizacji sanitarnej dz200 poprzez studni¢ kanalizacyjna o rzednych wskazanych na
mapie 140,15/138,13.

Orientacyjna dhugosé projektowanego uzbrojenia kanalizacyjnego wynosi ok. 170 m.

e W ramach projektu sieci w miejscach wigczen przyszlych przylaczy kanalizacji sanitarnej do
przyleglych dzialek przeznaczonych pod zabudowe nalezy przewidzie¢ studni¢ kanalizacyjng
betonowa dn1200 z dennicg przygotowana do montazu czterech rur PCV dz160mm (po dwa na
kazda strone studni) z korkami oraz rury przelotowej dz200, w przypadku kanalizacji
grawitacyjnej.

e Na sieci kanalizacji sanitarnej nalezy projektowaé prefabrykowane studnie kanalizacyjne z
kregéw betonowych o érednicy 1,2m Igczonych na uszezelke, element denny studni powinien byc
wykonany jako monolit z plyta denng i kineta 4-ro otworowa, z wbetonowanymi fabrycznie
przejéciami szczelnymi, przykrycie studni wykonaé zelbetows plyta zwieficzajaca bez
zastosowania zwezek, w projekcie nalezy zamiesci¢ schematy kinet.
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o Studnie whaczeniowe dla przylgezy nalezy lokalizowaé w sposéb umozlwiajacy przylaczenie
mozliwie duza ilo§é nieruchomoéci do jednej studni,

s Wlazy kanalowe nalezy wykonywaé jako: wiazy odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02
wentylowane, w migjscach, gdzie mozliwy jest naplyw wod opadowych i roztopowych wlazow
szezelnych, dwu lub czterootworowych, typu cigzkiego z zeliwa klasy D400 z wypeinieniem
betonowym, z 4-rema ryglami, przy osadzaniu wlazéw kanalizacyjnych mozna stosowaé
maksymalnie trzy Zelbetowe pierécienie regulacyjne dn600 mm, o wysokosci maksimum 10 cm
kazdy.

3. Nalezs; projektowaé sie¢ wodociggowo-kanalizacyjng z uwzglednieniem zapiséw aktualnego
MPZP dla m. Zimna Woda.

4, Przewidzieé na sieciach wezly umozlwiajace ich dalszg rozbudowe. Rozbudowe projektowac z
zachowaniem cigglo$ci pracy istniejgcych sieci wodociggowo-kanalizacyjnej.

5. Nalezy zaprojektowaé wlaczenia pod przyszie przyfacza wodociggowe i kanalizacyjne dla dziatek
przeznaczonych pod zabudowe, osobne dla kazdego projektowanego budynku lub segmentu, dla
kazdej dziatki, ktéra zostang wydzielona do momentu pozyskania mapy do celéw projektowych,
zgodnie z zasadami ujetymi powyzej.

6. Zapisy zawarte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét nalezy uzgodni¢ razem z
dokumentacja projektows. Wykonawca jest zobowigzany stosowaé materialy spelniajgce
wymagania stawiane przez Przedsigbiorstwo.

7. Po uzyskaniu zgody whadcicieli dzialek nalezy przedtozyé do PGKGL Sp. z 0.0. propozycje trasy
sieci celem uzyskania akceptacji. Na tej podstawie nalezy wykonaé dokumentacje projektowa,
projekt budowlany i projekt wykonawczy (po dwa egzemplarze dokumentacji) nalezy przediozyé
wraz z wnioskiem o uzgodnienie do PGKGL Sp. z 0.0. w Ksigginicach.

8. Niniejsze warunki do celéw projektowych, traca wazno$¢ po uplywie terminu obowigzywania
umowy o wykonanie dokumentacji projektowej.

III. Warunki odbioru wybudowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarne;.

I. Na budowe¢ sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nalezy uzyskaé decyzje pozwolenia na
budowe. Nalezy wykonaé wszelkie wymagane préby, odbiory, itp.
2. Wpigcie projektowanej sieci do sieci istnigjacej wykonuje eksploatator sieci.
Wykonawca przed przystgpieniem do odbioru koficowego zobowigzany jest do uzyskania
protokoléw:
-odbioréw robét zanikowych przed zasypka potwierdzone przez przedstawiciela przez PGKGL
Sp. zo.0,
-wykonania proby szczelnosci potwierdzony przez przedstawiciela przez PGKGL Sp. z 0.0.
-wykonania plukania i dezynfekeji sieci wody potwierdzony przez przedstawiciela przez PGKGL
Sp. zo.0,,
-protokét z analizy bakteriologicznej wody z odbieranej sieci wodociggowej — wynik badania
musi by¢ pozytywny,
-z badania zagg¢szczenia gruntu.
4. Wykonawca przed przystgpieniem do odbioru konicowego przez PGKGL Sp. z 0.0, zobowigzany
jest do dostarczenia:
-o$wiadczenia Kierownika budowy o zakoficzeniu budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem,
wiedzg techniczna i obowigzujacymi przepisami,
-informacji uprawnionego geodety o wynikach geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz
oswiadczenia o zgodno$ci wbudowania sieci wodociagowej zgodnie z projektem,
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-geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (z naniesieniem na mapie dhugosci, Srednic,
materialu  wybudowanych sieci i tabelarycznym sumarycznym zestawieniem dhugosci
wybudowanych sieci), geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wybudowanego uzbrojenia
powinna byé dostarczona w formie analogowej, mapa w skali 1:500 oraz w formie cyfrowej na
nosniku cyfrowym - plik z rozszerzeniem .dgn, .dxf, .dwg z kompletem trzech wspolrzednych,
-deklaracji zgodnosci, aprobat technicznych, certyfikatéw, atestéw higienicznych dla
zastosowanych materiatow,
-karty inwentaryzacyjne zasuw, hydrantow, studni kanalizacyjnych oraz np. przepompowni
scieckéw wraz z zesbudowang armatura,
-raport z inspekgji TV kanalizacji wykonane na etapie odbioru technicznego w przypadku nowo
wybudowanych sieci kanalizacyjnych,
-kopia decyzji na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym lub o$wiadczenie o braku takiego
dokumentu.

5. Wszystkie protokoly czastkowe oraz odbioru koficowego musza zostaé potwierdzone przez
przedstawiciela przez PGKGL Sp. z 0.0. oraz Inspektora nadzoru, jezeli zostal ustanowiony.
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Ksieginice 08. 12. 2021r.

Projektowanie Instalacyjne
Marek Woiniak

ul. Spiewna 9

59-220 Legnica

dotyczy: umowy o wykonanie prac projektowych nr 53/2021 z dnia 09.06.2021 r. Zadanie nr 3
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zimna Woda rejon dz. nr 40,
gming Lubin

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Spoétka z o.0. w Ksigginicach w
odpowiedzi na wniosek otrzymany dnia 07. 12. 2021 r. rej. 9080 o uzgodnienie projektu budowlanego
dla Zadania nr 3 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy
sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zimna Woda rejon dz. nr 40, gmina
Lubin uzgadnia projekt z uwagami:

-wezel wodociggowy TS5 powinien by¢ rozwigzany poprzez zabudowe trjnika na zakonczeniu
istniejgcej sieci wodociggowej dz90, trasa rozbudowywanej sieci powinna by¢ projektowana na
przedluzeniu trasy sieci istniejacej, a przepiecie istniejacego przylacza wodociagowego wd50 powinno
by¢ wykonane na odgatgzieniu tréjnika,

-nalezy sprawdzi¢ zasadno$¢ zabudowy wszystkich studzienek kanalizacyjnych,

-lokalizacja studzienek i trojnikéw powinna by¢ skoordynowana z planowana zabudowa na
poszczegbinych dziatkach,

-zgodnie z umows nalezy przekaza¢ do PGKGL opracowanie projektowe w formie PB (projekt
zagospodarowania teremu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, opinie,
uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo
budowlane) oraz PW.

Z powaianiem

x
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Zalgczniki:

1. 1kpl projektu (projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny)

Otrzymuja:

2. Adresat.

3. DT a/a

PGKGL Spétka z o.0. Sqd Refonowy dia Wroclawlo- Fabryczne]
59-300 Lubin 1, Ksleginice 14 IX Wydzied Gospodarczy KRS
www.pgkgl.pl Kapitat zokiadowy: 12.020.000 PLN
sekretariot@pgkgl.pl KRS: 0000654832

T:76/ 840 8174 NIP:692-251-30-30 REGON:366415810

?

5



