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1. WSTEP

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu, wymiany kanalizacji
sanitarnej w budynku ZST ,, Fablok” w Chrzanowie. Przedmiotowy budynek potozony ulicy
Fabrycznej 27 w Chrzanowie. Dokumentacja obejmuje cze$¢ opisowa irysunkowa.

2. Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania to projekt instalacji sanitarnych, tj.:
® instalacji kanalizacji sanitarnej:
- rozprowadzenie i dobdr $rednic przewodow.

3. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- zalozZenia inwestycyjne Inwestora,

- podkiady architektoniczne,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002r. w sprawie okreslenia
przeci¢tnych norm zuzycia wody /Dz. U. Nr 8,

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca
2023r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane, Dz.U.
2023 poz. 682,

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225),

- obowiazujace normy, przepisy i literatura przedmiotu,

- karty katalogowe do doboru elementow wyposazenia obiektu.

II. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Stan istniejgcy i demontaie

Calos¢ $ciekdw bytowo-gospodarczych z budynku kierowana jest do sieci kanalizacji
ogblnosptawnej na terenie szkoty. W budynku brak jest kanalizacji technologicznej. Zuzycie
wody zimnej w budynku nie ulega zmianie. Nie planuje si¢ przebudowy istniejacego
przytacza. Obiekt podzielony jest na dwa budynki:

- I - budynek dydaktyczny wraz z salg sportows,

- II—budynek warsztatowy.
Oba budynki sg czesciowo podpiwniczone. Ponadto w budynku warsztatowym wzdtuz $Scian
zewnetrznych sg kanaly technologiczne, w ktorych poprowadzona jest instalacja c.o. i
czg$ciowo kanalizacji.

Gléwny przewdd odptywowy, wykonany z rur PVC, prowadzony jest pod stropem
i po $cianach piwnic. W budynku dydaktycznym z szatni meskiej przewdd odptywowy
poprowadzony jest pod posadzka.



Czeg$¢ piondw 1 podejs¢ pod punkty sanitarne wykonane s3 z rur zeliwnych.
W piony gtéwnie prowadzone sa po wierzchu, a podej$cia po wierzchu i w bruzdach.

Piony kanalizacyjne s3 odpowietrzane poprzez wywiewki wyprowadzone ponad dach
budynku.

Nalezy zdemontowaé instalacj¢ kanalizacji sanitarnej. Demontaz istniejacych
przewodoéw instalacji wykonywany bedzie bez odzysku elementow. Materialy uzyskane
z demontazu nalezy zutylizowa¢ badz zeztomowa¢ (w przypadku elementéw zeliwnych).

Demontazowi podlega rowniez bialty montaz (umywalki, zlewy, WC). Demontaz
przyborow sanitarnych wykonywany bedzie z odzyskiem elementow (do ponownego
montazu). W ramach projektu zatozono ze czg$¢ misek ustgpowych bedzie do wymiany — ze
wzgledu na zmiang¢ sposobu odptywu z pionowego na poziomy.

2. Opis rozwiqzania projektowego

Remont instalacji kanalizacji sanitarnej zostal tak zaprojektowany by mozliwe bytly
podziaty na jego etapy. Etapowos$¢ zaklada rowniez przedmiar robdt stanowigcy element
niniejszego opracowania. Prace ogélnobudowlane zwigzane z cala inwestycja polegaja na:

- zamurowaniu/zabetonowaniu wszystkich niepotrzebnych przej$¢ przez Sciany
1 stropy,

- odtworzeniu tynkéw w miejscach po wykonywaniu bruzd lub istniejacych
/wykonywanych przejsciach przez $ciany i stropy,

- odtworzeniu ptytek w miejscach po bruzdach $ciennych

- uzupehieniu ptytek podlogowych po bruzdach i przebiciach przez stropy,

- rozebranie kostki brukowej i jej odtworzenie (przewod odptywowy z pionu Pk5
w budynku dydaktycznym),

- rozebranie asfaltu i jego odtworzenie (przewdd odptywowy z pionu PkS w
budynku warsztatowym).

Wewnetrzng instalacje¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z przewodow
kanalizacyjnych PVC 1aczonych przez kielichy z uszczelkami gumowymi — przewody
wewnatrz budynku, oraz PVC — U - przewody prowadzone w ziemi.

W _celu zachowania bezpieczefnstwa zaleca si¢ wykonywanie wykopdw w_budynku
fragmentami tak, by nie naruszy¢ statecznosci konstrukcji budynku.

Minimalny spadek dla projektowanych przewodéw wynosi 2%.
Odgalezienia przewodow odptywowych powinny by¢ wykonane za pomocg trojnikow
o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45 .

Na pionach oraz w miejscach wskazanych na rysunku nalezy zamontowac czyszczaki.
Piony etazowa¢ pod stropem zgodnie z czes$cig rysunkowa Podejécia do przyboréw prowadzi¢
w posadzce 1 bruzdach $ciennych lub natynkowo — zgodnie z dalszg cze$cia opisu

Napowietrzanie 1 odpowietrzanie instalacji kanalizacyjnej odbywaé si¢ bedzie za
pomoca wywiewek kanalizacyjnych wyprowadzonych ponad dach budynku. Spadki podej$¢
kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych trojnikow faczacych podejscie kanalizacyjne
z przewodem spustowym.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do
kierunku odptywu s$ciekéw. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez
$ciany lub stropy, pomig¢dzy $cianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej
powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen wypetniona materialem utrzymujacym stale stan



plastyczny. W miejscach gdzie przewody begda prowadzone po $cianach, nalezy mocowac je
specjalnymi obejmami.

PrzejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego (gldwnie stropy) nalezy
zabezpieczy¢ opaskami lub koinierzami ogniochronnymi o odpowiedniej odpornosci
ogniowej.

Rury odptywowe ukfada¢ na starannie wyré6wnanym i zageszczonym podlozu na

podsypce wyrownawcze] z piasku gruboziarnistego o grubosci 15¢cm. Z bokdéw 1 nad rurg
wykona¢ warstwe ochronng z gruntu sypkiego, drobnego o dobrej zageszczalnosci.

BUDYNEK DYDAKTYCZNY

Budynek dydaktyczny jest czg$ciowo podpiwniczony — w obrgbie piondw Pkl-Pk4c,
Pk5 1 Pk6. Przy sali gimnastycznej w WC damskim znajduje si¢ w podiodze wiaz,
umozliwiajacy zej$¢ do podpiwniczenia w tej czgsci budynku.

Piony Pkl- Pk4c posiadaja odptyw do studzienki Dn 1000 zlokalizowana w budynku.
Studzienka jest nieszczelna — nalezy wymieni¢ ja na nowa (gleboko$¢ sprawdzi¢ na budowie).
Przewod odplywowy w budynku nalezy wymieni¢ na rur¢ PVC-U kl. S 160mm. Odcinek
miedzy budynkiem a istniejaca studzienka kanalizacyjng nalezy podda¢ renowacji poprzez
wprowadzenie do rury specjalnego r¢kawa, nasagczonego zywica epoksydowa. Po wtloczeniu
do jego wnetrza powietrza, rekaw ten przybiera ksztalt rury, $cisle przylegajac do jej Scian.

Przewody odptywowe z piondow Pkl-P4c nalezy prowadzi¢ pod stropem piwnic —
zejScie w warstwy podlogi wskazane jest w cze$ci rysunkowe;.

W przyziemiu podejscia pod kratki i miski ustgpowe, umywalki wykonane sg pod
stropem nizszej kondygnacji.

Odejscie z pionu Pk5 nalezy poprowadzi¢ pod stropem piwnic. Zaktada si¢ wykonanie
nowego przewodu odptywowego pomigdzy budynkiem a istniejacg studzienky. Gilebokosé
prowadzenia przewodu ok. 1,2m. Istniejacy przewod odptywowy prowadzony pod posadzka
nalezy zaslepic.

W tej cze$ci budynku znajduje si¢ wodomierz, dlatego nalezy wykona¢ kratke
sciekowg oraz zamontowac studzienk¢ DN 600 wraz z pompg zatapialng — miejsce wilaczenia
przewodu tlocznego pod stropem piwnic — zgodnie z rysunkiem.

Przybory sanitarne w sklepiku s3 poza zakresem. Nie nalezy réwniez wymieniaé
podejs¢ pod zlewy na II pigtrze.

W szatniach damskich przy sali gimnastycznej wszystkie podejscia pod przybory
sanitarne wykonane sa pod stropem podpiwniczenia (indywidualne przejécia przez strop).
W ramach projektu zalozono przebudowe w/w instalacji kanalizacji sanitarnej — cze$¢
przyboréw zostanie wpigta do pionu Pk6.

Z szatni meskiej przewdd odptywowy poprowadzony jest pod posadzka i potaczony
z przewodem odptywowym z szatni damskiej. Na w/w odcinku nie ma podpiwniczenia,
dlatego planuje si¢ wykonanie wykopow wewnatrz budynku w celu wymiany przewodu.



W pomieszczeniu szatni meskiej oraz WC 1 natryskow zatozona wymiang w caloéci ptytek
podiogowych. Ptytki nalezy wymieni¢ w korytarzu na dlugosci ok. 6m liczac od drzwi.

W miar¢ mozliwos$ci nalezy wykorzysta¢ istniejace przebicia przez $ciany i stropy.
Piony wskazane w czeéci rysunkowej nalezy obudowaé plyta G-K. Odpowietrzenie z
wszystkich piondw nalezy wyprowadzi¢ ponad dach.

BUDYNEK WARSZTATOWY

Budynek warsztatowy jest czesciowo podpiwniczony — w obrgbie piondéw Pkl-Pk4.
Ponadto wzdluz §cian zewnetrznych sg kanaty technologiczne, w ktorych poprowadzona jest
instalacja c.o. 1 czg$ciowo kanalizacji.

Piony Pkl- Pk4 posiadaja odplyw do studzienki zlokalizowanej na zewnatrz budynku.
Przewod odptywowy w budynku nalezy wymieni na rur¢ PVC-U kl. S 160mm. Odcinek
miedzy budynkiem a istniejaca studzienka kanalizacyjng nalezy podda¢ renowacji poprzez
wprowadzenie do rury specjalnego r¢kawa, nasagczonego zywica epoksydowa. Po wtloczeniu
do jego wnetrza powietrza, rekaw ten przybiera ksztalt rury, $cisle przylegajac do jej Scian.

Na przewodzie odptywowym w budynku zamontowac¢ klape burzowa d=160mm.

Na parterze podejscia pod kratki i miski ustgpowe, umywalki wykonane sa pod
stropem nizszej kondygnacji.
W miar¢ mozliwo$ci nalezy wykorzystaé istniejgce przebicia przez $ciany i stropy.

Odejscie z pionu Pk5 i Pk6 nalezy poprowadzi¢ pod stropem piwnic. Zaklada sig
wykonanie nowego przewodu odptywowego pomiedzy budynkiem a istniejacg studzienka.
Gleboko$¢ prowadzenia przewodu ok. 1,5m. Istniejacy przewod odptywowy nalezy zaslepic.
Teren w obrebie istniejacej studzienki jest pokryty asfaltem — nalezy go dotworzy¢.

Odejscie z pionu Pk6 czgsciowo prowadzone bedzie w kanale technologicznym.

Podejscia pod pozostale piony nalezy wykona¢ podposadzkowo oraz w miare
mozliwosci wykorzystaé istniejacy kanat technologiczny. Pomieszczenia przez ktoére planuje
si¢ wykopy posiadaja nastepujaca posadzke:

- przy pionie Pk7 — ptytki betonowe

- przy pionie Pk8 — terakota

- przy pionie Pk9 — podloga zywiczna,

- przy pionie Pkl10 i Pkl — ptytki betonowe (bruk)

- w korytarzu lastriko.

Wszystkie podlogi nalezy odtworzy¢ za wyjatkiem lastriko, ktére nalezy wymieni¢ na
terakote ( tj. w korytarzu na dlugosci ok. 30m).
W ramach projektu przewidziano wymiane przewodu odptywowego (z pionu Pk7-Pkll)
pomigdzy budynkiem a istniejaca studzienkg — przewod PVC-U-kl. S 160mm. Teren przy
istniejacej studzience pokryty jest kruszywem.



Odpowietrzenie z wszystkich piondw nalezy wyprowadzi¢ ponad dach. Piony
wskazane w czesci rysunkowej nalezy obudowac plyta G-K.

3. Proby cisnienia

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastgpujacym
warunkom:
- podejscia 1 przewody spustowe (piony) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
- przewody odptywowe (poziomy) sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napelieniu woda
powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

Odbiorowi podlegaja:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelno$¢ polaczen kanalizacyjnych,

- sposob prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych,
- lokalizacja przyboréw sanitarnych.

. UWAGI OGOLNE

1. Wytyczne branZowe

Przy wykonywaniu instalacji nalezy zachowa¢ szczegodlna ostrozno$¢ w rejonach
potencjalnych kolizji z instalacjami elektrycznymi, teletechnicznymi, gazowymi i wodno-
kanalizacyjnymi.

Wszelkie zaistniale kolizje nalezy uzgodni¢ z nadzorem budowlanym Inwestora i w razie
potrzeby uzyskac opini¢ autora projektu.

Wykonawstwo nalezy poleci¢ firmie posiadajacej niezbedne kwalifikacje 1 uprawnienia
gwarantujace poprawne wykonanie prac i prawidlowa eksploatacje.

2. Uwagi koncowe

= Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z:

- Projektem technicznym, z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano Montazowych cz. II Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz
sztuka budowlana,

- Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rurociggdéw z tworzyw
sztucznych,

- Instrukcja montazu producentdéw rur i urzadzen,

= W trakcie realizacji przestrzegaé przepiséw BHP i P.POZ,

= Montowac urzadzenia i przeprowadzac rozruch zgodnie z DTR.

= Instalacj¢ kanalizacji przeptuka¢ woda 1 przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie
z warunkami odbioru.

3. Informacja B.1.0.Z.

Przedmiotem robdt projekt techniczny remontu, wymiany kanalizacji sanitarnej
w budynku ZST ,,Fablok” w Chrzanowie. Realizacja zgodnie z opisem technicznym.



- Podstawowe czynnosci wykonywane podczas prac instalacyjnych:
- montaz urzadzen, armatury,
- odpowiednie proby,
roboty ziemne — wykopy, deskowanie, wykonanie podloza,
roboty instalacyjne — utozenie rur, montaz rur, ksztattek i elementéw systemowych,
roboty ogolnobudowlane,
zasypanie wykopow.

. Zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot budowlanych to prace przy:
- robotach montazowych - porazenie pradem, zagrozenie maszynami roboczymi, zatrucie
oparami farb antykorozyjnych, urazy mechaniczne,
- robotach przygotowawczych - urazy mechaniczne, zapylenie pytem.

Wszystkie wyzej wymienione zagrozenia mogg wystapi¢ w czasie wykonywania prac
budowlanych w sytuacji, gdy wykonujacy je pracownicy nie beda przestrzega¢ warunkow
BHP.

UWAGA
1. Na terenie robot istnieje zasilanie elektryczne 230V 50Hz.

Pracownicy pracujacy przy budowie, przed przystagpieniem do pracy muszag przejsé¢
odpowiedni instruktaz stanowiskowy prowadzony bezposrednio przez kierownika budowy.
Pracownicy musza by¢ wyposazeni w atestowane $rodki ochrony indywidualnej wymagane
na danym stanowisku pracy.

UWAGA
1. Wszelkie prace zwigzane z montazem nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie
posiadajgcej niezbedne uprawnienia.



