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Legenda:

Wariant: Pionowy uziom punktowy (szpilka) dt=4,5 [m], @ =20 [mm], ocynk ogniowy

= Projektowany maszt odgromowy na podstawie betonowej, H=1,5 [m]

Maszt odgromowy, H=3 [m], istniejacy , instalacja fotowoltaiczna

Drut FeZn ¢ =8 [mm], prowadzony na wspornikach betonowych, rozstaw wspornikéw: 90-100
[cm], wysokos¢ wspornikéw h=10cm

Przewody odprowadzajace nalezy wykonadjako p/t w rurach ostonowych odgromowych R.O.
/\ (na catej dtugosci)

Zfacze Kontrolne (typu" bednarka-drut") zlokalizowane w puszce odgromowej p/t w elewadj,

ZK-NR1.n H=1,4 [m] nad poziomem gruntu (ztacza nalezy oznaczy¢ wg rysunku)
W <p ‘ Wypust bednarki FeZn30x4 [mm], nalezy potaczy¢ z ZK i punktowym uziomem pionowym
S~ (szpilkowym)
A B DFeZn ¢ =8 [mm], prowadzony na wspornikach (A-B) podwyzszonych H=50[cm]
5 nad urzadzeniem dachowym
Hh, Projektowany maszt odgromowy na podstawie betonowej lub tréjnogu, H=3 [m]
Uwaga:

Budynek zakwalifikowany do Il klasy LPS.

Przewody odprowadzajace nalezy taczy¢ w czesci dolnej poprzez ZK z przewodem uziemiajagcym istniejgcego
uziomu.

Rezystancja uziomu odgromowego powinna by¢ mniejsza niz 10 Q) - potwierdzi¢ pomiarami. W przypadku wigkszej
rezystangji uziomu, isniejgce uziemienie nalezy rozbudowac przy pomocy uzioméw punktowych dla kazdego ZK.
Instalacje odgromowg wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 62305.

Potaczenia srubowe zabezpieczy¢ wazeling techniczna, potaczenia trwate (ponizej gruntu), wykonac jako spawane,
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Wymiana instalacji odgromowej na budynku "G" PROTERT
na terenie Szkoty Poligji w Katowicach :
ty Policj STADIUM: o/ SWILANY
IMIE | NUMER
FUNKCJA . PODPIS [ TYTUE RYSUNKU:
UNKCJ NAZWISKO | UPRawNIEK |SPECALNOSC| PODPIS | TYTUE RYSUNKU
. mar inz. Instalacje Instalacja odgromowa,
Projektant Dariusz Kulasa |FPR00ZVPOO/20|  qoiirveone wariant "A* -rzut dachu
. mgr inz. Instalacje
Sprawdzajacy Tomasz Muzyka LUB/0032/PWOR/14 elektryczne
. mgr inz. Instalacje Lo e
Opracowujacy Klaudia kyczko - elektrycne SKALA: 1100 [NRRYS.: E-01/A
ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW | RYSUNKGW A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH PRZECHOWYWANIA DANYCH - Z WYJATKIEM
WEASCIWYCH ORGANOW ADMINISTRACII- WZBRONIONE. PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORAZ
DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNE) Z MOCY ART.116,117,118 USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1954 R. O PRAWIE
AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH. (DZ.U. NR 24, POZ.83 Z 1994 R. Z POZN. ZM)




