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AR Projektowany maszt odgromowy na podstawie betonowej lub tréjnogu, H=3 [m]
rg & o) - . - . - . - ) rg ' -
M O AR M Drut FeZn o =,§ [mm], prgwadzony na wspornikach betonowych, rozstaw wspornikéw: 90-100
- e - [cm], wysoko$¢ wspornikéw h=10cm
% @ O L LI % Przewody odprowadzajgce nalezy wykonac jako p/t w rurach ostonowych odgromowych
istnigjaca obrobka blacharska AR R-O. (na catej drugosci)
wentylagji kalenicowej & Gl e P e Wypust bednarki FeZn30x4 [mm, nalezy potaczy¢ z ZK i punktowym uziomem pionowym
LT (szpilkowym)
& IR Wariant: Pionowy uziom punktowy (szpilka) dt=4,5 [m],? =20 [mm], ocynk ogniowy
: = ® | Ztacze Kontrolne (typu "bednarka-drut") zlokalizowane w puszce odgromowej p/t w elewacji,
O O e LT ZKENRIN 2 9| =14 [m) nad poziomem gruntu (ztacza nalezy oznaczy¢ wg rysunku)
LU A B DFeZn ¢ =8 [mm)], prowadzony na wspornikach (A-B) podwyzszonych H=50[cm]
R > nad urzadzeniem dachowym
@hor A
LT L LT Fefo of Zfaczka odgromowa kompensacyjna do drutu DFeZn ¢ =8 [mm],
‘2 MPAPRRAGH ‘2
& @l u Uwaga: 3
.o e Budynek zakwalifikowany do lIl klasy LPS.
= O TR = Przewody odprowadzajace nalezy taczy¢ w czesci dolnej poprzez ZK z przewodem uziemiajgcym istniejgcego
2 & dl o e L uziomu.
O LT T T Rezystancja uziomu odgromowego powinna by¢ mnigjsza niz 10 Q - potwierdzi¢ pomiarami. W przypadku wiekszej
UL L T rezystancji uziomu, isniejace uziemienie nalezy rozbudowac przy pomocy uzioméw punktowych dla kazdego ZK.
% J ) Yy przy p Yy p Wy g
& @l Instalacje odgromowa wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 62305.
PR e e Potaczenia $rubowe zabezpieczy¢ wazeling techniczna, potaczenia trwate (ponizej gruntu), wykonac jako spawane,
R R PR zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
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