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1. Celizakres projektu

Celem projektu jest termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej i
Swietlicy wiejskiej w Bukowskiej Woli. Dziatania podejmowane w mieszczg sie w
nastepujacych punktach:

Ocieplenie najwazniejszych przegréd budynku (Sciany zewnetrzne, stropy,
podtogi),

Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej na nowa w miejscach, gdzie wystepuje
stara niespetniajgca obecnych norm,

Dziatania zwigzane z instalacjg elektryczng i przystosowaniem jej do nowych
warunkow,

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej,

Wymiana ogrzewania.

2. Opis stanu istniejgcego

Budynek OSP i $wietlicy wiejskiej w Bukowskiej Woli zlokalizowany jest na dziatce nr 290/6
( nr identyfikacyjny - 120805_5.0003.290/6). Budynek elewacje frontowg ma od strony
potudniowe;j. Jest to obiekt w ksztatcie prostokgta z wyciggnietg na potudnie czescia po
stronie wschodniej. Budynek jest trzykondygnacyjny z uzytkowym wysokim poddaszem.
Dach przykrywajacy budynek jest wielospadowy. Podpiwniczony jest czesciowo od strony
wschodniej. Poziom parteru podniesiony jest ponad poziom terenu. Od strony
potudniowe;j jak i pétnocnej znajduja sie schody prowadzace do wejs¢ do budynku. Po
stronie wschodniej ulokowano dwustanowiskowy garaz strazy pozarnej z wjazdami od
potudnia. Czes$¢ ryzalitu zachodniego zastata wczesniej ocieplona, lecz nie otynkowana.

Dokumentacja fotograficzna:

Strona3:z6



a &
G rC | I I Tel. 510-690-299

-|- e k O Drinz. arch. NIP 641-235-43-60
tukasz Szatanek www.archikonteka.com

Fot. 2. Widok budynku od strony zachodniej.
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Fot. 3. Widok budynku OSP od pétnocy.

Fot. 4. Widok budynku w Bukowskiej Woli od strony pétnocno — wschodniej.
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3. Projekt

Projekt przewiduje wykonanie nastepujacych prac:

Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku styropianem o grub. 16 cm w zakresie
podanym na rzucie parteru

Ocieplenie wnegk okiennych jak i drzwiowych od strony zewnetrznej styropianem o
grub. 2 cm — w celu przeciwdziatania powstawaniu mostkéw cieplnych

Ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja wetna mineralna o grub. 21 cm.
Wykonanie odpowiednich izolacji przeciwwilgociowych w celu zabezpieczenia
materialy izolacyjnego

Ocieplenie posadzki na gruncie na catoéci najnizszej kondygnacji za wyjatkiem czesci
garazowej i przestrzeni znajdujgcych sig bezpoérednio za nimi

Ocieplenie cian i stropu w niszach wejéciowych

Wymiang stolarki okiennej w lewej niszy wejéciowe] oraz na najnizszej kondygnacji po
stronie pdtnocno ~ wschodniej (zaznaczono na rys. A-5

Wymiang stolarki drzwiowej — drzwi zewnetrznych zaznaczonych na rzucie (A - 2)
Demontaz kotta na paliwo state

Montaz kotta elektrycznego z buforem ciepta

wymiana starych grzejnikéw na nowe wyposazone w zawory termostatyczne

montaz zawordéw podpionowych

wymiana starej instalacji na nowg

Wymiana parapetéw zewngtrznych ze wzgledu na dodanie izolacji termicznej
Wydtuzenie rur spustowych

Wykonanie nowych obrébek blacharskich tam gdzie bedzie to konieczne
Dostosowanie instalacji elektrycznej do nowych potrzeb

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej (osobne opracowanie)

Ujednolicenie kolorystyczne elewacji wg zataczonych rysunkéw (A-4 do A-6).

UWAGI:

Wymiary stolarki okiennej jak i drawiowej sprawdzié¢ na budowie przed zaméwieniem
nowych
Zwrdcié uwage na montaz obrébek blacharskich
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