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1. Celizakres projektu

Celem projektu jest termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej i
Swietlicy wiejskiej w Stawicach Szlacheckich. Dziatania podejmowane w mieszcz3 sie w
nastepujacych punktach:

* Ocieplenie najwazniejszych przegréd budynku ($ciany zewnetrzne, stropy,
podtogi),

* Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej na nowa w miejscach, gdzie wystepuje
stara niespetniajaca obecnych norm,

* Dziatania zwigzane z instalacjg elektryczna i przystosowaniem jej do nowych
warunkow

e Wykonanie instalacji fotowoltaicznej

o  Wymiana ogrzewania

2. Opis stanu istniejacego

Budynek OSP i $wietlicy wiejskiej w Stawicach Szlacheckich znajduje sie na dziatce 332/3 (nr
identyfikacyjny - 120805_5.0025.332/3). Jest to budynek w rzucie prostokatny z wieia
prostokatng od strony potudniowej. Gtéwny budynek jest dwukondygnacyjny,
niepodpiwniczony i przykryty stropodachem. Natomiast wieia jest tréjkondygnacyjna i takze
przykryta stropodachem. Wejscia gtéwne do budynku zlokalizowane s3 od strony pétnocne;j.
Po stronie wschodniej zlokalizowano dwustanowiskowy garai dla wozéw bojowych OSP.
Bramy wjazdowe ulokowane sg w elewacji pétnocnej. Centralnie w budynku na parterze
znajduje sig klatka schodowa zapewniajaca komunikacje pionowa w budynku. Czeé¢ garazowa
jest niepowigzana z resztg budynku remizy. Jedyne potaczenie wystepuje przez wieze. Jednak
ono w rzeczywistosci nie funkcjonuje. Gtéwna sala znajduje sie na pierwszym pietrze w
potudniowej czesci budynku.

Dokumentacja fotograficzna:
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Fot. 1. Budynek OSP w Stawicach Szlacheckich widoczny od pétnocy.

Fot. 2. Elewacja zachodnia.
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Fot. 3. Budynek OSP widoczny od strony potudniowej.

Fot. 4. Budynek OSP — widok od wschodu.
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3.

Projekt

Projekt przewiduje wykonanie nastepujacych prac:

Ocieplenie Scian zewnetrznych budynku jak i wiezy styropianem o grub. 14 cm
Ocieplenie wnek okiennych jak i drzwiowych od strony zewnetrznej styropianem o
grub. 2 cm — w celu przeciwdziatania powstawaniu mostkéw cieplnych

Ocieplenie otwartego przedsionka od strony pétnocnej. Zaktada sie termoizolacje
wszystkich $cian wg powyizszych wytycznych oraz ocieplenie stropu pierwszego pietra
styropianem o grub. 20 cm

Usuniecie luksferow z okien po stronie potudniowej i wschodniej

Wymiane stolarki okiennej w catoéci

Wymiang stolarki drzwiowej — drzwi zewnetrznych zaznaczonych na rzutach (A-2) —
bramy wjazdowe dla wozéw bojowych pozostajg bez zmian

Wymiane drzwi na hajwyzszej kondygnacji wiezy wraz z ich poszerzeniem do 100 cm i
podwyiszeniem do 200 cm. Dziatania te wiaza sie z wykonaniem nowego nadproza
Wykonanie termoizolacji posadzki na gruncie w catym budynku za wyjatkiem garazu i
wiezy

Wykonanie termoizolacji stropodachu poprzez natozenie dodatkowej warstwy
styropianu o grub. 22 cm oraz pokrycie jej dwoma warstwami papy. Te same dziatania
podjete bedg na stropie wiezy

Wymiana parapetéw zewngtrznych ze wzgledu na dodanie izolacji termicznej
Wydtuzenie rur spustowych

Wykonanie nowych obrdbek blacharskich przy potgczeniu stropodach z rynnami
Ujednolicenie kolorystyczne elewacji wg zataczonych rysunkéw (A-6, A-7).

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej:

Nr | Szerokoé¢ | Wysokos$¢ Kolor Funkcja / Uwagi
(cm) (cm) Materiat
D1 |90 260 RAL 3020 | Drzwi Wykonaé naswietle
zewnetrzne /
antywtamaniowe
D2 | 100 260 RAL 3020 | Drzwi Wykonaé naswietle
zewnetrzne /
antywlamaniowe
D3 |90 200 RAL 3020 | Drzwi
zewnetrzne/
antywlamaniowe
D4 | 100 200 RAL 3020 | Drzwi
zewnetrzne
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01 | 155 171 RAL 3020 | PCV iPodziai symetryczny na
| dwie potowy, rozwierno-
uchylne
02 |95 74 RAL 3020 | PCV Podziat symetryczny na
dwie potowy, rozwierno-
uchylne _
03 | 208 147 RAL 3020 | PCV Okno jednopotaciowe, |
‘ rozwierno-uchyine
04 | 159 | 89 RAL 3020 | PCV Okno  jednopotaciowe,
__ ' _ ’ rozwierno-uchylne
05 | 82 | 177 RAL 9004 | PCV Okno jednopotaciowe,
f | ‘ rozwierno-uchylne

UWAGI:

e Wymiary stolarki okiennej jak i drzwiowej sprawdzi¢ na budowie przed zaméwieniem
nowych

e Po usunieciu istniejacych warstw posadzek i stropéw wybra¢ technologie zgodng ze
sztuka

e Zwrdcié uwage na montaz obrébek blacharskich
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