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1. Celizakres projektu

Celem projektu jest termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej i
$wietlicy wiejskiej w Brzuchani. Dziatania podejmowane w mieszcza sie w nastepujacych
punktach:

® Ocieplenie najwainiejszych przegréd budynku ($ciany zewnetrzne, stropy,
podtogi),

® Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej na nowa w miejscach, gdzie wystepuje
stara niespetniajaca obecnych norm,

® Dziatania zwigzane z instalacjg elektryczng i przystosowaniem jej do nowych
warunkow,

* Wykonanie instalacji fotowoltaiczne;j,

¢  Wymiana ogrzewania.

2. Opis stanu istniejgcego

Budynek remizy i Swietlicy wiejskiej w Brzuchani w centrum wsi na potudnie od jej gtéwnej
drogi, na dziatce nr 486 (identyfikator - 120805_5.0002.486). Jest to budynek
trzykondygnacyjny z uzytkowym poddaszem. Od strony pétnocnej cze$ciowo zagtebiony w
zbocze. Dach dwuspadowy z dachami pulpitowymi (jednospadowymi) nad lukarnami jaki
nad czescig garazowa znajdujaca sig od strony zachodniej. Od potudnia na catej dtugosci
budynku przylega zadaszenie o konstrukcji stalowej. Wejécia do budynku na kondygnacje
przyziemia znajdujg sie od strony wschodniej jak i potudniowej. Natomiast od strony
pétnocne;j ulokowane s3 dwa niezalezne wejscia na kondygnacje pierwszego pietra jak i
poddasza. Garaz remizy znajduje sie na zachodnim korcu budynku. Brama wjazdowa
znajduje sie od potudnia. Caty budynek zbudowany jest w technice tradycyjnej ze $cianami
z cegly. Dach o konstrukcji drewnianej. Zachodni koniec budynku z garazem na najniiszej
kondygnacji i sali na pierwszym pigtrze jest dobudowany do gtéwnej bryty obiektu.
Przykryty jest jednospadowym dachem. Ta czgs¢ jako jedyny fragment budynku zostata w
przesztosci ocieplona styropianem.

Na parterze budynku znajdujq si¢ wyremontowane sale wraz z toaletami i prysznicem.
Czes¢ podpiwniczenia znajdujgca sie od strony pétnocnej byta niedostepna.

Pierwsze pietro budynku to pomieszczenia niewyremontowane wspétczeénie ze starg
stolarkg okienng i drzwiowg.

W najgorszym stanie zachowania jest ostatnia kondygnacja poddasza, gdzie Znajdowaty
sig¢ wczedniej mieszkania. Wejécie na ta kondygnacje ulokowane jest od strony pétnocnej
poprzez klatke schodowa znajdujaca sie na pierwszym pietrze. Z przestrzeni poddasza za
pomocy $cian murowanych jak i $cian o konstrukcji drewnianej wydzielono przestrzen
mieszkania.
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Dokumentacja fotograficzna:

e and

Fot. 2. Budynek od strony potnocnej.
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Fot. 3. Budynek od strony zachodniej z widoczna brama wjazdowg do garazu i
ocieplonymi $cianami.

Fot. 4. Budynek od strony potudniowe;.
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3.

Projekt

Projekt przewiduje wykonanie nastepujacych prac:

Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku styropianem o grub. 14 em w zakresie
podanym na rzucie parteru

Ocieplenie wngk okiennych jak i drzwiowych od strony zewnetrznej styropianem o
grub. 2 cm — w celu przeciwdziatania powstawaniu mostkéw cieplnych

Ocieplenie $cian zewnetrznych najwyiszej kondygnacji — styropian grub. 14 cm
Ocieplenie stropu nad pierwszym pigtrem welng mineralna o grub. 21 cm, za
wyjatkiem przestrzeni mieszkania znajdujacego sie na poddaszu (zakres podany na
rzucie — rys. A - 4). Wykonanie odpowiednich izolacji przeciwwilgociowych w celu
zabezpieczenia materiaty izolacyjnego

Ocieplenie stropu nad pierwszym pigtrem garazu OSP wetng mineraing grub. 23 cm
Ocieplenie $cian okalajacych mieszkanie wetng mineraing o grub. 14 cm na
odpowiednim stelazu

Ocieplenie stropu nad mieszkaniem wetng mineralng o grub. 21 cm wraz 2z
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych,

Wymiane stolarki okiennej w catosci

Wymiang stolarki drzwiowej — drzwi zewnetrznych zaznaczonych na rzutach (A-3)
Demontaz kotta na paliwo state

Wymiana parapetédw zewngtrznych ze wzgledu na dodanie izolacji termicznej
Wydtuzenie rur spustowych

Wykonanie nowych obrébek blacharskich przy pofaczeniu $cian zewnetrznych
poddasza z dachem

Montaz grzejnikéw elektrycznych

Dostosowanie instalacji elektrycznej

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej (osobne opracowanie)

Ujednolicenie kolorystyczne elewaciji wg zataczonych rysunkéw (A-7 do A-10).

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowe;j:

Nr | Szerokoé¢ | Wysokoéé |  Kolor Funkcja / ‘ Uwagi |
(cm) {cm) Materiat
D1 | 140 230 RAL 3020 | Drzwi Wykonaé naswietle
zewnetrzne / zgodnie z istniejacymi
antywfamaniowe podziatami |
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D2 |85 230 RAL 3020 | Drzwi Wykonaé nadwietle
zewnetrzne / zgodnie z istniejacymi
| antywtamaniowe podziatami
01 | 100 | 146 RAL 3020 | PCV | Okno jednopotaciowe,
_ ) rozwierno-uchylne

02 |54 145 RAL 9020 | PCV -

03 |[131 228 RAL 3020 | PCV Okno rozwierno-uchyine,
nalezy zachowa¢é¢ podzialy
wewnetrzne

04 |84 228 RAL 3020 | PCV Okno rozwierno-uchylne,
nalezy zachowaé podziaty
wewnetrzne

05 | 176 154 RAL 3020 | PCV Okno jednopotaciowe,

: rozwierno-uchylne

06 | 124 1112 RAL 3020 |PCV Okno jednopotaciowe,

rozwierno-uchylne
UWAGI:

Zachowanie uskoku migdzy $cianami zewngtrznymi parteru a pierwszego pigtra —
wykonanie potaczenia dwdch grubosci izolacji zgodnie ze sztukg — wykorzystanie

listwy startowej z kapinosem

Wymiary stolarki okiennej jak i drzwiowej sprawdzi¢ na budowie przed zaméwieniem

nowych

Przy odkrywaniu konstrukcji wiezby dachowej, sprawdzié nalezy stan zachowania

elementéw

Zwrécié uwage na montaz obrébek blacharskich
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