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1 PREZENTACJA PRZEDSIEWZIECIA

OGOLNY PROGRAM PRAC

Opracowanie niniejsze dotyczy realizacji inwestycji: Termomodernizacja remizy
OSP i swietlicy wiejskiej w Brzuchani
Zakres prac obejmuje czesc¢ architektoniczno-budowlang budynku.

PODZIAL NA DZIALY | ROZDZIALY

Prace przewidziane w niniejszym projekcie zostaty podzielone na dziaty i rozdziaty.
Zakres poszczegolnych specyfikacji umozliwia jasny podziat zadan i robot w ramach
procesu realizacji inwestycji koordynacje dziatan jak rowniez zawieranie dowolnego typu
umow

Podziat na dziaty i rozdziaty - patrz ,Spis zawartosci" (str. nr 2).

WARUNKI KONTRAKTU

Wykonawcy poszczegélnych prac dziatajg na podstawie kontraktu - umowy
z inwestorem lub generalnym wykonawcg. Warunki kontraktu muszg uwzglednia¢
wszystkie wymogi techniczne okreslone w dokumentacji oraz niniejszej specyfikaciji.
Z uwagi na wewnetrzng spéjnos¢ i koordynacje poszczegodlnych prac niemozliwe jest
zmienianie przyjetych rozwigzan lub materiatéw bez sprawdzenia wptywu tych zmian na
cato$c¢ realizacji obiektu.
W przypadku zawierania kontraktéw na poszczegdlne prace szczegodlnie wazna jest ich
wzajemna koordynacja pod wzgledem zakresu prac, wzajemnej zaleznosci, kolejnosci
realizacji itd.
W przypadku niespojnosci pomiedzy ustaleniami kontraktu a dokumentacjg zamowienia_i
specyfikacjami, pierwszenstwo majg zawsze ustalenia kontraktu, o ile nie majg wptywu
na bezpieczenstwo realizacji i uzytkowania obiektu oraz nie pozostajg w sprzecznosci z
odpowiednimi normami i przepisami.
Kontrakt na wykonanie poszczegdlnych prac powinien uwzglednia¢ nastepujgce
elementy
« Wymogi dokumentacji zamodwienia oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru poszczegolnych prac
* wymogi dodatkowe inwestora oraz kierownictwa budowy
*  wymaog przestrzegania harmonogramu ogolnego budowy oraz
harmonogramow szczegotowych
* wymogi wynikajgce z przestrzegania przepiséw prawa i zasad sztuki
budowlane;j
* wymogi wynikajgce z przepiséw wtadz lokalnych oraz stuzb
porzadkowych
* wymogi wykonania dokumentacji warsztatowej lub montazowej
* pokrycia ryzyka w trakcie wykonywania prac, niezaleznie od ich
pochodzenia
+ koszty ewentualnego zatwierdzania przez wtasciwe urzedy
* koszty badan materiatdbw, elementow budowlanych i sprzetu
wynikajgcych z ewentualnych wymogow lokalnych wtadz oraz wymogéw
inwestora
+ koszty ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej i zawodowej
+ koszty gwarancji i rekojmi,
+ koszty ewentualnie naleznych odszkodowan za wszelkiego rodzaju
szkody spowodowane przez wykonawce, jego pracownikow i sprzet oraz
jego dostawcow dobru lub osobom w trakcie wykonywania prac



+ koszty dostarczenia probek materiatow do akceptacji przez projektanta
lub kierownictwo budowy

+ koszty wynikajgce z koniecznosci przestrzegania przepiséw bhp i ppoz
na budowie.

ZNAJOMOSC ZAKRESU PRAC

| Wykonawcy poszczegdlnych rodzajéw prac muszg doktadnie zna¢ dokumentacje zaméwienia
oraz stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac.

W szczegolnosci wykonawcy muszg zapoznac sie z:
« warunkami lokalnymi
* warunkami gruntowymi
« wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowigcymi
dokumentacje zamowienia, takze wykonanymi przez innych wykonawcow
branzowych, ktére precyzuja wymiary elementéw przewidzianych do
wzajemnej koordynacji wymiarowej i materiatowej
stanem zaawansowania realizacji obiektu w celu zapewnienia
wiasciwej koordynacji terminowej wykonania poszczegdélnych prac

Wykonawcy poszczegdlnych prac majg obowigzek zweryfikowania dokumentow zamowienia

skierowanych do realizacji pod katem ich kompletnosci, prawidtowoSci

i wzajemnej zgodnosci oraz pod katem wymogow kontraktu z inwestorem.

Wykonawcy powinni przed przystgpieniem do realizacji prac zweryfikowa¢ na miejscu
| prawidtowosé przyjetych  wymiaréw podanych w dokumentacji zamdwienia,

w celu uwzglednienia ewentualnych korekt. Jesli poszczegodlne elementy nie mogg zostac

wykonane zgodnie z zatozeniami, nalezy bezzwiocznie powiadomi¢ projektanta,

kierownictwo budowy i inwestora.

W celu prawidtiowego przygotowania do realizacji poszczegdlni wykonawcy powinni o ile

to

mozliwe wykona¢ stosowng dokumentacje warsztatowg Iub montazowas.

Dokumentacja ta podlega zatwierdzeniu przez projektanta lub kierownictwo budowy.
Wykonawcy nie wolno dokonywaé¢ zadnych zmian w dokumentacji zamowienia oraz
specyfikacjach technicznych bez zgody projektanta

i kierownictwa budowy.

ZNAJOMOSC LOKALIZACJI INWESTYCJI

Wykonawcy poszczegolnych prac przed przystgpieniem do ich wykonywania muszg
zapoznac sie szczegétowo z lokalizacjg inwestycji. W szczegdlnosci nalezy zwrdcic
uwage na:

granice dostepnego dla celow realizacji terenu, bedacego we wiadaniu inwestora
i przeznaczonego dla celéw inwestycji

granice linii  zabudowy obiektu realizowanego oraz wszelkich obiektéw
towarzyszacych, takze podziemnych

kolizje z istniejgcym drzewostanem koniecznym do zachowania

kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu, nie podlegajgcym przebudowie lub
likwidacji

wptyw wykonywanych prac na sasiednie tereny, w szczegolnosci ewentualne zaktécenia
w funkcjonowaniu sgsiednich obiektéw

Przystepujgc do realizacji inwestycji, wykonawca musi posiada¢ znajomosc¢ terenu, na
ktorym bedg prowadzone prace, znajomos¢ sgsiadujgcych dziatek i obiektow
publicznych, wynikéw badan gruntu, wszelkich istniejgcych konstrukcji, fundamentéw,
sieci, uwarunkowan specyficznych dla eksploatacji budynkéw. Wykonawca powinien
uzyskac takze wszelkie dane odnosnie wymogow stuzb miejskich w trakcie prowadzenia
realizacjiinwestyciji.



ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY

Zagospodarowanie terenu budowy pozostaje w gestii wykonawcy
i musi, uwzglednia¢ wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak rowniez elementy
infrastruktury technicznej zwigzanej z realizacjg inwestycji.

ZAJECIE TERENU

Wszelkie uszkodzenia istniejgcych konstrukcji lub instalacji, obsuniecia lub zapadniecia
w gruncie bedgce wynikiem dziatan wykonawcy obcigzajg go w ramach jego
odpowiedzialnosci, tak wobec inwestora jak i 0sob trzecich, z zastosowaniem stosownych
przepisdbw prawa i musi on przedstawi¢ wszelkie dowody posiadania ubezpieczen
obejmujgcych wyzej wymienione szkody.
Nad wykonawcg cigzy w petni obowigzek nadzoru nad placem budowy. Odpowiada on
catkowicie i bezwarunkowo wobec inwestora, szczegdlnie wobec kazdej sprawy
wytoczonej przez osoby trzecie bgdz z powodu robét, ktérych wykonanie spowodowato
szkody materialne lub cielesne, zaktocito uzytkowanie, bgdz tez wszelkie inne szkody,
wraz z wynikajgcymi z nich konsekwencjami, niezaleznie od ich przyczyn i rozlegtosci.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek sprzatania ogdélnego i kohcowego, zaréwno obiektu
jak i terenu placu budowy. Po zakonczeniu budowy do wykonawcy nalezy uprzagtniecie
do stanu pierwotnego terenu wokot budynku, ktére byty wykorzystywane do celow
budowy,
w tym miejsca do wytwarzania betonu, terenéw sktadowania materiatow, wyjazdéw na drogi
publiczne w tym takze usuniecia wszelkiego rodzaju odpadow budowlanych, blokow
betonowych, kamieni, réznych skfadowisk jak réwniez przywrécenie do stanu
pierwotnego obiektow lub elementéw zniszczonych podczas prowadzenia prac.
Wykonawca dopetni wszelkich mozliwych staran w celu utrzymania we wtasciwym stanie
wykorzystywanych w trakcie budowy drog publicznych i prywatnych, szczegdlnie dotyczy
to utrzymania i sprzatania drog dojazdowych na budowe zabrudzonych przez pojazdy
i maszyny budowlane. Wykonawca po zakonczeniu budowy dokona demontazu ogrodzenia
placu budowy, jak réwniez elementéw budowlanych tymczasowo wzniesionych na okres
jej trwania. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji
iurzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ inwestora
i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
| tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzgdzen podziemnych.
Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawy wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
| zpoleceniami -inspektora nadzoru-



BHP
Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopow i drog
dojazdowych

2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke jednoznacznie okres$lajgcg brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robodt, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organow administracji panstwowe;j.



.  DOKUMENTY TECHNICZNE

DOKUMENTY PODSTAWOWE

Podstawowymi dokumentami na budowie s3g :

+ kontrakt na realizacje prac

+ dokumentacja zadania

+ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru prac
W razie powstania w trakcie realizacji obiektu dodatkowej dokumentacji projektowej lub
dokumentacji zamiennej, wykonanej przez wykonawce lub projektanta, musi ona zosta¢
zaakceptowana przez wszystkich uczestnikow procesu inwestycyjnego.

DOKUMENTY KONTRAKTOWE

Zakres dokumentow kontraktowych okresla inwestor.

.  WYTYCZNE REALIZACJI PRAC

WARUNKI WYKONANIA

- KONTROLA

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez -inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty
w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
inspektora nadzoru_powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami

i bedzie w peni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan i prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Celem kontroli jakosci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggng¢ zatozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$ci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
I wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Zamowienia_i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie



Z umowa.

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektora Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez __Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych  przez Inspektora  Nadzoru bedg  odpowiednio  opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci.-

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane -Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdét z Dokumentacjg
Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje



Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg: certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na postawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i dokumentow technicznych, “ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Normg lub

e aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 iktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanymi przez niego badan. Kopie wynikow tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

- REALIZACJA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Zadania, wymaganiami ST -organizacji-robo6t oraz poleceniami-Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentaciji zadania_lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac bedzie tego _Inspektor Nadzoru, poprawione
przezWykonawce na jego koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez -Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje —Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
Dokumentacji —zadania_i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw
i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Tolerancje

Dopuszczalne tolerancje wymiarowe sg podane w stosownych specyfikacjach
technicznych lub normach. Ponadto obowigzujg tolerancje okreslone przez producentow
i dostawcow materiatéw i elementow budowlanych.

Koordynacja z innymi pracami

Wszelkie prace wykonywane przez wykonawcow poszczegolnych dziatdw muszg byc¢
skoordynowane z innymi robotami wykonywanymi w ramach realizacji inwestyciji.
Oznacza to koniecznos¢ doktadnego zapoznania sie z dokumentacjg zamowienia_dla
poszczegdlnych wykonawcow oraz $cistego przestrzegania ustalen koordynacyjnych
i harmonogramow realizacji inwestycji. Wykonawcy poszczegdlnych dziatdw powinni



sporzadzi¢ harmonogramy szczegotowe i przekazaé je kierownictwu budowy w celu
sporzadzenia harmonogramu catkowitego inwestycji.

Zatgcznikami do harmonogramu szczegodtowego powinny byé wszelkie opisy oraz
rysunki warsztatowe i wykonawcze sporzgdzone przez wykonawcow i potwierdzone
przez kierownictwo budowy.

W szczegodlnosci ewentualne projekty warsztatowe muszg zawiera¢ wytyczne dla innych
dziatéw, takie jak rozmieszczenie otwordw, przepustow, sposob i wielkosé
przewidywanych obcigzen itp. Muszg by¢ one sporzgdzone w terminie umozliwiajgcym
ich sprawdzenie i skoordynowanie przed rozpoczeciem prac.

Szczegdlnie doktadnie nalezy przeanalizowaé ewentualne rozwigzania wariantowe,
zaproponowane przez wykonawce, bedace odstepstwem od rozwigzania przyjetego
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach. W takim przypadku nalezy przeanalizowac¢
wszelkie mozliwe punkty kolizji z innymi dziatami lub pracami.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez _Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji _zadania, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja zadania_lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi -Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji zadania, ST i wskazaniach _Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce  warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez -Inspektora Nadzoru, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu



budowy.

- OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacijg
zadania_i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu -Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Bftedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone
w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktéore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé¢ to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar roboét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie
braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru
obmiardéw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

WARUNKI ODBIORU

Dokumenty odbiorowe muszg by¢ zgodne z wymaganiami Stawianymi przez prawo,
przepisy oraz kontrakt W szczegdlnosci muszg umozliwia¢ oddanie obiektu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Szczegotowy zakres dokumentéw odbiorowych okreslony jest w kontrakcie — umowie,
oraz w poszczegolnych specyfikacjach technicznych. Dokumenty odbiorowe w
szczegolnosci muszg zawiera¢ komplet atestéw, certyfikatow i dopuszczen do stosowania



dla wszystkich materiatéw budowlanych i elementéw zastosowanych na budowie.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Zgodnie z prawem wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej..

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
. Dokumentacja projektowa

1. Projekt Budowlany — Archiwalny.

2. Przedmiar robot.

. Ustawa z 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843 z pdzniejszymi zmianami),

. Ustawa z 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 poz. 1609),

. Rozporzadzenie MI z dnia 02.09.2004 roku w sprawie okreslenia szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno——uzytkowego (Dz.U. z 2013r. poz.
1129),

. Rozporzadzenie MI z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. Nr 130 z 2004r. poz. 1389)

. Rozporzadzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065
z pézniejszymi zmianami)

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych

Polskie Normy
. Normy Branzowe

. Aprobaty techniczne



DZIAL 2.0. ROBOTY ROZBIORKOWE

ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU
(Kod CPV: 45111300-1, 45421134-2)

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru prac rozbiérkowych i demontazy dla celu realizacji zadania

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFDIKACJI

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robét.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg zamowienia, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru
inwestycyjnego.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w specyfikacji ,0gdélne wymagania
techniczne".

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia oraz doswiadczenia. Wszelkie prace
powinny by¢ poprzedzone sondami badawczymi w celu uniknigcia pomytek i btedow
mogacych stwarzaé zagrozenie zycia. Przed przystgpieniem do prac demontazowych
nalezy przeprowadzi¢ tzw. robocze wytyczenie zmian oraz dokona¢ niezbednych
pomiarow oraz odkrywek testowych w celu weryfikacji przyjetych rozwigzan projektowych
i dostosowania ich do zaistniatej sytuacji. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

MATERIALY
Niniejsza specyfikacja nie zaktada stosowania materiatdbw przy realizacji robét nig
objetych.

SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z maszyn i _sprzetu gwarantujgcych wiasciwg to jest spetniajgcg wymagania
Specyfikacji Technicznej jakos$¢ robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystne 9 wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskac
akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

Przy robotach ziemnych w poblizu istniejgcych urzgdzen podziemnych, prace nalezy
wykonywac_recznie

TRANSPORT



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkoéw transportu, ktére nie
wptyng na jakos¢ wykonywanych robot.

Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem_i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytwoérce.

WYKONANIE ROBOT
Na podstawie Dokumentacji zamowienia_nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do
rozebrania. W przypadku elementéw konstrukcyjnych zastosowaé rozwigzania
zabezpieczajgce przed awariami budowlanymi. Obszar robot nalezy oznakowac i
zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepisow BHP Odpady sktadowac tak, aby nie
zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowac
w kontenerach.
Odpady nalezy utylizowa¢ w sposéb i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy. Przed
przystgpieniem do wykonywania robot rozbiérkowych nalezy wykonaé:

a) wszelkie niezbedne zabezpieczenia,

b) wygrodzenia stref bezpieczenstwa,

c) wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wynikbw pomiaréw prac winna odpowiada¢ "Wymaganiom Ogolnym"
Specyfikacji Technicznej oraz zgodna z obowigzujgcymi przepisami.

Z utylizacji odpaddéw nalezy posiada¢ karty przekazania odpaddéw zgodnie
Z wymogami ustawy.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w specyfikacji , Ogélne wymagania techniczne.
Jednostkg obmiarowg jest komplet wykonanych prac rozbiérkowych i demontazy dla
poszczegolnych elementdw objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczna.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ,0goélne wymagania
techniczne.

Cena robo6t obejmuje . - prace pomiarowe i pomocnicze - transport wewnetrzny
materiatbw z rozbiorki i ich usuniecie na zewnagtrz obiektéw - zabezpieczenie
zachowanych elementow przed uszkodzeniem - przeprowadzenie demontazu

wyznaczonych elementow. - czyszczenie podioza po zdemontowanych elementach,
przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiorki do kontenerow - zatadunek i
wytadunek gruzu - koszt sktadowania i utylizacji gruzu - uporzgdkowanie miejsca
prowadzenia robot

Cena wykonania robot obejmuje wykonanie petnego zakresu prac.

NORMY AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane szczegotowe przepisy z zakresu
warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych.




DZIAL 3.0. KONSTRUKCJE MUROWE
(Kod CPV: 45262522-6)

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét murowych dla celu realizacji zadania
ZAGRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu_i realizacji robot.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robdt przy
wykonaniu $cian oraz zamurowani z cegty petnej.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz  za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg zamoéwienia_, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami
Nadzoru Inwestycyjnego.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w specyfikacji ,Ogélne wymagania techniczne”

e Sciany (z a m-urowania) z cegly petnej
Wymiary: 250/120/65mm

e Nadproza
Nadproza prefabrykowane systemowe
Wymiary podstawowe
dtugos¢ - wedtug dokumentacji projektowej szerokos$¢ 12 cm
Beton wypetniajgcy C20/25 Stal zbrojeniowa Al

e Zaprawy
Zaprawa cementowo wapienna
Zaprawa M3 dla scian o wysokosci<5m
Zaprawa M5 dla scian o wysokosci» 5m

Warunki dostawy

Poszczegodlne rodzaje cegiet i pustakdédw powinny pochodzi¢ z jednego zrodta. Pochodzenie
cegly i jej jakos¢ okreslona w peinej charakterystyce technicznej wykonanej przez
producenta podlega zatwierdzeniu przez Nadzor Inwestycyjny.

Wykonawca powinien dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczgcych gwaranciji jakosci
catej zamawianej ilosci cegly dokona¢ uzgodnieh dotyczacych rytmicznosci dostaw
wynikajgcej



z harmonogramu robét.

Zagwarantowac sobie dostep do wynikéw badah petnych i niepetnych oraz specjalnych,
wykonywanych przez producenta zapewni¢ sobie od producenta atest ( zaswiadczenie
o jakosci ) dla kazdej, jednorazowo wysytanej ilosci cegiet, zawierajgcy nastepujgce dane

o nazwe i adres producenta,

. date i numer kolejny badania,

° oznaczenie wedtug normy,

. ilos¢ cegqiet,

. pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan

TRANSPORT | SKEADOWANIE

Zasady sktadowania wyrobow ceramicznych zostaty opisane w normie PN-B-12030:1996.
Cegly powinny by¢ dostarczone na budowe na paletach tub w stanie luznym. W trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem.

Miejsce przeznaczone na przechowywanie cegiet powinno by wyréwnane, oczyszczone, wolne
od wod powierzchniowych i Sniegu. Cegty dostarczone na paletach powinny by¢ pozostawione
na nich w poblizu miejsca ich pdézniejszego zabudowania, natomiast dostarczone luzno
powinny by¢ ustawione w stupy, pryzmy lub pakiety, w sposéb umozliwiajgcy fatwe
przeliczenie

i pobranie prébek do badan.

Cegly ustawia sie w stosy, stupy lub pakiety do wysokosci 220 cm.

Wyroby przeznaczone do zabudowania wewnatrz budynku, o wiekszej nasigkliwosci, nalezy
chronicfolig przed zawilgoceniem.

Belki nadprozowe mogg by transportowane na budowe, gdy osiggng wytrzymatosé na
Sciskanie wynoszacg 0,7 Rw. Transport i skladowanie belek powinno by¢ w pozycji
analogicznej do ich wbudowania. Poszczegdlne warstwy belek w stosie powinny byc¢
przedzielone przektadkami drewnianymi.

KONTROLA JAKOSCI
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdow uzytych do realizacji robét.
Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci cegiet dostarczanych przez producenta
i ich:

e zgodnosci w wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na
podstawie
rezultatow badan petnych wykonywanych przez producenta
rezultatéw badan niepetnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii
dostarczanej na budowe
atestu ( zaswiadczenia o jakosci )
oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy
dodatkowych badan wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgtoszenia
przez Nadzor Inwestorski watpliwosci co do jakosci cegiet

Potwierdzenie wtasciwosci materiatow i wyrobéw z kazdej dostawy powinno by¢ podane w:
e zaswiadczeniach z kontroli
e zapisach w dziennikach budowy
e innych dokumentach.

Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje
zgodnosci.

Cegly i pustaki powinny by¢ zbadane na obecnos¢ szkodliwej zawartosci rozpuszczalnych
soli, po badaniach na cegtach nie powinny wystgpi¢ wykwity i naloty.



Producenci i materialy zamienne:
e Pustaki — nie okresla sie
e Nadproza prefabrykowane typ L — nie okresla sie
e Zaprawy - nie okre$lasie

SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji
Technicznej jakos¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac,
zarowno

w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce
winien uzyskac akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie
wptyng na jako$¢ wykonywanych robét.

Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem_i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

WYKONANIE ROBOT

Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonania
elementéw konstrukcyjnych z dokumentacja zamoéwienia , zgodnosci usytuowania, wymiaréw
i katow skrzyzowan Scian, zgodnosci wiasciwosci elementéw murowych i zapraw
z ustaleniami projektowymi. Sprawdzi¢ nalezy w projekcie konstrukcyjnym zatozenia
dotyczgce przyjetej kategorii wykonania robét murowych oraz kategorii elementéw murowych.
W przypadku sytuaciji, w ktorej przyjete w projekcie zatozenia sg korzystniejsze od
zaistniatych na budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa konstrukcji dla nowych
warunkéw wykonana przez projektanta konstrukcji. Sprawdzi¢ nalezy ponadto jakos¢ elementow
murowych

i zapraw, wymagajgc od producentow certyfikatéw jakosci lub deklaracji zgodnosci.

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowg
geodezyjng, stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania
elementow konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny
byC zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zaktada sie mozliwosc korzystania
z punktéw osnowy wytyczonych dla elementow gtéwnego uktadu nosnego budynku.

ZASADY OGOLNE

Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i wymaganych
grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac¢
$ciany nosne, nastepnie $ciany grubosci 12 cm oraz grubo$ci 6,5 cm. Sciany dziatowe
nalezy wykonywac po zakonczeniu realizacji elementéw konstrukcyjnych kondygnacji.
Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej ich dtugosci i powierzchni budynku. Réznica
pozioméw wznoszenia nie powinna przekraczaé 4 m w przypadku muréw z cegtly.
W miejscach potgczen murow wznoszonych niejednoczesnie nalezy stosowac zazebione
strzepia koncowe. Przy wiekszych roznicach w poziomach wznoszenia nalezy stosowac




strzepia schodowe tub przerwy dylatacyjne.

Konstrukcje murowe powinny by¢ w trakcie wznoszenia zabezpieczone przed oddziatywaniem
warunkow atmosferycznych (np. niskich temperatur, opadow, kurzu) za pomocg folii, mat itp.
Warunki wykonywania konstrukcji murowych w okresie niskich temperatur powinny zapewnia¢
wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi proceduramitechnologicznymi.

SzybkoS¢ murowania
Szybkos¢ wznoszenia muréow powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy
w murze i jej wytrzymatosci
Grubosci spoin
Nominalna grubos¢ spoin poziomych i  pionowych ~w  konstrukcjach  murowych
wykonywanych przy pomocy zapraw cementowo wapiennych nie powinna przekraczac
12 mm z odchyleniem +3 mm oraz -2 mm.
Spoiny pionowe uwaza sie za wypetnione, jesli zaprawa siega co najmniej 0,4 dtugosci
spoiny.
Mury tynkowane nalezy wykonywaé na spoiny niepetne, pozostawiajgc spoine niewypetniong
zaprawg na gtebokos¢ okoto 15 mm od lica sciany.
Tolerancje wykonania
Przyjmuje sie tolerancje wykonania muréw klasy N1.
Dokfadnos¢ pomiarow odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ 11 mm.
Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do
osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacej sie z osiami $cian lub stupdw.
Odchylenia pionowe wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac¢ wartosci réznoimienne
w stosunku do uktadu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyleh o charakterze
systematycznym nalezy podjg¢ dziatania korygujace.
e dopuszczalne odchytki wymiaréw i usytuowania Scian nie mogg by¢ wieksze niz
wysokosc¢
i dtugosc¢ kazdego pomieszczenia + 20 mm
e usytuowanie Sciany w planie w stosunku do osi pomiarowej + 10 mm
e odlegtos¢ sgsiednich scian w $wietle + 15 mm
e odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h — h/300
e wygiecie z ptaszczyzny Sciany z 10 mm lub h/750,
e dopuszczalne odchyitki grubosci muréw nie mogg przekracza¢ z 10 mm.
e dopuszczalne odchylenie Scian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichrzenie
i skrzywienie) nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na odcinku 1 m oraz 20 mm na
odcinku catej sciany.
o dopuszczalne odchylenie wymiaréw otworéw w Swietle oscieznic nie powinno byc¢
wieksze niz+15,-10 mm.
e dopuszczalne odchylenie muru o dtugosci L (w mm) powodujgce jego skosnosc
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz L/100 s 20 mm
e dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wigksze
niz z 20 mm

Sciany z pustakéw

W celu zachowania nalezytego wigzania w murze poszczegdélne pustaki powinny zachodzié¢
na siebie o co najmniej 0,4 wysokosci pustaka czyli 100 mm.

Nominalna grubo$¢ spoin wynosi 8 — 15 mm.



Warstwe wyrownujgcg pod stropem nalezy wykonac¢ z cegty petnej. Jako uzupetniajgce
niemodularne wymiary w kierunku poziomym nalezy stosowa¢ odpowiednio przyciete
pustaki ceramiczne, z wypetnieniem spoin pionowych zaprawg. Elementy uzupetniajgce
powinny by¢ przesuniete w sgsiednich warstwach muru o co najmniej 1 pustak. Przewigzanie
elementu uzupetniajgcego powinno wynosi¢ co najmniej 40 mm.

Wigzanie murarskie pustakdéw w narozach $cian i przy fgczeniu $cian usytuowanych
prostopadle nastepuje z przesunieciem spoin pionowych w warstwie wyzszej w stosunku
do warstwy nizszej o co najmniej 100 mm. Sciany usytuowane prostopadle mozna tgczyé
takze w dotyk, na spoine wypetniong z przewigzaniem za pomoca kotew, przechodzgcych
Z jednej sciany w drugg — po 2 kotwy w co 2 spoinie poziomej tagczonych scian.

Nadproza
Dtugos¢ oparcia prefabrykatu na murze, stanowigcym jego podpore
e nie mnigj niz 120 mm przy szerokosci otworu nie wiekszej niz 1500 mm,
e nie mniej niz 200 mm przy szerokosci otworu 1500 — 1800 mm,
e nie mniej niz 250 mm przy wiekszej szerokosci otworu.
Gdy suma szerokosci prefabrykatéw jest mniejsza od grubosci muru, przestrzeh wolng miedzy
prefabrykatami wypetni¢ materiatem termoizolacyjnym odpowiedniej grubosci.

< .
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacji ,Ogolne wymagania techniczne”.
Przy wykonywaniu konstrukcji murowych stosuje sie klase kontroli I.

Program badan:

1. Badania robot murarskich nalezy wykonywaé w trzech etapach
badania przed rozpoczeciem budowy
o sprawdzenie robot pomiarowych
° sprawdzenie robot przygotowawczych
2. Badania w trakcie budowy
° sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
° sprawdzanie jakosci dostarczanych i uzytych materiatéw
° sprawdzanie jakosci wykonania poszczegdlnych scian wedtug opisu badan
o ewentualne sprawdzenie nosnosci wykonanych elementéw poprzez wykonanie

odpowiednich ekspertyz.

3. Badania odbiorcze

. sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg

. sprawdzanie jakosci dostarczanych i uzytych materiatow

. sprawdzanie jakosci wykonania poszczegolnych scian wedtug opisu badan,

o ewentualne sprawdzenie nosnosci wykonanych elementéw poprzez wykonanie

odpowiednich ekspertyz.

4, Badania konstrukcji murowych
Wszystkie elementy murarskie powinny by¢é wykonane zgodnie z zasadami sztuki



budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji, dokumentacjg projektowg oraz
warunkami niniejszej specyfikacji technicznej.

Sprawdzanie jakosci dostarczanych i uzytych materiatdow, w szczegdélnosci wymiarow,
klasy wytrzymatosci, jednorodnosci materiatu, jakosci powierzchni zewnetrznych
Ocena prawidtowos$ci wigzania muru — w szczegodlnosci na stykach i naroznikach, na
podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy

Sprawdzanie réwnomiernosci i szybkosci wykonywania poszczegdlnych $cian
na podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia zaprawg — na podstawie ogledzin
i pomiarow tasmg z podziatkg milimetrowa, do oceny nalezy przyjmowac srednig
grubos$c¢ spoiny ustalong przy zatozeniu srednich wymiaréw cegty na odcinku $ciany o
dtugosci co najmniej 1,0 m

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi
nalezy przeprowadza¢ poprzez przykfadanie faty kontrolnej o dlugosci 2,0 m
w kierunkach prostopadtych na skrzyzowaniu muru oraz na powierzchni muru,
a nastepnie pomiar przeswitu miedzy tatg i powierzchnig lub krawedzig muru
z doktadnoscig do 1,0 mm

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci kondygnacji nalezy
przeprowadzaé za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z podziatkg milimetrowa
Sprawdzenie jakosci wykonania i usytuowania wiencéw zelbetowych w miejscach ich
wystepowania na podstawie ogledzin i zapisow w dzienniku budowy

Sprawdzenie jakosci zbrojenia

Sprawdzenie usytuowania poszczegolnych Scian nalezy przeprowadzac poprzez pomiary
geodezyjne

Sprawdzenie poziomowosci warstw muru nalezy przeprowadzaé za pomocg poziomnicy
murarskiej lub wezowej oraz faty kontrolnej, przy dtuzszych $cianach za pomoca
niwelatora.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nadprozy nalezy wykonaé¢ za pomocg ogledzin,
dodatkowo nalezy sprawdzi rownolegtos¢ oparcia

Sprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych lub potéwkowych elementéw murowych
nalezy przeprowadzac w trakcie robét i na podstawie zapiséw w dzienniku budowy

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w specyfikacji ,Ogdlne wymagania techniczne”.
Jednostke obmiarowg jest 1 m*® prac murowych dla poszczegdlnych obiektéw objetych
niniejszg Specyfikacjg Techniczna.

ODBIOR ROBOT

Odbidr roboét obejmuje

odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
odbiér ostateczny (catego zakresu prac)
odbidér pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego)

Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét na podstawie wynikow
pomiaréw i badan jakosciowych.

Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej
przez Nadzér Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.



Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ,0golne wymagania techniczne”.
Podstawe odbioru robét murowych stanowig nastepujgce dokumenty
¢ dokumentacja techniczna,
e zaswiadczenia o jakosci materiatdow i wyrobow dostarczonych na budowe w postaci
atestu, certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci,
e protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
e protokoty odbioru poszczegolnych etapéw lub elementdéw robaét,
e wyniki badanh laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli byty zalecane przez Nadzér
Inwestycyjny ekspertyzy techniczne, jesli byty wykonywane przed odbiorem budynku.

PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji , Ogdélne wymagania
techniczne. Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowaé
zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét na podstawie wynikéw
pomiarow i badan Forma wynagrodzenia — wynagrodzenie ryczattowe.

Cena wykonania robét obejmuje wykonanie petnego zakresu prac.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 772-3 : 2000
PN-EN 772-7 : 2000
PN-EN 772-9 : 2000
PN-EN 772-10 : 2000

DZIAL 4 .0 KONSTRUKCJE DREWNIANE
CPV: 452611000-5 - Wykonanie konstrukcji dachowych

4.1. ROBOTY KONSTRUKCYJNE

PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych w zakresie wykonania napraw i zabezpieczen
istniejgcej wiezby dachowe;.

ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w przedmiocie SST.

ZAKRES ROBOT WYMIENIONYCH W SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace




na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie (m.in.
wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu i konserwacja).

OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami-inspektora nadzoru.

robdt, ich zgodnosé

. MATERIALY DREWNQO

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB — instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi ogniem.
Dla robo6t objetych specyfikacjg stosuje sie drewno wedlug nastepujgcych norm
panstwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (mega paskale) podaje

ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33

Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz widkien 20 24
Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
Scinanie wzdtuz widkien 3 3
Scinanie w poprzek widkien 1,5 15
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 114 1/4 do 1/3
Skret wiékien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gtebokie 1/3 1/2
b) czotowe 1/1 111
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szeroko$¢ stojow 4 mm | 6 mm
Oblina dopuszczalna nadtugoscidwu krawedzizajmujgcado1/4

szerokosci lub dtugosci




Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn
e 30 mm — dla grubosci do 38 mm
e 10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokéw
e 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
e 5mm — dla szerokosci » 250 mm

v Wichrowato$¢ 6% szerokosci

v" Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

v' Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci
elementu.

v Nierébwnos$¢ plaszczyzn — ptaszczyzny powinny byé wzajemnie réwnolegte, boki

prostopadte, odchylenia w granicach odchyiek.
v Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie wiecej ni2:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu —23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

- wdtugosci: do + 50 mm lub do - 20 mm dla 20% iloSci

- w szerokos$ci: do +3 mm lub do —1mm

- wgrubosci: do +1 mm lub do —1 mm

b) odchyiki wymiarowe bali jak dla desek.

c) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

¢ dla tat o grubosci do 50 mm:
w grubosci:  +1 mm i —1 mm dla 20% ilosSci
w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20°f» ilosci

o dlatat o grubosci powyzej 50 mm:
w grubosci:  +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze
niz +3 mm - 2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz
+3mmi-2mm.

tACZNIKI

1) Gwozdzie
Nalezy stosowac:
o Gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2) Sruby
Nalezy stosowac:
o Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN — ISO 4014:2002



e Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
3) Nakretki:
Nalezy stosowac:
o Nakretki szesciokagtne wg PN-EN-1SO 4034:2002
¢ Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
4) Podktadki pod Sruby
Nalezy stosowac:
o Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
5) Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
e Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501
o Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
o Whkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505.

Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
powinny byé stosowane wytgcznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg
nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

¢ Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

e Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

¢ Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementow warstwg folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych
w taki sposdb aby nie powodowac ich deformacji.

Odlegtos¢ skladowanych elementéw od podtoza nie powinna byé mniejsza od 20 cm.
taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych opakowaniach
w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych.

BADANIA NA BUDOWIE

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje-_Inspektora Nadzoru.

Materiaty uzyskane z rozbidérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje-
Inspektora Nadzoru.

SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.
e sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
e stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp
i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone
z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez-._Inspektora Nadzoru

TRANSPORT



Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

WYKONANIE ROBOT
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukcji.

e Belki nosne
Rozstaw i przekroj belek nosnych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

a) w rozstawie belek z podsufitkg do 3 cm

b) w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.
Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2,5 m.
Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane s$rodkami
grzybobdjczymi oraz zabezpieczone na dtugosci oparcia papa.
Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co najmniej
3 cm.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru jest m® wykonanej konstrukciji.

ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

PODSTAWA PtATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. . Cena obejmuje
wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

PRZEPISY

= PN-EN 844-3:2002 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne
dotyczgce tarcicy.

= PN-EN 844-1:2001 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspolne
dla drewna okragtego i tarcicy.

= PN-EN 10230-1:2003 - Gwozdzie z drutu stalowego.

DZIAL 4.2 ROBTY POWYKONAWCZE
CPV: 45261000-4 — Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji
dachowych oraz podobne roboty




WSTEP

PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

ZAKRES ROBOT OBJE TYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce
na celu wykonanie pokryé dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami
wystajagcymi ponad dach budynku w zakresie przegladu napraw i konserwacji pokrycia
dachowego.

OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoscé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami-_Inspektora Nadzoru.

MATERIALY
Wszystkie materialy muszg posiadac aktualng decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowania
1. Membrana - folia paroprzepuszczalna wstepnego krycia
= Materiat - polipropylen
= Wodoszczelnos¢é — W1
»  Wytrzymatos$¢ na rozcigganie - nie mniej niz 200 N/50 mm
Paro przepuszczalnosé po 24 h nie mniej niz 1500g/m*
Obradbki blacharskie, rynny i rury spustowe
Materiat: blacha ocynkowana powlekana gr. 0,65 — 0,80mm
Rynny okragte PCV
Rury spustowe okragte PCV,
= Kolanka, sztucery — lejowe,
= Haki, uchwyty — systemowe
Wymagania i badania wg PN-EN 612

o NN

4. Blacha dachéwko podobna
= Kolor i rodzaj okresla projekt techniczny i istniejgca kolorystyka

SPRZET
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed



uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

WYKONANIE ROBOT
1. Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdét nalezy przeprowadzic¢ kontrole zgodnosci elementow
z dokumentacja zamdwienia, zgodnosci usytuowania, wymiarow i katéw skrzyzowan,
zgodnosci wiasciwosci elementéw z ustaleniami projektowymi. Sprawdzi¢ nalezy w projekcie
zatozenia dotyczgce przyjetej kategorii wykonania robot. W przypadku sytuacji, w ktorej
przyjete w projekcie zatozenia sg korzystniejsze od zaistniatych na budowie, konieczna jest
analiza stanu bezpieczenstwa dla nowych warunkéw. Sprawdzi¢ nalezy ponadto jako$¢
elementéw, wymagajgc od producentow certyfikatéw jakosci lub deklaracji zgodnoéci. Przed
przystgpieniem do robdt nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowg
geodezyjng, stanowigce przestrzenny ukfad odniesienia do okreslania usytuowania
elementéw. Punkty pomiarowe powinny byC zabezpieczone przed uszkodzeniem Ilub
zniszczeniem.

2. Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej gruboéci 0,65-0,8 mm obrobki
blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci, roboty blacharskie
mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz 5°C.
Robét nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

KONTROLA JAKOSCI

Materialy izolacyjne

a) Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci Ilub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych
przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw
z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezenn co do zgodnosci
materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien
by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdw, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowaé rowniez materiatbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

f)  Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

OBMIAR

Jednostkg obmiarowg robot jest:
= dla robét pokrycia — m? pokrytej powierzchni,
= dlarynien i rur spustowych — 1 m.
llosC robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych



przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

Odbidr robot obejmuje:

= odbior robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

= odbidr ostateczny (catego zakresu prac),

= odbiér pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego).
Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét na podstawie wynikow
pomiarow i badan jakosciowych.
Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej
przez Nadzér Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

Podstawe odbioru robét stanowig nastepujgce dokumenty:

= dokumentacja techniczna,

= dziennik budowy,

= zaswiadczenia o0 jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe w postaci
atestu, certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci,

= protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

= protokoty odbioru poszczegdinych etapow lub elementow robot,

= wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jezeli byty zalecane przez
Nadzor Inwestycyjny,

= ekspertyzy techniczne, jezeli byty wykonywane przed odbiorem robdét.

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w specyfikacji ,O0gélne wymagania techniczne".

PODSTAWA PtATNOSCI

Forma wynagrodzenia - wynagrodzenie ryczattowe.
Ptaci sie za wykonanie :
= pokrycia z dachéwki ceramicznej z otacenia i warstwy wstepnego krycia,
= obrobek blacharskich z ich przygotowaniem, zmontowaniem i umocowaniem
w podtozu, zalutowaniem potgczen, uporzadkowaniem stanowiska pracy,
= rynien i rur spustowych z ich przygotowaniem, zmontowaniem, umocowaniem
i zalutowaniem lub sklejeniem potgczen, uporzgdkowaniem stanowiska pracy.

PRZEPISY ZWIAZANE

~WVarunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - cze$é:
roboty dekarskie".






DZIAL 5.0. OCHRONA TERMICZNA
| PRZECIWWILGOCIOWA

DZIAL 5.1. [ZOLACJE TERMICZNE
Kod CPV: 45321000-3

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
warstw izolaciji
termicznej w ramach zadania

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét przy
wykonaniu izolacji termicznej poziomej:

Szczegotowy zakres rzeczowy i ilosciowy robot ziemnych wedtug przedmiaréw oraz
dokumentacji projektowe.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz Zaleceniami
nadzoru inwestycyjnego.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji , Ogélne wymagania techniczne
Wszystkie zastosowane rozwigzania spetniajg wymagania okreslone ,Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie " - tekst jednolity, Dz.U nr 7512002, poz.690.
z aktualizacjami

1. Styropian
= piyty styropianowe
Ptyty styropianowe winny spetnia¢ wymogi normy PN-B-20130:1999. Piyty styropianowe



winny mie¢ nastepujgce wymiary:

- Diugos¢ - do 1000 mm,

- Szerokosc¢ - do 500 mm,

- Grubos¢ - od 10mm do 1000 mm co 10mm.
Do wykonania izolacji nalezy stosowaé styropian o gestosci pozornej min. 20,0 kg/m?®
w odmianie FS — samogashacej z frezowanymi zaktadami - zawierajgcej srodki obnizajgce

Wymagania
. Odmiany
Wiasciwos¢
12 15 | 20 30 40
1 3 4 5 6 7
a) Gestos¢ pozorna, kg/m’. nie mniej niz 12.0 15,01 20,0| 30,0 40.0

b) Naprezenie sciskajace przy 10 R« odksztatceniu
wzglednym, kPa, nie mniej niz 60 80 | 100 | 200 220

c) Stabilnos¢ wymiaréw wtemperaturze 70 °C. po48h 9a,

. . Lo 11,0
nie wiecej niz
d) Wspdtczynnik przewodzenia ciepta. W/(m K). wartos¢

. . Lo 0,042 0040

deklarowane przez producenta, lecz nie wiecej niz
e) Chionnos$¢ wody po 24 h, P» (VIVj) nie wiecej niz 1,8 15 1,2
f} Wytrzymato$é narozcigganie sifg prostopadtg do nie normalizuje
powierzchni, kPa, nie mniejni2 80 100 | 150 | 200 sie

g) Wytrzymatos¢ na scinanie. kPa, nie mniej niz nie normalizuje

sie 80 |400| nie normalizuje sie

h) ZdoInos¢ samogasnigcia ptyt styropianowych Samogasnace

palnosé.
Wymagania fizykochemiczne podano w tabeli ponizej:



Dla izolacji elementéw wskazanych na projekcie nalezy zastosowaé styropian
charakteryzujacy sie nastepujgcymi parametrami:
1. Dla izolacji wewnatrz budynku:
e Gesto$é pozorna: >=20kg/m?,
e Wspdiczynnik przewodzenia ciepta: >=X=0,0360 0,0338 W/mK w temp. 23°C,
o Naprezenia sciskajgce przy: >=132 257 kPa 10% odksztatceniu wzglednym,
o Wytrzymatos$¢ na rozcigganie sitg: >=238 267 kPa prostopadtg do powierzchni,
o Chtonno$¢ wody po 24h: <=0,2 0,2%,
o Stabilnos¢ wymiaréw w temp. 78°C, po 48h:
o Dtugosé: 0,3%,
o Szerokosé¢: 0,35%,
o Grubosé: 0,3%,
o Zdolno$¢ samogasniecia: samogasngce.

2. Dlaizolacji na zewnatrz budynku:
Gestosé pozorna: 30kg/m?,
=  Wspdiczynnik przewodzenia ciepta: X=0,0338W/mK,
» Naprezenia $ciskajgce przy: >= 257kPa, 10% odksztatceniu wzglednym,
=  Wytrzymatos$¢ na rozcigganie sitg: >= 267kPa prostopadtg do powierzchni,
= Chtonnos$¢ wody po 24h: <= 0,2% Stabilno$¢ wymiaréw w temp. 78°C, po 48h:
o Dtugos¢: °= +0,3%,
o Szeroko$¢: °= -0,35%,
o Grubosc¢: = 0,3%,
» Zdolno$¢ samogasniecia: Samogasnace.
W/w ptyty styropianowe nie powinny reagowaé chemicznie z zadnym statym materiatem
budowlanym, jakie mozna spotkan na placu budowy, nie zawiera¢ zadnych substancji
szkodliwych dla zdrowia, by¢ odporne réwniez na dziatanie wszelkiego rodzaju kwasow, na
starzenie. Nie gnijgcy w wilgotnym $rodowisku, zachowujgcy swoje wiasciwosci fizyczne,
ksztatt i wymiary, nie chtongcy wilgoci.

Stosowane wyroby winny by¢é wykonane zgodnie z wymogami z obowigzujgcymi normami,
winny posiadaé aktualne Atesty i Aprobaty dopuszczajgce je do stosowania.

WARUNKI DOSTAWY

Ogodlne wymagania dotyczace warunkéw dostaw podano w specyfikacji ,Ogdlne wymagania
techniczne”. Kazdy asortyment (ze wzgledu na rodzaj, typ, wielkos¢, gatunek) winien by¢
pakowany oddzielnie. Wyroby przed zatadowaniem do $rodkéw transportu lub przed
pakowaniem powinny miec obrzeza oklejone tasma ochronna.
Na opakowaniach jednostkowych nalezy umiesci¢, co najmniej nastepujgce napisy:

o Nazwe i adres wytworcey,

e Date produkgiji,

e llos¢ ptyt/mat w opakowaniu,

e Napis ,0STROZNIE KRUCHE”,

e Nazwe wyrobu uwzgledniajgca jego sktad i sposob wykonania,

¢ Znak manipulacyjny wg PN-85/0-79252,

e Symbol typu wyrobu,



e Symbol klasy wyrobu,

e Gesto$é wyrobu - kg/m?,

o Dilugosé - w milimetrach,

e Szerokosc¢ - w milimetrach,
e  Grubos$¢ - w milimetrach.

TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materiat winien by¢ transportowany i sktadowany w sposob zabezpieczajgcy materiat
przed uszkodzeniami lub pogorszeniem parametréw technicznych.

Materiaty winny by¢é przechowywane i skitadowane zgodnie z wymaganiami norm i
warunkami gwarancji jakoéci, w sposéb umozliwiajgcy tatwg i jednoznaczng identyfikacje
kazdej dostawy.

Materiaty nalezy sktadowaé w pakietach, zabezpieczajgc je przed wptywami
atmosferycznymi. Pakiety nalezy ukladaé w przewietrzanych pomieszczeniach, bez
otwartych zrédet ognia, pozostawiajgc miedzy rzedami a Scianami wolne przestrzenie
umozliwiajgce dostep do nich. Miejsce sktadowania powinno by¢ wyposazone w srodki nie
przeciwpozarowe. Miejsce sktadowania nalezy oznakowac zgodnie z PN-92/N- 01255.

Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu. Pakiety nalezy
uktadaé scisle obok siebie w celu petnego wykorzystania srodka transportu, w sposob
zabezpieczajgcy przed przemieszczeniem sie i przed uszkodzeniem.

KONTROLA JAKOSCI

Kontrole jakosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w punkcie
,0Ogolne wymagania techniczne” oraz zgodnie z wymaganiami normowymi okreslonymi
w PN-B-20130. Dopuszczalne odchyiki wymiarowe winny odpowiada¢ wymaganiom.
e Dtugos¢ do 5000 mm — dopuszczalna odchytka diugosci -£0,3%
e Szerokos¢ do 1500 mm - dopuszczalna odchytka szerokosci 20,3%
e Grubos¢ od 10mm do 1000 mm co Smm — dopuszczalne odchytki gruboSci:
o +0,5mm — dla ptyt o grubosci od 10mm do 15mm,
o 1,0mm — w przypadku ptyt grubosci od 20mm do 100mm,
o 1,5mm — dla ptyt o grubosci od 105mm do 1000mm.
Dopuszczalne odchyiki ptyt styropianu wodoodpornego podano we wczesniejszych
akapitach niniejszego opracowania.
Dopuszcza sie wystepowanie wgniotdw i miejscowych uszkodzeh o nastepujgcych
wymiarach:

o gtebokos¢ do 10% grubosci piyty, lecz nie wiecej niz 5mm,

. tgczna powierzchnia wad: do 50cm?® na 1m? piyty,

o powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady; 10cm®.
MATERIAtY POMOCNICZE

Obejmuje wszystkie elementy montazowe dla wykonania izolacji termicznej tj. kleje do
styropianu, kotki montazowe, siatki zbrojeniowe, kleje do siatek, listwy cokotowe i narozne
aluminiowe, itp.

Jako warstwy zbrojgcej zaleca sie stosowanie wtdkna szklanego impregnowanego dyspersja



z zywic akrylowych.

Zaleca sie stosowanie kotkdw kotwigcych z trzpieniami metalowymi.

Wszystkie materialy winny by¢ zgodne z wytycznymi producenta wyrobow izolacyjnych,
posiada¢ aktualne Certyfikaty, Atesty i Aprobaty dopuszczajgce do stosowania.

WARUNKI DOSTAWY

Ogdlne wymagania dotyczgce warunkéw dostaw podano w specyfikacji ,O0golne wymagania
techniczne”. Kazdy asortyment (ze wzgledu na rodzaj, typ, wielko$¢, gatunek) winien byé
pakowany oddzielnie.

TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiat winien by¢ transportowany i sktadowany w sposdb zabezpieczajgcy materiat przed
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametréw technicznych.

Materiaty winny by przechowywane i skladowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami
gwarancji jakosci, w sposéb umozliwiajgcy tatwg i jednoznaczng identyfikacje kazdej
dostawy.

Zaprawe nalezy przewoziC i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia.

KONTROLA JAKOSCI

Kontrole jakosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie
,0golne wymagania techniczne” oraz zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
obowigzujgcych normach i wytycznych producenta.

SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji
Technicznej jakos¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac,
zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

WYKONANIE IZOLACJI TERMICZNYCH

Szczegotowy zakres rzeczowy i ilosciowy robot nalezy przyjmowa¢ wg dokumentacji -
Zamowienia.

WYKONAWCA zobowigzany jest do przedstawienia Inwestorowi 4 propozycji
kolorystyki elewacji kazda w minimum 3 kolorach do akceptacji.

Izolacje termiczne nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg _zamdwienia, _wg zasad
podanych w obowigzujgcych normach i przepisach oraz zasadami wiedzy i sztuki



budowlanej i obowigzujgcymi normami.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji ,Ogdlne wymagania techniczne”.
Kontrola winna odbywa¢ sie z uwzglednieniem wymagan normowych oraz wytycznych
producentow.
Sprawdzanie podlega m.in:

. zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja Zamowienia.
Sprawdza sie prze poréwnanie wykonania robot z dokumentacjg opisowg, rysunkowg oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci przez ogledziny zewnetrzne, pomiary oraz konieczne
proby.

o materialy,
Kontroluje sie bezposrednio tub posrednio,-na podstawie zapisow w protokotach zgodnosci
uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji wyglad zewnetrzny wykonania izolacji,
Ocenia sie przez ogledziny i stwierdzenie takich wad jak dziury, pekniecia, brak pionowoSci,
odchylenia ptaszczyzny, brak wypetnienie przestrzeni materiatem izolacyjnym, szczeliny
w izolacjach, nieprawidtowo$¢ stosowania tgcznikbw, brak wymaganej ptaszczyzny
wypetnienia zaprawg klejowa itp.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w specyfikacji , Ogélne wymagania techniczne”. Jednostkg
obmiarowi jest komplet wykonanych oraz: 1m?, 1mb.

ODBIOR ROBOT

Odbiér robot obejmuje:

o odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu: powtoki malarskie, ztgcza
ulegajgce zakryciu itp. itp.

. odbidr ostateczny (catego zakresu prac)

o odbidér pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego)

Odbiér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robot na podstawie wynikow
pomiarow i badan jakosciowych.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej
przez Nadzor Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ,0gélne wymagania techniczne”

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji ,0goélne wymagania
techniczne Platnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowaé
zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robo6t na podstawie wynikéw
pomiaréw i badan.

Cena wykonania robét obejmuje wykonanie petnego zakresu prac._Forma wynagrodzenia —
wynagrodzenie ryczattowe.



PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-EN ISO 6946:1999 - ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny
i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”

= PN-EN 12086:2001 - ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
wiasciwosci przy przenikaniu pary wodnej"

= EN ISO 10077-1:2000 - ,Wersja polska. Wtasciwosci cieplne okien, drzwi, zaluzji -
obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta. Metoda uproszczona”

= |nstrukcja ITB nr 321 - ,Stosowanie wyrobow z wetny mineralnej do izolacji termicznej
w budownictwie"

= Instrukcja ITB nr 341/96 - ,Murowane sciany szczelinowe”

,Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie - tekst jednolity, Dz.U
nr 75/2002, poz.690



DZIAL 5.2. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
Kod CPV: 45320000-6

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru prac w zakresie izolacji przeciw wilgociowych i przeciwwodnych w ramach zadania

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia roboét przy
wykonaniu nastepujgcych prac:

= Wykonanie izolacji wodochronnej fundamentow,

= Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej posadzki,

= Woykonanie izolacji dachéw budynku.
Zestawione powyzej grupy robot obejmujg komplet elementéw montazowych niezbednych
do prawidtowego wykonania i funkcjonowania np.:

= Kofki rozporowe, wkrety, trzpienie gwozdzie itp.

= Tasma samoprzylepna

= Kliny dla ztagodzenia narozy wewnetrznych

= Listwy wykonczajgce
Szczegotowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedtug przedmiarow oraz dokumentacji
projektowej. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami
nadzoru inwestycyjnego.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji ,Ogoélne wymagania techniczne”

MATERIALY

Poszczegdlne grupy wyrobow powinny pochodzi¢ od jednego producenta. Przy doborze
okreslonych typéw wyrobow wzajemnie ze sobg powigzanych (np. elementy wykonczenia,
elementy montazowe) nalezy zagwarantowa¢ ich wzajemne dopasowanie —
kompatybilnos¢.

WARUNKI DOSTAWY
Ogodlne wymagania dotyczace warunkéw dostaw podano w specyfikacji ,Ogélne wymagania
techniczne” Wykonawca powinien:
= dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczgcym gwarancji jakosci catej zamowione;j
ilosci masy, siatki polipropylenowej i tkaniny ochronnej,
= dokonac¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajgcych z harmonogramu




robot,

= zagwarantowa¢ sobie dostep do wynikdbw badan petnych i niepetnych oraz
specjalnych, wykonanych przez producenta,

= zapewni¢ sobie od producenta atest dla kazdej jednorazowo wysylanej ilosci
materiatow wchodzgcych w sktad systemu. Na opakowaniach jednostkowych nalezy
umiesci¢, co najmniej nastepujgce napisy:

o Nazwe i adres producenta (dostawcy)

Liczbe wyrobéw w opakowaniu

Oznaczenie wyrobow w opakowaniu

Oznaczenie wyrobow wg norm przedmiotowych

Numer normy przedmiotowej

Rodzaj wyrobu i jego typ.

O O O O O

TRANSPORT | SKtADOWANIE

Materiaty transportowac tak, aby nie uszkodzi¢ struktury siatki i tkaniny zabezpieczajace;.
Mase dostarcza sie w Pojemnikach 30kg. Sktadowac jg nalezy w pomieszczeniach lub pod
przykryciem chronigc przed storncem.

Tkanine i siatke przechowywaé w warunkach suchych w temperaturze min. 5°C.

WYKONANIE ROBOT

Nalezy $Scisle przestrzega¢ kolejnosci montazu poszczegdlnych elementéw. Montaz
elementéw nalezy prowadzi¢ po zakonczeniu i odbiorze prac, ktérych wykonanie warunkuje
mozliwos¢ montazu poszczegdlnych elementow. Przed przystgpieniem do prac nalezy
sprawdzi¢ czy dany element, grupa robot poprzedzajgcych spetnia kryteria umozliwiajace
prowadzenia rob6t montazowych.
Nalezy scisle przestrzega¢ wytycznych producentéw poszczegdinych wyrobdow i urzgdzen,
co do sposobu montazu, uzywanych narzedzi oraz elementéw pomocniczych (tgczniki,
uszczelki, podktadki, pianki montazowe, masy uszczelniajgce, narzedzia itp.)
Nalezy przestrzega¢, aby wszystkie elementy skfadowe technologii izolacyjnej byty
wzajemnie dopasowane — kompatybilne.
= rozstaw mocowania pionowych ptaszczyzn, co 75 cm,
= aby wykluczy¢ przesunigcia folii, krawedz witdkniny, co 50 cm mocowaé zatgczonymi
punktami klejgcymi. Ostatni odcinek folii musi by¢ potozony na zaktad min. 30 cm
z odcinkiem poczgtkowym,
= warstwy ocieplenia dachu muszg by¢ wykonane tak, aby w naroznikach wklestych
byty kliny z wetny mineralnej niwelujgce zatamanie,
» nalezy zagruntowac ptyty ocieplenia masg plastyczna,
* nalezy przestrzegacC sposobu uktadania membrany odpowiednig strong do przegrody
wg wytycznych producenta.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania robdt montazowych winna byé przeprowadzona zgodnie
z wymogami zamieszczonymi w ,0goélnych Warunkach Technicznych”, warunkami



okreslonymi w obowigzujgcych normach oraz wytycznymi producentéw poszczegoélnych
systemoéw.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru podano w specyfikacji ,0g6lne wymagania techniczne". Jednostkg
obmiarowg jest komplet wykonanych prac montazowych.

ODBIOR ROBOT

Odbidr robot obejmuje:

= odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu: wykopy, fundamenty itp.,

= odbidr ostateczny (catego zakresu prac),

= odbiér pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego).
Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét na podstawie wynikow
pomiarow i badan jakosciowych.
Odbior pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej
przez Nadzor Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ,Ogélne wymagania techniczne"

PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ,0gdélne wymagania
techniczne.

Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowaé zgodnie z
oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robét na podstawie wynikow pomiaréw
i badan.

Cena wykonania robot obejmuje wykonanie petnego zakresu prac Forma wynagrodzenia —
wynagrodzenie ryczaitowe.

PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-EN 1850-2.2002U - Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie wad
widocznych - Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachow

=  PN-EN 1850-1:2002 - Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie wad widocznych
- Cze$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw.

= PN-EN 1849-2:2002 - Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie grubo$ci i
gramatury - Czes¢ 2 Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolaciji
wodochronnej dachéw.

= PN-EN 1848-1:2002 - Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie dtugosci
szerokoséci i prostoliniowosci - Czes¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronne;j
dachéw

= PN-EN 12311-1:2001 - Elastyczne wyroby wodochronne - Czes¢ 1: Wyroby asfaltowe
do izolacji wodochronnej dachéw - Okre$lanie wiadciwosci mechanicznych przy
rozcigganiu

= PN-EN 12310-1:2001 - Elastyczne wyroby wodochronne - Cze$¢ 1: Wyroby asfaltowe
do izolacji wodochronnej dachéw - Okreslanie wytrzymatosci na rozdzieranie
(gwozdziem)



PN-EN 12316-1:2001 - Elastyczne wyroby wodochronne - Czes¢ 1: Wyroby asfaltowe
do izolacji wodochronnej dachow - Okreslanie wytrzymatos$ci ztagczy na oddzieranie
PN-EN 12317-1:2001 - Elastyczne wyroby wodochronne - Czes¢ 1: Wyroby asfaltowe
do izolacji wodochronnej dachow - Okreslanie wytrzymatos$ci ztgczy na $cinanie
PN-EN 1848-1:2002 - Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie dtugosci
szeroko$ci i prostoliniowosci - Czes¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronne;j
dachow.

PN-EN 1848-2:2002 - Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie dtugosci,
szerokosci, prostoliniowosci i ptaskosci - Czesé 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw

PN-EN 1849-1:2002 - Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie grubo$ci i
gramatury - Czes¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw

PN-EN 1849-2:2002U - Elastyczne wyroby wodochronne - Okres$lanie grubosci i
gramatury - Czes¢ 2 Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachow.

PN-EN 1850-1:2002 - Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie wad widocznych
- Czes$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw.

PN-EN 1850-2:2002U - Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie wad
widocznych - Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolaciji
wodochronnej dachow

PN-EN 12310-2:2002 - Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie wytrzymatosSci
na rozdzieranie - Cze$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolaciji
wodochronnej dachow

PN-EN 12316-2:2002 - Elastyczne wyroby wodochronne - Okres$lanie wytrzymatosci
ztgczy na oddzieranie - Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachow.

PN-EN 12317-2:2002 - Elastyczne wyroby wodochronne - Okres$lanie wytrzymatosci
ztgczy na Scinanie - Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachow.

PN-EN 1844:2002U - Elastyczne wyroby wodochronne - Oznaczanie odpornosci na
ozon - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow.
PN-EN 1108:2001 - Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolaciji
wodochronnej dachow - Okreslania stabilnosci ksztattu przy cyklicznych zmianach
temperatury.

PN-EN 1109:2001 - Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachéw - Okreslanie gietko$ci w niskiej temperaturze.

PN-EN 1109:2001 - Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolaciji
wodochronnej dachéw - Okreslanie gietkosci w niskiej temperaturze.

PN-EN 12039:2001 - Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolaciji
wodochronnej dachéw - Okreslanie przyczepnosci posypki.

PN-EN 1107-1:2001 - Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachéw - Okreslanie stabilnosci wymiaréw.

PN-EN 1931:2002U - Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe, z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow - Okreslanie
przenikania pary wodne.

PN-EN J3416:2002U - Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe, z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw - Zasady pobierania
probek.



PN-EN 13416:2002U - Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe, z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw - Zasady pobierania
probek.

PN-EN 1847:2002U - Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw - Metoda ekspozycji na
ciekte zwigzki chemiczne z wigczeniem wody.

PN-EN 13583:2002U - Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe, z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachoéw - Oznaczanie
odpornosci na grad.

PN-ISO 1420:1993 - Wpyroby widkiennicze powleczone gumag lub tworzywami
sztucznymi. Wyznaczanie wodoszczelnosci.

PN-ISO 9863:1994 - Geotekstylia. Wyznaczenia grubosci przy okreslonych
naciskach.



DZIAL 6.0. DRZWI | OKNA
Kod CPV: 45421134-2, 45421125-6

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wymiany okien PCV w ramach realizacji: zadania

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robot przy
wykonaniu nastepujgcych prac:

¢ Instalowanie oscieznic regulowanych,

¢ Instalowanie okien z tworzyw sztucznych.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$é
z dokumentacjg—zamowienia, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru
Inwestycyjnego.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji ,Ogdlne wymagania techniczne".

1. Oscieznice regulowane.

2. Okna PCV - Wykonane na wzor istniejgcych, jednoskrzydtowe, dwuskrzydiowe
z mikrouchytem oraz nawietrzakami. Mechanizm uchytu dostepny z poziomu podtogi.

3. Ramy:

e rozwieralne i rozwierano-uchylne
Elementy zamocowania:

e Kkofki rozporowe,

o dyble,

o kotwy.

Dodatkowe elementu systemu:

1. Elementy systemowe ,cieptego montazu” oraz cieptego parapetu.

e Tasma zbrojgca,

e Tasma maskujgca.
Elementy izolacji akustycznej i termicznej:

e Welna mineralna,

e tasmy uszczelniajgce,

e paroizolacje fgczniki termoizolacyjne,

e aluminiowa listwa cokotowa,

e siatka do tynkow.



3. Elementy chemii budowlanej

o Klej gipsowy,
e gips szpachlowy,
e gfadz.

Klej gipsowy odpowiada wymaganiom normy PN-B-30042:1997.

SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
Zz maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg to jest spetniajgcg wymagania Specyfikaciji
Technicznej jakos¢ robaot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu.

Wykonawca powinien wykazac sie posiadaniem:
e narzedzi do zabudowy i obrébki recznej (szpachelki, packi)
e narzedzi elektromechanicznych z oprzyrzgdowaniem.

Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskaé¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego.
TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng na jakos¢ wykonywanych robot.

Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich

przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytworce.

WYKONANIE ROBOT

1. Prace przygotowawcze
Przed przystgpieniem do pracy nalezy dostarczy¢ na miejsce robot podstawowe materiaty.
Na miejscu montazu musi by¢ dostarczona energia elektryczna do zasilania elektronarzedzi
oraz oswietlenia miejsca pracy. Zespot montazystow musi dysponowa¢ dokumentacjg
techniczna.
Zasady ogolne:
Czynnosci technologiczne przy wykonaniu:

e dokonanie pomiaréw miejsc zabudowy otworow drzwiowych, okiennych i naswietli

e sprawdzenie wymiarow istniejgcych drzwi i okien przewidzianych do wymiany przez

producenta drzwi i okien przed realizacja zamowienia,

e wybudowanie istniejgcych drzwi i okien przewidzianych do wymiany,

e montaz oscieznic drzwi i ram okiennych,

e spoinowanie i szpachlowanie powierzchni $cian w nawigzaniu do istniejgcych,

e zabudowa docelowa.



KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji ,Ogolne wymagania techniczne”
Sprawdzeniu podlega:

e zgodnos¢ z dokumentacja techniczng

e rodzaj zastosowanych materiatéw

e przygotowanie podtoza

o prawidtowos¢ zabudowy na stykach, narozach, obrzezach

e wichrowatos¢ powierzchni.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru podano w specyfikacji ,O0gélne wymagania techniczne".

ODBIOR ROBOT

Odbidr roboét obejmuije:
e odbidr robét zanikajgcych tub ulegajgcych zakryciu
o odbiodr ostateczny (catego zakresu prac)
e odbidr pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego).

Odbiér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robot na podstawie wynikéw
pomiarow i badan jakosciowych.
Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
Nadzor Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w specyfikacji ,Ogélne wymagania techniczne”.
Podstawe odbioru wykonania stanowig nastepujgce dokumenty

¢ dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,

o zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe w postaci

atestu, certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci,
e protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,
e protokoty odbioru poszczegdlnych etapdéw lub elementéw robdét.

PODSTAWA PtATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji ,0gdlne wymagania
techniczne”.

Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowaé zgodnie z
oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robot na podstawie wynikow pomiaréw
i badan.

Cena wykonania rob6t obejmuje wykonanie petnego zakresu prac.

PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcje dotyczace transportu, przechowywania, montazu wydane przez producenta.



DZIAL 7.0. WYKONCZENIE

Roboty budowlane wykonczeniowe
(Kod CPV: 45410000-4)

Rozdziat 7.1. TYNKI
(Kod CPV: 45324000-4)

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robd6t tynkarskich wewnetrznych dla celu realizacji: zadania
ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce
na celu wykonanie tynkow.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robat jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnosé

z dokumentacjg— zaméwienia, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru
inwestycyjnego. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji ,0goine
wymagania techniczne”.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeKi
lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

e Tynk cementowo-wapienny

e Tynk wewnetrzny gipsowy (szpachlowanie nieréwnosci).

SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
Zz maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji
Technicznej jakos¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych prac,
zaréwno

w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce
winien uzyskac¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.



TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng na jakos¢ wykonywanych robot.

Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytworce.

WYKONANIE ROBOT

e Ogodlne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢é zakohczone
wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane przebicia i bruzdy.

b) Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

c¢) W nizszych temperaturach mo2na wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.

d) Zaleca sie chroni¢ s$wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni
przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich
temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, t;.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

o Przygotowanie podiozy
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

e Spoiny w murach ceglanych
W $&cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze
nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy
z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydfa lub przez
wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

e Wykonywanie gtadzi
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaC =zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych
0 stosunku 1:1:2.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji ,Ogolne wymagania techniczne".



Kontrola polega na:

e Sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych tynkow z ustaleniami technicznymi.
Ustala sie czy wykonane tynki w zakresie rodzaju i faktury sg zgodne z ustaleniami
technicznymi.

e Sprawdzenie materiatu
Ustala sie czy zastosowany materiat jest zgodny z ustaleniami projektowymi, czy legitymuje
sie deklaracja zgodnosci Ilub certyfikatem zgodnosci z wymienionymi w ustaleniach
technicznych normami lub aprobatami technicznymi, oraz sprawdza sie zapisy z kontroli
przed wykonaniem tynkow.

e Sprawdzenie przyczepnosci tynkéw
Przyczepno$c¢ tynku nalezy sprawdzi¢ wizualnie przez opukanie tynku drewnianym miotkiem.
W przypadku stwierdzenia odparzen, pecherzy, ztuszczen oraz gtuchego odgfosu przy
opukiwaniu tynk nalezy wykonac ponownie.

o Sprawdzenie grubosci tynku
Sprawdzenia dokonuje sie metodg obliczeniows, przyjmujgc podane przez producenta ilos¢
niezbedng do wykonania 1 m* tynku. GrubosSc¢ tynku powinna by¢ zgodna z ustaleniami, lecz
nie mniejsza niz 2 mm.

e Sprawdzenie wygladu i innych wiasciwosci powierzchni tynku
Sprawdzenie nalezy dokona¢ metodg ogledzin wizualnych, oraz poprzez przetarcie
powierzchni rekg. Powierzchnia powinna miec jednolitg fakture i barwe zgodnie z ustaleniami
Niedopuszczalne jest wystepowanie rys, spekan, pecherzy, smug, plam, prze$witow
podfoza, wykwitdw i zaciekéw. Powierzchnia tynkdéw nie powinna pylic.

e Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku.
Wymagania jak dla tynkéw kategorii Ill wig PN-70/B-10100.

Sprawdzenie prawidtowosci tynkdw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.
Sprawdzenia dokonuje sie metodg ogledzin wizualnych. Tynki na stykach z powierzchniami
inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach, podokiennikach powinny by¢ zabezpieczone
przez odciecie.

W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien by¢ przeciety i wykonczony
zgodnie z ustaleniami

Usuwanie niezgodnosci

Jezeli roboty nie sg wykonane zgodnie z wymaganiami, nalezy dokona¢ naprawy usterek
zgodnie z procedurg usuwania niezgodnosci. Procedura usuwania niezgodnosci Stosowane
materiaty powinny by¢ akceptowane przez Nadzoér Inwestycyjny.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w specyfikacji ,O0golne wymagania techniczne”. Jednostkg
obmiarowg jest 1m® prac tynkarskich dla poszczegdlnych obiektéw objetych niniejszg
Specyfikacjg Techniczna.



ODBIOR ROBOT

1. Odbiér podioza
Odbior poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci i zmy¢ woda.

2. Odbiér tynkow
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
Niedopuszczalne sg nhastepujace wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli
przenikajgcych z podtoza, pil$ni itp.,
trwate Slady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdélne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji , Ogdlne wymagania
techniczne”. Platno$¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowaé
zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét na podstawie wynikow
pomiaréw i badan.-_Forma wynagrodzenia — wynagrodzenie ryczattowe. Cena wykonania
robot obejmuje wykonanie petnego zakresu prac:

1. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne:

e dostarczenie materiatéw i sprzetu,

e przygotowanie zaprawy,

e ustawienie i rozbidrke rusztowan,

e umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

e osiatkowanie bruzd,

e reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Suche tynki:

o dostarczenie materiatéw i sprzetu,

e przygotowanie podtoza,

e mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

e uporzgadkowanie miejsca pracy.

Oktadziny scian:

e przygotowanie zaprawy,

e przygotowanie podfoza,

e dostarczenie materiatéw i sprzetu,

o ustawienie i rozbidrkg rusztowan,

e wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

e zamurowanie przebic,

e obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

e reperacje tynkow,

e oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.



PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-EN 197-1 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku

= [PN-EN 413-1 Cement murarski. Czes¢ 1: Sktad wymagania i kryteria zgodnosci

= PN-EN 459-1 Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

= PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 1:
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

= PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska

= PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z proceséw
produkcji betonow.

= PN-EN 12004 Kleje do ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i
oznaczanie.

= PN-EN 12878 Pigmenty do barwienia materiatdow budowlanych opartych na cemencie
i/luba wapnie. Wymagania i metody badan

= PN-EN 13055-1 Kruszywa lekkie do zapraw. Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu,
zaprawy i rzadkiej zaprawy (161 PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw

= PN-EN 13279-1 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Cze$¢ 1 2009 Definicje i
wymagania. Czes¢2: 2006 Metody badan.

= PN-EN 13658-2 Metalowe siatki, narozniki listwy podtogowe. Definicje , wymagania i
metody badan

= PN-EN 13914-1 Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynkéw zewnetrznych i
wewnetrznych, Czes¢ 1: Tynki zewnetrzne.

=  PN-EN 15824 Wymagania dotyczgce tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych opartych
na spoiwach organicznych(oryg.)



Rozdziat 8. PRACE MALARSKIE
(Kod CPV: 45442100-8)

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
prac zwigzanych z wykonaniem powtok malarskich dla celu realizacjizadania

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét przy
wykonaniu malowania $cian oraz sufitéw farbami emulsyjnymi.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonanych robét oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg— zamoéwienia, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru
Inwestycyjnego.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji ,Ogoélne wymagania techniczne”.

MATERIALY

= Farby odporne na mycie ,,M.”
Do powierzchni intensywnie eksploatowanych nalezy stosowac farby dyspersyjne o
wytrzymatosci na szorowanie ,S” minimum 750 znormalizowanych posuwow szczoteczki bez
przetarcia powioki podtoza — wg PN-C- 81914:1998 (lub klasy 1 wg DIN 13300).
Farba (baza) winna umozliwia¢ barwienie do koloru zgodnego z NCS.
Farby winny by bezzapachowe w trakcie malowania i po wyschnieciu, wodorozcienczalne,
odporne na $rodki dezynfekujgce, paroprzepuszczalne.

Farby winny charakteryzowa¢ sie bardzo duzg zdolnoscig krycia, kolor (pigment) winien
charakteryzowa¢ sie bardzo duzg odpornoscig na swiatto oraz alkalia.
Stosowane farby winny odpowiadaé postanowieniom normy PN-C-81914:1998 oraz

BN-84/6115-05. Stosowac lateksowa farbg akrylowo — kompozytowg (klasa 1 zgodnie z PN-
EN 13300) do wymalowan wewnetrznych (zmywalng) — matowa. Grunt systemowy.

WARUNKI DOSTAW

Ogodlne wymagania dotyczace warunkéw dostaw podano w specyfikacji ,Ogélne wymagania
techniczne”.

TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materiat winien by¢ transportowany i sktadowany w sposob zabezpieczajgcy przed



uszkodzeniami lub pogorszeniem parametréow technicznych. Materiat winien by¢ sktadowany
wielowarstwowo w stosach, na paletach.

Materiaty winny by¢ przechowywane i skladowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami
gwarancji jakosci, w sposéb umozliwiajgcy tatwg i jednoznaczng identyfikacje kazdej
dostawy. Wyroby powinny by¢ transportowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami
producenta. Wyrdb nalezy chroni przed zamarznieciem.

KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli podano w specyfikacji ,0gdlne wymagania
techniczne” Farby winny spetnia¢ wymagania normowe podane PN-C-81914:1998 oraz BN-
84/6115-05.

Cechy ogdlne farb nalezy bada¢ wizualnie, nie uzbrojonym okiem, z odlegtosci 30 cm,
w rozproszonym $wietle dziennym, po wymieszaniu wyrobu z tym, ze:
= Jednorodnos$c i jednolitos¢ barwy nalezy sprawdzac przez natozenie na ptytke szklang
cienkiej warstwy badanego wyrobu i potarcie jej palcem z lekkim dociskiem do
powierzchni ptytki, a nastepnie przez obserwacje wizualng tej warstwy,
= Jednorodno$¢ warstwy po rozcienczeniu nalezy sprawdzaé po zmieszaniu
w stosunku objetosciowym 1+1, w szklanym naczyniu, obserwujgc czy mieszanina jest
jednorodna,
=  Obecnos¢ osadu na dnie opakowania fabrycznego i spienieniu nalezy sprawdzi¢ po
doktadnym wymieszaniu wyrobu, a w przypadku okreslenia spienienia po odczekaniu
wymaganego czasu,
= Obecno$¢ osadu na dnie opakowania fabrycznego nalezy sprawdzac
organoleptycznie, bezposrednio po otwarciu opakowania,
= Obecnos¢ zapachy gnilnego i plesni na powierzchni wyrobu nalezy sprawdzié¢
organoleptycznie, bezposrednio po otwarciu opakowania.
Pozostate cechy wyrobu nalezy sprawdzaé¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych.

WARUNKI DOSTAW

Ogdlne wymagania dotyczgce warunkoéw dostaw podano w specyfikacji. Ogdélne wymagania
techniczne”.
Opakowania powinny mie¢ nizej podane oznaczenia:

= Znak handlowy producenta i / lub wtasciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia

=  Gatunek

= Odpowiednia norma europejska lub krajowa

= Kolor, kod koloru.

TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materiat winien by¢ transportowany i sktadowany w sposob zabezpieczajgcy przed
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametréw technicznych. Materiat winien by¢ skladowany
wielowarstwowo w stosach, na paletach.

Materiaty winny by¢é przechowywane i skitadowane zgodnie z wymaganiami norm
i warunkami gwarancji jakosci, w sposdb umozliwiajgcy tatwa i jednoznaczng identyfikacie



kazdej dostawy.
Wyroby powinny by¢ transportowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta.
Wyréb nalezy chroni¢ przed zamarznieciem.

KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli podano w specyfikacji ,0gdlne wymagania
techniczne". Farby winny spetnia¢ wymagania normowe podane PN 91/B-10102 oraz BN-
82/6113-75.
Cechy ogolne farb nalezy bada¢ wizualnie, nie uzbrojonym okiem, z odlegtosci 30cm,
w rozproszonym swietle dziennym, po wymieszaniu wyrobu z tym, ze:
= Jednorodnos¢ i jednolito§¢ barwy nalezy sprawdzac¢ przez natozenie na ptytke
szklang cienkiej warstwy badanego wyrobu i potarcie jej palcem z lekkim dociskiem
do powierzchni ptytki, a nastepnie przez obserwacje wizualng tej warstwy,
= Jednorodnos¢ warstwy po rozcienczeniu nalezy sprawdza¢ po zmieszaniu w
stosunku objetosciowym 1+1, w szklanym naczyniu, obserwujgc czy mieszanina jest
jednorodna,
= Obecnosé¢ osadu na dnie opakowania fabrycznego i spienieniu nalezy sprawdzi¢ po
doktadnym wymieszaniu wyrobu, a w przypadku okreslenia spienienia po odczekaniu
wymaganego czasu,
= Obecnos¢ osadu na dnie opakowania fabrycznego nalezy sprawdzac
organoleptycznie, bezposrednio po otwarciu opakowania,
= Obecnosé¢ zapachy gnilnego i plesni na powierzchni wyrobu nalezy sprawdzié¢
organoleptycznie, bezposrednio po otwarciu opakowania.
Pozostate cechy wyrobu nalezy sprawdza¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych.

e Farby do zabezpieczenia drewna.
Wszystkie srodki winny uwidacznia¢ naturalng strukture drewna, baza winna by¢ bezbarwna
i umozliwiajgca barwienie — bejcowanie.

Do zabezpieczenia konstrukcji drewnianych narazonych na dziatanie czynnikow
zewnetrznych nalezy stosowaé gteboko penetrujgce $rodki zabezpieczajgce przed
szkodnikami biologicznymi takimi jak: grzyby, plesnie owady, glony; przed sinizng
i wptywami atmosferycznymi. Dodatkowo Srodek winien umozliwia¢ barwienie drewna do
kolory palisander (prébki wymagajg akceptacji Projektanta na etapie realizacji inwestycji).

Do zabezpieczenia konstrukcji drewnianych wewnatrz pomieszczen (nie narazonych na
czynniki atmosferyczne) zaleca sie stosowanie farb wodorozciehczalnych np. na bazie
poliuretanu tub akrylu farb (za wyjatkiem elementéw opisanych ponizej).

Do wykanczania powierzchni drewnianych pochwytow balustrad zaleca sie stosowanie
Srodkow o wysokiej odpornosci na Scieranie umozliwiajgcych barwienie do koloru ciemny
orzech (probki wymagajg akceptacji Inspektora Nadzoru na etapie realizacji inwestyciji).
Zaleca sie uzycie lakieréw np. lakier do parkietdw o wysokiej odpornosci na zarysowania,
pétmatowy (Ocena Higieniczna B-590/93, AT-15-4257/2000) Ilub lakier do parkietéw,
szybkoschnacy, wodorozcienczalny (HK/B/2001/03, AT-15-2537/98)

Wszystkie srodki winny uwidacznia¢ naturalng strukture drewna, baza winna by¢ bezbarwna
i umozliwiajgca barwienie — bejcowanie



WARUNKI DOSTAW

Ogdlne wymagania dotyczgce warunkéw dostaw podano w specyfikacji ,0golne wymagania
techniczne”.
Opakowania powinny mie¢ nizej podane oznaczenia:

= Znak handlowy producenta i/ tub wiasciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia

=  Gatunek

= Odpowiednia norma europejska lub krajowa

= Kolor, kod koloru.

TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiat winien by¢ transportowany i sktadowany w sposéb zabezpieczajgcy przed
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametréw technicznych. Materiat winien by¢ sktadowany
wielowarstwowo w stosach, na paletach.

Materiaty winny byé przechowywane i sktadowane zgodnie z wymaganiami norm
i warunkami gwarancji jakosci, w sposéb umozliwiajgcy tatwg i jednoznaczng identyfikacje
kazdej dostawy.

Wyroby powinny by¢ transportowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta.
Wyréb nalezy chroni¢ przed zamarznieciem. Farby nalezy przechowywaC w szczelnych
opakowaniach, z data od zrédet ognia i ciepta.

KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania dotyczace kontroli podano w specyfikacji ,0goélne wymagania
techniczne"

Farby winny spetniaé wymagania normowe przedmiotowych i zakladowych stosowanych
przez producenta.

e Pozostate srodki do malowania
Obejmujgca podktady, farby do malowania elementéw instalacji, farby do napraw itd.
powinny spetnia¢ Wymagania 0Ogoélne Specyfikacji Technicznej. By¢ zgodne z
obowigzujgcymi normami oraz posiada¢ odpowiednie do danego zastosowania Aprobaty
Techniczne i Oceny — Opinie PZH, badz innej upowaznionej instytucji.

e Woda do celéw budowlanych
Jako wode mozna stosowacé kazdg wode zdatng do picia oraz wode z rzek, jezior i innych
miejsc pod warunkiem, ze odpowiada ona okreslonym wymaganiom podanym ponizej
w normie PN-C-04630.

WARUNKI DOSTAWY

Nie stawia sie wymagan dotyczgcy warunkow dostaw.

TRANSPORT | SKEADOWANIE

Nie stawia sie wymagan dotyczgcy warunkow transportu i sktadowania.



KONTROLA JAKOSCI

Woda z wodociggow (woda zdatna do picia ) nie wymaga badan.
Woda z innego zrodta lub woda wodociggowa w przypadku watpliwosci co do jej jakosci
musi by¢ zbadana wg PN-B-32250.

SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji
Technicznej jako$¢ robdt. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych prac,
zarowno

w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce
winien uzyskaé akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng na jakosci wykonywanych robét.

Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytwdérce.

WYKONANIE ROBOT

Roboty malarskie winny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg zamowienia_oraz
postanowieniami Specyfikacji Technicznej.

Prace na wysokosciach nalezy wykonywac z prawidtowych rusztowan, drabin lub z pomostéw
opieranych na konstrukcji. Pracownicy powinny by¢ zabezpieczeni przed upadkiem pasem
bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji. Nalezy stosowac¢ odziez ochronng (buty,
fartuchy — kombinezony, rekawice gumowe oraz okulary ochronne). Skoére twarzy i ragk
nalezy zabezpieczy¢ ttustym kremem ochronnym.

Przy malowaniu wyrobami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki nalezy zapewni¢ state
przewietrzanie pomieszczen oraz przestrzegaC zakazu palenia papierosow, uzywania
otwartego ognia i uzywania urzgdzen mogacych powodowa iskrzenie.

Do robdt zwigzanych z wykonaniem powtok malarskich mozna przystgpi po zakonczeniu
robot ogolnobudowlanych i po zakonczeniu procesu osiadania scian budynku, szczegoine
murowanych (min . 4 miesigce po zakonczeniu budowy w stanie surowym).
Roboty mozna nalezy wykonywac po:

= Zakonczeniu robét tynkarskich, oktadzin z ptytek ceramicznych,

= (Osadzeniu oscieznic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu Slusarki i stolarki, ale

przed zatozeniem opasek,
= Zakonczeniu robdt instalacyjnych (wodociggowe, kanalizacyjne, co, elektryczne,



wentylacji i klimatyzacji, okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem
instalacji, przed montazem ceramicznych i metalowych urzgadzen sanitarnych oraz
gniazdek elektrycznych, armatury oswietleniowej, kratek wentylacyjnych.

Malowanie konstrukcji stalowych wino odbywac sie po catkowitym i ostatecznym umocowaniu
wszystkich elementow konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementéw w Scianach.

Roboty mozna prowadzi¢ w temperaturze od >= 5°CW ciggu doby temperatura nie powinna
spasc¢ ponizej 0°C.

Jedynie farbg elewacyjng silikonowg dopuszcza sie malowanie w temperaturze »= - s’c.
Optymalna temperatura do malowania: farbami wodorozcienczalnymi wynosi +12°C do +18°C,
farbami na bazie rozpuszczalnikow lotnych powyzej + SOC, farbami chemoutwardzalnymi
+15°C

Roboty na zewnatrz budynku nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie
letnim podczas opaddéw atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia malowanych
powierzchni lub w czasie silnych wiatréw. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni
zawilgoconych -
w szczegolnosci farbami rozpuszczalnikowymi.

e Przygotowanie podioza
Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny byé¢:

= Gfladki i rébwne, bez nadrostow betonowych, zaciekéw zapraw lub mleczka cementowego,
kawern; stopien przygotowania podioza jak dla tynkéw IV kategorii

= Mocnhe, tzn. powierzchniowo nie pylgce, nie wykruszajgce sie, bez spekan i
rozwarstwien

= Czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem, rdzg itp.)

= Dojrzate pod malowanie, tzn. po 2-6 tygodniach w zaleznosci od rodzaju farby (dla farb
emulsyjnych akrylowych mozna malowa¢ podtoza po 7 dniach)

=  Suche;

o dlatynkdéw maksymalna wilgotnos¢ 4% podioza masy,

o dla gtadzi gipsowych 4% podtoza masy,

o dladrewna4% podtoza masy (dlalakierow olejnych, zzywic syntetycznych),
o oraz 12% dla lakierow chemoutwardzalnych.

Podtoza tynkowe

Powinny by¢ przygotowane zgodnie z PN-B-10109. Nalezy naprawia¢ zaprawg i zatrze do
lica, powierzchnie tynki nalezy. Nowe tynki cementowe nalezy zagruntowaC zalecang przez
producenta farb metoda.

Podloza gipsowe
Nalezy zagruntowac: gruntownikiem pokostowym, $rodkiem silikonowym, z kleju kostnego,

rozcienczong farg (farba + woda w proporcji 1:6)

Powierzchnie z drewna

Nalezy oczysci¢ z kurzu, tlustych plam i zaciekow zywicznych; usungC drobne wady
powierzchniowe przez zaszpachlowanie; seki pokry¢é roztworem spirytusowym szelaku
(100%) lub specjalnym preparatem.




Powierzchnie metalowe

Powierzchnia stali przed natozeniem powtoki gruntujgcej powinna by¢ oczyszczona do min.
drugiego stopnia czystosci wg PN-H-97051 przy zachowaniu odpowiedniej chropowatosci.
Powierzchnie elementéw przeznaczonych do styku z betonem powinny by¢ oczyszczone
do 3 stopnia czystosci wg PN-H-97051.

Stan przygotowania powierzchni nalezy sprawdzi¢ bezposrednio przed nakfadaniem powtok
wg PN-H- 97052.

e Wykonanie powtok malarskich

Farby wewnetrzne do wykonania powtok na $cianach, podniebieniach biegéw i spocznikéw
schodowych oraz sufitbw podwieszonych mozna wykonac recznie (zalecane watkiem) lub
metodag natryskowa.

Farby do wykonania powtok ochronnych na konstrukcjach stalowych mozna wykona¢ recznie lub
metodg natryskowa.

Konstrukcje drewniane zalecasie malowacrecznie przy wykorzystaniu ptaskich pedzliomiekkimi
diugim wiosiu, tub watka malarskiego z krotkim wtosiem (nalezy sprawdzi¢ czy watek nie
rozpusci sie w farbie) Do malowania recznego i watkiem powinno sie stosowaé farby o
konsystencji handlowej. Farby do malowania natryskowego winny by¢ rozcienczone
wiasciwym rozcienczalnikiem w ilosci 3-5%.

Malowanie farbami emulsyjnymi:

Nalezy sprawdzi¢ czy farba nie zawiera wytrgconego spoiwa w postaci nitek. Malowanie nalezy
wykona¢ dwukrotnie — ,na krzyz". Drugg powtoke nanosi¢ najwczesniej po 2h po wykonaniu
pierwszej. Przy wykonywaniu powtok nalezy przestrzegaé¢ wytycznych producenta, co do ilosé
warstw, czasu naktadania kolejnych warstw, technik malowania i sposobu przygotowania farb
i podtoza.

Malowanie farbami silikonowymi:

Przed malowaniem podtoze nalezy podtoze zagruntowaé specjalnym preparatem silikonowym
zgodnie z zaleceniami producenta z wyprzedzeniem 24 h. Farbe silikonowg nalezy naktadaé
dwukrotnie w odstepach 24 h. Drugg powtoke nanosi¢ najwczesniej po 2 h po wykonaniu
pierwszej. Przy wykonywaniu powtok nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta, co do ilos¢
warstw, czasu naktadania kolejnych warstw, technik malowania i sposobu przygotowania farb
i podtoza.

Malowanie farbami olejnymi i zywic syntetycznych

Przed malowaniem podtoze nalezy podioze zagruntowa¢ gruntownikiem pokostowym
zgodnie z zaleceniami producenta z wyprzedzeniem 24 h. Kazda warstwa powilokowa z
odpowiedniego dla niej wyrobu: podktadowa — z farb do gruntowania ogélnego stosowania (lub
przeciwrdzewna), warstwa wierzchnia — z farb nawierzchniowych. Kazda kolejna warstwa farby
winna réznic sie od poprzedniej zawartoscig spoiwa, tj, nalezy przechodzi¢ od warstwy ,chudej" do
Justej. Kazdg kolejng warstwe nalezy naktada¢ cienko w odstepach 24 h . Przy malowaniu
drewna kierunek naktadania warstwy wierzchniej powinien by¢ zgodny z kierunkiem przebiegu
stojéw. Przy wykonywaniu powiok nalezy przestrzegaé wytycznych producenta, co do ilosé
warstw, czasu naktadania kolejnych warstw, technik malowania i sposobu przygotowania farb i
podtoza.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT




Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji ,0gdlne wymagania techniczne”.
Kontrola miedzy fazowa obejmuje sprawdzenie:
= Jakosci materiatow malarskich (wg kryteriéw podanych we wczesniejszych akapitach),
= Wilgotnosci i przygotowania podtoza,
= Stopnia skarbonizowania tynkéw,
= Jakosci wykonania kolejnych warstw powtokowych oraz temperatury ich wykonania
i schniecia.

Wyniki badan jako$ci materiatow i podtozy winny potwierdza¢ protokoty lub wpisy do dziennika
budowy.

Badania powtok przy odbiorze wykonuije sie w nastepujgcych terminach ( w temp. >= 5°C)
= Dlafarb emulsyjnych i silikonowych — nie wczesniej niz po 7 dniach,
= Dlafarb olejnych i z zywic syntetycznych — nie wczesniej niz po 14 dniach.

Powtoki emulsyjne przy kontroli winny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy, bez smug, plam,
spekan, tuszczenia. Winny posiada¢ zadang odpornos¢ na szorowanie ,S" oraz na zmywanie
.,M". Bez $ladow pedzla — watka.

Powtoki silikonowe powinny by¢ odporne na zmywanie wodg, tarcie na sucho i szorowanie,
bez uszkodzen, plam, smug, przeswitdw, sladow pedzla - watka, spekan, tuszczen i odstawania
od podtoza.
Powtoki olejne i na zywicach syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg, bez sladow pedzla
— watka, smug, zaciekow, uszkodzeh, zmarszczen, pecherzy, plam i zmian odcienia, mie¢
jednolity potysk.
» Dla powtok wykonywanych farbami wodorozciehczalnymi i farbami emulsyjnymi zakres
badan i kontroli nalezy przyjmowac zgodnie z PN-69/B-10280,
= Dla powtok wykonywanych farbami na spoiwach bezwodnych zakres badan i kontroli
nalezy przyjmowac¢ zgodnie z PN-69/B-10285.
= Dla wszystkich rodzajow farb zakres kontroli winien obejmowac:
a) Sprawdzenie podtoza,
b) Sprawdzenie podktadéw,
c) Sprawdzenie powtok.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w specyfikacji ,O0go6lne wymagania techniczne”.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wykonanych okfadzin sciennych lub podtogowych dla
poszczegodlnych grup robot objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczna.

ODBIOR ROBOT
Odbidr roboét obejmuje:
= odbior robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
= odbidr ostateczny (catego zakresu prac),
= odbiér pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego).

Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét na podstawie wynikow
pomiarow i badan jakosciowych.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej
przez Nadzér Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.



Ogodlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ,Ogdlne wymagania techniczne”.
Podstawe odbioru robot zwigzanym z wykonaniem oktadzin z ptytek ceramicznych stanowig
nastepujgce dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe w postaci
atestu, certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci,

protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw lub elementow robdt,

wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli byty zalecane przez Nadzor
Inwestycyjny,

ekspertyzy techniczne, jesli byly wykonywane przed odbiorem budynku.

PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w specyfikacji ,0gélne wymagania
techniczne”. Platnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowaé
zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét na podstawie wynikéw
pomiarow i badan._Forma wynagrodzenia — wynagrodzenie ryczattowe.

Cena wykonania robét obejmuje wykonanie petnego zakresu prac.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13300:2002 - Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe
na wewnetrzne sciany i sufity. Klasyfikacja.



Rozdziat 9.0. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

CZESC OGOLNA

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych, zwigzanych z realizacjg zadania

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zakres robot obejmuje nastepujgce elementy:

45310000 - 3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315700 - 5 Tablice rozdzielcze , instalowanie
45311100 -1 Linie zasilajgce , rozdzielcze

45314320 -0 Instalowanie osprzetu elektrycznego

ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robot,
zgodnie z zakresem wymienionym w ,CZESCI OGOLNEJ”.

PODSTAWA OPRACOWANIA

» Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28
marca 2012 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 2012, poz. 365),

= Wspdiny Stownik Zamoéwien,

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | NISKOPRADOWE

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania
prac, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy i oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru korncowego robot. Przed przystgpieniem do
robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia projekt
organizacji zabezpieczenia placu budowy.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze,



sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wszystkie
znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

O fakcie przystgpienia do robot Wykonawca zawiadomi wszystkich wiascicieli oraz instytucje
branzowe w ramach istniejacych skrzyzowan, zblizeA badz prac w bezposrednim
sgsiedztwie (zarzadcow sieci, drog, itp.).

Warunki bezpieczenstwa pracy
Wykonawca jest zobowigzany do:
= przeszkolenia pracownikdw w zakresie obowigzujgcych przepiséw bhp,
»= pouczenia pracownikow o mozliwych zagrozeniach przy realizacji przedmiotowe;j
inwestyciji,
= zapewnienia pracownikom srodkow ochrony osobiste;j.

Organizacja ruchu

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sporzadzi Projekt organizacji ruchu na czas
budowy, jezeli wystgpig utrudnienia komunikacyjne dla pozostatych branz lub osd6b
zatrudnionych na danym terenie. Projekt ten Wykonawca przekaze i uzgodni z inspektorem.

Zabezpieczenie interesow os6b trzecich

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
= utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;
= podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét placu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb tub wlasnosci spotecznej i
innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagang przez odpowiednie przepisy, na
terenie placu budowy oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty bedg sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawczy.

Zaplecze

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom zaplecze socjalne
z sanitariatem. W zapleczu bedzie miejsce dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; bedzie
tam réwniez przechowywany Dziennik Budowy.

Ochrona robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za materiaty i urzgdzenia uzywane do



robét, od daty rozpoczecia prac, do daty odbioru korncowego oraz bedzie utrzymywaé roboty
do tego czasu. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej
elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego
robét. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymaé roboty, jezeli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania; w takim przypadku na polecenie inspektora
Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe, nie pozniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposob ciagty bedzie informowac Inspektora Nadzoru inwestorskiego
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Niezaleznie od postanowien warunkéw Umowy, specyfikacje techniczne, instrukcje i
przepisy, w tym Polskie Normy lub odpowiednie normy krajéw Unii Europejskiej, gdy ich
zakres dopuszcza prawo polskie i wytyczne wymienione w Specyfikacjach Technicznych,
bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

Zakres roboét objetych ST, zgodnie z klasyfikacjg WSZ

45310000 - 3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315700 - 5 Tablice rozdzielcze , instalowanie
45311100 -1 Linie zasilajgce, rozdzielcze
45314320 -0 Instalowanie osprzetu elektrycznego

Okreslenia podstawowe

» instalacja elektryczna — zespdt odpowiednio potgczonych przewodéw i kabli wraz ze
sprzetem i osprzetem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocujgcymi
i izolacyjnymi), a takze urzgdzeniami oraz aparatami - przeznaczony do przesytu,
rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikdw energii elektrycznej;

* instalacja odbiorcza — czescC instalacji elektrycznej, znajdujgca sie za uktadem
pomiarowym stuzgcym do rozliczen pomiedzy dostawcg i odbiorcg energii
elektrycznej, a w przypadku braku takiego ukfadu pomiarowego, za wyjsciowymi
zaciskami pierwszego urzgdzenia zabezpieczajgcego instalacje odbiorcy od strony
zasilania;

= kabel (kabel elektryczny) - przewod jedno — lub wielozytowy z oddzielng izolacjg
kazdej zyty, przeznaczony do przewodzenia pradu elektrycznego, zaopatrzony
w powtoke ochronng i pancerz uzalezniony od $rodowiska, w jakim ma by¢ utozony
(ziemia, woda, kanaty podziemne, powietrze itp.)

» lgcznik izolacyjny — tacznik umozliwiajgcy w stanie otwarcia utworzenie przerw
izolacyjnych  miedzy roztgczonymi  czesciami  poszczegolnych  biegunéw
o wytrzymatosci  elektrycznej i innych  wiasciwosciach  zapewniajgcych



bezpieczenstwo ludzi i urzgdzeh;

napiecie znamionowe instalacji — napiecie, na ktore instalacja elektryczna lub jej
czesc¢ zostata zaprojektowana (zbudowana)

obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata (przewodu) — maksymalna wartosé¢ pradu, ktéry
moze ptyngc¢ dtugotrwale w okreslonych warunkach bez przekraczania dopuszczalnej
temperatury przewodu;

obcigzenie instalacji elektrycznej — stan pracy instalacji, w ktérym cze$¢ badz
wszystkie odbiorniki energii elektrycznej w poszczegolnych obwodach sg witgczone
i pobierajg energie; rozréznia sie obcigzenie instalacji prgdem tub moca

obwdd (instalacji elektrycznej) — zespdt elementéw np. odbiorniki, aparaty
elektryczne, tgczniki) odpowiednio potgczonych ze sobg przewodami elektrycznymi i
posrednio lub bezposrednio ze zrodtem energii (ztacze, zrédto awaryjne) chronionych
wspoélnym zabezpieczeniem,

odbiornik energii elektrycznej — urzadzenie przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii, np. swiatto, energie mechaniczng;

osprzet elektroinstalacyjny — zestaw (zbiér) elementéw o réznej konstrukcji, zaleznej
od sposobu ukladania przewodéw instalacji elektrycznej, przeznaczony do
mocowania, fgczenia i ochrony (ostony) tych przewoddéw (np. uchwyty, puszki
instalacyjne, listwy ostonowe i zaciskowe, rury os tonowe itp.)

oswietlenie podstawowe — oswietlenie elektryczne wewnetrzne lub/i zewnetrzne,
zasilane z podstawowego zrodta energii (ztgcza), zapewniajgce w danym miejscu
wymagane warunki oswietlenia przy normalnej pracy urzadzen oswietleniowych;
oSwietlenie awaryjne — oSwietlenie elektryczne samoczynnie wigczajgce sie w
przypadku wystgpienia przerwy w zasilaniu podstawowym, majgce na celu
zapewnienie  dostatecznej widocznosci w  pomieszczeniach  (oSwietlenie
bezpieczenstwa) oraz umozliwienie ewentualnej ewakuacji ludzi z budynku
(oswietlenie ewakuacyjne) oswietlenie awaryjne jest zasilane z awaryjnych zrodet
zasilania (akumulatory);

prad obliczeniowy (obwodu) — prad przewidywang w obwodzie elektrycznym
podczas normalnej pracy;

prad zwarcia — prad o wartosci przekraczajgcej dopuszczalne obcigzenie instalacji,
pojawiajgcy sie w obwodzie elektrycznym na skutek wystgpienia zwarcia (stanu
zwarcia);

przewdd elektryczny - element instalacji elektrycznej stuzacy do przewodzenia
pradu, wykonany z materiatu o dobrej przewodnosci elektrycznej w postaci drutu, linki
lub szyny, izolowany lub bez izolacji;

przewdd neutralny (N) — przewdd potgczony bezposrednio z punktem neutralnym
uktadu sieci i mogacy stuzy¢ do przesytania energii elektrycznej;

przewdd ochronng (PE) — przewdd lub zyta przewodu przeznaczony do potgczenia.
czesci objetych potgczeniem wyréwnawczym, gtdwnej szyny uziemiajgcej, uziomu,
oraz uziemionego punktu neutralnego zrédta zasilania lub sztucznego punktu
neutralnego;

rozdzielnica — zespdt odpowiednio dobranej i wzajemnie potgczonej aparature
rozdzielczej, zabezpieczeniowej, tgczeniowej i pomiarowo-kontrolnej, usytuowany
w szafce wolno stojgcej, przysciennej lub wnekowej — z jednej strony potaczony ze
ztgczem doprowadzajgcym energie elektryczng z sieci, a z drugiej — z wewnetrznymi
liniami zasilajgcymi (WLZ);

uziemienie — potgczenie bezposrednie lub posrednie okreslonego punktu obwodu



elektrycznego z ziemig w celu zapewnienia bezpiecznej i prawidtowej pracy urzadzen
elektrycznych;

= uziom — przedmiot lub zespot przedmiotdw umieszczonych w gruncie (ziemi),
tworzacy elektryczne potgczenie przewodzace z tym gruntem (ziemig);
= wewnetrzna linia zasilajgca (WLZ) — czes¢ obwodu elektrycznego, ktora wraz

z odgatezieniami stanowi uktad zasilajgcy w energie elektryczng poszczegdlne
instalacje odbiorcze.

Wiasciwosci wyrobow budowlanych

Wymagania ogélne.

Materiaty powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, muszg posiada¢ aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci
i posiadac¢ oznakowanie CE.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Uzyte materialy z miejscowych zrédet pozyskiwania powinny posiadaé certyfikaty, jako
dowadd, Zze sg zgodne z wymaganiami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia, licencje i wszelkie
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na placu budowy tub z innych
miejsc wskazanych w Umowie bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad,
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Badania materiatéw
Wykonawca przedstawi wyniki badan laboratoryjnych zastosowanych materiatébw bgdz
dostarczy rownowazne atesty na zastosowane materiaty.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych materialtdbw zostanie przewartosciowany przez inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie me zbadane (atestowane) i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
natezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na
Srodowisko.



Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robaét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiem
wymagan technologicznych. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy
powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organow administracji
panstwowej.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot:

= byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,

= zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci,

= byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy w miejscach
wyznaczonych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Techniczna lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé zmieniany bez zgody inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku braku ustaleh w wyzej wymienionych
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami,
w tym o ochronie srodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania Ilub
odpowiednimi normami krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wymagany
sprzet, po akceptacji inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany



bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
jakosci i warunkéw wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wpltyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego bedg usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy,
na wiasny koszt.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Umowg i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg lub przekazanymi na pismie
instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robaét, jesl
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robot tub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
elementéw robdt, bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentac;ji
Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatdbw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawce, pod rygorem
zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Kontrola i badania rob6t budowlanych
Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robét bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robot.



Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosé materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
zgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatldbw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru tub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Po zakonczeniu robot montazowych i podlegajgcych zakryciu (zatynkowaniu) nalezy
sprawdzi¢:
= jakos¢ i kompletno$é wykonanych robét,
= zgodnos$¢ wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacjg oraz ewentualnymi
zmianami i odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku
budowy, a takze zgodnosci z przepisami szczegdlnymi, odpowiednimi Polskimi
Normami oraz wiedzg techniczng,
= skutecznos¢ dziatania zabezpieczen i srodkdédw ochrony od porazeh prgdem
elektrycznym,
= oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
oraz wykonaé pomiary:
= natezenia oswietlenia,
= pomiar rezystancji izolacji przewoddw,
* pomiar (sprawdzenie) samoczynnego wytgczenia zasilania,
= pomiary sieci niskoprgdowych,
= sprawdzenie przepustowosci toréw sygnatowych.

Raporty z badan i pomiaréw

Wykonawca bedzie przekazywat inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni od daty uzyskania wynikow
badan.

Badania prowadzone przez inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zgdac od
Wykonawcy pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodnosé materiatdow i robét z wymaganiami ST,
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub



Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot
z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac atest.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedag
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty posiadajgce atesty tub urzgdzenia — posiadajgce wazne legitymacje, mogg by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwoséci z ST,
to takie materiaty i urzgdzenia zostang odrzucone.

Przedmiar i Obmiar robét

Wymagania dotyczace przedmiaru robot

Ogdlne wymagania dotyczgce przedmiaru robot okresla Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji zamowienia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z Umowa,
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robodt. Biedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy tub w innym czasie okreslonym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

llosci ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Dla realizacji korncowych pomiaréw instalacji wykonawca zobowigzany jest do stosowania
urzadzen pomiarowych sprawnych oraz posiadajgcych aktualng legalizacje potwierdzajgcg
klase doktadnosci . Na Zzgdanie inspektora wykonawca przedtozy powyzsze badania
kontrolne - legalizacyjne aparatow.



Sposoéb odbioru robot budowlanych
Przejecie robdt odbywac sie bedzie zgodnie z procedurg opisang w Umowie. Zasady odbioru
robot okresla PN-92/B-10735.

Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
= odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
= odbiorowi czesciowemu,
= odbiorowi ostatecznemu,
= odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowosé danej czesci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia

o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg i uprzednimi
ustaleniami.

Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Odbiodr ostateczny robét

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia
robot i przyjecia wymaganych przepisami dokumentow.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg. W toku
odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét



uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w  warstwie Scieralnej Iub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
Zz uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
szczegobtowe specyfikacje techniczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badanh i oznaczen laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatéw,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

No gk owd

Odbiér pogwarancviny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,,Odbidr ostateczny robot".

Sposob rozliczen

Ustalenia ogolne

Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nie
przewidziane) rozlicza sie wg warunkéw umowy z Inwestorem.

Koszt pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacjg przetargowa.



Koszty odtwarzania

Koszty przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urzadzen
i obiektow uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robét ponosi Wykonawca w
ramach wartosci umowne;.

Dokumenty odniesienia

Dokumentacja projektowa

Podstawg do wykonywania robot jest dokumentacja zamdwienia i wszelkimi wymaganymi
uzgodnieniami oraz kosztorys.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do
ustosunkowania

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) i (2) nastepujace
dokumenty

a) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

e) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wglgdu
na zyczenie Zamawiajgcego.

ROBOTY MONTAZOWE

CZESC OGOLNA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru roboét towarzyszgcych, zwigzanych z realizacjgzadania

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za powierzone instalacje branzy elektrycznej
i wszelkie (w tym rowniez instalacje elektryczne placu budowy) wykonywane w zakresie
wilasnym, metody organizacyjno-techniczne prowadzenia rob6t oraz stosowanie przepisow
BHP. Powyzsze ma zastosowanie réwniez do instalacji elektrycznych wykonywanych
w ramach realizacji przedmiotu zamowienia. Wykonawca poprowadzi czasowg eksploatacje
wymienionych  powyzej instalacji przy wykorzystaniu wlasnej uprawnionej i
wyspecjalizowanej kadry pracowniczej, poczynajgc od przekazania tzw. frontu robét do ich
zakonczenia potwierdzonego konncowym odbiorem technicznym.

Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy



realizacji robét, zgodnie z zakresem wymienionym w ,Instalacje elektryczne”

Podstawa opracowania
» Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28
marca 2012 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegbétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 2012, poz. 365),
= Wspbiny Stownik Zamdwien,

Montaz instalacji.
Montaz instalacji przeprowadzi¢ wg wytycznych branzowych ST.

Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢c  bezkolizyjnie Z innymi
instalacjami i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej
konserwacji oraz remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i
pionowych.

Ciagi rozdzielcze prowadzi¢c w wydzielonych strefach SH-g , SH-s , SH-d zgodnie
z N-SEP - E002.

Wiasciwosci srodkéw transportu
Sprzet i materialty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Przejscia przez sciany i stropy.

Przejscia przez sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
= wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp.
= muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.

a) przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

b) przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢
wykonywane w sposob szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie
wyziewow,

c) obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg byé¢
chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.
Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury
stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

d) przejscia pomiedzy strefami pozarowymi nalezy wuszczelnié masag
ognioodporng lub stosowa¢ dedykowane przepusty.

Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu mogag stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone
na podtozu, przyspawane do stalowych elementow konstrukcji budowlanych lub przykrecone
do podtoza za pomocg kotkdw i srub rozporowych oraz kotkdw wstrzeliwanych. Uchwyty
(haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac¢ przez skrecanie
w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za
pomocg kotkdw rozporowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwiaé¢ ruch wahadtowy oprawy. Przewody



opraw os$wietleniowych nalezy fgczyé z przewodami wypustdw za pomocg zigczy
sprezynowych. Dla tgcznikow i puszek rozgateznych wykonaé zabudowe puszek p/t. Laczniki
i gniazda mocowa¢ na wysokosci 1,15-1,2 m nad poziomem posadzki . Zastosowac
atestowany osprzet w wykonaniu zgodnym z przeznaczeniem i miejscem zainstalowania,
pamietajgc o stopniu IP dla pomieszczen wilgotnych.

Gniazda w wykonaniu pit z bolcem uziemiajgcym o obcigzalnosci 16A . Laczniki o zdolnosci
tgczeniowej 10A.

Ciagi kablowe
Ciagi kablowe - rozprowadzenie instalacji
* Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach
W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:
a) wykonaniu zwyktym,
b) wykonaniu szczelnym.
Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalac;ji:
1) bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,
2) uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych Ilub zbiorczych, pod
tynkiem z osprzetem zwyktym tub bryzgoszczelnym,
3) na korytkach prefabrykowanych metalowych.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

a) przewody i kable uszczelniaC w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomocg
dtawikéw. Srednica dfawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢
dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic
zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.

= Uktadanie przewodoéw na uchwytach:

a) na przygotowanej trasie nalezy zamontowa¢ uchwyty wg wczesniejszego opisu.
Odlegtosci od uchwytéw nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewoddéw
kabelkowych i 1,0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie, aby
odlegtosci miedzy nimi ze wzgledow estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy
innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu do ktérego dany przewdd jest
wprowadzony oraz aby zwisy przewoddéw pomiedzy uchwytami nie byty widoczne.

Wykonanie instalacji pit wymagac bedzie utozenia przewoddéw i zainstalowania osprzetu
przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych
Scianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i Slepych wnek pod
osprzet oraz ich zatynkowanie. Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody
i kable uszczelnia¢ w osprzecie oraz aparatach za pomoca dtawikéw.
Srednica gtowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do
Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe
uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien. Wykonanie instalacji w korytkach
prefabrykowanych wymagac bedzie:
= zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podtoza, utozenie
korytek na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewodow w Kkorytku wraz
z zatozeniem pokryw.



Ciagi kablowe - taczenie przewodow.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych igczenia przewodoéw nalezy dokonywaé w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé podtgczen
skrecanych.

W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, a samo ich podtgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb
podigczenia nalezy uzgodnié¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytgczone za pomocag
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie
podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu.
Dtugosc¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaC uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek)
powinny by¢ zabezpieczone =zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie
zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

Przytaczanie odbiornikéw
Miejsca potaczeh zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg
itp.
Pofgczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukciji
odbiornika i warunkéw technologicznych. Przylgczenia sztywne nalezy wykonywac¢ w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i
kablami. Podigczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sg do przesuniec lub przemieszczen. Podtgczenia te nalezy
wykonac:

a) przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

b) przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

c) przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi rurach

elastycznych.

Instalacja odgromowa
Montaz instalacji wykonac jako uzupetnienie istniejgcej instalacji na budynku. Zakres obejmie
wykonanie zwodow poziomych z drutu FeZn fi 8mm..

Instalacja potaczen wyréwnawczych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji potgczen wyrownawczych.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
powyzszych robot.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednio normami i ST.
Zakres robot objetych ST dotyczy:

= montaz gtébwnej i miejscowych szyn potgczen wyréwnawczych;



= polgczen wyrdwnawczych gtdéwnych;
= polgczen wyrdwnawczych miejscowych.
Osprzet powinien posiadac certyfikacje i stosowne atesty.

Materiaty
Materialy do wykonania instalacji potgczen wyréwnawczych okresla dokumentacja
projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakoéci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez
producenta
w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie
inwestora. Do wykonania instalacji potgczen wyréwnawczych nalezy stosowac:

= ptaskownik stalowy ocynkowany o przekroju 25 x 4 mm

= przewody miedziane z Zytami wielodrutowymi o przekroju 6 - 16 mm? i napieciu

izolacji 750V
= symbol LYZo oznacza przewdd miedziany wielodrutowy o izolacji zielono-zotte;j.

Technologia

a) Trasowanie
Trasowanie nalezy wykonaé¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna byC¢ przejrzysta, prosta
i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow. Wskazane jest aby trasa przebiegata
w liniach poziomych i pionowych

b) Uktadanie przewoddéw ochronnych

= przewody ochronne nalezy uktada¢ tak aby byty one dostepne do ogledzin, wyjatek
stanowig przewody uktadane w tynku lub pod tynkiem

= w przypadku zmiany kierunku uktadania, promien zagiecia powinien by¢ mniejszy od
pieciokrotnego wymiaru przewodu ($rednicy lub boku w ptaszczyznie giecia)

= w przypadku istnienia w budynku oddzielnych uzioméw roboczych i ochronnych,
przewody nalezy odizolowac¢ od przewodow uziemiajgcych uziemienia roboczego

= do gtébwnej szyny wyréwnawczej nalezy przytgczy¢ czesci metalowe konstrukcji i
wyposazenia budynku, uziemione przewody neutralne, zaciski PE rozdzielnic i tablic

= elektrycznych oraz wszystkie wprowadzone do budynku przewody uziemiajgce
pofgczone z uziomami sztucznymi i naturalnymi.

c) taczenie przewoddw ochronnych
Przewody ochronne powinny by¢ tgczone w nastepujgcy sposob:

= polagczenia i przylaczenia przewoddw ochronnych nalezy wykonac¢ jako state,
przerwanie lub rozluznienie tych potgczen nie powinno by¢ mozliwe bez uzycia
narzedzi, potgczenia state mozna wykonywaé przez spawanie, spajanie na zimno,
spajanie termiczne, nitowanie lub docisk srubowy, w przypadku tgczenia przewodu
ochronnego z ostong metalowg przewdd dopuszcza sie rowniez lutowanie

= przewody z tadmy gotej nalezy tgczyé potgczeniem spawanym lub nitowanym na
zaktadke o dtugosci co najmniej 10 cm lub Srubami dociskowymi przez otwory
wywiercone w obu koncéwkach tasmy lub potgczeniem srubowym na zaktadke przy
uzyciu co najmniej dwdch objemek dwusrubowych

= potgczenia Srubowe nalezy wykonywaé srubami o $rednicy co najmniej 10 mm (gwint



M10) ze stali odpornej na korozje lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozjg

= polgczenia srubowe nalezy wykonywac¢ w taki sposéb, aby ponad nakretke nalezy
odpowiednio mocno dokreci¢ i zabezpieczyé podkiadkg sprezystg przed
samoczynnym rozluznieniem,

= powierzchnie stykowe potgczen srubowych nalezy przed dokreceniem oczy$cic¢
i pokry¢ wazeling bezkwasowa.

Oznakowanie barwne
Oznakowanie barwne nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:
= przewody ochronne powinny by¢ oznakowane kombinacjg barw zielonej i zoéttej
nalezy
= realizowa¢ przez naniesienie przylegajacych do siebie zielono - zéttych paskow
0 szerokoéci od 15 do 100 mm kazdy,
= kombinacja barw zielonej i zéttej nie moze by¢ stosowana do zadnych innych celéw
poza wyroznieniem przewodu petnigcego funkcje przewodu ochronnego instalacji
potgczen wyréwnawczych,
= oznakowanie kombinacjg barw zielonej i zéttej nalezy wykazywaé na catej dtugosci
przewodu ochronnego,
= dopuszcza sie stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemoznos$ci
zabarwienia catych przewoddéw ochronnych.

Préby montazowe
Po wykonaniu instalacji potgczen wyréwnawczych nalezy przeprowadzi¢ probe montazowg
w zakresie:
= ogledziny wykonanej instalacji potgczen wyréwnawczych wraz z urzgdzeniami
i aparatami wchodzgcymi w jej sktad,
* pomiary rezystancji uziemienia.
Na podstawie ogledzin instalacji potaczeh wyréwnawczych nalezy sprawdzié, czy zostata
ona wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST. W szczegdlnosci
nalezy sprawdzi¢:
= prawidiowosé potgczen i przebiegu tras przewoddw ochronnych
= umocowanie przewodow ochronnych
* rodzaje i wymiary poprzeczne przewodow ochronnych oraz jakos¢ wykonywanych
potgczen i przytgczen
= prawidlowos¢ wykonanych zabezpieczen antykorozyjnych gotych przewodow
ochronnych oraz ich potagczen i przytgczen
= oznakowanie barwne przewodow ochronnych
= pomiary rezystancji uzioméw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w przepisach.

Préby i badania
Nalezy wykonac¢ nastepujgce proby i badania:
a) badanie linii NN (kabel NN 4-2ytowy),
= sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego,
= badania i pomiary instalacji uziemiajgcej ochronnej,
= badanie skutecznosci wytgczenia szybkiego,
= sprawdzenie stanu izolacji induktorem.




Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Nie dotyczy.

Wiasciwosci wyrobow budowlanych
Wymagania szczegétowe
Wykonawca przystepujagcy do wykonania robot powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
= wykonywanie bruzd i przebi¢ (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
bruzdownice, wiertarki),
= transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),
= sprzetu dla prac budowlanych (mieszalnik ,drobne narzedzia murarskie.),
= pracy na wysokosci.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wymagania szczegoétowe

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtosci transportu. Wydajno$¢ Srodkéw transportowych powinna byé ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

Przedmiar i obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) / szt. ilos¢ wykonanych robét.

Odbiér robot
Za 1 m utozenia kabla nalezy przyjg¢ zgodnie z Katalogiem Norm Nakfadow Rzeczowych
(KNNR-S) "Instalacje elektryczne i sieci zewnetrzne" jednostkg obmiarowg sg nakfady na 1 m
uktadanegokabla.

1) Nakfady na utozenie 1 m kabla obejmuja:

= ustawienie bebna na stojakach;

= rozwiniecie kabla z bebna,

= wlozenie kabla na przygotowanej trasie ,

= zamocowanie ,

= Qznaczenie.

2) Naktady na utozenie 1 m kabla w rurach obejmuja:

= ustawienie bebna na stojakach;

= rozwiniecie kabla z bebna,

= wciggniecie kabla do rury,

PRZEPISY

= Polska Norma PN-IEC 60364

= PN-IEC 60364-1:2000 - instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

= PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie



ogolnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji
niskiego napiecia przed przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach

w sieciach wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
zaktoceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych.
PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dlazapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkdéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne srodki ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pragdem przete2eniowym.

PN-IEC 364-4-481:1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Wybdr $rodkédw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wptywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywdw
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata
przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i fgczenia.



PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-548:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Uktady uziemiajgce i potgczenia
wyrownawcze instalacji informatycznych.

PN-IEC 60364-5-551:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapieciowe
zespoty pragdotworcze.

PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w
wanne lub/i basen natryskowa.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Apl1:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.
PN-IEC 364-7-703:1993 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w
ogrzewacze do sauny.

PN-IEC 60364-7-704:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-706:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzgcymi.

PN-IEC 60364-7-707:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce
uziemien instalacji urzgdzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60364-7-708:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingi i pojazdy
wypoczynkowe.

PN-IEC 60364-7-714:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje o$wietlenia
zewnetrznego.

Normy pozostate

PN-IEC 60050-826:2000 - Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 60445:2002 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cziowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
zaciekow urzadzen i zakonczen zyt przewodow oraz ogolne zasady systemu
alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2002 (U) - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.

PN-EN 61140:2002 (U) - Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wspdine
aspekty instalacji i urzadzen.



PN-EN 60529:2002 (U) - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
PN-HD 625.1S1:2002 (U) - Koordynacja izolacji urzgdzeh elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania.

N SEP-E-004 - Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-EN 50146:2002 (U) - Wpyposazenie do mocowania kabli w instalacjach
elektrycznych.

BN-84/8984-10 - Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. instalacje
wnetrzowe. ogélne wymagania.

PN-84/E-02033 - O$wietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.

PNIE-05003 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych:

Arkusz 01 Wymagania ogoélne 1986 r.

Arkusz 03 Ochrona obostrzona 1989 r.

Arkusz 04 Ochrona specjalna 1992 r.

PN-IEC 61312-1:2001 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogolne.

PN-IEC/TS 61312-2:2003 - Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym (LEMP). Czes¢ 2: Ekranowanie obiektdéw, potgczenia wewnatrz
obiektow i uziemienia.

PN-IEC 61024-1:2001 Apl1:2002 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Zasady ogdlne.

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Zasady ogolne. Wybdr poziomdw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2:2002 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady
ogolne. Przewodnik B — Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie
urzgdzen piorunochronnych

PN-EN 50164-1:2002 (U) - Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPS) Czes¢ 1:
Wymagania stawiane elementom potgczeniowym.

PN-E-04700:1998 Az1:2000 - Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan
odbiorczych.

PN-EN 60439-1:2002 (U) - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy
badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

N SEP-E-001 - Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

N SEP-E-002 - Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawe planowania.

PN-IEC 60038:1999 - Napigcia znormalizowane IEC.

PN-EN 50160:2002 - Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach
rozdzielczych

PN-EN 50171:2005 - Niezalezne systemy zasilania.

PN-91/E-05010 - Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych.

PN-E-05204:1994 - Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw
instalacji i urzagdzen. Wymagania.

PN-88/E-08501 - Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczehstwa.
PN-92/N-01256-02 - Znaki bezpieczehstwa. Ewakuacja.

PN-EN 1838:2005 - Oswietlenie awaryjne. Ustawy i rozporzgdzenia



Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 2002r., poz. 1386).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 166 z
2002r., poz. 1360; Dz. U. nr 80 z 2003r., poz. 718).

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. nr 63 z 2001r., poz. 636; Dz.
U. nr 154 z 2001r., poz. 1800; Dz. U. nr 155 z 2002r., poz. 1286; Dz. U. nr 166 z
2002r., poz. 1360).

STWIOR
Remont i docieplenie budynku

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz.
290, 961, 1165,1250).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 z 1997r., poz.
348; zmiana Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457,
490, 900, 942, 1101, 1662, z 2015 r. poz. 151, 478, 942, 1618, 1893, 1960, 2365, z
2016 r. poz. 266, 831, 925, 1052, 1165).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 75 z 2002r., poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999r., w sprawie warunkow technicznych Uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.
U. nr 74 z 1999r., poz. 836).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrze3nia 2000r., w sprawie
szczegbdtowych warunkow przytgczenia podmiotdw do sieci elektroenergetycznych,
obrotu energig elektryczng, Swiadczenia ustug przesylowych, ruchu sieciowego i
eksploatacji sieci oraz standarddéw jakosciowych obstugi odbiorcéw (Dz. U. nr 85 z
2000r., poz. 957).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2000r., zmieniajgce
rozporzgdzenie z dnia 16 marca1998r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla oséb
zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych
kwalifikacji, rodzajow instalacji i urzadzen, przy ktérych eksploatacji wymagane jest
posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktérych powotuje sie komisje
kwalifikacyjne oraz wysokosci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U.
nr 59 z 1998r., poz. 377; Dz. U. nr 15 z 2000r., poz. 187).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych Dz.U. 2013 nr O
poz. 492 2013.10.24).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U.nr92z1992r., poz. 460; Dz. U. nr 102 z 1995r., poz. 507).



