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1. OST-00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna OST Wymagania Ogdlne odnosi Sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznej przy budynku Remizy
OSP w Stawicach Szlacheckich na dz. nr 211/2, gmina Miechéw.
1.2.Zakres stosowania OST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$s¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3.Zakres Robo6t objetych OST
Zakres robdt obejmuje wszystkie prace zwigzane z instalacjg fotowoltaiczng przy budynku
Remizy OSP w Bukowskiej Woli na dz. nr 290/9, gmina Miechodw.
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia w Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
specyfikacjg ST-0 OST "Wymagania Ogdlne”.
1.4.1 Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
zamoOwienia. 1.4.2. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca
autorem Dokumentacji — kosztorysu slepego.
1.4.3. Inspektor Nadzoru — osoba powotana przez zamawiajgcego do dziatania jako Inspektor
Nadzoru upowazniony jest wydawaé kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia,
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczgce: usuniecia nieprawidtowosci lub
zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementéw
zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdét budowlanych i
dowoddéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych,
1.4.4. Specyfikacja — oznacza specyfikacje robdt zatgczong do zamdwienia oraz wszelkie
zmiany tego dokumentu lub uzupetnienia dokonane zgodnie z klauzula lub przedtozone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.
'1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robdt oraz za ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora.
1.5.1.Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy w terminie okreslonym w Umowie Teren Budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz egzemplarz
Dokumentacji opisowej i komplet ST. W okresie przygotowania ofert materiaty do wgladu
znajdujg sie w siedzibie Inwestora.
1.5.2.Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierad:
- Detale pozwalajgce okresli¢ lokalizacje, charakter i zakres robot.
- Opis planowanych prac
- Przedmiary robét
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
1.5.3. Zgodno$¢é Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST
Dokumentacja, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania

wyszczegoblnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywacé bteddéw lub



opuszczen w Dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane beda
zgodne z Dokumentacjg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktéorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacijg lub ST i wptynie to na niezadowalajgca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy i Tablica
Informacyjna

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji robot, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego. Przed przystgpieniem do
robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Tablice
Informacyjne zgodne z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablice bedg utrzymywane
przez Wykonawce przez caty okres realizacji Inwestycji. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuije sig, ze jest wigczony w cene umowna.
1.5.5. Ochrona $Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania remontu
Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na: 1)
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdow i ciekdw wodnych pyfami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru. 1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zobowigzany jest zgodnie z przepisami przestrzega¢ wszystkie przepisy
dotyczace bezpieczenistwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci przestrzegac przepisow
zakazujgcych pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych wymagan sanitarnych. Wykonawca musi zapewnic¢ wszystkie urzagdzenia
zabezpieczajgce oraz sprzet ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na terenie
budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca musi zapewnic
i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla catego personelu
zatrudnionego przy robotach objetych kontraktem. Uznaje sie, ze wszystkie koszty
zwigzane z spetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umowy.

1.6.8. Utrzymanie robét podczas budowy.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymac wykonane Roboty do czasu odbioru koricowego
lub czesciowego w stanie pozwalajgcym na dokonanie odbioru i przekazanie
Zamawiajgcemu. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie terenu budowy w
zadawalajgcym stanie, to na polecenie Inspektora musi rozpoczg¢ roboty zapewniajgce



utrzymanie nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Nie wykonanie
polecenia bedzie skutkowato natychmiastowym zatrzymaniem robét przez Inspektora.
1.5.9. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowigzek znaé i przestrzega¢ wszystkie aktualne przepisy prawa
(ustawy, rozporzadzenia itp.), zarzadzenia wtadz samorzadowych, inne przepisy,
instrukcje oraz wytyczne, ktére sg zwigzane z realizacjg robot lub mogg wptywac na
sposob ich wykonania i prowadzenia. np. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.401).

2. MATERIAL'Y

2.1. Wymagania ogdlne
Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadaé¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. Nr 243, poz. 1623, z pdin.
zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca
dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy Swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jakos$é
materiatow.

3. SPRZET
3.1.Wymagania ogdlne

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét w przypadku
braku ustalen powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentdédw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora, moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogolne
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tytko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdlne zasady wykonywania Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowag oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg ,wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia elementéw Robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robadt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Ocena wykonanych robot



Kontrola jakosSci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt budowlanych.
6.2. Dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, nastepujgce dokumenty:

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

- karty przekazania odpaddéw do utylizacji Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robdt

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg i
ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robdét i o terminie obmiaru, co
najmniej 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji
Inspektora na pismie.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi koAcowemu,
b) odbiorowi ostatecznemu.
8.1. Odbidr Robot

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Odbioru koricowy Robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z dokumentacja i ST. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cato$¢ zagadnienia oraz bezpieczeristwo, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong warto$s¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robét jest protokét odbioru koricowego.
Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Specyfikacje Techniczne.

2. Atesty i certyfikaty na wbudowane materiaty

3. Karty przekazania gruzu do utylizacji

4. Karty gwarancyjne na wykonane roboty

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koricowego Robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.



8.2. Odbidr koncowy

Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe
bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- wartos¢ uzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow, kosztami utylizacji i transportu na plac budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac
objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie
z trescig i wymaganiami tych norm. Jednocze$nie Wykonawce obowigzujg ustalenia zawarte w:
1. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2010 Nr 243 poz1623,z
pozniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U . z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawie z dnia marca 1985 r. Roboty, ktdorych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg
wszystkie czynnosci 21 o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami). 4. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48
poz. 401).

2. SST-OI - CZ. ELEKTRYCZNA | OGNIW
FOTOWOLTAICZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z budowg instalacji ogniw fotowoltaicznych w ramach



dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznej przy budynku Remizy OSP w Stawicach
Szlacheckich na dz. 211/2, gmina Miechow.
12. Zakres stosowania SST
Zakres robot obejmuje montaz instalacji ogniw fotowoltaicznych, oswietleniowej pomieszczen,
rozdzielnice do zasilania instalacji elektrycznej, montaz przewoddw zasilajgcych i sterowniczych,
przewodoéw ochronnych, ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) i ochrone przed
dotykiem posrednim.
1.3. Zakres Robot objetych SST
Roboty, ktéorych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych przy budynku remizy OSP w Stawicach Szlacheckich
na dz. nr 211/2, gmina Miechow.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w OST — punkt 1. Instalacja elektryczna powinna,
zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, zapewnic¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano,
mozliwo$é spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczeristwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,
Instalacja elektryczna powinna byé wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
wtasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno budowlanego wydanego w drodze
rozporzadzenia [2], zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane [ll, z uwzglednieniem
ewentualnych odstepstw udzietonych od tych przepiséw w trybie przewidzianym w art. 8 tej
ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W budynkach istniejgcych lub ich czesci,
w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmianie uzytkowania, spetnienie wymagan jest mozliwe
takze w inny sposéb, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej wiasciwej jednostki
badawczo rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, uzgodnionych z witasciwym komendantem wojewddzkim Panistwowej
Strazy Pozarnej lub panstwowym wojewddzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do
przedmiotu tej ekspertyzy. Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [1], instalacja elektryczna
powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposéb umozliwiajgcy
zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng,
zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej technologii (przy
wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania), oraz we witasciwym zakresie
zgodnych z wymaganiami przepiséw techniczno budowlanych dotyczgcych warunkow
technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych, wydanych w drodze rozporzadzen, zgodnie z
art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane [1].

2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogdlne

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST punkt
2. Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatow
oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do odbioru i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz
za ich wifasciwe sktadowanie i wbudowanie. Wykonawca zobowigzany jest do zbierania
dokumentacji dostaw w postawi atestow, deklaracji zgodnosci, swiadectw jakosci, specyfikacji,
instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkédw montazowych itp.



2.2. Materiaty uzyte do realizacji
2.2.1. Tablice rozdzielcze i linie zasilajgce

Jako wytacznik nalezy zastosowal roztgcznik zgodnie ze schematem rozdzielni. Tablice
rozdzielcze zaprojektowano jako natynkowe, obudowa w Il klasie izolacji z wytgcznikami
instalacyjnymi. Tablice wyposazy¢ w lampki sygnalizujgce napiecie. Przejscia kabla przez $ciany
uszczelni¢ masg ognioodporna.

2.2.2.Instalacja fotowoltaiczna

Przy budynku remizy OSP zaprojektowano ogniwa fotowoltaiczne w liczbie 45 ogniw na
konstrukcji dwupodporowej o kacie nachylenia 30°.

Charakterystyka mechaniczna:

- Typ ogniw Monokrysztat

- llos¢ ogniw 144

- Wymiary: 2120x1052x35mm

- Waga: 25kg

- Szkto: 3,2mm hartowane szkto

- Rama: Anodyzowany aluminium

- Ztacze: kompatybilny z MC4

- Kable wyjsciowe: TUV, length +900mm, 4,0mm 3

Charakterystyka elektryczna:

- Moc MPPT (Pmax): 450W

- Prad zwarcia (Isc): 11,36

- Napiecie biegu jatowego (Voc): 49,7V

- Prad MPPT (Impp): 10,84 A

- Napiecie MPPT (Vmpp): 41,52 V

- Sprawnosé-n: 20,2%

- Dopuszczalne odchylenie: 0-+5W Charakterystyka temperatur:
- Nominalna temp. robocza (NOCT): 45 °C+2 °C - Temp. wspotczynnik Pmax: -0,41%°C
- Temp. wspoétczynnik Voc:-0,32%°

- Temp. wspdtczynnik Isc:0,05%°

Parametry systemu integracyjnego:

- Max. napiecie systemu: VDC

1000V

- Max. prad: 20A

- Temp. robocza: -40°C_+85°C

- Max. obcigzenie sniegiem (IEC61215): 5400Pa

Potgczenie projektowanych fotoogniw wykonaé szeregowo. Projektowane Inwertery montowac
Na konstrukcji instalacji. Montaz rozdzielni przewidziano Na konstrukcji instalacji obok
inwerteréw. Projektowane kable od inwerteréw do rozdzielni, prowadzi¢ w ostonach odpornych
na warunki atmosferyczne. Typ projektowanych przewoddw zgodnie z wytycznymi wybranego
producenta. Wtgczenie projektowanej instalacji fotowoltaicznej do istniejgcej przewidziano w
pomieszczeniach w ktérych znajdujg sie tablice gtéwne. Pomiar wyprodukowanej energii
elektrycznej oraz zuzytej mocy rejestrowane bedzie w oparciu o rejestrator.

2.2.3. Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla ochrony instalacji elektrycznych wewnetrznych przed skutkami wytadowan atmosferycznych
zastosowano ochronnik przeciw-przepieciowy wysokiej energii w klasie C. Ochronnik montowa¢ za
wytgcznikami gtéwnym zabezpieczajgcymi obwody instalacji AC.

2.2.4. Komunikacja instalacji fotowoltaicznej



Do komunikacji urzgdzen projektowanej instalacji, zaprojektowano typows instalacje przewodowa.
2.2.5. Instalacja odgromowa

Projektowang instalacje fotoogniw nalezy zabezpieczyé przed dziatanie wytadowan
atmosferycznych. W zwigzku z tym projektuje sie zwody pionowe o dtugosci 0,5m od
powierzchni kolektora z bednarki 30x2mm, oraz zwody poziome tgczace wszystkie kolektory
przewodem. Jako przewody odprowadzajgce projektuje sie przewdd DFe/Zn o Srednicy 8mm.
Wykonang instalacje odgromowg potaczy¢ z istniejacg za pomoca zaciskdéw dwusrubowych.
Wartos¢ uziemienia instalacji odgromowej winna wynosié R<10Q.

2.2.6. Instalacja odgromowa

Jako ochrona od porazen pragdem elektrycznym obowigzuje skuteczne szybkie wytgczenie w
uktadzie sieci zasilajgcej TN-S. W obwodach zasilajgcych odbiory wymagajgce dodatkowej
ochrony zastosowano wyfaczniki przeciwporazeniowe rdéznicowo-prgdowe o znamionowym
pradzie réznicowym réwnym DI=30mA. Maksymalny czas wytgczenia zwar¢ jest réwny: 5 sek. -
dla wlz™ 6w oraz 0.4 sek. i 0.2 sek. — dla obwodoéw odbiorczych o napieciu odpowiednio 400V i
600V. W liniach zasilajgcych tablice rozdzielcze i wspomniane odbiorniki zaprojektowano
niezalezne przewody ochronne PE.

3. SPRZET

3.1.Wymagania ogdlne
Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podane zostaty w OST — punkt 3. Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét jak i przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych. Wykonawca winien sie wykaza¢ mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robot.

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST — punkt 4. Na $rodkach transportu
przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,

uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegdlnych
elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonywania Robdt
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w OST — punkt 5.
Wykonawstwo instalacji powinno odpowiadaé:
- wymaganiom okreslonym w normach, przepisach i warunkach wykonania i odbioru
robét, - uwzgledniac zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych.
Catosc¢ robot powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:
- przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,
- przepisdw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej,
- przepisow dotyczgcych pracy przy urzadzeniach elektrycznych,
5.2.0znaczenia identyfikacyjne
Wszystkie czesci sktadowe instalacji elektrycznych nalezy wyposazy¢é w oznaczenia
identyfikacyjne. Oznaczenia powinny zapewnia¢ jednoznaczng identyfikacje obwodu, do
ktérego nalezy dany element. Elementy umieszczone wewnatrz rozdzielnicy mogg byé
oznaczone przy pomocy tasm samoprzylepnych. Kable i przewody oznacza¢ nalezy
odpowiednimi opaskami kablowymi. Elementy nalezgce do obwodéw odbiorczych
obstugujgcych odpowiednie pomieszczenie mogg byc¢ identyfikowane przez doktadny opis
pomieszczen na wykazie obwoddéw odpowiednie] tablicy rozdzielcze;j.

5.3.Segregacja obwoddéw



Przewody réznych instalacji elektrycznych powinny by¢ od siebie skutecznie oddzielone przez
utozenie w odpowiednich odstepach lub systemach rurek, lub koryt. Przewody na napiecie
powyzej 230V nalezy oddzieli¢ od pozostatych przewoddéw poprzez zastosowanie przegrody w
korytkach instalacyjnych. Przewody elektryczne prowadzone réwnolegle do rur nie powinny by¢
prowadzone blizej niz 150mm od wody gorgceji 75mm od rur wody zimnej. W miare mozliwosci
prowadzi¢ kable nad instalacjami rur wodnych. Jezeli trasy kabli elektrycznych bedg przebiegaty
w poblizu instalacji gazowych, wowczas nalezy je instalowaé co najmniej 10 cm ponizej
przewoddw gazowych, natomiast jezeli gestos¢ gazu jest wieksza od gestosci powietrza -
powyzej przewodow gazowych.

Przy skrzyzowaniach z instalacjami gazowymi nalezy zachowac odlegtos¢ co najmniej 20mm.
5.4.Elementy mocujgce

Wszystkie elementy mocujace, listwy, wsporniki itp. powinny by¢ systemowe. Nie dopuszcza sie
elementéw wykonywanych na budowie z przypadkowego materiatu. Mocowanie i otwory w elementach
konstrukcji muszg by¢ koordynowane z architektem I lub/ inspektorem nadzoru robét budowlanych.
5.5. Dostep do urzadzen elektrycznych

Drzwi i pokrywy urzadzen, ktorych otwarcie umozliwia dotkniecie czesci elektrycznych pod
napieciem nalezy oznaczyé¢ napisem ostrzegawczym. Nie wolno przy tym stosowaé tasm
samoprzylepnych. Czesci, ktére pozostajg pod napieciem pomimo otwarcia roztgcznika
gtéwnego nalezy ostoni¢ w sposdb wykluczajacy przypadkowe dotkniecie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ocena wykonanych roboét
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w OST — punkt 6.
6.2. Proby montazowe po zakonczeniu robot
Po zakonczeniu robét Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ badania:
- rezystancji izotacji,
- ciggtosci potaczen obwodow,
- impedanc;ji petli zwarcia.
Préby nalezy wykonywaé w podanej wyzej kolejnosci. Metody pomiarowe powinny by¢ zgodne
z obowigzujgcymi przepisami. Po zakonczeniu pomiardw i préb nalezy powtdrnie sprawdzi¢ czy
zainstalowane urzgdzenia i osprzet spetniajg warunki bezpieczeristwa uzytkowania. Odnosi sie
to gtéwnie do $rodkéw ochrony przeciwporazeniowe;j.
Dla instalacji teletechnicznych wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ badania:
- sprawdzenia poprawnosci potgczen wszystkich kabli komputerowych oraz telefonicznych.

6.3. Pewnos¢ zasilania

6.3.1. Spadki napiec

Maksymalne dopuszczalne spadki napie¢ dla linii zasilajgcej od transformatora do ostatniego
odbiornika nie mogg przekraczac: - dla odbiornikow sitowych 5%

6.3.2. Zabezpieczenia

Zdolnos¢ wytgczania:

- Wszystkie zabezpieczenia muszg wstrzymac prad zwarciowy w miejscu zainstalowania
6.3.3. Selektywno$¢ dziatania

Selektywnos¢ dziatania zabezpieczen zwarciowych uzyskuje sie przez stopniowanie pragdow
znamionowych.

6.3.4. Zabezpieczenia nadpradowe i ochrona przeciwporazeniowa

Zabezpieczenia nadpradowe oraz réznicowoprgdowe muszg spetnia¢ warunki automatycznego
odtaczenia uszkodzonego urzgdzenia od zrédta zasilania w okreslonym przepisami czasie.

6.4. Odbidr koncowy

Odbidr techniczny- konicowy instalacji, koriczy sie protokotem przejecia instalacji do uzytkowania
w obecnosci komisji w sktadzie: Inwestor, Wykonawca, Nadzér, Uzytkownik, Projektant.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru Robét
Ogélne zasady obmiaru podano w OST — punkt 7.
Po zakoriczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokonaé obmiaru powykonawczego instalacji.
Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu; szt. (sztuka) i kpl.
(komplet) zamontowanych urzadzen.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady
Ogdlne zasady odbioru robdét podano w OST — punkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Kompletnos¢ instalacji
Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w petni sprawnej i spetniajacej
wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, ze Wykonawca powinien
uwzglednic¢ wszystkie naktady na wykonanie instalacji w tym te, ktdre nie s3 wprost wymienione
w zafgczonych zestawieniach materiatowych jak np.: wsporniki i uchwyty montazowe, dtawiki
kablowe na doprowadzenia, itp. W przypadku nie zadowalajgcej jakosci robét lub uzytych
materiatdw Wykonawca bedzie musiat wykonaé na wtasny koszt niezbedne poprawki, wymiany
i przektadki instalacji.

8.3. Zakres nadzoru préb i pomiaréw
Nadzér nad robotami elektrycznymi powinien byé wykonywany zgodnie ze szczegdtami
podanymi w niniejszej specyfikacji oraz z ogdlnymi Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych.

8.4. Préby wykonane przez producentéw
Wszystkie urzadzenia elektryczne, osprzet, kable i inne elementy dostarczone przez Wykonawce
w ramach niniejszego kontraktu powinny by¢ poddane probom okreslonym w odnosnych
normach.
Wykonanie préb musi by¢ potwierdzone atestem wydanym na pismie.

8.5. Proby wykonane w trakcie realizacji
Préby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmowaé pomiar rezystancji izolacji,
biegunowosci i ciggtosci potaczen, stwierdzenie mozliwosci dokonywania zmian w instalacji | np.
usuwanie lub doktadanie nowych przewoddéw/. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié
wszystkie niezbedne przyrzady pomiarowe do wykonania préb. W miare postepu robét
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbednych préb i pomiaréw dla
kolejnych fragmentéw instalacji. Wykonanie wlw préb powinno by¢ niezwlocznie
odnotowywane w dzienniku budowy.

8.6. Ogledziny po zakornczeniu robot
Po zakonczeniu robodt, ich kolejnych etapdéw oraz przed podaniem napiecia Wykonawca
zobowigzany jest dokonaé ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i zgodnosci
instalacji z projektem, wtasciwego doboru i montazu urzadzen oraz braku widocznych
uszkodzen, szczegdlnie takich, ktore mogtyby spowodowad pogorszenie bezpieczenstwa obstugi.
Wykonanie powyzszych czynnosci powinno zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy.
8.6. Odbiory czesciowe
Poprawnos¢ wykonania i zgodno$é z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla czesci i catosci
projektowanych instalacji musi by¢ stwierdzona na piSmie przez przedstawiciela Inwestora oraz
Zespot Projektowy. Odbidr techniczny czesciowy dotyczy w szczegdlnosci elementdw instalacji,
ktore ulegajg zakryciu przez wykonczenie budowlane lub zasypanie. Wszystkie roboty



zanikajace, jak oprzewodowanie podtynkowe itp., powinny by¢é odebrane przez inspektora
nadzoru. Po dokonaniu odbioru czesciowego z udziatem przedstawiciela Inwestora nalezy
sporzagdzi¢ protokét z jednoznacznym okresleniem miejsca zainstalowania elementéw lub
lokalizacje fragmentu instalacji ,ktére byty objete odbiorem czesciowym, potwierdzajgcym
prawidtowe wykonanie robét.

9. PODSTAWA PtA TNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci podano w OST - punkt 9. Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach
podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnos$ci wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Dokumentacja techniczna
2) Przedmiar robot

3) Warunki tech. Wykonania i odbioru rob6t bud. — montazowych 4) Przepisy prawne oraz normy:

[11 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156/06 poz. 1 1 18, Nr 170/06 poz.
1217 art. 41)

[21 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75102 poz. 690,
Nr 33/03 poz. 270, Nr 109/04 poz. 1156)

[31 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.u. Nr 74199 poz. 836)
[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906)

PN-IEC 60364-4-41 ;2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciw porazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed spadkiem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

PN-IEC 60364-4-47.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne. srodki ochrony przed porazeniem pragdem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub fgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Zastosowania $rodkéw zapewniajgcych bezpieczeristwo. Srodki
ochrony przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkédw w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51.2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-53.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacja bezpieczenstwa.



PN-IEC 60364-5-537.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odfgczania
izolacyjnego i tgczenia.

PN-IEC 60364-6-61.2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/ i basen
natryskowy. PN-IEC 60364-7-704.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy lub
rozbiorki.

PN-88/E-08501. Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-EN 54-1:1998. Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 1: Wprowadzenie

PN-EN 54-3:2003. Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 3: Pozarowe urzadzenia alarmowe
Sygnalizatory akustyczne

PN-EN 54-4:2001/A1 :2003. Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 4: Zasilacze

PN-EN 54-7:2004. Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 7: Czujki dymu — Czujki punktowe
dziatajgce z wykorzystaniem swiatfa rozproszonego, swiatta przechodzgcego lub jonizacji
PN-E-08350-14:2002. Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 14: Projektowanie, zaktadanie,
odbidr, eksploatacja i konserwacja instalacji.

PN-1SO 8421-3:1996.0chrona przeciwpozarowa - Wykrywanie pozaru i alarmowanie —
Terminologia

PN-EN 60849:2001. Dzwiekowe systemy ostrzegawcze.



