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Zalgeznik nr 29.1.a

URZAD MIASTA ZGIERZA do SWz
Wydziat Rozwoiju i Pozyskiwania Srodkow O P I S
95-100 Zgierz, Plac Jana Pawta Il 16 >

tel. 427162854 PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

(piecze¢ wydziatu zamawiajacego)

1. NAZWA (I MIEJSCE REALIZACJI) ZAMOWIENIA:

Modernizacja boiska pilkarskiego MOSIR przy ul. Wschodniej 2 w Zgierzu w ramach Rzadowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Czes¢ I: projekt boiska i hali pneumatycznej wraz z projektami branzowymi dla instalacji zasilajacych
hal¢ oraz wykonanie boiska pilkarskiego i niezbednych instalacji

Cze$¢ I1: zakup i montaz hali pneumatycznej

2. KOD ZAMOWIENIAL):

Grupa, klasa, kategoria robdt zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji WRE nr 213/2008 z dnia 28.11.2007r.
zmieniajgcym rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego.

GLOWNY PRZEDMIOT - 45000000-7 Roboty budowlane

DODATKOWE PRZEDMIOTY - 71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45223800-4 Montaz gotowych konstrukcji

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIAD :

Przedmiotem zaméwienia jest zakup i montaz hali pneumatycznej nad boiskiem do pitki noznej wraz
z infrastrukturg do zadaszenia boiska sportowego o wymiarach 115x74m m oraz modernizacja boiska
pitkarskiego o wymiarach min. 65x105m ze sztucznej trawy, znajdujacego si¢ przy ulicy Wschodniej 2
w Zgierzu.

Zamowienie podzielone jest na dwie czesci. Cze$¢ 1 zamoéwienia polega na wykonaniu dokumentacji na
modernizacj¢ boiska do pitki noznej o nawierzchni trawiastej, dokumentacji hali pneumatycznej samonosne;j,
dwupowlokowej z termiczng membrang o wymiarach 115x74x20m oraz dokumentacji na wewnetrzne
instalacje zasilajgce hale w energi¢ elektryczng i cieplo wraz z dopetnieniem niezbednych formalnosci
i uzyskaniem zezwolen zwigzanych z realizacja inwestycji oraz wykonanie przedmiotowego boiska
i instalacji. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania we wlasnym zakresie pomiaréw z natury.

Czg$¢ 2 zambwienia obejmuje dostawe i montaz hali pneumatycznej zgodnie ze specyfikacjg niniejszego
zamoOwienia.

Inwestycja bedzie realizowana na terenie MOSIR w Zgierzu przy ul. Wschodniej 2. Lokalizacja infrastruktury
sportowej 1 rekreacyjnej stanowigcej przedmiot zamoéwienia zaznaczona zostata w  Koncepcji
zagospodarowania terenu stanowigcej, zatacznik nr 2 do niniejszego opisu przedmiotu zamoéwienia.

CZESC I:

A/Przedmiot zamowienia w zakresie realizacji dokumentacji

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbgdnych pozwolen i uzgodnien oraz
dopelnieniem niezbgdnych formalnosci, warunkujgcych wykonanie zaméwienia w zakresie modernizacji
boiska pitkarskiego oraz montazu hali pneumatycznej na terenie MOSIR przy ul. Wschodniej 2 w Zgierzu:




1. Wykonanie projektéw budowlano — wykonawczych dla boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy, hali
pneumatycznej zadaszajacej boisko oraz instalacji wewnetrznych zasilajacych hale w energie elektryczna
i cieplo wraz z dopelnieniem niezbgdnych formalnosci i uzyskaniem zezwolen zwigzanych z realizacja
inwestycji.

2. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét - 4 egzemplarze papierowe oraz wersja
elektroniczna jeden egzemplarz w formacie pdf.

3. Wykonanie informacji o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - 4 egzemplarze papierowe oraz
wersja elektroniczna jeden egzemplarz w formacie pdf.

Podczas opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany bgdzie na biezaco uzgadniaé
przyjete rozwigzania projektowe z Zamawiajacym oraz Wykonawca wytonionym na realizacje Czesci 2
zamOwienia. Zamawiajacy ma 7 dni roboczych na ustosunkowanie si¢ do proponowanych rozwigzan
projektowych. Po opracowaniu dokumentacji Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia jej
Zamawiajagcemu do akceptacji. Zamawiajacy ma prawo wielokrotnego wnoszenia uwag do przediozonej
dokumentacji.

Za wady w dokumentacji odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, pomimo zatwierdzenia projektu przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ wszystkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia administracyjne
zgodnie z obowigzujgcym prawem, w tym wodno-prawne (jesli dotyczy).

B/Przedmiot Zamdwienia w zakresie realizacji robot:

1. Modernizacja boiska do pilki nozne;j:

Wykonanie boiska 0 nawierzchni syntetycznej ze sztucznej trawy w miejscu boiska o nawierzchni z trawy
naturalnej.

a) podbudowa
- mial kamienny o frakcji — 0-4mm grubosci ok 3-5¢m;
- kruszywo kamienne o frakcji — 0- 63mm grubosci ok 15¢cm;
- geowldknina;
- grunt rodzimy zaggszczony.

b) mata elastyczna typu shock-pad
Mata elastyczna typu e-layer, ukiadana metoda in situ na boisku. Nie dopuszcza si¢ stosowania maty
prefabrykowanej. Grubo$¢ min. 25, redukcja sity 58%. odksztalcenie — max. 8mm, niezmienno$¢ podczas
eksploatacji.

¢) nawierzchnia
Wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy. System nawierzchni sktada si¢ z dwoch elementéw: sztucznej
trawy i maty elastycznej. Konstrukcja to polietylenowa mata elastyczna typu tzw. shock-pad o grubosci min.
10 mm ulozona bezposrednio na podbudowie kamiennej. Mata elastyczna musi by¢ zgodna z badaniem
laboratoryjnym i posiadaé nacigcia w ksztalcie gwiazdy zapobiegajace powstawaniu fald przy zmianach
temperatury. Na macie instalowana jest sztuczna trawa o wysokosci widékna ok. 30 mm nie wymagajaca
wypelnienia granulatem gumowym. Wykonanie obrzezy betonowych wokét catego boiska.
1. Metoda produkcji: tuftowana.
2. Skfad wibkna: polietylen (PE) 100%.
3. Rodzaj i przekr6j wiokna: widkna monofilowe (100%), z symetrycznie wtopionym rdzeniem
wzmacniajagcym lub wiékna monofilowe (100%) o przekroju rombu.
4. Wysokos¢ widkna: min. 45 mm, max. SOmm.
5. Grubos¢ witdkna: min. 370 pm.
6. Ciezar widkna - Dtex: min. 13.000.
7. Gestos¢ trawy: min. 640.000 widkien/m?2.
8. Ilo$¢ peczkdéw: min. 11 500/m2.
9. Waga catkowita trawy: min. 2700 g/m2.
10. Kolor: 2 odcienie zieleni.




11. Przepuszczalnos¢ wody dla kompletnego systemu — min. 2 000mm/h.
12. Wytrzymatos$¢ na wyrywanie pgczkow trawy po starzeniu — S5N.
13. Wytrzymato$¢ taczenia klejonego migedzy brytami po starzeniu — min. 200N/100mm.

d) kotwy
Montaz kotew mocujacych hale pneumatyczng wykonany na etapie realizacji boiska, zgodnie z wytycznymi
dostawcy hali pneumatyczne;.

UWAGI:

1)

2)

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie ww. parametry byly potwierdzone przez niezalezne

laboratorium akredytowane przez FIFA. W celu wyeliminowania jakichkolwiek nie$cislo$ci

i watpliwosci co do wartosci parametréw nie dopuszcza si¢ jakichkolwiek tolerancji

w odniesieniu do wymaganych parametréw technicznych. W przypadku przedlozenia wiecej niz

jednego badania laboratoryjnego dotyczacego tego samego parametru Zamawiajacy przyjmie

warto$¢ mniej korzystng dla Oferenta,

Zamawiajacy wymaga, aby dostarczony granulat gumowy EPDM z recyklingu zgodny byl

z nizej podanymi rozporzadzeniami:

a) Rozporzadzenie REACH 1907/2006 (WE) - ROZPORZADZENIE (WE) NR 1907/2006
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r.

b) Norma EN 71-3:2019

Zamawiajacy wymaga, aby oferowany granulat gumowy EPDM z recyklingu pochodzil od tego

samego dostawcy, ktéry widnieje na raporcie z badan uwzgledniajacym wymagania

rozporzadzenia REACH, ateScie PZH oraz sprawozdaniu z badan reakcji na ogien.

W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych parametréw systemu nawierzchni
z trawy syntetycznej, Zamawiajacy wymaga dolgczenia do oferty nizej podanych dokumentéw:

NA POTWIERDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN EKOLOGICZNYCH I PROZDROWOTNYCH :

1k

Raporty z badan przeprowadzonych przez niezalezne laboratorium dla oferowanych sktadnikéw
systemu nawierzchni syntetycznej tj. dla maty elastyczna e-layer oraz dla trawy syntetycznej
potwierdzajace zgodnos¢ z normg srodowiskowa DIN 18035-7:2019-12 ..Sportowe nawierzchnie -
czesé T".

Raporty z badan przeprowadzonych przez niezalezne laboratorium dla oferowanych skladnikéw
systemu nawierzchni syntetycznej tj. dla trawy syntetycznej oraz dla EPDM z recyklingu/techniczny
potwierdzajgce spelnienie wymagania normy EN 71-3:2019-7 Bezpieczenstwo zabawek-Czeéé 3:
Migracja okreslonych pierwiastkéw.

Raporty z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium dla oferowanych sktadnik6w systemu
nawierzchni syntetycznej tj. dla maty elastyczna e-layer, dla trawy syntetyczna oraz dla EPDM
z recyklingu/techniczny potwierdzajace, iz kazdy skladnik systemu wolny jest od WWA -
wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych (PAH - free) zgodnie z Rozporzadzeniem (WE)
1907/2006 REACH.

Swiadectwa higieny (atesty PZH) dla oferowanych sktadnikow systemu nawierzchni syntetycznej
tj. dla trawy syntetycznej oraz dla granulat EPDM z recyklingu/techniczny. Swiadectwa higieny dla
kazdego skladnika systemu nawierzchni syntetycznej musza jednoznacznie potwierdzac,
iz przeznaczone sg do obiektéw zewnetrznych oraz hal pneumatycznych lub obiektéw wewnetrznych.

NA POTWIERDENIE SPEENIENIA WYMAGAN TECHNICZNYCH 1 JAKOSCIOWYCH :

s

Aktualny certyfikat zarzadzania jakoscig ISO 9001:2015 wystawiony dla dostawcy trawy syntetyczne;j
w zakresie obiektow sportowych: projektowania, doradztwa, sprzedazy, montazu i serwisu systemow
traw syntetycznych.

Certyfikat FIFA Quality PRO dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni
syntetycznej (mata elastyczna + sztuczna trawa + wypelnienie granulat EPDM). W celu zwigkszenia
konkurencji dopuszcza si¢ certyfikaty ktérych wazno$¢ uptyneta w ciagu maksymalnie 3 lat.

Raport z badan laboratoryjnych potwierdzajacych spetnienie wymogéw FIFA Ouality Programme
for Football Turf dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (mata elastyczna +




sztuczna trawa + wypelnienie granulat EPDM) wykonanych przez akredytowane przez FIFA
laboratorium (np. Lobosport, ISA Sport, Sportlabs) potwierdzajace jakos¢ produktu na najwyzszym
poziomie FIFA Quality Pro - edycja 2015 (dostgpny na www.FIFA.com) wraz z potwierdzeniem
wszystkich wymaganych parametréw technicznych.

4. Raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla systemu
sztucznej trawy (mata elastyczna + sztuczna trawa + wypetnienie granulat EPDM) potwierdzajacy
zgodnos¢ z norma PN-EN 15330-1:2013 oraz potwierdzajacy parametry nie potwierdzone w badaniu
laboratoryjnym wymienionym w punkcie 3).

5. Raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla maty
elastycznej typu e-layer potwierdzajacy zgodnos¢ z norma PN-EN 15330-1:2013 oraz potwierdzajacy
parametry nie potwierdzone w badaniu laboratoryjnym wymienionym w punkcie 3).

6. Sprawozdanie z badan reakcji na ogien potwierdzajace, ze oferowany system nawierzchni syntetycznej
(mata elastyczna + sztuczna trawa + granulat EPDM z recyklingu/techniczny) spelnia wymagania
normy PN-EN 13501-1+A1:2010 dla materiatéw podiogowych klasy CA - sl jako material trudno
zapalny.

7. Raport z badan testu Lisport na min. 200 000 cykli dla oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony
przez niezalezne i akredytowane (PCA) laboratorium zgodnie z norma EN 15306 Nawierzchnie do
otwartych terenéw sportowych - narazenie trawy na oddziatywania" ,Nawierzchnie do otwartych
teren6w sportowych - narazenie trawy na oddziatywania" potwierdzajacego, ze nawierzchnia z trawy
syntetycznej po min. 200.000 cykli nie wykazuje istotnych uszkodzen. Zamawiajacy dopuszcz-
badanie Lisport XL na poziomie min. 20.000 cykli.

8 Dokument potwierdzajacy posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED PRODUCER
(FPP).

9. Karty techniczne potwierdzone przez producenta dla oferowanych skiadnikéw systemu nawierzchni
syntetycznej tj.. maty elastycznej typu e-layer, trawy syntetycznej i granulatu EPDM
z recyklingu/techniczny.

10. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz
z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t¢ nawierzchnig.

11.  Probki oferowanego systemu nawierzchni syntetyczney:

a) mata elastyczna (probka o min. wymiarach 10 cm x 15 cm),
b) trawa syntetyczna (probka o min. wymiarach 20 cm x 25 cm),
c) granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny(probka w ilosci 100 gram).

Wszystkie wymienione wyzej dokumenty powinny by¢ dostarczone wraz z oferta.

2. Wykonanie instalacji zewne¢trznych na potrzeby hali pneumatycznej:
- wykonanie wewnetrznej linii zasilajacej na potrzeby hali;
- wykonanie podigczenia ciepta na potrzeby hali.

3. Wyposazenie boiska:
- dwie bramki do pitki noznej o wym. 7,32 x 2,44 m z mozliwo$cig demontazu,
- system podziatu boiska: wykonanie linii oraz sprzet do montazu, np. kotary, siatki, umozliwiajgcy podziat
boiska na min. 4 mniejsze czesci.

CZESC 11

B/Przedmiot Zaméwienia w zakresie realizacji robét:

Zakup i montaz hali pneumatycznej - samonosnej hali ci$nieniowej dwupowlokowej z termiczng membrang
oraz ogrzewaniem do uzytku calorocznego o wymiarach 115x74m i wysokosci 20m, o powierzchni
ok. 8510m2. Hala mocowana do gruntu za pomocg kotew gruntowych bez koniecznosci wykonywania pasa
bazowego. Membrana obwodowa PVDF biata, membrana zewnetrzna PVC biala, membrana wewngtrzna
PVC biata, membrana przeciwwirusowa. Membrany muszg by¢ sztywne i wytrzymatle na rozdarcie.

Hala wyposazona w:
- o$wietlenie LED (instalacja i okablowanie oraz oprawy) nieingerujgce w membrang¢ (bez wiercenia,
wykonywanie otworéw itp.),



http://www.FIFA.com

- drzwi wejsciowe obrotowe oraz drzwi ewakuacyjne,

- komora ci$nieniowa dla cigezkiego sprzetu,

- inteligentny system sterowania hala,

- system wentylacji — 2 termowentylatory z recyrkulacja (centralny system ogrzewania),

- 2 generatory diesla,

- przylaczenie do zrodla ciepta i energii elektrycznej (wykonanie wew. instalacji nie objete zamowieniem).

C/Warunki realizacji zaméwienia:

1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z realizacja zamowienia, w tym w szczegélnoSci:

- koszty dostosowania i uporzadkowania terenéw zielonych znajdujacych si¢ przy wykonywanych
inwestycjach, uzupelnienie zieleni naruszonej przy realizacji zaméwienia,

- koszty wywozu gruzu i utylizacji innych materialow,

- niwelacja skarpy na potrzeby boiska,

- koszty zabezpieczenia prowadzonych robét,

- koszty zabezpieczenia terenu w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych,

- koszty usunigcia drzew,

- inne okreslone w Ogélnych warunkach umowy wykonania i odbioru robét budowlanych.

2. Wykonawca winien zorganizowaé zaplecze socjalne i magazynowe na terenie inwestycji.

3. Zamawiajacy wymaga wspolpracy pomiedzy Wykonawcami poszczegélnych Cze$ci zamoéwienia.
Wykonawcey przyjmuja do wiadomosci, iz cz¢S¢ prac bedzie wymagala odpowiedniego etapowania
i rownoleglej realizacji zakresow tych Czesci.

4. Zamawiajacy zastrzega, iz na terenie obiektu MOSIR moga by¢ prowadzone jednocze$nie inne prace
modernizacyjne.

5. Po wykonaniu robét budowlanych Wykonawca uporzadkuje zajety wokol inwestycji teren.

6. Wszelkie watpliwosci i szczegély dotyczace wykonywanej pracy Wykonawca powinien uzgadniaé
z Zamawiajacym.

7. Wykonawca nie moze umieszcza¢ zadnych reklam na terenie inwestycji bez zgody Zamawiajacego.

Zaleca sig¢, by przed zlozeniem oferty Wykonawca dokonal wizji lokalnej i zapoznal si¢ z warunkami
panujacymi w terenie Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Wschodniej w Zgierzu.

Wykonawca skoordynuje swoje prace z innymi robotami budowlanymi wykonywanymi na obiekcie. Przed
przystapieniem do wykonywania realizacji przedmiotu zaméwienia, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
z 14 dniowym wyprzedzeniem harmonogram wykonywanych prac.

Zataczniki:

I. Program funkcjonalno — uzytkowy dla zadania: ,,: Modernizacja boiska pitkarskiego MOSIR przy
ul. Wschodniej 2 w Zgierzu w ramach Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych™

2. Koncepcja zagospodarowania Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Wschodniej 2
w Zgierzu.

UWAGA2):

Zamawiajagcy wymaga, aby na czas i w zakresie realizacji zaméwienia Wykonawca
lub Podwykonawca zatrudnit na podstawie umowy o prace osoby wykonujace wskazane nizej czynnoSci:

- roboty ogdélnobudowlane

1) zgodnie z przepisami ustawy — Prawo zaméwief publicznych oraz wg Wspélnego Slownika Zaméwien CPV
2) obowijzuje w przypadku robét budowlanych i uslug, nie obowigzuje w przypadku dostaw.
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