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podsypka cementowo-piaskowa 1:4

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

kostka betonowa gr. 8cm /czerwona/

podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm

krawężnik betonowy 15x30 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm

krawężnik betonowy 15x30 cm (na płask)

krawężnik betonowy 15x30 cm

skala 1:20

rzut poziomy

ZJAZD W CIĄGU CHODNIKA

skala 1:20

przekrój 1-1

ZJAZD W CIĄGU CHODNIKA

skala 1:20

przekrój 2-2

ZJAZD W CIĄGU CHODNIKA

skala 1:20

przekrój 3-3

ZJAZD W CIĄGU CHODNIKA

skala 1:20

przekrój 1-1

ZJAZD W CIĄGU POBOCZA
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konstrukcja nawierzchni chodnika

konstrukcja nawierzchni jezdni

SZCZEGÓŁ "B"

OGRANICZENIE KONSTRUKCJI CHODNIKA

konstrukcja nawierzchni chodnika
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ława betonowa C12/15   f = 0,034 m2

podsypka cem.-piaskowa 1:4  3 cm
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(krawężnik wtopiony na całej szerokości przejścia)

rampa w chodniku

z "wybrzuszeniami" (żółta)
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(1 rząd 10 szt.)

konstrukcja nawierzchni chodnika

krawężnik betonowy 15x30 cm

konstrukcja nawierzchni jezdni

 skala 1:10

 skala 1:10

 skala 1:10

obrzeże chodnika - 8x30x100 cm
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konstrukcja nawierzchni zjazdu

ława betonowa C12/15 f = 0,067m2

podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm

opornik betonowy 12 x 25cm
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płyta chodnikowa 35x35x5 cm

KRAWĘŻNIK WYSTAJĄCYM Z CHODNIKIEM

KONSTRUKCJA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO:
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZA
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podsypka cementowo-piaskowa 1:43

mieszanka niezwiązana MN C90/3 0/31,5

kostka betonowa gr. 8cm /szara/

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

kostka betonowa gr. 8cm /szara/

konstrukcja nawierzchni jezdni

- wytrz. na przebicie stat. 1100 N (-13%)

- przepływ normalny 110dm3/m2/s (-30%)
- umowny wymiar porów O90 100 ʮm
- masa powierzchniowa 100g/m2

Dane techniczne geowłókniny:
- wytrz. na rozc. MD/CMD  15 / 15 kN/m (-13%)

- wytrz. przy nacisku 2kPa 6,0mm (+/- 12%)

- masa powierzchniowa 600g/m2 (+/- 7%)

Dane technniczne geokompozytu:

- sztywność obwodowa min. 4 kN/m2
- materiał PVC-U
                    1,5mm/5mm/12szt.

- perforacja (szer./dł./liczba rzędów) 
- średnica rury drenarskiej wew./zewn.144/160mm
Dane techniczne rozwiązania systemowego:

1
0

- półobwód 51cm
- waga 67g/m

- materiał PE
Dane techniczne siatki:

- puste przestrzenie 50%

- pow. właściwa 230 m2/m3
- gęstość bezwzględna 20kg/m3
- gęstość pozorna 10kg/m3
Dane technniczne geosyntetyku:

- sztywność obwodowa wew./zewn 4/8kN/m2
- materiał PE
- średnica perforacji rury drenarskiej 15mm
- średnica rury drenarskiej wew./zewn.140/160mm
Dane techniczne rozwiązania systemowego:

wypełnienie gruntem przepuszczalnym
przepuszczalnym

wypełnienie gruntem 

geokompozyt

geowłóknina
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konstrukcja nawierzchni jezdni

krawężnik betonowy 12x25 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm

ława betonowa C12/15   f = 0,06 m2

konstrukcja nawierzchni pobocza i drenu
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SZCZEGÓŁ "C"

POŁĄCZENIE KONSTRUKCJI JEZDNI, POBOCZA I DRENU

/rozwiązania równoważne/

WYKONANIE DRENAŻU

 skala 1:10
jezdnia pobocze

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH
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konstrukcja nawierzchni zjazdu

ława betonowa C12/15 f = 0,067m2

podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm

opornik betonowy 12 x 25cm
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ZJAZD W CIĄGU POBOCZA
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ZJAZD W CIĄGU POBOCZA
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przekrój 3-3

ZJAZD W CIĄGU POBOCZA
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