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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu nr DZP.382.3.7.2024


Opis Przedmiotu zamówienia
„Dostawa wirówki”
	Parametry urządzenia 
wymagane przez Zamawiającego
	
Parametry urządzenia 
oferowane przez Wykonawcę
(Należy wskazać wszystkie elementy składowe oferowanego urządzenia w odniesieniu do kolumny z lewej strony)

	Wirówka z akcesoriami – 1 szt. (nr indeksu 176241)

	1. Wirówka z chłodzeniem z pokrętłami
2. Siła wirowania rcf:  min. 30 000 x g, max. 31 500 x g
3. Prędkość wirowania rpm: maksymalna prędkość wirowania min. 16 000 rpm, max. 18 000 rpm
4. Możliwość ustawienia wartości rpm i rcf oraz szybkiego konwertowania tych wielkości między sobą
5. Możliwość pracy wirówki z różnymi rotorami
6. Pobór mocy max. 1 050 W
7. Czas osiągnięcia prędkości maksymalnej ze standardowym rotorem na probówki o poj. 1,5/2,0mL – max. 15s
8. Czas zatrzymania ze standardowym rotorem na probówki o poj. 1,5/2,0mL –  max. 15s
9. Możliwość ustawienia czasu wirowania w zakresie od 30s do 99h 59min, funkcja pracy ciągłej
10. Możliwość zapamiętania 50 programów
11. Głośność wirówki ze standardowym rotorem na probówki 1,5/2,0mL z pokrywą < 54 dB(A)
12. Waga urządzenia bez rotora: max. 60kg
13. Zakres temperatury pracy wirówki: od -11 °C do +40 °C
14. Automatyczne powiadomienie w przypadku źle wyważonego rotora
15. Funkcja automatycznego rozpoznawania rotora oraz ograniczenia prędkości wirowania dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa  bez konieczności wpisywania przez użytkownika numeru rotora
16. Wysokość wirówki z otwarta pokrywą: max. 65 cm
17. Wymiary wirówki (s x g x w): max. 40 x 65 x 30 cm (+/-1cm)
18. Funkcja automatycznego wyłączenia po 8 godzinach bezczynności
19. Funkcja służąca do zaprogramowania czasu i daty wstępnego chłodzenia urządzenia
20. Funkcja utrzymywania temperatury komory w trybie „standby" do momentu otwarcia pokrywy
21. Funkcja szybkiego wstępnego schładzania komory wirowania oraz uzyskiwania maksymalnej dokładności temperatury wewnątrz rotora
22. Czas schładzania komory od temperatury pokojowej do 4 °C: 15 min
23. Gwarantowana temperatura przy maksymalnej prędkości obrotowej 4 °C
24. Dren odprowadzający wilgoć i skropliny z komory
25. System szybkiego otwierania i zamykania pokrywy rotora
26. Autoryzowany serwis na terenie Polski
27. Akcesoria:
1).Adaptery pozwalające wirować próbówki PCR o pojemności 0,2 mL w standardowym rotorze na probówki  o poj. 1,5/2,0mL:  min. 6 sztuk w opakowaniu.
[bookmark: _GoBack]2).Rotor umożliwiający wirowanie pasków po 8 próbówek PCR o pojemności 0,2 mL: rotor kątowy z pokrywą osiągający maksymalną prędkość wirowania do min. 11 500 rpm, max. 13 000 rpm, posiadający możliwość sterylizacji w autoklawie.
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