Tor przeszkod - mostek wiszacy Tor przeszkod - pochylnia Tor przeszkod - pienkowisko
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2,5 sznury uwigzane na balach pionowych
| zakotwione w bali poziomej za
B pomocg systemowych kotew
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0,75 bale drewna o podobnej $rednicy
— przybite do konstrukcji za pomocg

powierzchnig ryflowang systemowych wkretéw
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Tor przeszkod - rownowaznia Tor przeszkdd - ktoda
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widok z gory widok z gory
potowa bali (nawierzchnia ryflowana)
zamocowana stale do elementu

obrotowego za pomocg wkretow

poziomy odcinek bali (obrotowy)
zamontowany do bali pionowych za
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1. Wymiary podano w metrach.

300 2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie.
L ) 4. Zmiany zatwierdzi¢ z gtéwnym
projektantem.
5. Rysunek rozpatrywa¢ tacznie z branzami
konstrukcyjna, elektryczna, sanitarna.
6. Calo$¢ prac budowlanych i montazowych
nalezy wykona¢ pod nadzorem dostawcow
technologii; wykonywac je zgodnie z
wytycznymi, normami i warunkami
wykonawstwa oraz zasadami sztuki
budowlane;j.
7. Przez rozwigzanie "systemowe" rozumie
sie kompletng atestowang technologie lub
wyrob okreslony przez producenta jako
przeznaczony do konkretnego zastosowania
z zagwarantowang niezmiennoscia,
parametrow technicznych.

W|d0k Z bOku W|d0k Z bo ku 8. Nalezy zastosowac produkty zastosowane

w projekcie lub rownowazne!

pozioma ktoda - bal drewna

AMAYA

potowa bali (nawierzchnia ryflowana) powycinana w schodki i pochylnie TR

zamocowana stale do elementu (nawierzchnia ryflowana) zamocowana 40-115 Katowice, ul. J. Baildona 24610

obrotowego za pomocg wkretow do podstaw za pomocg wkretow tel. 0607 449540 060999 68 18
biuro@amayaarchitekci.pl

poziomy odcinek bali (obrotowy) poziome bale drewna impregnowane temat

zamontowany do bali pionowych za Zagospodarowanie terenu lasku

pomocag trzpienia il systemowa kotwa montazowa "Wierzbina" w Cieszynie-Marklowicach,

w ramach projektu: "Opracowanie
koncepcji programowych oraz
stopa fundamentowa betonowa C12/15 dokumentacji projektowych w ramach
przedsiewzigcia Samowystarczalne
dzielnice - uspotecnione dziatania
zielone"
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bale drewniane zakotwione w gruncie -
zabezpieczone do wys. 10 cm ponad
poziom gruntu za pomocq Srodkow
bitumicznych do ochrony drewna

inwestor:
Gmina Cieszyn
Rynek 1
43-400 Cieszyn

adres inwestyciji:
& . . ul. Frysztacka
43-400 Cieszyn

faza projektu:
PROJEKT WYKONAWCZY

temat rysunku:
Detale elementéw toru przeszkod z bali

projektant:
arch. Agnieszka Majewska

upr. spegj. arch. b/o nr 51/06/SLOKK/II

sprawdzajacy:
arch. Bartosz Majewski

upr. spegj. arch. b/o nr 30/08/SLOKK

otwor wypetniony betonem C12/15
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nrrysunku: |data: skala:

UWAGA: Wymiary na rysunku podano w celach orientacyjnych. Wszystkie elementy majg zosta¢ wykonane z naturalnych, okorowanych i zaimpregnowanych bali drzew o wymiarach zblizonych do podanych. Wszystkie elementy nalezy zakotwi¢ w gruncie zgodnie z uzgodnieniem z Wodami Polskimi. 02205 (202308 120




