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1. Uwagi wykonawcze

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem budowlanym, czescig rysunkowg,
kosztorysem i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot.

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z Projektantem, Autorem projektu.

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane atesty, lub $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych” oraz obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz .

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana.

Przejmujac niniejszy projekt do realizacji, wraz ze wszystkimi jego czesciami, Wykonawca
akceptuje przedstawione na nim rozwigzania. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci
interpretacyjnych, Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, zgtosi te kwestie projektantowi lub
Inwestorowi w postaci zapytania projektowego.

Wykonawca moze zaproponowac produkt réwnowazny lecz nie gorszy, z zachowaniem cech
i parametrow technicznych i jakosciowych ZAWARTYCH W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ, po
uprzednim pisemnym uzgodnieniu z Inwestorem, Kierownikiem budowy, Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego i Projektantem. Do wniosku o zmiane rozwigzania nalezy dotgczy¢ dokumenty
wskazujace na rownowaznos¢ techniczng i jakosciowa produktu (certyfikaty, atesty, Swiadectwa w
zalezno$ci od wymagan i przepiséw odrebnych).

2. Dane ogdlne

2.1. Cel opracowania

Celem opracowania jest udostepnienie terenu lasku w Marklowicach mieszkaficom. W
zwigzku z tym projekt zaktada przede wszystkim utwardzenie Sciezek, realizacje elementéw matej
architektury oraz elementéw edukacyjnych i zabawowych. W celu jak najmniejszej ingerencji w
naturalne Srodowisko lasku, $ciezki zaprojektowano w istniejacych przedeptach, a wszystkie
dodatkowe obiekty zlokalizowano wzdtuz nich. Teren z zatozenia ma by¢ dostepny zaréwno dla
0s6b niepetnosprawnych ruchowo, jak i niewidomych i niedowidzacych.

2.2. Podstawa opracowania

— Umowa z Inwestorem,

— Uchwata Nr XXX1/323/09 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 lutego 2009 roku - Migjscowy
plan zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmujgcego cze$¢ terenow
Matej t.gki i Boguszowic

— Opinia geotechniczna ustalajaca geotechniczne warunki posadowienia dla potrzeb budowy
parku w lesie za Orlikiem w rejonie ul. Frysztackiej w Cieszynie

— Inwentaryzacja dendrologiczna 397 szt. drzew i 1011,8 m?2 krzewdw rosnacych na terenie
dziatek nr ewiden.: 1/35, 1/36 w Cieszynie przy ul. Frysztackiej wykonana dla AMAYA
ARCHITEKCI, ul. J. Baildona 24¢/10, 40-115 Katowice przez Taxus Arbor Sp. z 0.0. w
maju 2023 r.

— Uzgodnienia z zarzadcami sieci,
— Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna,
— Prawo budowlane, przepisy techniczno — budowlane i Polskie Normy.




3. Stan istniejacy zagospodarowania

3.1. Potozenie terenu opracowania

Teren opracowania znajduje sie w potnocnej czesci Cieszyna w dzielnicy Marklowice. Po
stronie zachodniej znajduje sie rzeka Olza stanowigca réwnoczes$nie granice z Republikg Czeska.
W zwigzku z bliskoscig rzeki, teren opracowania znajduje sie w obszarze szczegoinie narazonym
na powodzie.

Na terenie opracowania znajduje sie Orlik Cieszyn-Marklowice. W najblizszym sgsiedztwie
znajduje sie budynek wielorodzinny, przedszkole oraz rezerwat przyrody "Kopce".

Przestrzen lasku Wierzbina jest otwarta, nie posiada ogrodzenia. Wtascicielem terenu jest
Gmina Cieszyn.

3.2. Obiekty budowlane

Na terenie opracowania znajduje sie¢ boisko - Orlik Cieszyn-Marklowice wraz z niewielkim
budynkiem technicznym. Teren boiska uzupetniony jest o elementy matej architetury: tawki, kosze
na $mieci, stojaki rowerowe, elementy placu zabaw.

3.3. Uktad komunikacyjny

Teren opracowania jest dostepny od strony wschodniej poprzez zjazd z drogi publicznej ul.
Frysztackie]. Zjazd prowadzi na utwardzony kruszywem teren przed boiskiem, przygotowany pod
planowany parking.

Za orlikiem znajduje sie odcinek chodnika z kostki betonowej taczacy boisko z budynkiem
wielorodzinnym. Przy granicy z laskiem chodnik zamienia sie¢ w nieutwardzony przedept
prowadzacy w jego giab.

3.4. Uzbrojenie terenu
Przez teren opracowania przebiegajg nastepujace sieci:
— kanalizacji sanitarnej
— gazowa,
— sie¢ teletechniczna,
— przytacze wodociggowe,
— kanalizacja deszczowa
— siec elektryczna oswietleniowa.

3.5. Uksztaltowanie terenu

Obszar objety opracowaniem jest stosunkowo ptaski pod wzgledem uksztattowania terenu.
W gtebi lasku znajdujg sie niewielkie skarpy i uskoki.

3.6. Zielen istniejaca

Teren opracowania jest gesto porosniety zielenig. W lasku wystepuje wiele gatunkow wysokich
drzew (rowniez samosiewow) oraz krzewow i bylin, w tym roslin objetych czesciowg ochrong;
Allium ursinum - czosnek niedzwiedzi, Arum alpinum - obrazki alpejskie, Primula elatior -



pierwiosnka wyniosta, Galanthus nivalis - $niezyczka przebisnieg. Obszar wokdt orlika jest
bardziej uporzadkowany - wystepujg tam pojedyncze nasadzenia drzew.

Dla terenu opracowanania wykonana zostata Inwentaryzacja dendrologiczna 397 szt. drzew i
1011,8 m2 krzewdw rosngcych na terenie dziatek nr ewiden.: 1/35, 1/36 w Cieszynie przy ul.
Frysztackiej przez firme Taxus Arbor, zgodnie z ktdrg na terenie opracowania znajduje sie co
najmniej 15 drzew w ztym stanie technicznym lub zdrowotnym, ktére zostaty wskazane do
usuniecia.

3.7. Zestawienie powierzchni - stan istniejacy

Powierzchnia terenu opracowania: 16101,18 m?
Opracowanie obejmuije fragmenty dziatek ewidencyjnych o numerach 1/35 oraz 1/36.

Szczegotowe zestawienie powierzchni Powierzchnia [m?]
- powierzchnia zabudowy 45,37
- nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej 495,35
- nawierzchnia utwardzona - sportowa/bezpieczna 1345,53
- trawniki i zadrzewienia 14214,93
Razem 16101,18

3.8. Dane o wpisie do rejestru zabytkéw i inna ochrona terenu.
Teren opracowania nie jest objety zadnymi formami ochrony.

3.9. Warunki gdrnicze
Obszar opracowania znajduje sie poza obszarem gérniczym.

3.10. Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie: "Opinia geotechniczna ustalajgca geotechniczne warunki posadowienia dla
potrzeb budowy parku w lesie za Orlikiem w rejonie ul. Frysztackiej w Cieszynie"; autor
opracowania: mgr inz. Jarostaw tukasinski, maj 2023 r.”:

1. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych dla rozpoznania warunkéw gruntowo-
wodnych dla potrzeb projektowanej inwestycji w kwietniu 2023 r. odwiercono 2 otwory badawcze.
Szczegotowe wyksztatcenie litologiczne badanego terenu przedstawiono na kartach otworéw
badawczych (zatacznik nr 2) oraz na przekroju geotechnicznym (zatgcznik nr 3).

2. Stwierdzono, ze w podfozu do gtebokosci rozpoznania zwierciadto wdd gruntowych nie
wystepuje. Warunki wodne przyjmuje sie jako dobre.

3. Podfoze rodzime (warstwy II-lll) budujg grunty nosne, ktére nadajg sie dla potrzeb
bezpo$redniego  posadowienia obiektow  projektowanej inwestycji.  Parametry  gruntow
przedstawiono w zat. 4.

4. Planowana inwestycja polega na budowie parku, w tym elementow maftej infrastruktury
posadowionych nie gtebiej niz 1,0 m p.p.t.. Na podstawie wykonanego rozpoznania dla inwestycji
mozna przyjg¢ proste warunki gruntowo-wodne, a obiekt zakwalifikowa¢ do | kategorii
geotechnicznej.




5. O sposobie, rodzaju i gtebokoSci posadowienia projektowanych obiektow; o warto$ciach
przyjmowanych obcigzen dopuszczalnych na grunty podfoza i wielkoSciach dopuszczlanych
osiadan zadecyduje wytgcznie Projetant obiektu.

6. Zgodnie z Katalogiem Naktadow Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — w
podfozu zalegajg grunty o kategorii urabialno$ci: | (humus), Il (piaski ze zwirem) i IV (zwietrzliny).
7. Normowa gteboko$c przemarzania gruntow dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

Przyjmuje sie proste warunki gruntowo-wodne oraz | kategorie geotechniczna.




4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

4.1. Obiekty budowlane

Projekt zaktada budowe elementow matej architektury: tawki, kosze na $mieci, stoty piknikowe,
podest edukacyjny, tablice informacyjne i edukacyjne, elementy habitatowe: domki dla zwierzat,
oraz naturalne elementy zabawowe: pochyinie, rownowaznie z ktéd i pienkéw. Projekiuje sie
rowniez ogrod deszczowy w formie niecki infiltracyjnej.

4.2. Obiekty budowlane — elementy matej architektury

Elementy matej architektury wykonane z naturalnych materiatéw, bali drewna, oddajacych
ekologiczny i naturalny charakter przestrzeni. Lawki zlokalizowane bedg wzdtuz Sciezek, a podest
edukacyjny na niewielkiej polanie.

Urzadzenia zabawowe zostaty zaprojektowane w taki sposoéb, aby wykorzysta¢ naturalne

PRI

bylo z nich korzysta¢c w trakcie spaceru po lasku. Wszystkie te elementy wykonane zostaty z
naturalnych bali drewnianych.

Wszystkie elementy matej architektury przymocowane zostang na state do gruntu poprzez
fundamentowanie, w celu uniemozliwienia ich przemieszczania sie w przypadku przejscia fali
powodziowej zgodnie z ofrzymanym od Wod Polskich pismem o sygnaturze
GL.ZUW.1.434.36.2023.KP.

Projektowane elementy zostaty rozmieszczone zgodnie z rysunkiem PZT w czeSci graficznej
projektu zagospodarowania, ilo$¢ i rodzaj zgodnie z Zatgcznik nr 1 — zestawienie matej

architektury.

4.3. Uktad komunikacyjny

Dostep do drogi publicznej pozostaje bez zmian - teren potaczony jest z ul. Frysztackg
poprzez istniejacy zjazd. Wg odrebnego opracowania zaprojektowano utwardzenie terenu z kostki
betonowej, ktore bedzie petnito funkcje parkingu przed orlikiem.

Niniejszy projekt przewiduje budowe sciezek o nawierzchni mineralnej w kolorze
ciemnobragzowym z systemowymi stalowymi obrzezami w kolorze czarnym. Projektuje sie
zamkniecie obejscia wokét boiska o szerokosci 2m oraz budowe utwardzonej petli Sciezek w gtebi
lasku.

Sciezki w gtebi lasku projektuje sie w trasie istniejacych przedeptéw, o szerokoéci 90 cm
(szerokoS¢ Sciezek nalezy dostosowa¢ do uwarunkowan w terenie) w celu jak najmniejsze]
ingerencji w $rodowisko naturalne przy jednoczesnym zapewnieniu mozliwo$ci korzystania z nich
przez osoby niepetnosprawne. Na $Sciezkach zaprojektowano prowadnice dla oséb niewidomych i
niedowidzacych w formie drewnianej bali zatopionej w nawierzchni mineralne;.

Podest oraz dojscie do punktu widokowego na rzeke Olze i do ogrodu deszczowego
zaprojektowano jako chodnik podwieszany o konstrukcji drewnianej na palach.

Wszystkie Sciezki majg nachylenie maksymalnie 6%, dzieki czemu caty teren dostepny jest
dla 0sdb niepetnosprawnych oraz z wézkami.

Pod elementami zabawowymi zaprojektowano nawierzchnie z naturalnych zrebkdw kory.




4.4. Ogrodzenie terenu
Teren opracowania nie bedzie ogrodzony.

4.5. Uzbrojenie terenu

Nie projetuje sie nowego uzbrojenia terenu.

W kilku wyznaczonych miejscach oznaczonych na rysunku zagospodarowania terenu
planuje sie zainstalowanie fotoputapek, ktore beda zasilane akumulatorowo i obstugiwane zdalnie
poprzez modut GSM.

4.6. Odwodnienie terenu

Wody deszczowe z projektowanych sciezek odprowadzane bedg na wiasny nieutwardzony
teren. Spadki podtuzne na projektowanych sciezkach wynosi¢ bedg maksymainie 6%; natomiast
spadki poprzeczne — maksymalnie 2% (zgodnie z czescig graficzng opracowania).

Dodatkowo projektuje sie ogrdéd deszczowy w formie niecki infiltracyjnej, ktory bedzie
magazynowat wody opadowe. Lokalizacja ogrodu zostata dobrana w taki sposob aby wody
deszczowe sptywaty do niego naturalnie.

4.7. Projektowana zielen

Teren parku uzupetniono o nasadzenia rodzimych ro$lin i krzewdéw. Nowe gatunki
zaprojektowano w ogrodzie sensorycznym. Dodatkowo w celu zminimalizowania negatywnego
wptywu inwestycji na srodowisko naturalne, w tym na gatunki objete cze$ciowa ochrona, projektuje
sie przesadzenie tych osobnikéw, ktére kolidowac¢ bedg z projektowanym zagospodarowaniem w
gtab terenu.

Od strony drogi przed orlikiem projektuje sie nasadzenia zieleni izolacyjnej wielopoziomowe;
- krzewy oraz drzewa, majgce na celu redukcje hatasu od drogi oraz podniesienie walorow
estetycznych.

W ogrodzie deszczowym zaprojektowano rosliny hydrofitowe odporne na susze oraz
magazynujace wode.

Drzewa wskazane w Inwentaryzacji o zlym stanie technicznym lub zdrowotnym nalezy
przewidzie¢ do wycinki wg odrebnego opracowania po uzyskaniu stosownego pozwolenia.
(Uwaga: po wycince drzewa jego klody nalezy pozostawi¢ w parku w stanie
uporzadkowanym do naturalnego rozktadu lub nalezy pozostawi¢ jego pien w formie
Swiadka).

4.8. Zestawienie powierzchni

Szczegobtowe zestawienie powierzchni Powierzchnia [m?]

ISTNIEJACE - do zachowania

powierzchnia zabudowy 45,37

nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej 495,35

nawierzchnia utwardzona - sportowa/bezpieczna 1345,53
1886,25

PROJEKTOWANE

nawierzchnia z kostki betonowej (wg odrebnego opracowania) 240,34
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nawierzchnia mineralna 468,14
podest drewniany (podwieszany) 91,53
nawierzchnia z naturalnych zrebkow 77,06
trawniki, zadrzewienia 13337,86

14214,93
Razem 16101,18

49. Uksztattowanie terenu

Projekt zaktada zachowanie istniejacego uksztattowania terenu. Niewielkie zmiany zostang
wprowadzone w obrebie projektowanych Sciezek, gdzie zapojektowano spadki podtuzne do 6%
oraz poprzeczne 2%.

4.10. Miejsce gromadzenia odpadoéw statych

Na terenie opracowania projektuje sie miejskie kosze na $mieci, z ktorych odpady bedg wywozone
kazdorazowo po ich napetnieniu sie.

4.11. Dostepnos¢ osob niepetnosprawnych

Teren bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych, bez barier architektonicznych, ktore
utrudniatyby swobodne uzytkowanie. Wszystkie nawierzchnie projektuje sie na jednym poziomie -
bez uskokdw, wystajgcych krawedzi.

Projektowane $ciezki o nachyleniu podtuznym nie przekraczajacym 6%. Zaprojektowane
zostaty Sciezki o szerokosci min. 90 cm. Elementy matej architektury zlokalizowano poza gtéwnymi
ciggami pieszymi. Na Sciezkach projektuje sie prowadnice dla 0os6b niewidomych i niedowidzacych.

Projektowane zagospodarowanie terenu spetnia wymagania stuzace zapewnieniu
dostepnosci osobom ze szczegdinymi potrzebami okre$lone w "Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o
zapewnianiu dostepno$ci osobom ze szczegélnymi potrzebami’, a w szczegolno$ci zapewnia
wolne od barier poziomych i pionowych przestrzenie komunikacyjne.
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5. Szczegolne rozwiazania projektowe

5.1. Ogréd deszczowy

Projektuje sie ogréd deszczowy w formie niecki infiltracyjnej obsadzonej roslinnoscig
hydrofitowg odporng na susze i magazynujacg wode. Niecka bedzie wypetniata sie wodg jedynie
podczas silniejszych opaddw deszczu.

Warstwy ogrodu deszczowego:
5cm  warstwa antyerozyjna - zwir ptukany 8/16 mm
40 cm warstwa wegetacyjna - mieszanka: piasek rzeczny,
ziemia urodzajna, kompost - w proporcji 2:1:1
10 cm warstwa filtracyjna - piasek
20 cm warstwa drenujaca - zwir 16/32 mm
geowtoknina separacyjno-filtracyjna
poziom przepuszczalny - grunt rodzimy

5.2. Nawierzchnie

5.2.1 Uwagi ogolne:

— nie zatamywac tukow, nalezy przycig¢ kostke, stosowac krawezniki i obrzeza tukowe,

— zastosowane materiaty majg bezwzglednie spetnia¢ wymagania opisane w specyfikacji
technicznej

Uwaga: Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ probke kazdego materiatu stosowanego
na nawierzchnie wraz z badaniami wytrzymatosci konkretnej, stosowanej partii materiatu,
wykonanymi przez akredytowang jednostke badawcza, w celu akceptacji materiatu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, co do zgodnosci ze specyfikacja techniczng bedaca
czescig dokumentacji projektowe)j.
Projektant zobowiazuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do okresowego sprawdzania
materiatu stosowanego na budowie, bez wczesniejszego powiadomienia Wykonawcy o
terminie kontroli.

5.2.2 Wymagania dla podbudowy wg PN-EN 13242:2004

Modut wtérnego odksztatcenia podtoza pod ww. konstrukcje musi odpowiada¢ parametrom
E2=45MPa. W przypadku wynikdw stabszych nalezy zaprojektowa¢ wzmocnienie podioza —
zgodnie z zat. nr 4, pkt. 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej [3] z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz. 430).

Wymagania dla podbudowy wg PN-EN 13242:2004.

Modut wtérnego odksztatcenia zageszczonej podbudowy stabilizowanej mechanicznie powinien
wynosi¢ E2=80MPa, przy czym zageszczenie nalezy uznac¢ za prawidtowe, gdy E2/E1<2,2.

Podtoze wysadzinowe doprowadzi¢ do no$nosci E;=45Mpa
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5.2.3 Prace ziemne

Z cafej nawierzchni terenu w miejscu wykonywanych Sciezek nalezy zdjg¢ min. 30 cm warstwy
humusu i gruntu (chyba, Ze w opisie ponizej podano grubszg warstwe). Koryto nalezy
wyprofilowac i zagescic.

Projektowane nawierzchnie wykonac na wysokosciach opisanych w cze$ci graficzne;.

Réznice pomiedzy projektowanymi warstwami ponizej, a wyprofilowanym dnem nalezy wykona¢ z
piasku stabilizowanego mechanicznie. W poblizu urzadzen uzbrojenia podziemnego
(wodociggowego, gazowego, energetycznego i innych) roboty ziemne nalezy wykonywac recznie z
zachowaniem szczegoéInej ostroznosci i pod nadzorem inspektora stosownego gestora sieci.
Szczegolnie ostroznie nalezy réwniez prowadzi¢ prace w sasiedztwie systeméw korzeniowych.
Pnie, korony i systemy korzeniowe nalezy chroni¢ przed uszodzeniem. W przypadku uszkodzenia
korzeni nalezy je zabezpieczy¢, odgrodzi¢ agrowtdkning i zasypac ziemig z hydrozelem. W wykopie
nalezy dokona¢ wymiany gruntu na mieszankg z kruszywa stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym, wykonywang poza budowg. Nadmiar wybranego gruntu nalezy wywiez¢ i
zutylizowac.

UWAGA! W obszarze stref technicznych wodociggow, gazu, zakazuje sie mechanicznego
zageszczania podbudowy projektowanych $ciezek, zgodnie z wytycznymi gestora sieci.
UWAGA! W obszarze stref ochrony drzew zakazuje sie mechanicznego zageszczania
podbudowy projektowanych $ciezek.

5.24 Projektowane nawierzchnie

D01 - nawierzchnia mineralna
3cm  nawierzchnia mineralna (0-8 mm) - warstwa wierzchnia zageszczona statycznie
5cm  warstwa mineralna (0-16 mm) - warstwa dynamiczna zageszczona statycznie
12 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowana mechanicznie (E2 min. 160 MPa)
20 cm warstwa odsgczajaca z piasku

grunt rodzimy (E2 min. 80 MPa zagescic¢ do Is=1,00)
Nalezy zastosowac obrzeza stalowe w kolorze czarnym.
Na osi Sciezki nalezy umiesci¢ zaimpregnowang bal ,zatopiong” w Sciezce z nawierzchnig
ryflowang wystajaca na 0,5 cm. Bal bedzie stanowita prowadnice dla oséb niewidomych i
niedowidzacych.

D02 - nawierzchnia podniesiona z desek

3cm  deska drewniana ryflowana szer. 12 cm przymocowana do krawedziakéw za pomocg
systemowych tacznikow

10 cm krawedziak impregnowany 12x10 cm, mocowany do bloczka za pomocg systemowych
stalowych facznikow

15 cm  bloczek betonowy 24x38 cm

10 cm piasek zageszczony mechanicznie
grunt rodzimy

Uwaga: roboty ziemne w poblizu korzeni drzew nalezy prowadzi¢ recznie!

D03 - nawirzchnia z pienkdw
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14 cm

4 cm
15¢cm

plastry drewna r6znych gatunkéw, okorowane i zaimpregnowane przeciw szkodnikom i

przeciwgrzybowo
podsypka piaskowa zageszczona
ttuczen

D04 - nawierzchnia ze zrebkow kory

1,5cm
min 3cm geosiatka komorkowa - wypetnienie korg

10 cm

zrebki kory w kolorze naturalnym

wyréwnana warstwa zwiru
grunt rodzimy

Nalezy wykona¢ systemowe obrzeze elastyczne z tworzywa sztucznego.

D05 - nasadzenia roslin ozdobnych

5cm
30 cm

kora przekompostowna
humus - nasadzenia krzewow
agrowtoknina

grunt rodzimy

ZESTAWIENIE MATERIALOW NAWIERZCHNI

Zdjecie pogladowe kolorystyki

ﬁL YL

Lp. Rodzaj nawierzchni

1. Nawierzchnia mineralna w kolorze
ciemnym brazowym

2, Chodnik podwieszany drewniany
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3. Nawierzchnia z piefkkow

4, Nawierzchnia ze zrebkéw kory

5.3. Mata architektura i elementy zabawowe

UWAGA: Montowane urzadzenia muszg posiada¢ atesty dopuszczajace poszczegolne elementy
do uzytkowania w miejscach publicznych, lub zosta¢ opatrzone tabliczkgq moéwigcg o mozliwo$ci
uzytkowania elementu jedynie na wtasne ryzyko.

Cata mata architektura projektowana na terenie ma zosta¢ wykonana z naturlanych bali drzewnych
i desek wg zestawnienia elementéw matej architektury oraz rysunkoéw detali. Dopusza sie
korzystanie z gotowych produktéw w zakresie elementéw habitatowych, tablic edukacyjnych. Bale
uzyte do wykonania elementéw matej architektury muszg pochodzi¢ z drewna zdrowego i suchego.
Pozadane sg naturalne ksztatty bali, jednak przy ich wyborze nalezy wzig¢ pod uwage przysztq
funkcje - np. na pochylni powinny by¢ zastosowane bale jak najbardziej proste, jednak przy ktodzie
dopuszczane sg bardziej krzywe ksztatty.

Bale powinny by¢ zaimpregnowane przed wplywem warunkéw zewnetrznych oraz przeciwko
szkodnikom.

Nalezy wybiera¢ gatunki drzew o duzej wytrzymato$ci i odpornosci na warunki zewnetrzne (np.
modrzew).

5.4. Tablice edukacyjne i informacyjne

Na tablicach edukacyjnych oraz informacyjnych powinny znalez¢ sie opisy zarbwno w jezyku
polskim jak i jezyku Braille'a. Proponuje sie nastepujgce tematy tablic:
— regulamin korzystania z urzadzen parku z informacjg 0 monitorowaniu terenu oraz
uzytkowaniem urzadzen zabawowych na wiasne ryzyko
— tablica edukacyjna dot. ogrodu deszczowego (pozadana lokalizacja przy $ciezce do ogrodu
deszczowego)
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tablica edukacyjna opisujaca gatunki drzew i krzewdw znajdujacych sie w parku (pozadana
lokalizacja przy ogrodzie zmystow)

tablica edukacyjna opisujaca gatunki chronione na terenie lasku (pozadana lokalizacja na
obszarze gesto poro$nietym czosnkiem niedzwiedzim)

tablica edukacyjna opisujaca gatunki zwierzat jakie mozna spotka¢ w lasku

tablica edukacyjna opisujaca drzewa biocenotyczne

zabawka - dendrofon

zabawka - memory ze zwierzetami.

9.5. Drzewa hiocenotyczne

Na terenie opracowania znajduje sie duza ilo§¢ powalonych drzew oraz drzew przewidzianych do
wycinki. Pnie tych drzew po ich cigciu nalezy przenies¢ w poblize projektowanych $ciezek i
pozostawi¢ do naturalnego rozktadu. Podobnie nalezy postapi¢ z drzewami juz powalonymi. Przy
jednym z takich egzemplarzy nalezy umiescic tablice edukacyjng o tematyce drzew
biocenotycznych i ich znaczeniu dla Srodowiska.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJINA

l.dz. 4/SL/OKK/2007 Katowice, dnia 18 stycznia 2007r.

Sygnatura akt: OKK/Up/B/17/06
DECYZJA 51/06/SLOKK/II

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 iart. 14 ust. ] pkt | ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz.
1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architekt6éw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141,
poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr
49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 .
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) stwierdza sig, ze

Pani mgr inz. arch. Agnieszka Kruczek posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje si¢ Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sie
za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby
Architektéw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. ﬁ;:

mgr inz. arch. Wojciech Podleski S |

dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidto

2 W, e
megr inz. arch. Jurand Jarecki 7 —%/4(
dr inz. arch. Zygmunt Konopka /‘%— k ~ E;." =
mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk (

D/ A
mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski al8
dr inz. arch. Jerzy Witeczek 2 WZW)A

uja:
1. Pani Agnieszka Kruczek
ul. Ziemowita 7/3, 43-200 Pszczyna

2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:

1) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru os6b posiadajacych
uprawnienia budowlane.

2) Okregowa Rada Izby Architektow.

3. aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel.: (0-32) 25 30 127. Fax: (0-32) 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Http//www.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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IZBA ARCHITEKTOW

RAECLZY POSPOLITE] POLSKIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. AGNIESZKA ALICIA MAJEWSKA
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji techniczny
w specjalnoscl architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 51 /06/S

jest wpisany na liste czlonkéw Slaskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: SL-1206.

Cztonek czynny od: 02-03-2007 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-02-2023 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1206-A894-YF2E-5E8D-4Y33



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SLASKAOKREGOWAIZBAARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

l.dz. 169/SL/OKK/2008 Katowice, dnia 8 lipca 2008r.

Sygnatura akt: OKK/Up/B/6/07/11
DECYZJA 30/08/SLOKK

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz.
1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141,
poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr
49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) stwierdza sig, ze

Pan mgr inz. arch. Bartosz Majewski posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje si¢ Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwolanie wnosi sig
za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje¢ tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby
Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. é /

mgr inz. arch. Wojciech Podleski

dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidto

mgr inz. arch. Jurand Jarecki

dr inz. arch. Zygmunt Konopka

mgr inz. arch, Maciej Piwowarczyk

N
mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski M
dr inz. arch. Jerzy Witeczek o . 7 7 L e

Otrzymuja: (o (
1. Pan Bartosz Majewski \
ul. Hubala 1/74, 43-100 Tychy

2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:

1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych
uprawnienia budowlane.

2) Okregowa Rada Izby Architektow.

3.aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel.: 032 25 30 127. Fax: 032 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Http//www.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 23130000 34020020 3315
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
élqska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. BARTOSZ PIOTR MAJEWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznyc
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 30/08/SL

jest wpisany na liste czlonkow Slgskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SL-1334.

Czlonek czynny od: 05-11-2008 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-02-2023 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1334-C8BC-BE72-BEF7-6Y21



AMAYA

ARCHITEKCI

Zagospodarowanie terenu lasku "Wierzbina" w Cieszynie-Marklowicach, w
ramach projektu: "Opracowanie koncepcji programowych oraz dokumentacji
projektowych w ramach przedsiewziecia Samowystarczalne dzielnice -
uspotecznione dziatania zielone"

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
ZALACZNIK NR 1
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Projektowane elementy zostang rozmieszczone na obszarze wyznaczonym przez cze$¢ graficzng
projektu zagospodarowania. Montowane urzadzenia muszg posiadaC atesty dopuszczajace
poszczegolne elementy do uzytkowania w miejscach publicznych, lub zosta¢ opatrzone tabliczkg
mdwigcg 0 mozliwosci uzytkowania elementu jedynie na wiasne ryzyko.

Wszystkie elementy matej architektury przymocowane zostang na state do gruntu poprzez
fundamentowanie, w celu uniemozliwienia ich przemieszczania sie w przypadku przejscia fali
powodziowej zgodnie z otrzymanym od WAd Polskich pismem o sygnaturze
GL.ZUW.1.434.36.2023.KP. Fundamenty zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwodna.

Prace wykonac weadtug detali zawartych w projekcie wykonawczym.

LP

Element Pogladowe zdjecie llosé
zagospodarowania
terenu

Tor przeszkdd z 2

pienkow
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zestawy




Tor przeszkéd z
pienkow - gora

3. | Tor przeszkéd -
ktoda
4. | Tor przeszkdd -

rownowaznia
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Tor przeszkod -
pochylinia

Tor przeszkod -
most wiszacy

tawka z bali
drzew
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tawostot - stot
piknikowy

Kosz na $mieci

10.

Ogréd zmystow
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1.

Szyld - witacz:
Sciezka
edukacyjna
"Lasek Wierzbina"

12.

Tablice
informacyjne/
edukacyjne (z
zakresu fauny i

flory)
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13.

Tabliczka
informujaca 0
gatunku roslin z
danymi
dendrometryczny
mi

. EE E - =S = -

— .
=

Kosaciec zotty
iiris pseudecnras)
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14.

Stupek
edukacyjny -
kostki wiedzy

15.

Sciezka z pniakow

16.

Drewniana
platforma - podest

40 m2

28




17. | Pasnik
18. | Hotele dla
owadow
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19. | Budkadla
nietoperza

20. | Budka dla sowy

21. | Domek dla jeza
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