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Lp. | Nr | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spe
c.
tec
hn.
1 Zagospodarowanie terenu lasku Wierzbina
1.1 Przesadzanie roslin
1 Rreczne przesadzenie czosnku niedzwiedziego Allium ursinum,obrazkéw |m2
d.1. analiza indy- |alpejskich Arum alpinum,pierwiosnka wyniostego Primula elatior, $niezycz-
1 widualna ki przebisnieg Galanthus nivalis
1873.13 m?2 1873.13
RAZEM 1873.13
2 Wykonanie dokumentac;ji fotograficznej - sprawozdania z przesadzenia ros-|szt
d.1. analiza indy- |lin
1 widualna
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Sciezka o nawierzchni mineralnej
3 KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w  |m2
d.1. 0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2
468.14 m2 468.14
RAZEM 468.14
4 KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w  |m2
d.1. 0101-02 gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
2 Krotnos¢ = 11
poz.3 m2 468.14
RAZEM 468.14
5/ST- |KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1./02 |1103-04 + |wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
2 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastep-
ny rozpoczety 1 km+utylizacja-10 km
p0z.3*0.73 m3 341.74
RAZEM 341.74
6 KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubos$é po za- m?2
d.1. 0106-03 geszczeniu-warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu
2 niewysadzinowego o CBR ? 25%
poz.3 m2 468.14
RAZEM 468.14
7 KNR 2-31  |Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.1. 0106-04 grubos¢ po zageszczeniu-warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigza-
2 nej lub gruntu niewysadzinowego o CBR ? 25%
Krotnos¢ = 29
poz.4 m2 468.14
RAZEM 468.14
8 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5 - 63 mm - warstwa dolna o grubos- |m2
d.1. 0114-05 ci po zageszczeniu 15 cm
2
poz.4 m2 468.14
RAZEM 468.14
9 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5 - 63 mm - warstwa dolna - za kaz- |m2
d.1. 0114-06 dy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = 5
poz.4 m2 468.14
RAZEM 468.14
10 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - warstwa gérna o grubosci |m2
d.1. 0114-07 po zageszczeniu 8 cm
2
poz.4 m2 468.14
RAZEM 468.14
11 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - warstwa gérna - za kazdy |m2
d.1. 0114-08 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = 2
poz.4 m2 468.14
RAZEM 468.14
12 KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - |m2
d.1. 0202-09 grubosc¢ po zageszczeniu 8 cm- 3cm na-
2 wierzchnia mineralna (0-8 mm) - warstwa wierzchnia zageszczona sta-
tycznie
5cm  warstwa mineralna (0-16 mm) - warstwa zageszczana  statycznie
poz.4 m2 468.14
RAZEM 468.14
1.3 Podest drewniany
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13 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ war- |mz2
d.1. 0105-03 stwy po zageszczeniu
3
91.53 m?2 91.53
RAZEM 91.53
14 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 |m2
d.1. 0105-04 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
3 Krotnos¢ = 7
poz.13 m?2 91.53
RAZEM 91.53
15 5cm deska drewniana wigzowa 15x5 cm, dt. 150 cm|m2
d.1. kalk. wtasna |20 cm legar drewniany 10x20 cm, dt. 300 cm
3 15¢cm bloczek betonowy 15x30x100 cm
poz.13 m?2 91.53
RAZEM 91.53
1.4 Nawierzchnia ze zrebkéw
16 KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik roz$cielany recznie - grubo$¢ po zagesz- |m?2
d.1. 0202-05 czeniu 5 cm
4
77.06 m?2 77.06
RAZEM 77.06
17 KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozécielany recznie - kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.1. 0202-06 grubos¢ po zageszczeniu
4 Krotnos¢ = 5
poz.16 m2 77.06
RAZEM 77.06
18 Geosiatka komorkowa - wypetnienie korg m?2
d.1. kalk. wtasna
4
poz.16 m2 77.06
RAZEM 77.06
15 Nawierzchnia z kory przekompostownej
19 KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o [m2
d.1. 0101-02 szer. 4,0 m-agrotkanina
5
30.0+165.88 m?2 195.88
RAZEM 195.88
20 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim-WLICZYC |m3
d.1. 0218-03 humus
5
p0z.19*0.30 m3 58.76
RAZEM 58.76
21 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim-WLICZYC |m3
d.1. 0218-03 kora przekompostowna
5
p0z.19*0.05 m3 9.79
RAZEM 9.79
1.6 Sciezka z pienkéw
22 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m?2
d.1. 0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
6
40.00 m?2 40.00
RAZEM 40.00
23 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m?2
d.1. 0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
6 Krotnos¢ = 2
poz.22 m2 40.00
RAZEM 40.00
24|ST- |KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i ms3
d.1./02 |1103-04 + |wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
6 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastep-
ny rozpoczety 1 km+utylizacja-10 km
poz.22*0.22 m3 8.80
RAZEM 8.80
25 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po |m2
d.1. 0105-01 zageszczeniu
6
poz.22 m2 40.00
RAZEM 40.00

Norma STD Wersja 4.19




k9016-1

PRZEDMIAR

Lp. | Nr | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spe
c.
tec
hn.
26 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.1. 0105-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu
6 Krotnos¢ = 7
poz.22 m2 40.00
RAZEM 40.00
27 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1. 0114-07 czeniu 8 cm
6
poz.22 m2 40.00
RAZEM 40.00
28 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.1. 0114-08 grubosci po zageszczeniu
6 Krotnos¢ = 2
poz.22 m2 40.00
RAZEM 40.00
29 Plastry okorowanego i oszlifowanego zaimpregnowanego drewna 14-16 m?2
d.1. kalk. wtasna [cm
6
poz.22 m2 40.00
RAZEM 40.00
1.7 Ogréd deszczowy
30 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w ~ |m?2
d.1. 0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
7
59.78 m?2 59.78
RAZEM 59.78
31 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m?2
d.1. 0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
7 Krotnos¢ = 11
poz.30 m2 59.78
RAZEM 59.78
32|ST- |KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1./02 |1103-04 + |wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
7 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastep-
ny rozpoczety 1 km+utylizacja-10 km
poz.30*0.75 m3 44.84
RAZEM 44.84
33 KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o [m2
d.1. 0101-03 szer.3,2m
7
poz.30 m2 59.78
RAZEM 59.78
34 KNR 2-31 Podbudowy z zuzla wielkopiecowego na chodnikach rozécielane recznie - |m2
d.1. 0116-05 grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm-warstwa drenujgca - zwir 16/32
7 mm
poz.30 m2 59.78
RAZEM 59.78
35 KNR 2-31 Podbudowy z zuzla wielkopiecowego na chodnikach rozécielane recznie - |m2
d.1. 0116-06 za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu-warstwa drenuja-
7 ca- zwir 16/32 mm
Krotnos¢ = 2
poz.30 m2 59.78
RAZEM 59.78
36 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po |m?2
d.1. 0105-01 zageszczeniu
7
poz.30 m2 59.78
RAZEM 59.78
37 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.1. 0105-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu
7 Krotnos¢ = 7
poz.30 m2 59.78
RAZEM 59.78
38 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim-WLICZYC |m3
d.1. 0218-03 warstwa wegetacyjna - mieszanka: piasek rzeczny,
7 ziemia urodzajna, kompost - w proporcji 2:1:1
p0z.30*0.40 m3 23.91
RAZEM 23.91
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39 KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik roz$cielany recznie - grubo$¢ po zagesz- |m?2
d.1. 0202-05 czeniu 5 cm-warstwa antyerozyjna - zwir ptukany 8/16 mm
7 analogia
poz.30 m2 59.78
RAZEM 59.78
1.8 Wyecinki
40 KNR-W 2- |Reczne karczowanie drzew ($r. 10-15 cm) szt.
d.1. 01 0102-01
8
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
41 KNR-W 2- |Reczne karczowanie drzew ($r. 16-25 cm) szt.
d.1. 01 0102-02
8
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
42 KNR-W 2- |Reczne karczowanie drzew ($r. 26-35 cm) szt.
d.1. 01 0102-03
8
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
43 KNR-W 2- |Reczne karczowanie drzew ($r. 36-45 cm) szt.
d.1. 01 0102-04
8
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
44 KNR-W 2- |Reczne karczowanie drzew ($r. 56-65 cm) szt.
d.1. 01 0102-06
8
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
45 KNR-W 2- |Reczne karczowanie drzew ($r. 66-75 cm) szt.
d.1. 01 0102-07
8
7.00 szt. 7.00
RAZEM 7.00
1.9 Nasadzenia
46 Jasminowiec wonny szt
d.1. kalk. wtasna |(Philadelphus-
9 coronarius
20 szt 20.00
RAZEM 20.00
47 Jezyczka szt
d.1. kalk. wtasna | Przewalskiego
9
35 szt 35.00
RAZEM 35.00
48 Jarzmianka wigksza szt
d.1. kalk. wtasna
9
4 szt 41.00
RAZEM 41.00
49 Tawutka Arendsa szt
d.1. kalk. wtasna
9
173 szt 173.00
RAZEM 173.00
50 Wawrzynek szt
d.1. kalk. wtasna |wilczetyko
9
22 szt 22.00
RAZEM 22.00
51 Wietlica samicza szt
d.1. kalk. wtasna
9
159 szt 159.00
RAZEM 159.00
52 Kokoryczka szt
d.1. kalk. wtasna |wielokwiatowa
9
210 szt 210.00
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RAZEM 210.00
53 Gwiazdnica szt
d.1. kalk. wtasna |wielkokwiatowa
9
117 szt 117.00
RAZEM 117.00
54 Deren skretolistny szt
d.1. kalk. wtasna
9
11 szt 11.00
RAZEM 11.00
55 Barwinek pospolity szt
d.1. kalk. wtasna
9
363 szt 363.00
RAZEM 363.00
56 Hosta 'Blue Cadet szt
d.1. kalk. wtasna
9
78 szt 78.00
RAZEM 78.00
57 Hosta 'Fortunei szt
d.1. kalk. wtasna |Albomarginata
9
46 szt 46.00
RAZEM 46.00
58 Parzydto lesne szt
d.1. kalk. wtasna
9
27 szt 27.00
RAZEM 27.00
59 Turzyca cienista szt
d.1. kalk. wtasna
9
131 szt 131.00
RAZEM 131.00
60 Kalina koralowa szt
d.1. kalk. wtasna
9
13 szt 13.00
RAZEM 13.00
61 Sliwa tarnina szt
d.1. kalk. wtasna
9
16 szt 16.00
RAZEM 16.00
62 Miodunka éma szt
d.1. kalk. wtasna
9
378 szt 378.00
RAZEM 378.00
63 Funkia 'Sum szt
d.1. kalk. wtasna
9
25 szt 25.00
RAZEM 25.00
64 Brunnera szt
d.1. kalk. wtasna |wielkolistna
9
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
65 Czysciec wetnisty szt
d.1. kalk. wtasna
9
30 szt 30.00
RAZEM 30.00
66 Przywrotnik migkki szt
d.1. kalk. wtasna
9
30 szt 30.00
RAZEM 30.00
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67 Mikotajek szt
d.1. kalk. wtasna |ptaskolistny
9
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
68 Wiechlina gajowa szt
d.1. kalk. wtasna
9
63 szt 63.00
RAZEM 63.00
69 Lilak Meyera 'Palibin' szt
d.1. kalk. wtasna
9
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
70 Kocimietka szt
d.1. kalk. wtasna |Faassena
9
44 szt 44.00
RAZEM 44.00
71 Smagliczka szt
d.1. kalk. wtasna |nadmorska
9
79 szt 79.00
RAZEM 79.00
72 Mozga trzcinowata szt
d.1. kalk. wtasna
9
72 szt 72.00
RAZEM 72.00
73 Trzeslica modra szt
d.1. kalk. wtasna
9
62 szt 62.00
RAZEM 62.00
74 Prosownica szt
d.1. kalk. wtasna |rozpierzchta
9
37 szt 37.00
RAZEM 37.00
75 Poziomka Rugia szt
d.1. kalk. wtasna
9
46 szt 46.00
RAZEM 46.00
76 Mieta pieprzowa szt
d.1. kalk. wtasna
9
29 szt 29.00
RAZEM 29.00
77 Ktosowiec szt
d.1. kalk. wtasna |ogrodowy
9
55 szt 55.00
RAZEM 55.00
78 Proso r6zgowate szt
d.1. kalk. wtasna
9
58 szt 58.00
RAZEM 58.00
79 Lobelia szkartatna szt
d.1. kalk. wtasna
9
52 szt 52.00
RAZEM 52.00
80 Turzyca lesna szt
d.1. kalk. wtasna
9
127 szt 127.00
RAZEM 127.00
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81 Krwawnica pospolita szt
d.1. kalk. wtasna
9
67 szt 67.00
RAZEM 67.00
1.10 Prowadnica dla niewidomych w formie bali drewnianej zatopionej w sciezce
82 Prowadnica dla niewidomych w formie bali drewnianej zatopionej w $ciezce|m
d.1.
10
401.28 m 401.28
RAZEM 401.28
1.11 Obrzeza i obramowania
83|ST- |KNR 2-31 |Obrzeza stalowe w kolorze inox (300x20x5 cm) m
d.1.|05 |0407-02
11 analogia
936.14 m 936.14
RAZEM 936.14
1.12 Fotoputapki
84 Zakup i montaz fotoputapki szt
d.1. kalk. wtasna
12
7.00 szt 7.00
RAZEM 7.00
1.13 Mata architektura,Talice informacyjne
85 Wykonanie i montaz drewnianego toru przeszkéd -Tor przeszkéd z pien-  |szt
d.1. kalk. wlasna |kow wg wytycznych z Projektu
13
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
86 Wykonanie i montaz drewnianego toru przeszkéd -Tor przeszkéd z pien-  |szt
d.1. kalk. wtasna |kéw - géra wg wytycznych z Projektu
13
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
87 Wykonanie i montaz drewnianego toru przeszkéd - ktoda wg wytycznych z |szt
d.1. kalk. wtasna | Projektu
13
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
88 Wykonanie i montaz drewnianego toru przeszkéd - rownowaznia wg wy- |szt
d.1. kalk. wtasna |tycznych z Projektu
13
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
89 Wykonanie i montaz drewnianego toru przeszkéd - pochylnia wg wytycz- |szt
d.1. kalk. wtasna [nych z Projektu
13
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
90 Wykonanie i montaz drewnianego toru przeszkéd -mostek wiszagcy wg wy- |szt
d.1. kalk. wtasna |tycznych z Projektu
13
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
91 Wykonanie i montaz drewnianej tawki wg wytycznych z Projektu szt
d.1. kalk. wtasna
13
27.00 szt 27.00
RAZEM 27.00
92 Wykonanie i montaz tawostét - stét piknikowy wg wytycznych z Projektu  |szt
d.1. kalk. wtasna
13
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
93 Wykonanie i montaz drewnianego kosza na $mieci wg wytycznych z Pro- |szt
d.1. kalk. wtasna |jektu
13
9.00 szt 9.00
RAZEM 9.00
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94 Wykonanie i montaz - ogréd zmystéw wg wytycznych z Projektu szt
d.1. kalk. wtasna
13
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
95 Wykonanie i montaz Szyld - witacz: $ciezka edukacyjna "Lasek Wierzbina" |szt
d.1. kalk. wtasna |wg wytycznych z Projektu
13
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
96 Wykonanie i montaz Tablice informacyjne/ edukacyjne (z zakresu fauny i |szt
d.1. kalk. wtasna |flory) wg wytycznych z Projektu
13
8.00 szt 8.00
RAZEM 8.00
97 Wykonanie i montaz Tabliczka informujgca o gatunku roslin z danymi den- |szt
d.1. kalk. wtasna |drometrycznymi wg wytycznych z Projektu
13
10.00 szt 10.00
RAZEM 10.00
98 Wykonanie i montaz Stupek edukacyjny - kostki wiedzy - wg wytycznych |szt
d.1. kalk. wtasna |z Projektu
13
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
99 Wykonanie i montaz - Pasnik wg wytycznych z Projektu szt
d.1. kalk. wtasna
13
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
100 Wykonanie i montaz- Hotele dla owadéw wg wytycznych z Projektu szt
d.1. kalk. wtasna
13
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
101 Wykonanie i montaz - Budka dla nietoperza wg wytycznych z Projektu szt
d.1. kalk. wtasna
13
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
102 Wykonanie i montaz Budka dla sowy wg wytycznych z Projektu szt
d.1. kalk. wtasna
13
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
103 Wykonanie i montaz Domek dla jeza wg wytycznych z Projektu szt
d.1. kalk. wtasna
13
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
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