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1. Dane ogéine

1.1.

Cel opracowania

Celem opracowania jest udostepnienie terenu lasku w Marklowicach mieszkancom. W zwigzku z

tym projekt zaklada przede wszystkim utwardzenie $Sciezek, realizacje elementdw matej architektury
oraz elementébw edukacyjnych i zabawowych. W celu jak najmniejszej ingerencji w naturalne
Srodowisko lasku, $ciezki zaprojektowano w istniejacych przedeptach, a wszystkie dodatkowe obiekty
zlokalizowano wzdtuz nich. Teren z zatoZenia ma by¢ dostepny zaréwno dla oséb niepetnosprawnych
ruchowo, jak i niewidomych i niedowidzacych.

1.2. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem,

Uchwata Nr XXX1/323/09 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 lutego 2009 roku - Migjscowy plan
zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmujgcego czesc terendw Matej taki i
Boguszowic

Opinia geotechniczna ustalajgca geotechniczne warunki posadowienia dla potrzeb budowy
parku w lesie za Orlikiem w rejonie ul. Frysztackiej w Cieszynie

Inwentaryzacja dendrologiczna 397 szt. drzew i 1011,8 m2 krzewdw rosnacych na terenie
dziatek nr ewiden.: 1/35, 1/36 w Cieszynie przy ul. Frysztackiej wykonana dla AMAYA
ARCHITEKCI, ul. J. Baildona 24¢/10, 40-115 Katowice przez Taxus Arbor Sp. z 0.0. w maju
2023 .

Uzgodnienia z zarzadcami sieci,
Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna,
Prawo budowlane, przepisy techniczno — budowlane i Polskie Normy.




2. Stan istniejacy zagospodarowania

2.1. Potozenie terenu opracowania

Teren opracowania znajduje sie w pdtnocnej czesci Cieszyna w dzielnicy Marklowice. Po stronie
zachodniej znajduije sie rzeka Olza stanowigca réwnoczes$nie granice z Republikg Czeska. W zwigzku z
bliskoscig rzeki, teren opracowania znajduje sie w obszarze szczegoinie narazonym na powodzie.

Na terenie opracowania znajduje sie Orlik Cieszyn-Marklowice. W najblizszym sasiedztwie
znajduje sie budynek wielorodzinny, przedszkole oraz rezerwat przyrody "Kopce".

Przestrzen lasku Wierzbina jest otwarta, nie posiada ogrodzenia. Wiascicielem terenu jest Gmina
Cieszyn.

2.2. Obiekty budowlane

Na terenie opracowania znajduje sie boisko - Orlik Cieszyn-Marklowice wraz z niewielkim
budynkiem technicznym. Teren boiska uzupetniony jest o elementy matej architetury: tawki, kosze na
$mieci, stojaki rowerowe, elementy placu zabaw.

2.3. Uktad komunikacyjny

Teren opracowania jest dostepny od strony wschodnie] poprzez zjazd z drogi publicznej ul.
Frysztackie]. Zjazd prowadzi na utwardzony kruszywem teren przed boiskiem, przygotowany pod
planowany parking.

Za orlikiem znajduje sie odcinek chodnika z kostki betonowej faczacy boisko z budynkiem
wielorodzinnym. Przy granicy z laskiem chodnik zamienia si¢ w nieutwardzony przedept prowadzacy w

jego gtab.

2.4. Uzbrojenie terenu
Przez teren opracowania przebiegajg nastepujace sieci:
— kanalizacji sanitarnej
— gazowa,
— sie¢ teletechniczna,
— przytacze wodociggowe,
— kanalizacja deszczowa
— siec elektryczna oswietleniowa.

2.5. Uksztattowanie terenu

Obszar objety opracowaniem jest stosunkowo ptaski pod wzgledem uksztattowania terenu. W
gtebi lasku znajduja sie niewielkie skarpy i uskoki.

2.6. Zielen istniejaca

Teren opracowania jest gesto poro$niety zielenig. W lasku wystepuje wiele gatunkéw wysokich
drzew (rowniez samosiewow) oraz krzewow i bylin, w tym roslin objetych czesciowg ochrong: Allium
ursinum - czosnek niedzwiedzi, Arum alpinum - obrazki alpejskie, Primula elatior - pierwiosnka
wyniosta, Galanthus nivalis - $niezyczka przebisnieg. Obszar wokot orlika jest bardziej uporzadkowany
- wystepujg tam pojedyncze nasadzenia drzew.



Dla terenu opracowanania wykonana zostata Inwentaryzacja dendrologiczna 397 szt. drzew i 1011,8
m?2 krzewow rosngcych na terenie dziatek nr ewiden.: 1/35, 1/36 w Cieszynie przy ul. Frysztackiej przez
firme Taxus Arbor, zgodnie z ktérg na terenie opracowania znajduje sie co najmniej 15 drzew w ztym
stanie technicznym lub zdrowotnym, ktore zostaty wskazane do usunigcia.

2.7. Zestawienie powierzchni - stan istniejacy

Powierzchnia terenu opracowania: 16101,18 m?
Opracowanie obejmuije fragmenty dziatek ewidencyjnych o numerach 1/35 oraz 1/36.

Szczegobtowe zestawienie powierzchni Powierzchnia [m?]
- powierzchnia zabudowy 45,37
- nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej 495,35
- nawierzchnia utwardzona - sportowa/bezpieczna 1345,53
- trawniki i zadrzewienia 14214,93
Razem 16101,18

2.8. Dane o wpisie do rejestru zabytkoéw i inna ochrona terenu.
Teren opracowania nie jest objety zadnymi formami ochrony.

2.9. Warunki gérnicze

Obszar opracowania znajduje sie poza obszarem gérniczym.

2.10. Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie: "Opinia geotechniczna ustalajaca geotechniczne warunki posadowienia dla
potrzeb budowy parku w lesie za Orlikiem w rejonie ul. Frysztackiej w Cieszynie"; autor opracowania:
mgr inz. Jarostaw tukasinski, maj 2023 r.”:

1. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych dla rozpoznania warunkdw gruntowo-wodnych
dla potrzeb projektowanej inwestycji w kwietniu 2023 r. odwiercono 2 otwory badawcze. Szczegotowe
wyksztatcenie litologiczne badanego terenu przedstawiono na kartach otwordw badawczych (zatacznik
nr 2) oraz na przekroju geotechnicznym (zatgcznik nr 3).

2. Stwierdzono, ze w podfozu do gfebokoSci rozpoznania zwierciadto wod gruntowych nie
wystepuje. Warunki wodne przyjmuje sie jako dobre.

3. Podfoze rodzime (warstwy II-lll) budujg grunty nosne, ktore nadajg sie dla potrzeb
bezpos$redniego posadowienia obiektow projektowanej inwestycji. Parametry gruntow przedstawiono w
zat. 4.

4. Planowana inwestycja polega na budowie parku, w tym elementéw matej infrastruktury
posadowionych nie gtebiej niz 1,0 m p.p.t. Na podstawie wykonanego rozpoznania dla inwestycji
mozna przyjg¢ proste warunki gruntowo-wodne, a obiekt zakwalifikowa¢ do | kategorii
geotechnicznej.

5. O sposobie, rodzaju i gtebokoSci posadowienia projektowanych obiektéw; o warto$ciach
przyjmowanych obcigzen dopuszczalnych na grunty podtoza i wielkosciach dopuszczlanych osiadan
zadecyduje wytacznie Projetant obiektu.

6. Zgodnie z Katalogiem Nakfaddw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — w podfozu
zalegajq grunty o kategorii urabialno$ci: | (humus), Il (piaski ze zwirem) i IV (zwietrzliny).




7. Normowa gteboko$¢ przemarzania gruntow dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

Przyjmuje sie proste warunki gruntowo-wodne oraz | kategorie geotechniczna.




3. Projektowane zagospodarowanie dziafki

3.1. Obiekty budowlane

Projekt zaktada budowe elementéw matej architektury: tawki, kosze na $mieci, stoty piknikowe, podest
edukacyjny, tablice informacyjne i edukacyjne, elementy habitatowe: domki dla zwierzat, oraz naturalne
elementy zabawowe: pochylnie, rownowaznie z ktdd i pienkéw. Projektuje sie rowniez ogrod deszczowy
w formie niecki infiltracyjnej.

3.2. Obiekty budowlane — elementy matej architektury

Elementy matej architektury wykonane z naturalnych materiatow, bali drewna, oddajacych
ekologiczny i naturalny charakter przestrzeni. tawki zlokalizowane beda wzdtuz Sciezek, a podest
edukacyjny na niewielkiej polanie.

Urzadzenia zabawowe zostaty zaprojektowane w taki sposob, aby wykorzysta¢ naturalne
materialy oraz unikatowy klimat miejsca. Zostaty one rozlokowane wzdtuz $ciezki, tak aby mozna bylo z
nich korzysta¢ w trakcie spaceru po lasku. Wszystkie te elementy wykonane zostaty z naturalnych bali
drewnianych.

Wszystkie elementy matej architektury przymocowane zostang na state do gruntu poprzez
fundamentowanie, w celu uniemozliwienia ich przemieszczania sie w przypadku przejscia fali
powodziowej zgodnie z otrzymanym od WA&d  Polskich  pismem o  sygnaturze
GL.ZUW.1.434.36.2023.KP.

Projektowane elementy zostaty rozmieszczone zgodnie z rysunkiem PZT w czesci graficznej projektu
zagospodarowania, il08¢ i rodzaj zgodnie z Zatgcznik nr 1 — zestawienie matej architektury.

3.3. Uktad komunikacyjny

Dostep do drogi publicznej pozostaje bez zmian - teren potgczony jest z ul. Frysztackg poprzez
istniejacy zjazd. Wg odrebnego opracowania zaprojektowano utwardzenie terenu z kostki betonowe;j,
ktére bedzie petnito funkcje parkingu przed orlikiem.

Niniejszy projekt przewiduje budowe $ciezek o nawierzchni mineralnej w  kolorze
ciemnobrazowym z systemowymi stalowymi obrzezami w kolorze czarnym. Projektuje sie zamknigcie
obejécia wokot boiska o szeroko$ci 2m oraz budowe utwardzonej petli Sciezek w glebi lasku.

Sciezki w glebi lasku projektuje sie w trasie istniejacych przedeptéw, o szerokosci 90 cm
(szeroko$¢ Sciezek nalezy dostosowaé do uwarunkowan w terenie) w celu jak najmniejszej ingerencji w
Srodowisko naturalne przy jednoczesnym zapewnieniu mozliwo$ci korzystania z nich przez osoby
niepetnosprawne. Na $ciezkach zaprojektowano prowadnice dla osob niewidomych i niedowidzacych w
formie drewnianej bali zatopionej w nawierzchni mineralne;.

Podest oraz dojscie do punktu widokowego na rzeke Olze i do ogrodu deszczowego
zaprojektowano jako chodnik podwieszany o konstrukcji drewnianej na palach.

Wszystkie Sciezki majg nachylenie maksymalnie 6%, dzieki czemu caty teren dostepny jest dla
0s0b niepetnosprawnych oraz z wozkami.

Pod elementami zabawowymi zaprojektowano nawierzchnie z naturalnych zrebkdw kory.

3.4. Ogrodzenie terenu

Teren opracowania nie bedzie ogrodzony.




3.5. Uzbrojenie terenu

Nie projetuje sie nowego uzbrojenia terenu.

W kilku wyznaczonych miejscach oznaczonych na rysunku zagospodarowania terenu planuije sie
zainstalowanie fotoputapek, ktore bedg zasilane akumulatorowo i obstugiwane zdalnie poprzez modut
GSM.

3.6. Odwodnienie terenu

Wody deszczowe z projektowanych $ciezek odprowadzane bedg na wtasny nieutwardzony teren.
Spadki podtuzne na projektowanych Sciezkach wynosi¢ bedg maksymalnie 6%; natomiast spadki
poprzeczne — maksymalnie 2% (zgodnie z czescig graficzng opracowania).

Dodatkowo projektuje sie ogréd deszczowy w formie niecki infiltracyjnej, ktory bedzie
magazynowat wody opadowe. Lokalizacja ogrodu zostata dobrana w taki sposéb aby wody deszczowe
sptywaty do niego naturalnie.

3.7. Projektowana zielen

Teren parku uzupemiono o nasadzenia rodzimych roslin i krzewéw. Nowe gatunki
zaprojektowano w ogrodzie sensorycznym. Dodatkowo w celu zminimalizowania negatywnego wptywu
inwestycji na $rodowisko naturalne, w tym na gatunki objete cze$ciowg ochrong, projektuje sie
przesadzenie tych osobnikdw, ktére kolidowa¢ bedg z projektowanym zagospodarowaniem w gitgb
terenu.

Od strony drogi przed orlikiem projektuje si¢ nasadzenia zieleni izolacyjnej wielopoziomowej -
krzewy oraz drzewa, majace na celu redukcje hatasu od drogi oraz podniesienie walorow estetycznych.

W ogrodzie deszczowym zaprojektowano rosliny hydrofitowe odporne na susze oraz
magazynujace wode.

Drzewa wskazane w Inwentaryzacji o ztym stanie technicznym lub zdrowotnym nalezy
przewidzie¢ do wycinki wg odrebnego opracowania po uzyskaniu stosownego pozwolenia. (Uwaga: po
wycince drzewa jego kiody nalezy pozostawi¢c w parku w stanie uporzadkowanym do
naturalnego rozktadu lub nalezy pozostawi¢ jego pien w formie Swiadka).

3.8. Zestawienie powierzchni

Szczegobtowe zestawienie powierzchni Powierzchnia [m?]
ISTNIEJACE - do zachowania
powierzchnia zabudowy 45,37
nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej 495,35
nawierzchnia utwardzona - sportowa/bezpieczna 1345,53
1886,25
PROJEKTOWANE
nawierzchnia z kostki betonowej (wg odrebnego opracowania) 240,34
nawierzchnia mineralna 468,14
podest drewniany (podwieszany) 91,53
nawierzchnia z naturalnych zrebkéw 77,06
trawniki, zadrzewienia 13337,86
14214,93




 Razem 16101,18

3.9. Uksztaltowanie terenu

Projekt zaktada zachowanie istniejacego uksztattowania terenu. Niewielkie zmiany zostang
wprowadzone w obrebie projektowanych Sciezek, gdzie zapojektowano spadki podtuzne do 6% oraz
poprzeczne 2%.

3.10. Miejsce gromadzenia odpadéw statych

Na terenie opracowania projektuje sie miejskie kosze na Smieci, z ktorych odpady bedg wywozone
kazdorazowo po ich napetnieniu sie.

3.11. Zagrozenia dla Srodowiska

Planowane roboty nie wptyng na pogorszenie stanu Srodowiska. Osobniki gatunkéw objetych czesciowg
ochrong zostang przesadzone w bezpieczne miejsce w gitgb lasu zgodnie z uzyskang decyzjg
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach nr WPN.6400.13.2023.KB.1 z dnia 15
czerwca 2023r.

3.12. Zgodnos¢ projektu z planem miejscowym

Projekt zostat wykonany zgodnie z Uchwatg nr XXX1/323/09 Rady Migjskiej Cieszyna z dnia 26 lutego
2009 roku dotyczacej Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna
obejmujgcego czesc terenow Matej tgki i Boguszowic.

Obszar opracowania znajduje sie w strefie 1US - teren przeznaczony na potrzeby sportu i rekreacji oraz
92N - tereny zieleni nieurzadzone;.

Art.9
Okre$la sie granice terenow potencjalnie zalewowych, wymagajgcych zabezpieczenia przed powodzig
lub przyjecia odpowiednich rozwigzan w projektowaniu zabudowy, zgodnie z 0znaczeniem na rysunki
planu

- teren opracowania znajduje sie w granicach obszaréw potencjalnie zalewowych

Art. 23
Dla terenu ustug sportu oznaczonego symbolem 1US, okre$la sie:
1) lokalizacje budynkow przeznaczonych na potrzeby sportu o pow. zabudowy do 400 m?;
2) lokalizacje budynkow ustugowych jako towarzyszacych budynkom wymienionym w pkt 1) o
powierzchni zabudowy do 150 m?;
3) lokalizacje obiektow budowlanych przeznaczonych na potrzeby sportu,
4) wysokosc zabudowy dla budynkow wymienionych w pkt 1) i 2), wysokoS¢ budynkow nie wigkszg niz
10 m,
5) okre$la sie liczbe kondygnacji nie wiekszg niz 2,
6) udziat powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu przewidzianego pod realizacje
inwestycji, nie wiekszy niz 20%,
7) udziat powierzchni terenu biologicznie czynnej, nie mniejszy niz 60%,
- warunek spetniony - powierzchnia biologicznie czynna wynosi 72%



Obliczenia:

teren US w obszarze opracowania: 9155,98 m2

teren biologicznie czynny w tym zakresie: 6673,41 m2

powierzchnia biologicznie czynna: (6673,41/9155,98)*100% =72%
8) geometrie dachow: dachy jedno lub wielospadowe, o kacie nachylenia gtownych pofaci od 5° do 459

Art. 24
Dla terenéw zieleni nieurzgdzonej, oznaczonych symbolem 1 ZN - 7 ZN, okre$la sie moZliwo$¢
lokalizacji budowli przeciwpowodziowych oraz mozliwoS¢ przebudowy, remontu i modernizacji

istniejgcych budynkow mieszkalnych

3.13. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zamierzenie projektowe nie wymaga zaprojektowania drég pozarowych.

3.14. Obszar oddziatywania

Zgodnie z art. 20 ust.1c, art. 34 ust.3 pkt 5 Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015 r. okre$la si¢ obszar oddziatywania
projektowanego obiektu do terenu dzialek na ktérej jest zlokalizowany.

Tabelaryczne zestawienie obszaru odziatywania inwestycji

Lp. | Podstawa prawna / opis Zakres oddziatywania

1. | §12* - Zabudowa i zagospodarowania dziatki nie dotyczy

2. | §18, §19* - Miejsca postojowe nie dotyczy

3. | §23.1* - Miejsca gromadzenia odpadow statych oddziatywanie w obrebie terenu

inwestycji

4. | §13, §57-60" - Przestanianie i zacienianie nie dotyczy

5. | §31* - Studnie nie dotyczy

6. | §36.1, §38" - Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci nie dotyczy
ciekte

7. | §40* - Zielen i urzadzenia rekreacyjne w obrebie przedmiotowej dziatki

8. | §271-273" - Usytuowanie budynku z uwagi na brak
bezpieczenstwo pozarowe

9. | Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych brak

10. | Hatas, wibracje i promieniowanie brak

11. | Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w obrebie przedmiotowej dziatki
gleby, wody powierzchniowe i podziemne

12. | Uwarunkowania wynikajace z regulacji MPZP spetnione - opis w punkcie 3.12

niniejszego opracowania
13. | Uwarunkowania wynikajace z innych nie powotanych nie okreslono

wyzej przepisow

* - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 926 z pdzniejszymi zmianami)




3.15. Dostepnos¢ oséb niepetnosprawnych

Teren bedzie dostepny dla 0séb niepetnosprawnych, bez barier architektonicznych, ktére
utrudniatyby swobodne uzytkowanie. Wszystkie nawierzchnie projektuje sie na jednym poziomie - bez
uskokdw, wystajacych krawedzi.

Projektowane $ciezki o nachyleniu podtuznym nie przekraczajacym 6%. Zaprojektowane zostaty
Sciezki o szerokosci min. 90 cm. Elementy matej architektury zlokalizowano poza gtéwnymi ciggami
pieszymi. Na $ciezkach projektuje sie prowadnice dla osob niewidomych i niedowidzacych.

Projektowane zagospodarowanie terenu spetnia wymagania stuzace zapewnieniu dostepnosci
osobom ze szczegolnymi potrzebami okreslone w "Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami”, a w szczegolno$ci zapewnia wolne od barier
poziomych i pionowych przestrzenie komunikacyjne.

3.16. Ogréd deszczowy

Projektuje sie ogrod deszczowy w formie niecki infiltracyjnej obsadzonej roslinnoscig,
hydrofitowg odporng na susze i magazynujacg wode. Niecka bedzie wypetniata sie wodg jedynie
podczas silniejszych opaddw deszczu.

Warstwy ogrodu deszczowego:
5cm  warstwa antyerozyjna - zwir ptukany 8/16 mm
40 cm warstwa wegetacyjna - mieszanka: piasek rzeczny,
ziemia urodzajna, kompost - w proporcji 2:1:1
10 cm warstwa filtracyjna - piasek
20 cm warstwa drenujaca - zwir 16/32 mm
geowtdknina separacyjno-filtracyjna
poziom przepuszczalny - grunt rodzimy

4. Uwagi

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowa.

1. Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodnic z Projektantem, Autorem projektu.

2. Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane atesty, lub $wiadectwa dopuszczenia do

stosowania. Z obowigzku powyzszego wytaczone sg materiaty powszechnie znane i stosowane.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlanych" oraz obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz .

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana.

4. Przejmujac niniejszy projekt do realizacji, wraz ze wszystkimi jego czeSciami, Wykonawca
akceptuje przedstawione na nim rozwigzania. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwo$ci
interpretacyjnych, Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, zgtosi te kwestie Projektantowi lub
Inwestorowi w postaci zapytania projektowego.

w
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Architekt Agnieszka Majewska
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Agnieszka Majewska
(imie i nazwisko projektanta)
ul. J. Baildona 24¢/10

40-115 Katowice
(adres)

Bartosz Majewski Katowice, 24.06.2023 r.
(imie i nazwisko sprawdzajacego) (miejscowo$¢ i data)
ul. J. Baildona 24c/10

40-115 Katowice
(adres)

OSWIADCZENIE
projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
o$wiadczam, ze projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu):

Zagospodarowanie terenu lasku "Wierzbina" w Cieszynie-Marklowicach, w ramach projektu:
"Opracowanie koncepcji programowych oraz dokumentacji projektowych w ramach
przedsiewzigcia Samowystarczalne dzielnice - uspofecznione dziatania zielone"

(nazwa inwestycji)
ul. Frysztacka, 43-400 Cieszyn
(adres budowy)
Gmina Cieszyn
(nazwa inwestora)
Rynek 1, 43- 400 Cieszyn

(adres inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
Osoby posiadajace uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci, biorace udziat w

opracowaniu projektu:

Branza Imie i nazwisko Nr uprawnien lub nr decyzji nadajacej uprawnienia
Architektura mgr inz. arch. Agnieszka uprawnienia do projektowania bez ograniczen
Majewska w specjalnosci architektonicznej nr 51/06/SLOKK/II

Projektanci sprawdzajacy, ktorzy dokonali sprawdzenia projektu:

Branza Imie i nazwisko Nr uprawnien lub nr decyzji nadajacej uprawnienia
. - . .| uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
Architektura mgr inz. arch. Bartosz Majewski architektonicznej nr 30/08/SLOKK

(podpis projektanta)
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I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SLASKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

l.dz. 4/SL/OKK/2007 Katowice, dnia 18 stycznia 2007r.

Sygnatura akt: OKK/Up/B/17/06
DECYZJA 51/06/SLOKK/II

Na podstawie art. 12 ust. | pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. ] pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz.
1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141,
poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1i4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr
49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, 22004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) stwierdza sig, ze

Pani mgr inz. arch. Agnieszka Kruczek posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje si¢ Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwolanie wnosi si¢
za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby

Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.
mgr inz. arch. Wojciech Podleski A {:_,p /ﬂ*‘ ‘
dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidto L i - i
T !

mgr inz. arch. Jurand Jarecki 7 - (

dr inz, arch. Zygmunt Konopka /—4,{%_‘ M @‘

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk ( \/?%

mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski w//

dr inz. arch. Jerzy Witeczek ‘7' MZA ‘

uja:
1. Pani Agnieszka Kruczek
ul. Ziemowita 7/3, 43-200 Pszczyna

2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:

1) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru os6b posiadajacych
uprawnienia budowlane.

2) Okregowa Rada Izby Architektow.

3. aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel.: (0-32) 25 30 127. Fax: (0-32) 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Http//www.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE]I POLSKIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. AGNIESZKA ALICJA MAJEWSKA
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji techniczny
w specjalnoscl architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 51/06/5|

jest wpisany na liste czlonkéw Slaskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: SL-1206.

Czlonek czynny od: 02-03-2007 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-02-2023 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1206-A894-YF2E-5E8D-4Y33
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SLASKA OKREGOWAIZBAARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJAKWALIFIKACYJINA

l.dz. 169/SL/OKK/2008 Katowice, dnia 8 lipca 2008r.

Sygnatura akt: OKK/Up/B/6/07/11
DECYZJA 30/08/SLOKK

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz.
1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141,
poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr
49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) stwierdza sig, ze

Pan mgr inz. arch. Bartosz Majewski posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa

i nadaje si¢ Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwolanie wnosi sig
za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby
Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

mgr inz. arch, Wojciech Podleski /A /Mt/f I
= il

dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidto

AN N, P N,

’ e 1"‘/

..——7C 27

mgr inz. arch. Jurand Jarecki

dr inz. arch. Zygmunt Konopka

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk

mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski W

dr inz. arch. Jerzy Witeczek - L 7 7 7.

Otrzymuja: ,3 J
1. Pan Bartosz Majewski \
ul. Hubala 1/74, 43-100 Tychy

2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:

1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0séb posiadajacych
uprawnienia budowlane.

2) Okregowa Rada Izby Architektow.

3.aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel.: 032 25 30 127. Fax: 032 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Http//www.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

élqska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaéwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. BARTOSZ PIOTR MAJEWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznyc
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 30/08/SL

jest wpisany na liste czlonkdw Slgskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: SL-1334.

Czlonek czynny od: 05-11-2008 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-02-2023 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

MNr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1334-C8BC-BE72-BEF7-6Y21
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AMAYA

ARCHITEKCI

Zagospodarowanie terenu lasku "Wierzbina" w Cieszynie-Marklowicach, w ramach
projektu: "Opracowanie koncepcji programowych oraz dokumentacji projektowych
w ramach przedsiewzigcia Samowystarczalne dzielnice - uspotecznione dziatania
Zielone"

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
ZALACZNIK NR 1
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Projektowane elementy zostang rozmieszczone na obszarze wyznaczonym przez cze$¢ graficzng
projektu zagospodarowania. Montowane urzadzenia muszg posiada¢ atesty dopuszczajace
poszczegolne elementy do uzytkowania w miejscach publicznych, lub zostaC opatrzone tabliczkg
mdwigcg 0 mozliwosci uzytkowania elementu jedynie na wiasne ryzyko.

Wszystkie elementy matej architektury przymocowane zostang na state do gruntu poprzez
fundamentowanie, w celu uniemozliwienia ich przemieszczania sie w przypadku przejécia fali
powodziowej zgodnie z  otrzymanym od W&d  Polskich  pismem o  sygnaturze
GL.ZUW.1.434.36.2023.KP. Fundamenty zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwodna.

Prace wykonac weadtug detali zawartych w projekcie wykonawczym.

LP Element Pogladowe zdjecie llosé
zagospodarowania
terenu

1. | Tor przeszkod z 2
pienkow
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zestawy




Tor przeszkéd z
pienkow - gora

3. | Tor przeszkdd -
kloda
4. | Tor przeszkod -

rownowaznia
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ad

i Y

L

Tor przeszkod -

pochylinia

Tor przeszkod -
most wiszacy

bali

z

tawka
drzew

5.

6.

1.
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tawostot - stot
piknikowy

Kosz na $mieci

10.

Ogréd zmystow
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Szyld - witacz:
Sciezka

edukacyjna
"Lasek Wierzbina" EA |
EDUKACY A1/
e G AR UKJN
WLKARTUSKA ALEJA FILOZOFOw
Tablice
informacyjne/

edukacyjne (z
zakresu fauny i
flory)




Tabliczka
informujaca o
gatunku roslin z
danymi
dendrometryczny
mi

Kosaciec zotty
(iris pseudacrnas)
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14. | Stupek

edukacyjny -

kostki wiedzy
15. | Sciezka z pniakow 40 m2
16. | Drewniana

platforma - podest
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17. | Pasnik
18. | Hotele dla
owadow
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19. | Budka dla
nietoperza

20. | Budka dla sowy

21. | Domek dla jeza
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