
Tor przeszkód - mostek wiszący

otwór wypełniony betonem C12/15

bale drewniane zakotwione w gruncie - 
zabezpieczone do wys. 10 cm ponad 
poziom gruntu za pomocą środków 
bitumicznych do ochrony drewna

bal drewna ścięta na płasko z 
powierzchnią ryflowaną

sznury uwiązane na balach pionowych 
i zakotwione w bali poziomej za 
pomocą systemowych kotew

wyżłobienie na całym obwodzie 
zapobiegające zsuwaniu się sznura

widok z góry 

widok z boku
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Tor przeszkód - pieńkowisko

widok z góry 

widok z boku

otwór wypełniony betonem C12/15

bale drewniane zakotwione w gruncie - 
zabezpieczone do wys. 10 cm ponad 
poziom gruntu za pomocą środków 
bitumicznych do ochrony drewna

bale drewna o różnej wysokości 
usytuowane w sposób 
nieuporządkowany
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Tor przeszkód - równoważnia

widok z góry 

widok z boku

otwór wypełniony betonem C12/15

bale drewniane zakotwione w gruncie - 
zabezpieczone do wys. 10 cm ponad 
poziom gruntu za pomocą środków 
bitumicznych do ochrony drewna

poziomy odcinek bali (obrotowy) 
zamontowany do bali pionowych za 
pomocą trzpienia 

połowa bali (nawierzchnia ryflowana) 
zamocowana stale do elementu 
obrotowego za pomocą wkrętów

poziomy odcinek bali (obrotowy) 
zamontowany do bali pionowych za 
pomocą trzpienia 

połowa bali (nawierzchnia ryflowana) 
zamocowana stale do elementu 
obrotowego za pomocą wkrętów

Tor przeszkód - kłoda

widok z góry 

widok z boku

stopa fundamentowa betonowa C12/15

systemowa kotwa montażowa

poziome bale drewna impregnowane

pozioma kłoda - bal drewna 
powycinana w schodki i pochylnie 
(nawierzchnia ryflowana) zamocowana 
do podstaw za pomocą wkrętów
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Tor przeszkód - pochylnia

widok z góry 

widok z boku

30% 30%

0,00±

0,75+

0,75+
0,00±

otwór wypełniony betonem C12/15

bale drewniane zakotwione w gruncie - 
zabezpieczone do wys. 10 cm ponad 
poziom gruntu za pomocą środków 
bitumicznych do ochrony drewna

bale drewna zaklinowane pomiędzy 
konstrukcją pochylni

konstrukcja ze zbitych bali drewna o 
Ø8-10 cm

bale drewna o podobnej średnicy 
przybite do konstrukcji za pomocą 
systemowych wkrętów
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2023.0802_23/
data:nr rysunku:

adres inwestycji: 
ul. Frysztacka
43-400 Cieszyn

temat:
Zagospodarowanie terenu lasku 
"Wierzbina" w Cieszynie-Marklowicach, 
w ramach projektu: "Opracowanie 
koncepcji programowych oraz 
dokumentacji projektowych w ramach 
przedsięwzięcia Samowystarczalne 
dzielnice - uspołecnione działania 
zielone"
inwestor: 
Gmina Cieszyn
Rynek 1
43-400 Cieszyn

skala:

faza projektu: 
PROJEKT WYKONAWCZY

sprawdzający:
arch. Bartosz Majewski
upr. specj. arch. b/o nr 30/08/SLOKK

projektant:
arch. Agnieszka Majewska
upr. specj. arch. b/o nr 51/06/SLOKK/II

40-115 Katowice, ul. J. Baildona 24c/10 
tel. 0 607 44 95 40       0 609 99 68 18 
biuro@amayaarchitekci.pl

temat rysunku: 
Detale elementów toru przeszkód z bali

1:20D5UWAGA: Wymiary na rysunku podano w celach orientacyjnych. Wszystkie elementy mają zostać wykonane z naturalnych, okorowanych i zaimpregnowanych bali drzew o wymiarach zbliżonych do podanych. Wszystkie elementy należy zakotwić w gruncie zgodnie z uzgodnieniem z Wodami Polskimi.

UWAGI:
1. Wymiary podano w metrach.
2. Wymiary sprawdzić na budowie.
4. Zmiany zatwierdzić z głównym 
projektantem.
5. Rysunek rozpatrywać łącznie z branżami 
konstrukcyjną, elektryczną, sanitarną.
6. Całość prac budowlanych i montażowych 
należy wykonać pod nadzorem dostawców 
technologii; wykonywać je zgodnie z 
wytycznymi, normami i warunkami 
wykonawstwa oraz zasadami sztuki 
budowlanej.
7. Przez rozwiązanie "systemowe" rozumie 
się kompletną atestowaną technologię lub 
wyrób określony przez producenta jako 
przeznaczony do konkretnego zastosowania 
z zagwarantowaną niezmiennością 
parametrów technicznych.
8. Należy zastosować produkty zastosowane 
w projekcie lub równoważne!


