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1. Wstep i informacje ogolne

Inwestor: | Gmina Cieszyn
ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Wykonawca: | BIO — GEO Wioleta Matecka
ul. Laczna 99E, 44-200 Rybnik

Podstawe prawng opracowania stanowi Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

Zadaniem zleconego rozpoznania geotechnicznego byto zbadanie warunkow
gruntowo-wodnych wystepujgcych w podtozu przewidzianym pod inwestycje.

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano rowniez:

» Szczegdétowag Mape Geologiczng Polski — arkusz Cieszyn w skali 1:50000;

» dane z wizji terenu i wkasne materiaty archiwalne (opracowania geotechniczne);

» wyniki wiercen i badan terenowych;

» badania laboratoryjne;

* obowigzujgce normy.

2. Lokalizacja terenu badan

Zgodnie z podziatem fizyko-geograficznym obszar badan lezy w mezoregionie
Pogorze Slgskie, bedgcym czescig makroregionu Pogérze Zachodniobeskidzkie.

Pod wzgledem administracyjnym teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest:

* miejscowosc — Cieszyn

* gmina - Cieszyn

* powiat - cieszynski
* wojewoOdztwo — Slgskie

Zgodnie ze zleceniem badania wykonano na dziatce nr 1/35 znajdujgcej sie w rejonie
ulicy Frysztackiej. Lokalizacje szczegétowg wykonanych badan przedstawiono na mapie

dokumentacyjnej (zatgcznik nr 2).

3. Zakres wykonanych prac

Zgodnie ze zleceniem w miejscach uzgodnionych z Projektantem odwiercono 2
otwory badawcze do gtebokosci 3,0 m p.p.t.. Lacznie wykonano 6,0 m wiercen.

Otwory wytyczono recznym urzgdzeniem GPS na podstawie wspétrzednych
geograficznych, a nastepnie sprawdzono poprawnos¢ wytyczenia metodg domiaréw
prostokatnych w nawigzaniu do najblizszych istniejgcych szczegétéw sytuacyjnych.
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Wysokos$¢ otwordw badawczych okreslono droga niwelacji technicznej, w dowigzaniu
do rzednych odczytanych 2z planu sytuacyjno-wysokosciowego otrzymanego od
Zleceniodawcy.

Otwory wykonano wiertnicg mechaniczng WG-1, metodg na sucho, przy uzyciu
swidra slimakowego o s$rednicy 82 mm. W trakcie prowadzonych prac badawczych
wykonano analize makroskopowg wystepujacych w otworach gruntéw, okreslajac ich
stratygrafie, geneze i litologie oraz podstawowe cechy fizyczne (barwe, wilgotnos¢, stan).

Pobrano préby kategorii B (zawierajace wszystkie sktadniki gruntu in situ, z
zachowaniem naturalnej wilgotnosci).

W otworach przeprowadzono obserwacje zwierciadta wéd gruntowych.

Po przeprowadzeniu badan terenowych otwory zasypano urobkiem wlasnym
z zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw. Wykonane wiercenia badawcze i sposéb
likwidacji otworéw nie wptynety na zmiane parametréw geotechnicznych podtoza jak rowniez
na zmiane srodowiska naturalnego.

Prace terenowe prowadzono pod statym dozorem uprawnionego geologa mgr
Michata Rakoczego.

4. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng scharakteryzowano na podstawie wykonanych prac, positkujgc
sie Szczego6towg Mapg Geologiczng Polski.

Powierzchnie terenu w rejonie otworu 1 pokrywa warstwa nasypu budowlanego o
migzszosci 0,1 m, zbudowanego z destruktu asfaltowego, natomiast w rejonie otworu 2
warstwa humusu o grubosci 0,2 m. Giebiej zalegajg holocenskie piaski i zwiry rzeczne

taras6w nadzalewowych, pod ktérymi nawiercono utwory jury gornej - zwietrzeliny tupka.

5. Warunki wodne
Wierceniami wykonanymi w kwietniu 2023 roku stwierdzono, ze w podiozu do
gtebokosci rozpoznania zwierciadto wod gruntowych nie wystepuje. Nie zaobserwowano

rowniez sgczen ani wiekszych zawilgocen gruntu.

6. Warunki geotechniczne
Oznaczenie i klasyfikacje gruntéw wykonano na podstawie normy PN-EN I1SO 14688,
w oparciu o0 analize makroskopowg i badania laboratoryjne. W tabeli parametrow
charakterystycznych podano roéwniez symbole gruntéw wedtug wycofanej normy
PN-B-02480:1986.
W dokumentowanym podtozu wydzielono trzy grupy genetyczne utworow:
« grupe | — obejmujgcy grunty antropogeniczne Mg i glebe Or;
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« grupe Il — obejmujacg holocenskie piaski i zwiry rzeczne taraséw
nadzalewowych Rr;
« grupe Il — obejmujgca gbrnojurajskie zwietrzeliny tupka W.

Zalegajgce w podtozu grunty ze wzgledu na zréznicowanie parametréw fizyko-
mechanicznych i geneze podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne:

* Warstwa la:
Obejmuje rodzime grunty antropogeniczne — nasypy niebudowlane (Mg), zbudowane z
destruktu asfaltowego. Zaliczono je do gruntéw niewysadzinowych.

* Warstwa Ib:
Obejmuje warstwe humusu.

* Warstwal ll:
Obejmuje rodzime grunty gruboziarniste — piaski ze zwirem (grSa), lokalnie zapylone i z
domieszkami kamieni. Grunty sg wilgotne, w stanie $rednio zageszczonym, o przyjetym
ogdlnie stopniu zageszczenia Ip = 0,50. Zaliczono je do gruntdw niewysadzinowych, a w
rejonach zapylonych do watpliwie wysadzinowych.

* Warstwal lll:
Obejmuje rodzime grunty drobnoziarniste — zwietrzeliny tupka wyksztatcone jako ity z
piaskiem i pytem z okruchami tupka (tsasiCl). Grunty sg suche, w stanie zwartym, o
przyjetym ogdlnie stopniu plastycznosci I. = 0,00. Zaliczono je do gruntbw mato
wysadzinowych.

Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznych sg zatgczone karty otwordéw
badawczych (zatgcznik nr 2) oraz przekrdj geotechniczny (zatgcznik nr 3). Wartosci
charakterystyczne parametréw geotechnicznych dla wydzielonych warstw zawiera zatgcznik
nr4.

Parametry geotechniczne poszczegdlnych warstw (wilgotno$¢ naturalna, gestosc
objetosciowa, spdéjnos¢, kat tarcia wewnetrznego, edometryczny modut Scisliwosci
pierwotnej) wyprowadzono metodg ,doswiadczenia porownywalnego”, na podstawie korelacji
zamieszczonych w normie PN-B-03020:1981 i literaturze, z wartosci stopnia plastycznosci i
stopnia zageszczenia.

7. Podsumowanie
1. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych dla rozpoznania warunkéw gruntowo
-wodnych dla potrzeb projektowanej inwestycji w kwietniu 2023 r. odwiercono 2 otwory
badawcze. Szczegbétowe wyksztaicenie litologiczne badanego terenu przedstawiono na
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kartach otworéw badawczych (zatacznik nr 2) oraz na przekroju geotechnicznym
(zatgcznik nr 3).

2. Stwierdzono, ze w podtozu do gtebokosci rozpoznania zwierciadto wod gruntowych
nie wystepuje. Warunki wodne przyjmuje sie jako dobre.

3. Podioze rodzime (warstwy II-1ll) buduja grunty nosne, ktére nadajg sie dla potrzeb
bezposredniego posadowienia obiektow projektowanej inwestycji. Parametry gruntéw
przedstawiono w zat. 4.

4. Planowana inwestycja polega na budowie parku, w tym elementéw matej
infrastruktury posadowionych nie gtebiej niz 1,0 m p.p.t.. Na podstawie wykonanego
rozpoznania dla inwestycji mozna przyja¢ proste warunki gruntowo-wodne, a obiekt
zakwalifikowa¢ do | kategorii geotechnicznej.

5. O sposobie, rodzaju i gtebokosci posadowienia projektowanych obiektéw;
o wartosciach przyjmowanych obcigzen dopuszczalnych na grunty podtoza i wielkosciach
dopuszczalnych osiadan zadecyduje wytgcznie Projektant obiektu.

6. Zgodnie z Katalogiem Naktadéw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne —
w podtozu zalegajg grunty o kategorii urabialnosci: | (humus), Il (piaski ze zwirem) i IV
(zwietrzeliny).

7.  Normowa gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

8. Spis literatury i materiatow archiwalnych

* Mapa Geologiczna Polski - skala 1: 50 000

* E. Stupnicka ,Geologia regionalna Polski”

* A. Wieczysty ,Hydrogeologia inzynierska”

* Z. Pazdro , Hydrogeologia ogélna”

e Z. Witun ,Zarys geotechniki”

* Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463);

* Katalog Naktadow Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 1997.

* Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu 7, Wysokinski L., Kotlicki W.,
Godlewski T., ITB, Warszawa 2011.

* PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady

ogdlne.
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* PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

* PN-EN ISO 14688:2018 — Badania geotechniczne — Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntéw.

* PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe |

jednostki miar.

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowe.
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