PRZEKROJ KONSTRUKCYUNY

od km 0+191,80 do km 0+236,80 i od km 348,80 do km 0+4738,77
skala 1:50
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6lwarstwa SMA 16 JENA gr. 6 cm

warstwa wyrownawcza AC T6W 1os¢ 125 kg/m2
istniejgca nawierzchnia bitumiczna

10|pobocze z KtSM 0/31,5

Pracownia projektéw drogowych, nadzory

mar inz. Agnieszka Morawiak
Plac Grunwaldu ZW/WO, 14-500 Braniewo

tel. 663-412-660 e—mail: agnieszkamorawiak@wp.pl
DROGA LESNA W LESNICTWIE KUROWO, ODDZIALY 511, 512

Nazwa obiektu

Inwestor LASY PANSTWOWE, NADLESNICTWO ZAPOROWO, PIGRKOWO 8, 14-526 PLOSKINIA

REMONT DROGI LESNEJ O NAWIERZCHNI BITUMICZNE, W | Pete opracoverio
LESNICTWIE KUROWO, ODDZIALY 511, 512 (DZ. NR 172, 06,2022
171, 138 OBR. CHRUSCIEL) Rys

Tytut
opracowania

Nazwa rysunku PRZEKROJ KONSTRUKCYINY 6

espoT projektowy imie i nazwisko nr uprawnien podpis Skala
Projektant mgr inz. Agnieszka Morawiak | Waw /0056 /P0B /19 150

branzy drogowej




