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Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwien



1.CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego:

Remont pokrycia dachu budynku przy ul. Grunwaldzkiej 35 w Jaworznie.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z montazem stolarki okien potaciowych i wytazu — w budynku przy ul. Grunwaldzkiej
35 w Jaworznie.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1,

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robét zwigzanych z montazem stolarki okiennej -
montaz, dopasowanie i wyregulowanie okien dachowych potaciowych oraz wytazu wraz z ich
wyposazeniem w zawiasy oraz okucia i zamki.

1.4.0Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okre$leniami w cze$ci ogdinej ST- 01.00

1.5.0gébIne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczace robédt podano w czesci ogdinej ST- 01.00. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jakos€ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SST i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

1.6 Dokumentacje robot stanowia;

- Aprobaty techniczne , certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, inne dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z
ustawg Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 735),

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Materialy uzyte do wykonania robdt budowlanych powinny spetniaé warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robdt budowlanych, nalezy
stosowaé materialy zgodnie z umowa, specyfikacjg techniczng i przedmiarem.

Materiaty:

2.1 Okna pofaciowe - 78x118 cm wykonane z drewna sosnowego klejonego warstwowo,
impregnowanego prozniowo, klamka z dwupunktowym ryglowaniem umieszczona w dolnej czesci
skrzydta wyposazone w zamek. Sredni wazony wspéitczynnik przenikania ciepta dla okien Us1,10
W/m2K konstrukcja jednoramowa, sposéb otwierania; uchylnie do 35° i obrotowo o 180°, oszklenie:
4H-16-4T, min. wspoétczynnik przenikania ciepta: U 1,0 (szyba), 1,4 (okno), wspotczynnik izolacyjnosci
akustycznej Rw (dB) : 32, Infiltracja powietrza < 0,3, szczelno$¢ na wody opadowe (Pa) 1500,
wentylacja: mikrouchylenie. kolor: drewno w kolorze naturalnym. Pakiet trzyszybowy.



2.2. Okno wylazowe dachowe - , sposob otwierania na bok 90° wspéiczynnik przenikania Us<1,10
W/m2K min. wspbtczynnik przenikania ciepta: U 1,0 (szyba), 1,4 (okno), szczelnosé na wody opadowe
/Pa/ min 600, kolor drewno w kolorze naturalnym. Pakiet trzyszybowy. Wymiary nie mniejsze niz
istniejace okno wylazowe.

2.3 Skrzydia drzwiowe drewniane do drzwi dwuskrzydiowych
niesymetrycznych, z drewna debowego - drzwi drewniane
dwuskrzydiowe petne otwierane na zewnatrz, zewnetrzne
wzornictwo i kolorystyke skrzydia nalezy dobra¢ w odniesieniu
do istniejgcych drzwi zewnetrznych, skrzydio szerokosé
przejscia 90 cm dopasowac do istniejacego otworu, drugie
skrzydio potstate, panele pelne, uszczelki obwodowe, zaréwno
na skrzydle jak i na o$cieznicy; zamontowaé zawiasy , klamke
z szyldami i stopke podpierajaca, rygle do skrzydia péistatego,
3 pary kluczy do drzwi - drzwi drewniane z drewna klejonego
debowe; wspéiczynnik  przenikania Us1,10 W/m2K,
kolorystyka adekwatna do istniejgcej (dot. drzwi wejsciowych
od strony parku).

UWAGA. Przed wykonaniem zamoéwienia nalezy wykonaé
pomiary otworéw okiennych i drzwiowych. Nalezy wbudowa¢ .
stolarke i $lusarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i 44

zamkami. r

Materialy stosowane do wykonania robot powinny mie¢:
- Aprobaty Techniczne lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa

Budynek przy ul. Grunwaldzka 35 w Jaworznie znajduje sie w granicach miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego "Centrum™ w Jaworznie zatwierdzonego Uchwatg Nr
XXXI1/437/2009 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 kwietnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Sigskiego z
dnia 13 lipca 2009 r Nr 122 poz. 2578), obowigzujgcego od 12 sierpnia 2009 r., zmienionego uchwatg
Nr XXXV/449/2021 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 wrzeénia 2021 r (Dz. Urz. Woj. SI. z dnia 30
wrzesnia 2021 r. poz. 6093).

Zakazuje sie stosowania substandardowych materiatéw wykonczeniowych, takich jak siding winylowy,
blachy trapezowe oraz krycia widocznych z poziomu terenu potaci dachowych papa.

Budynek przy ul. Grunwaldzka 35 w Jaworznie ujety zostat w Wojewoédzkiej i Gminnej Ewidencji
Zabytkéw na podstawie Zarzadzenia UA.0050.236.2016 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 31 maja
2016 r. i zgodnie z kartg adresowg zabytku nieruchomego nr 2/13 dla budynku przy ul. Grunwaldzka
35 w Jaworznie nalezy zachowac gabaryty budynku wraz z ksztattem dachu, zachowanie oryginalnych
wielkosci i rozmieszczenia czesci otwordw okiennych, zachowanie pierwotnych podziatéw stolarki w
przypadku jej wymiany.

Kolorystyke pokrycia jak i stolarki dostosowaé do istniejgcej — w kolorze brazowym.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogdinej ST- 01.00. Roboty mozna wykonaé
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu do montazu i pasowania stolarki oraz narzedzi podrecznych.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi w czesci ogéinej ST- 01.00.

42 Okna i drzwi nalezy przechowywaé zgodnie z normg PN-B-05000:1996 w pomieszczeniach
zabezpieczajgcych przed opadami atmosferycznymi oraz od czynnikow zracych.

4.3 Opakowania z oknami nalezy transportowa¢ w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem, zgodnie z wytycznymi producenta , uwzgledniajgcymi wymagania przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym i kolejowym przy przewozeniu tego typu wyrobéw oraz z
wymaganiami okreslonymi w normie PN-B- 05000:1996. Elementy nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami (w szczegoélnosci nalezy zabezpieczyé narozniki), przesunieciem lub utratg
statecznosci, przenoszenie skrzydet drzwiowych powinny wykonywac co najmniej dwie osoby. Okna
nalezy pakowaé pojedynczo w kompletnym zestawie elementéw sktadowych.

5. . WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0g6!ne warunki wykonania robét.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czesci ogélnej ST- 01.00.
5.2. Sposdb wykonania robot:

- weryfikacja prawidtowo$ci wykonania o$ciezy

- instalacja nowych okien zgodnie z instrukcjg wytworcy

- szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB

- po zamontowaniu drzwi nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie luzy i odchyiki
nie powinny przekracza¢ 2mm

- sprzatniecie po robotach

Przed osadzeniem stolarki i slusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$ciezy. W przypadku
wystgpienia wad — powierzchnie nalezy naprawi¢ i oczyséci¢. Stolarke i Slusarke zabezpieczong folig
ochronng nie nalezy przechowywaé w miejscach narazonych na bezposrednie dzialanie promieni
stonecznych. Jak najszybciej po montazu zdja¢ folie ochronna, gdyz po diuzszym czasie usuniecie jej
moze by¢ utrudnione i zostawi¢ przebarwienia. Rozmieszczenie kotew okresla producent stolarki i
Slusarki. Stolarke i $lusarke zamocowa¢ wg instrukcji producenta. Szczeline miedzy o$cieznicg a
murem nalezy szczelnie wypetni¢ pianka poliuretanowg zapewniajgcg najlepszg izolacje termiczna.
Przy temperaturach ujemnych uszczelnienie nalezy dokona¢ przy pomocy pianki dostosowanej do
niskich temperatur. Nalezy zwroéci¢ uwage, czy otwory/rynienki odplywowe sa drozne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jako$ci robét podano w czesci ogéinej ST- 01.00.
6.2.Kontrola jakosci materiatéw.

Wszystkie materialy do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom umowy i specyfikacji
technicznej oraz posiada¢ $wiadectwa jakosci producenta i uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie montazu okien dachowych zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta.

6.3.Kontrola jakosci robot



Ogodlne zasady kontroli jakosci, podano w czesci ogéinej ST- 01.00.

Kontroli podlega :

-sprawdzenie zgodnosci wymiaréw

-sprawdzenie jako$ci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka

-sprawdzenie dziatania okien, drzwi i elementdéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania
-sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest jeden komplet okna dachowego pofaciowego z galanterig (kotnierzem
uszczelniajgcym).

llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu oraz potwierdzenia ilosci przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci ogoéinej ST- 01.00.
Odbiorowi podlega¢ beda:

- wymiary liniowe;

- sprawnos¢ dziatania — skrzydia, zamki - nie powinny ulega¢ uszkodzeniu, porusza¢ sie bez
zahamowan i zaciec;

- przyleganie skrzydia - po zamknieciu;

- jakos€ okué, akcesoridow | wyposazenia;

- jako$¢ wykonhczenia zewnetrznej powierzchni;

- zgodnos$c¢ z dokumentami dopuszczajgcymi do wbudowania dany materiat;

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1.0gdlIne zasady ptatnosci podano w czesci ogolnej ST- 01.00.

9.2. Zgodnie z umowa, nalezy wykonac zakres rob6t wymieniony w niniejszej Specyfikacji technicznej.
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiardéw
oraz zgodnie z warunkami umowy. Cena rob6t obejmuje:

* prace pomiarowe

+ dostarczenie gotowej stolarki

+ transport i roztadunek na miejscu robdt wszystkich materiatéw
» montaz stolarki drzwiowej i okiennej

+ dopasowanie i wyregulowanie

+ uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN- EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodnosci -- Deklaracja zgodno$ci sktadana przez dostawce --
Czes¢ 1: Wymagania ogélne

PN-EN 14351-1+A2;2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne -- Czes¢é 1:
Okna i drzwi zewnetrzne.

PN-EN 16034:2014-11 Drzwi, bramy i otwieralne okna -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne --
Whtasciwosci dotyczgce odpornosci ogniowej iflub dymoszczelnosci

PN-EN 12207:2017-01 Okna i drzwi -- Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi -- Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja

PN-EN 1192:2001 Drzwi — Klasyfikacja wymagar wytrzymatosciowych

Wyboér wzorow, typow, kolorystyki danego materiatu nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z Zamawiajgcym

oraz Inspektorem nadzoru inwestorskiego przed ich zastosowaniem.
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