Gmina Miasta Jaworzna - Urzad Miejski w Jaworznie 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 33

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspéinego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45420000-7 Roboty w zakresie zakiadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45312310-3 Ochrona odgromowa
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
44212310-5 Rusztowania

NAZWA INWESTYCJI .  Remont pokrycia dachu budynku przy ul. Grunwaldzkiej 35 w Jaworznie.
ADRES INWESTYCJI : 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 35

INWESTOR Gmina Miasta Jaworzna - Urzad Miejski w Jaworznie

ADRES INWESTORA 1 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 33

SPORZADZIL KALKULACJE :  Krzysztof Stachanczyk (Budowlana)

DATA OPRACOWANIA o 31.05.2024
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PRZEDMIAR

Roboty na budynku w uzytkowaniu.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 Rozbidrki i demontaze
1|KNR-W 4-03 | Demontaz przewodéw wyréwnawczych i odgromowych z ptaskownika lub preta m
d.1(1140-06 mocowanych na dachu stromym
6,2+7,55+20,8+8 55"4+6,4*2 m 81,550
- RAZEM 81,550
2|KNR-W 4-03 |Demontaz przewodow wyrdwnawczych i odgromowych z preta o przekroju do 120 |m
d.1(1139-08 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
6*6 m 36,000
RAZEM 36,000
3|KNR-W 4-03 | Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu stromym na  |szt.
d.1/1138-07 blasze
40 szt. 40,000
B RAZEM 40,000
4/ KNR-W 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i przewodoéw wyréwnawczych ze szt.
d.1/1137-03 $ciany betonowej
| _ 112 B szt. 12,000
| B RAZEM | 12,000
5/KNR-W 4-01 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1/0545-02 '
5,91%2%6,2+20,8*2*8,05+7*2,2+4,15*2*2,2+6,4*2*4,8+0,5*2,7*2,2+0,5*2,35*2,5+ 'm? 537,332
. |642722 . =
| | B _ RAZEM 537,332
6/KNR 4-01 Prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych z rozebraniem plandeka dacho- |m?2
d.1/0534-07 wa
analogia
5,91*2*6,2+20,8*2*8,05+7*2,2+4,15*2*2,246,4*2*4,8+0,5*2,7*2,2+0,5%2,35*2,5+ |m? 537,332
16.4*2*2,2 |
. RAZEM 537,332
7| KNR-W 4-03 | Demontaz przewodéw podgrzewania rynien i rur spustowych m
d.1{1119-02 z.0.
3.1. 9901-11
analogia
6*5+4*4+6,2*2+9 7*2+20,8+4 8*2+2 2*2 m 112,600
o B RAZEM 112,600
8|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny nie nadajagcej si¢ do uzytku m
d.1]0545-04
analogia
6,2*2+9,7*2+20 844 8*2+42,2*2+2 542, 2+2,2*2 E— m 75,700
R RAZEM 75,700
9|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0545-06
analogia
6*5+4*4+6,5+1,5+2 - m 56.000
- B RAZEM 56,000
10| KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy |m?
d.1/0545-08 nie nadajacej sig do uzytku
(6,2°2+9,772+20,8+4,8*2+2,2*2+2,5+2, 2+2 2*2)*0,5+(8,05%2+6,4*2+5,95*2)*0,5+ | m? 79,805
(8.05*2+4,15%2+6.4*2+2+0,7*2+0,9*2+1.18%14+0,75*14)*0,25+14*0,15"2 |
RAZEM 79,805
11|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - podbitka od strony wschodniej m
d.1|0430-10
analogia
6,3 m 6,300 ) |
RAZEM 6,300
11'|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - olacenie dachu o odstepie fat ponad 24 |m?
d.1/0430-05 cm
5,91*2*6,2+20,8*2*8,05+7*2,2+4,15*2*2,2+6,4*2*4,8+0,5*2,7*2,2+0,5%2,35*2 5+ |m? 537,332
64222 {
RAZEM |  537.332
12/KNR 4-04 Demontaz przewoddw kanalizacyjnych (wywiewek z kanalizacji) m
d.1{/0703-09
analogia
3 _ R m 3,000
| | RAZEM 3,000
13/KNR 4-01 Demontaz okien dachowych i wytazu szt.
d.1/0432-01
analogia |
8 - szt. 8,000
_ ) RAZEM 8,000
14/KNR 0-15ll |Rozbidrka ekranu zabezpieczajacego z membrany dachowej m?2
d.1/0517-01
analogia
5,91%2*6,2+20,8*2*8,05+7*2,2+4,15*2*2,2+6,4*2*4,8+0,5%2,7*2,2+0,5%2,35*2,5+ |m? 537,332
|6.472722 | _
| RAZEM 537,332
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. | Razem
15/KNR 9-29 Rozbiérka ocbudowy poddaszy z plyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni roz-  |m?2
d.1/0106-01 bidrki do 5 m2 - okfadzina pojedyncza (obudowa okien)
(2*1,15+2*0,75)*0,2*7+(0,7*2+0,9*2)*0.5 m2 | 6920 |
| | | RAZEM 6,920/
2] |Pokrycie i stolarka = - ]
16 KNR 0-1511 | Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z membrany wysokoparoprze-  |m?2
d.2/ 0517-01 puszczalnej
analogia
5,91%2%6,2+20,8*2*8,05+7*2,2+4,15*2*2,2+6,4*2*4,8+0,5*2,7*2,2+0,5%2,35*2,5+ |m? 537,332
647222 — |
| B B RAZEM 537,332
17| KNR-W 2-02 |Ofacenie potaci dachowych tatami 40x60 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy  |m?
d.2|0410-04 nasyconej
5,91*2%6,2+20,8*2*8,05+7*2,2+4,15*2*2 2+6,4*2*4,8+0,5%2,7*2 2+0,5*2,35*2,5+ |m? 537,332
_ 16472722 B I
= RAZEM 537,332
| 18| KNR-W 2-02 | Otacenie potaci dachowych kontriaty 25x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy |m? [
d.2|0410-04 nasyconej
analogia |
5,91*2%6,2+20,8*2*8,05+7*2,2+4,15*2*2 2+6,4*2*4 8+0,5*2,7*2,2+0,5*2,35*2 5+ |m?2 537,332
16.4%2*2,2 | -
| o 1 | RAZEM 537,332
19 KNR 4-01 Wymiana desek czolowych Im :
d.2|0414-11
6,2%2+9,7*2+20 8+4 8%2+2 2*2+2 542 2+2 2*2 _m | 75,700,
! ! | RAZEM 75,700
20 KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobnag m?
d.2|0511-01
analogia
5,91%2*6,2+20,8*2*8,05+7*2,2+4,15*2*2,2+6,4*2*4,8+0,5*2,7*2,2+0,5*2,35*2,5+ |m? 537,332
6.4"2*2.2
_ | RAZEM 537,332
21|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - ggsiory m
d.2|0511-02
analogia
20,8+6,2+7.6 m 34,600
] _ o _ RAZEM 34,600|
22| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - blachy okapowe m
d.2|0511-03
analogia
6.2*2+9,7*2+20,8+4.8*2+2,2*2+2 5+2,2+2,2*2 m 75,700
B o - RAZEM 75,700
23| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blacha dachéwkopodobna - wiatrownice boczne m
d.2/0511-04
analogia
(6,2"2+9,7*2+20,8+4,8%2+2,2*2+2 5+2,2+2 2*2)+(8,05*2+6,4*2+5,95*2)+(8,05* |'m 155,700
[ |2+4,15%2+6.4*2+2) -
RAZEM 155,700
24 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - pétokragte o ér. 150 mm (wrazz  |m
d.2/0524-02 acznikami, zakoriczeniami itp)
L 16,2"2+9,7*2+20,8+4,8%242 2242 542,242,2*2 m 75,700
| RAZEM 75.700
25 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.2/0524-03
. 10 szt 10,000
RAZEM 10,000
26| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW {gczone na uszczelki - narozink szt
d.2|0524-03
analogia
I 1 o B I szt 1.000
RAZEM 1,000
27|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm wraz z kolankami i wylewkami m
d.2|0531-04
analogia
6*5+4*4+6,5+1,5+2 m 56,000 -
i _—_— RAZEM 56,000
28| KNR-W 2-02 | Obrdbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachg - z blachy ocynko-  |szt.
d.2|0535-08 wanej (powlekanej)
3 szt. 3,000 |
| RAZEM 3,000
29/KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu klejonym o §r. 110 mm szt.
d.2{0213-07
| analogia
3 szt. 3,000 |
— — RAZEM 3.000/
Roboty na budynku w uzytkowaniu. 3



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. Razem
30|KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej |m?2
d.2/0514-01 (powlekanej)
(6,2*2+9,7*2+20,8+4,8*2+2,2*2+2,5+2,2+2 2*2)*0,25+(8,05*2+6,4*2+5,95*2)*  'm? 43,525
. L 10.5+14*0,15*2
L { =. - RAZEM 43,525
31 KNR-W 2-02 | Obrobienie podpérek (sztyc), stupéw, uchwytéw i odgromnikéw w dachach krytych |szt.
d.2/0514-04 blachg - z blachy stalowej ocynkowanej
40 _ szt. 40,000
- RAZEM 40,000/
32 NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekana - montaz barier $niegowych m
d.2/202 0539-04
6,2*2+9,7*2+20,8+4 8*2+2 2*2+2 5+2 2+2 2*2 m 75,700
. RAZEM 75.700
33| KNR-W 2-02 |Okno dachowe wytazowe drewniane fabrycznie wykorczone z kofnierzem, pakiet 3 | szt
d.2|1016-07 szybowy
analogia
1 = szt 1,000! |
RAZEM 1.000
34|KNR-W 2-02 |Obrébki wytazéw dachowych w dachach krytych blacha - z blachy ocynkowanej szt. |
d.2|0535-06 (powlekanej)
1 o szt. 1,000 |
o RAZEM 1,000
35/KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie drewniane wykoriczone o powierzchni 0.8- |szt
d.2/1016-03 1.0 m2 z kolnierzem, pakiet 3 szybowy
analogia
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
36/ KNR-W 2-02 | Obrébki okien polaciowych przy szeroko$ci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy sta- [m?
d.2/0514-01 lowej ocynkowanej (powlekanej)
analogia
| (1.18*14+0,75*14)*0.25 m?2 | 6,755
| B RAZEM 6,755
37/KNR 2-22 Podbitka - szkielet z fat m?
d.2|0602-01
| analiza indy-
| widualna
| 6,3*3*0,06*0.04 m® 0,045
] - RAZEM 0.045
38/ KNR 2-22 Podbitka z Paneli PCV m?2
d.2|/0602-03
analiza indy-
widualna
! 16,3*0,75 m?2 | 4,725
| | RAZEM 4725
39/KNR 5-08 Montaz wspornikéw naciagowych z dwoma ztgczkami przelotowymi naprez.na da- |szt.
d.2|0601-10 chu betonowym krytym pap3 lub blacha
L 40 szt. 40,000
L | RAZEM 40,000
40/KNR 5-08 Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych na dachu betonowym krytym  |szt. [
d.2|0601-15 papa lub blachg
12 szt. 12,000
e | RAZEM 12,000
41/KNR 5§-08 Montaz zwoddéw poziomych naprezanych z preta o §r. 8mm na uprzednio zainsta- |m
d.2|0606-02 lowanych wspornikach na dachu stromym
analogia
| 6,2+7 55+20,8+8,55"4+6,4*2 m 81,550
o | RAZEM 81,550
42/KNR 5-08 Montaz zwodéw pionowych naprezanych z preta o $r.do 8mm na uprzednio zains- |m
d.2|0606-03 talowanych wspornikach na scianie
analogia
36 _— m 36,000
RAZEM 36,000
43|KNR-W 5-08 |Ulozenie przewodéw podgrzewania rynien (materiat z demontazuy m
d.2|0212-01 z.o0.
9901-11 |
analogia
6*5+4*4+6,2*2+9.7*2+20,8+4.8*2+2 2*2 m_ 112,600
o B RAZEM 112,600
44 KNR 5-08 Laczenie preta o §r. 8mm za pomoca ztaczy skrecanych odgateznych 2-wyloto- szt.
d.2|0618-03 wych
analogia [
6 |szt. 6.000 -
| RAZEM 6.000
45/KNR 5-08 taczenie preta o ér. 8mm na dachu za pomoca zlgczy skrecanych odgateznych 3- |szt.
d.2|0618-02 wylotowych
4 szt 4000 |
Roboty na budynku w uzytkowaniu. 4



PRZEDMIAR

Roboty na budynku w uzytkowaniu.

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. ' Poszcz. Razem
| I B _ | RAZEM 4,000
46 Pomiary elektryczne instalacji odgromowej i podgrzewania rynien kpl
d.2|kalk. wiasna
1 o kpl 1,000/
Ll o RAZEM | 1,000
47 Wymiana z pasowaniem skrzydet drzwi wejsciowych drewnianych petnych (wraz z |szt.
d.2|kalk. wlasna |wymiang zawiaséw, oku¢, klamek, zamkéw, rygli), w drzwiach o wymiarach
1,33x2,36 m z podziatem 35/98 cm uwaga: wymiane poprzedzi¢ doktadnymi po-
miarami stolarki - drzwi wej$ciowe od strony parku
2 szt. B 2,000,
| | B S RAZEM 2,000
3 |Roboty wewnatrz
48 KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pi- 'm?
d.3|/0701-02 lastrach o pow. odbicia do 5 m2
4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
49 KNR-W 4-01 IUzupe}nienie tynkéw wewn. kat.ll z zaprawy cementowej na $cianach i stupach m2
d.3/0710-06 prostokatnych na podiozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonow
analogia o pow. do 5 m2 w 1 miejscu [
4 m? 4,000
RAZEM 4,000
50/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- 'm?
d.3/2009-02 z.sz. | konywane recznie na $cianach na podiozu z tynku Robota w pomieszczeniu mniej-
5.2. 9930 $zym niz 5 m2.
4 a m?2 4,000
RAZEM 4,000
51/KNR AT-12 |Oktadziny poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji |m?
d.3|0203-01 no$nej NIDA 60CD mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub
analogia stropu - system NIDA Poddasze, odpornosé ogniowa F 0,5/El 30, pokrycie jedno-
warstwowe 12,5-01
(2*1,15+2*0,75)*0,2*7+(0,7"2+0.9%2)*0.5 m?2 L 6,920
RAZEM 6,920
52|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi z poszpachlowa- |m?2
d.3/1204-08 niem nieréwnosci
analogia
B (2*1,15+2%0,75)*0,4*7+(0,7*2+0,9*2)0,7+4 o m?2 16.880
_ RAZEM 16,880
53| NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.3/202 1134-02 | GRUNT" - powierzchnie pionowe
1(2*1,15+2*0,75)*0,4*7+(0,7*2+0,9*2)*0,7+4 m? | 16,880
| RAZEM 16,880,
54 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt gip-  |m?2
d.3|1505-05 sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
1(2*1,16+20,75)*0,2*7*2+(0,72+0,9"2)*0,7+4 o - _|m2 16,880,
RAZEM | 16,880
4 Wywéz ztomu i gruzu B o
55|KNR 4-01 Wywiezienie ztomu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km m?
d.4 0108-09
analogia
1637/34+79,8/200 m3 16,193
| RAZEM 16,193
56|KNR 4-01 Wywiezienie ztomu samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.4/0108-10
analogia
537/34+79.,8/200 |m?3 16,193
| RAZEM 16,193
57 Zarobek ze ziomu 'kg
d.4 |kalk. wiasna ‘
-537*4-79,8*3 kg -2387,400
RAZEM -2387 400
58 KNR 4-01 Wywiezienie odpadéw drewnianych i pozostatcyh spryzmowanego samochodami  |m?®
d.4/0108-09 skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
| analogia
0,008*1,37*537,3+0,008*0,71*537,3+0,5 = m? 9,441
| . o RAZEM 9441
59|/KNR 4-01 Wywiezienie odpadéw drewnianych i pozostalych spryzmowanego samochodami  |m?
d.4/0108-10 skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
0,008*1,37%537,3+0,008*0,71*537,3+0,5 m? 9,441
B i RAZEM 9,441
60 Utylizacja gruzu t
d.4 kalk. wiasna
| 1(0.008*1.37*537.3+0.008*0,71*637.3+0.,5)*1 t 9.441
| | RAZEM 9441
5 'Rusztowania o
61 KNR 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2
d.5/1604-01
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
- (20,8*2+21,3*2-12-8,3-2,5-2.2)"6 m? 355,200 o
RAZEM 355,200
62|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wys.do 10 |m?2
d.5/1613-01 m
| 1(20,8*2+21,3*2-12-8,3-2,5-2,2)*6 m?2 355,200
| RAZEM 355,200
63|KNR 2-02 Daszki ochronne ciagte wzdtuz rusztowania o wys.do 20 m o konstrukcji rurowej  |m?
d.5/1614-02
20,8*1,5 m?2 31,200
RAZEM | 31,200
64 NNRNKB (z.Vill) Ostony z siatki ha rusztowaniach zewnetrznych m2
d.5/202 16222-01
(20.8*2+21,3*2-12-8,3-2,5-2.2)*6 m? 355,200
RAZEM 355,200
65 Czas pracy rusztowarn grupy
| d.5 (poz.:1,2,3,5,6,7,8,10,11,11'
1213.14,16.17,18,19,20,21,22,23 24,25 ,26,28,30,31,34,36,37,38 41 43,44 45)

Roboty na budynku w uzytkowaniu.




