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Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegodlowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwien



1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego:

Remont pokrycia dachu budynku przy ul. Grunwaldzkiej 35 w Jaworznie.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych (dekarskich, ciesielskich) — na budynku przy ul. Grunwaldzkiej 35 w Jaworznie.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych blachodachéwka wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi PVC, $niegolapami, czesciowo podbitkg z wymiang na PVC oraz z wymiang {at 40x60mm
i kontrtat 25x50 mm oraz membrang dachowa wysoko paroprzepuszczalng, a takze zabezpieczeniem
dachu w trakcie prowadzenia robo6t przed zalaniem budynku.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z umowa,
przedmiarem robét , SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogdlne wymagania
dotyczgce robét podano w czesci ogblinej ST- 01.00.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w czesci
ogolnej. Materiaty przechowywac nalezy zgodnie z zaleceniami producentéw.

Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny byé wprowadzone do obrotu lub
udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wlasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskag oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normag zharmonizowang
dla ktorej zakonczyl sie okres koegzystencji i dla kitérych nie zostata wydana europejska ocena
techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu
waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej krajowg oceng techniczng), badz
uznano za ,regionainy wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie czionkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sag
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w
art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w
przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem
budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat



wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace
zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania),
albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na
budowie materiatdbw przeznaczonych do wykonania pokry¢é dachowych, a w szczegblnosci
odpowiednie deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

Budynek przy ul. Grunwaldzka 35 w Jaworznie znajduje sie w granicach miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego "Centrum w Jaworznie zatwierdzonego Uchwatg Nr
XXXI11/437/2009 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 kwietnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Sigskiego z
dnia 13 lipca 2009 r Nr 122 poz. 2578), obowigzujacego od 12 sierpnia 2009 r., zmienionego uchwatg
Nr XXXV/449/2021 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 wrze$nia 2021 r (Dz. Urz. Woj. SI. z dnia 30
wrzesnia 2021 r. poz. 6093).

Zakazuje sie stosowania substandardowych materiatow wykonczeniowych, takich jak siding winylowy,
blachy trapezowe oraz krycia widocznych z poziomu terenu potaci dachowych papa.

Budynek przy ul. Grunwaldzka 35 w Jaworznie ujety zostat w Wojewodzkiej i Gminnej Ewidenc;ji
Zabytkoéw na podstawie Zarzgdzenia UA.0050.236.2016 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 31 maja
2016 r. i zgodnie z kartg adresowg zabytku nieruchomego nr 2/13 dla budynku przy ul. Grunwaldzka
35 w Jaworznie nalezy zachowa¢ gabaryty budynku wraz z ksztattem dachu, zachowanie oryginalnych
wielkoséci i rozmieszczenia czesci otwordw okiennych, zachowanie pierwotnych podziatéw stolarki w
przypadku jej wymiany.

Kolorystyke pokrycia jak i stolarki dostosowa¢ do istniejacej — w kolorze brazowym.

2.2. Rodzaje materiatow:

2.2.1. Blachy powlekane

Wielu producentéw oferuje tez inne rozwigzania, jednak w kazdym przypadku mamy do czynienia z
rdzeniem stalowym ostonietym warstwami ochronnymi i dekoracyjnymi.

Standardowe gatunki stali do tych wyrobow to: DX51D, S280GD, ale stosuje sie réwniez inne, takie
jak na przyktad: DX52D, DX53D, S220GD, S250GD, S320GD.

Do zabezpieczania pokry¢ dachowych z blach stalowych stosuje sie na najczesciej nastepujace
powtoki organiczne (przewidziane zabezpieczenie):

~ Poliester — farbe na spoiwie poliestrowym. Jest to powloka najmniej odporna na uszkodzenia
mechaniczne, utrate koloru oraz czynniki chemiczne. Charakteryzuje sie natomiast wysokg
odpornoscig na korozje i temperature. Jej gtéwne zalety to niska cena i duza gama koloréw. Poliester
wystepuje w wersji blyszczacej i matowej, drozszej ale i odporniejszej. Grubos¢ takiej powtoki wynosi
zazwyczaj 25 um (polysk), 40 ym (mat) lub

— Poliester z ceramikg — powloka poliestrowa dodatkiem mikroskopijnych granulek ceramicznych.
Dodatek ten zwieksza trwalo$¢ pokrycia z blachy i jego odpornos¢ na zarysowanie. Grubosé takiej
powltoki wynosi zazwyczaj 25 pym. Posypka rozprasza tez promienie stoneczne, wiec pokrycie troche

mniej sie nagrzewa, a zimg spowalnia zsuwanie sie $niegu z dachu.



Rodzaj powioki winien byé dostosowany do warunkéw, w jakich pokrycie bedzie pracowac,
wymaganych waloréw estetycznych i trwatosci. Oprocz zabezpieczenia zewnetrznej strony pokrycia
istotna jest réwniez ochrona przed korozjg jego spodu. Tu réwniez stosowane sa rézne rodzaje powlok
— moze to by¢ poliester, lakier epoksydowy, alucynk lub akryl zwykle o grubosci od 5 do 10 pm.
Wyroby stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych winny spetnia¢é wymagania norm:

PN-EN 502:2013-07 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych
z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podiozu,

PN-EN 505:2013-07 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw ptytowych ze
stali uktadanych na ciggtym podiozu,

PN-EN 508-1:2022-03 Wyroby do pokry¢ dachowych i oktadzin z metalu - Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje -- Cze$¢ 1: Stal,

PN-EN 508-3+A1:2024-01. Wyroby do pokry¢ dachowych i okladzin z metalu -- Charakterystyka
wyrobéw samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje -- Cze$¢ 3: Stal
odporna na korozjeodporna na korozje,

PN-EN 14783:2013-07 Blachy i dachéwki metalowe podparte na catej powierzchni, przeznaczone do
wykonywania pokry¢é dachowych, zewnetrznych obudéw $cian i oktadzin wewnetrznych -
Charakterystyka wyrobu i wymagania.

Typowe zastosowania blach powlekanych to gotowe panele przeznaczone do wykonywania pokryé
dachowych w dwdch najbardziej typowych wariantach:

Blachy dachéwkowe

Arkusze z blachy wytlaczane we wzory imitujgce rézne rodzaje pokryé dachowka, obustronnie
cynkowane i pokryte powlokami ochronnymi. W zaleznos$ci od wzoru przettoczenia profile majg zwykle
wysokos¢ do 46 do 55 mm i nominalng grubo$é 0,5 mm. Panele majg najczesciej diugos¢ 350-400
mm, a arkusze od 600 nawet do 8200 mm, a ich typowa szerokos¢ to 1180-1190 mm.

2.2.4. Obrébki blacharskie oraz elementy wykonczenia i odwodnienia dachu

Obrébki blacharskie to elementy, ktére uzupetniajg lub uszczelniajg pokrycie dachowe w miejscach w
ktérych nie jest tego w stanie zrobi¢ element gtéwny pokrycia. Obrébki blacharskie petnig réwniez role
estetyczng, ktora w istotny sposoéb wptywa na wyglad catego budynku. Wiekszo$é producentéw
pokry¢ dachowych z blachy oferuje réwniez komplementarne obrobki blacharskie takie jak: ggsiory,
pasy nadrynnowe i podrynnowe, obrobki przyscienne, wiatrownice, a takze fawy i stopnie
kominiarskie, drabinki przeciwsniegowe itp.

Obrébki, elementy wykonczenia i odwodnienia dachu winny spetnia¢ wymagania norm:

PN-EN 516:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe - Urzadzenia do chodzenia po dachu -
Pomosty, stopnie szerokie i stopnie waskie,

PN-EN 517:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe — Dachowe haki zabezpieczajgce,

PN-EN 607:2023-10 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U - Definicje, wymagania i
badania,

PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okraglym usztywnionym obrzezem
przedniej strony i rury spustowe tgczone na zakitad,



PN-EN 12951:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe — Drabiny dachowe mocowane na stale —
Charakterystyka wyrobu i metody badan,

PN-EN 14782:2008 Samono$ne blachy metalowe do pokry¢ dachowych, okladzin zewnetrznych i
wewnetrznych — Charakterystyka wyrobu i wymagania,

PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

2.2.5. Laty i drewniane listwy dystansowe

W przypadku standardowego rozstawu krokwi (od 900 do 1200 mm) najczesciej stosuje sie faty
drewniane o przekroju mm lub 40x50 mm. Dla blach dachéwkowych, najnizsza fata musi by¢ okoto 10
mm grubsza od standardowej, np. 2 x (22x100 mm).

Drewno na faty, kontriaty, deski i listwy winno by¢ co najmniej klasy 2 oraz zabezpieczone przed
korozjg biologiczna.

2.2.6. Laczniki

Wkrety farmerskie. Wkrety samowiertne stosowane do przykrecania blach pokryciowych do tat
drewnianych.

Wkrety o érednicy 4,8 m i diugosci od 25 do 55 mm, typowy rozmiar to 4,8x35 mm. Szesciokatna
gtowka pokryta powtoka zabezpieczajgcg oraz zintegrowana podktadka elastyczna zapewniajg petng
szczelnos¢ potaczenia;

— zszywki (wkrety farmerskie) 4,8x16-19 mm.

Whkrety samowiertne przeznaczone do tgczenia z sobg blach pokryciowych. Ksztatt i rodzaj gwintu
dobrany specjalnie z myslg o tgczeniu ze sobg blach profilowanych. Gwint poprowadzony pod sam
teb, zapobiega przekrecaniu i umozliwia zastosowanie tacznika bez podkiadki, jezeli nie wymagana
jest szczelno$é potgczenia;

— wkrety samowiertne typu TORX. Wkrety o $rednicy do 3 do 8 mm i dtugosci od 30 do 300 mm,
stosowane do mocowania blachodachéwki panelowej, dzieki plaskiej gtowce wkrety te sg prawie
niewidoczne na polfaci dachu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogéinej ST- 01.00.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty wykonuje sie recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi takich jak: wkretarka z
koncowka krzyzakowa i nasadkg do wkretéw, gietarka do hakéw nakrokwiowych, pitka do ciecia
blachy, nozyce do blachy reczne lub skokowe (nibler), miotek, zacisk dekarski, nitownica, karbownica
do rur spustowych, a takze sprzetu mierniczego i pomocniczy taki jak: poziomica (tradycyjna i
laserowa), miarka, sznur traserski, itp.

Do ciecia blach i obrébek nie wolno uzywa¢ szlifierki katowej. Ciecie na gorgco niszczy strukture
materiatu i powtoki, a iskry wtapiajg sie w powloke powodujac jej zniszczenie do 50 cm od miejsca
ciecia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére sg sprawne i nie
spowodujg niekorzystnego wplywu na jako$é materiatéw i wykonywanych robé6t oraz beda przyjazne
dla srodowiska.



4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ogoéinej ST- 01.00.

4.2. Transport materiatow

Do transportu materiatéw i urzadzen stosowaé nastepujace sprawne technicznie srodki transportu,
najczesciej stosowane to:

— samochaod skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

— samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

— ciggnik kotowy z przyczepa.

Pojazdy uzywane do transportu blach powinny posiadac otwarta platforme utatwiajaca zatadunek jak i
roztadunek, dostosowana do dtugosci zaméwionych arkuszy (blachy nie powinny wystawac poza
burte auta). Warunkowo dopuszcza sie transportowanie elementéw z blachy, ktérych diugosé jest
wieksza niz diugos¢ pojazdu, jednak wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Materiaty nalezy uktadaé
rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu.

Przewozgc blachy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ je przed przesuwaniem i zamoczeniem (blachy
ocynkowane i aluzynkowane). Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetniac¢
wymagania przepiséw ruchu drogowego.

4.3. Roztadunek materiatéw

Roztadunek powinien byé przeprowadzony specjalistycznym sprzetem lub przez odpowiednia ilos¢
osob. W roztadunku dtugich arkuszach (ok. 6 mb) powinno uczestniczy¢ 6 oséb, po 3 z kazdej stron.
Nie wolno ciggnac¢ jednego arkusza po drugim ani po ziemi. W przypadku powstania otar¢ i zadrapan
nalezy zamalowaé je farbg zaprawkowa.

Najodpowiedniejszy jest roztadunek w opakowaniach producenta przy uzyciu urzgdzen
mechanicznych. Szczegdélna uwage nalezy zwrécié na roziadunek w warunkach zimowych i
magazynowanie w ogrzewanych magazynach. Na skutek znacznej réwnicy temperatur pomiedzy
blachami wytraca sie woda, ktéra prowadzi do powstania odparzen.

4.4. Przechowywanie materiatow

Blachy powinno sie przechowywa¢ w suchych i przewiewnych pomieszczeniach. Blachy skiadowane
w pakietach i kregach nie mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach
narazonych na dziatanie wilgoci i zmiennych temperatur.

Paczek nie wolno ukladaé bezposrednio na ziemi, lecz na klockach o wysokosci okoto 20 cm. Paczki
powinny by¢ utozone ze spadkiem, aby w przypadku zawilgocenia wody sptywamy po powierzchni
arkuszy. Blachy zamoczone w czasie transportu lub skiadowane w nieodpowiednich warunkach
nalezy wysuszyé, nastepnie przetozy¢ arkusze odpowiednimi przekiadkami — tak, aby umozliwi¢
swobodna cyrkulacje powietrza. Po wysuszeniu blachy ocynkowane (aluzynkowe) nalezy przejrzeé i
pokry¢ warstwa oleju konserwujacego.

Blachy przeznaczone do diuZzszego sktadowania nalezy przejrze¢, a blachy ocynkowane (aluzynkowe)
pokryé warstwa oleju konserwujgcego. Blachy powlekane w opakowaniach fabrycznych nie powinny



by¢ skfadowane duzej niz 3 tygodnie od daty produkciji. Po tym czasie opakowanie nalezy rozcig¢, a
arkusze przetozyé przektadankami umozliwiajgcymi swobodna cyrkulacje powietrza. Maksymalny czas
magazynowania nie powinien trwaé duzej niz 6 miesiecy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonania rob6t podano w czesci ogdlnej ST- 01.00.

5.2. Wykonanie podkiadéw

5.2.1. Wymagania ogoélne dla podktadow

Kazdy podkfad pod pokrycie powinien spetniaé wymagania szczegétowe wymagania podane przez
producenta stosowanego wyrobu pokryciowego i nastepujace wymagania ogélne:

— pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, piyt, fat lub platwi powinno byé dostosowane do
rodzaju pokrycia i zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych,

— rownos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig
deskowania a fatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

— réownos¢ plaszczyzny potfaci z fat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z fat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

— podkiad powinien byé zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia.
Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin cbwodowych okoto 20
mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym
iub odpowiednim kitem silikonowym,

— w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej, a krawedzie

zewnetrzne powinny by¢ usztywnione,

— w wiekszosci wypadkéw, na krokwiach nalezy ulozy¢ folie dachowg wstepnego krycia
(paroprzepuszczalng) zgodnie zaleceniami producenta, zachowujgc odpowiednie zaktady i wywijajac
ja przy okapach, scianach i kominach,

— jesli projekt nie przewiduje stosowania folii wstepnego krycia nalezy koniecznie jest zapewnié
przestrzen wentylacyjna pomiedzy ociepleniem potaci dachu, a pokryciem przeswicie okoto 3 cm.
5.2.2. Podklady z desek pod pokrycie z blachy

Podkiad z desek pod pokrycie z blachy powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

— deski powinny by¢é zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i ulozone strong dordzeniowg
ku gorze.

Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami. Wilgotno§é desek nie powinna by¢
wieksza do 21%, a maksymalna szerokosé¢ 15 cm. Czofa desek powinny stykaé sie na krokwiach.
Deski nalezy ukiada¢ ,na pi6ro” i ,wpust’ lub na przylge. Szczeliny miedzy deskami nie powinny byé
wieksze niz 2 mm. Nie dopuszcza sie w deskach otworéw po sekach o $rednicy wiekszej jak 20 mm.
Deski okapowe powinny wystawac¢ poza czoto krokwi od 3 do 5 cm,

— podkiad z drewna pod pokrycie blachg ocynkowang lub cynkowag powinien by¢ wykonany z desek
obrzynanych grubo$ci min. 25 mm lub ptyt OSB,

— szerokos¢ okapu powinna wynosic¢ nie mniej niz 30 cm,



-~ w przypadku deskowania azurowego odstepy pomiedzy deskami powinny wynosi¢ nie wiecej niz 5
cm przy kryciu blachg ocynkowang i nie wiecej niz 4 cm przy kryciu blachg cynkowa,

— gwozdzie powinny by¢ gieboko wbite w deski, aby ich lebki nie stykaly sie z blachg; przy kryciu
blachg cynkowsg lub ocynkowang zaleca sie stosowac do przybijania desek gwozdzie ocynkowane, a
przy kryciu blachg miedziang

— nalezy stosowaé¢ gwozdzie miedziane,

-~ w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30 cm, przy oknach, wokdt komindw itp.
podkiad powinien by¢ petny, z desek uktadanych na styk.

5.2.3. Podktad z tat pod pokrycie z blach profilowych

Blachy profilowe — trapezowe, faliste i dachéwkowe mozna ukiada¢ na podkiadach z tat i kontriat
mocowanych do konstrukcji dachu (krokwi).

W przypadku podkiadu z tat pod pokrycia z blach profilowych nalezy przestrzega¢ nastepujace
zalecen:

— kontrlaty — najczesciej o przekroju 19x40 mm (mocowane w rozstawie co ok. 60 cm do krokwi, przy
czym co druga kontrtata powinna pokrywagé sie z krokwia)

— faty najczesciej o wymiarach 30x40 mm przy rozstawie krokwi do 70 cm, 40x60 mm przy rozstawach
krokwi 80-120 cm nalezy przybija¢ na kontrlatach, réwnolegle do linii okapu, za pomocg gwozdzi
ocynkowanych,

— pierwszg tate umieszcza sie w linii okapu, pozostate réwnolegle do niej, z rozstawem
odpowiadajgcym wymiarowi pojedynczego profilu dachowki.

5.3. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w szczeg6towych
instrukcjach i wytycznych

producentow oraz przywolanych wyzej norm.

5.3.1. Pokrycia z blach plaskich

Pokrycia takie wykonuje sie na deskowaniu petnym lub azurowym:.

5.3.1.1.Wymagania ogble dotyczace pokry¢ z blach ptaskich

W przypadku pokryé z blach ptaskich nalezy stosowaé sie do nastepujgcych zalecen:

— podkiad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punkcie 5.1.,

— roboty blacharskie moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —
15°C, a w przypadku blach cynkowych i miedzianych w temperaturze nie nizszej niz 5°C,

— ukfadanie pokrycia rozpoczyna sie od zatozenia pasa nadrynnowego,

— blachy nie nalezy ukiada¢ bezposrednio na podiozach z betonu, tynku cementowego Ilub
cementowo-wapiennego, z gladzi cementowej oraz na podiozu zawierajgcym zwiagzki siarki. Podtoza
te nalezy najpierw zagruntowa¢ roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowg. Wymaganie
to dotyczy szczegolnie miejsc wykonywania obrobek blacharskich. Wyjgtkiem sg pokrycia z blachy
miedzianej, ktéra nie moze stykac sie z materiatami bitumicznymi,

— wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastgpito pekniecie blachy
lub odprysniecie powtoki zabezpieczajgcej blache.

5.3.1.2.Pokrycie z blachy ptaskiej stalowej ocynkowanej



Krycie potaci dachowej blachg ptaska stalowg ocynkowang nalezy rozpoczaé od zamocowania pasa
usztywniajgcego i pasa okapowego.

Pas usztywniajagcy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia potaci (od
0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w
dwoch rzedach mijankowo.

Pas okapowy nalezy wykona¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, taczonej w
zaleznosci od spadku ha rabki lezace pojedyncze lub podwéjne i mocujgc go do deskowania zabkami
oraz gwozdziami ocynkowanymi. Potgczenia na rabki dotyczg potgczen rownolegtych i prostopadtych
do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ ukiadane krétszymi bokami réwnolegle do
okapu. Jezeli gérny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ Sciety rowno
z goérnym brzegiem deski i ponownie zagiety.

Sasiadujgce ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o
10 cm. Arkusze blach powinny by¢ fgczone:

a) w zlgczach prostopadiych do okapu — na ragbki stojgce podwojne o wysokosci od 25 mm do 45 mm,

b) w zigczach rownoleglych do okapu — na ragbki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci powyzej
20°, lub na rgbki lezgce podwojne, przy pochyleniu polaci mniejszym niz 20°,

c) w kalenicy i w narozach — na podwdjne ragbki stojgce o wysokosci od 25 mm do 45 mm.

Arkusze blach powinny by¢é mocowane do podkiadu za pomocg fapek i zabek. Rozstaw lapek w
rgbkach stojgcych nie powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od konca arkusza.

W rgbkach lezacych rozstaw zabek powinien wynosi¢ nie wiecej niz 45 cm. Rabki lezgce sagsiednich
pasow powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Rabki stojace obu pofaci
powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o %2 arkusza. Z obu stron kalenicy rgbki stojace powinny
by¢ zagiete i polozone na dlugosci okoto 10 cm, a blachy obu pofaci potgczone wzdiuz kalenicy na
rabek stojacy. Zlewnie odwadniajgce nalezy wykonywacé z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy
wzdiuz zlewni. Arkusze blachy nalezy taczyé z pasem zlewni na podwdjny rgbek lezacy.

5.3.1.3. Pokrycia z paneli blach dachéwkowych

Panele dachéwkowe uktada sie na ruszcie z taty i kontrtat. W przypadku standardowego rozstawu
krokwi (900-1200 mm) z reguly sg to taty drewniane o przekroju 32x100 mm lub 40x50 mm. Najnizsza
fata musi by¢ okoto 10 mm grubsza od standardowej. Montaz tat rozpoczyna sie na tym okapie, od
ktérego zacznie sie montaz pokrycia dachowego. Jest to wazne, jesli okapy potaci nie tworzg jedne;j
linii i trzeba wzigé pod uwage dopasowanie wzoru.

Nalezy pamieta¢, ze membrana dachowa winna by¢ uloZzona na pierwszym pasie nadrynnowym, w
zwigzku z czym pierwszym krokiem jest wlasciwe przygotowanie tej obrébki oraz zamontowanie
hakéw rynnowych.

Pas nadrynnowy nalezy zamontowaé przed rozpoczeciem montazu arkuszy blachy dachéwkowej.
Nalezy go wyréwna¢ z linig okapu i przymocowa¢ do pierwszej taty za pomocg ocynkowanych
gwozdzi lub srub zachowujgc zakiadke okoto 100 mm.

Deski szczytowe powinny by¢ umieszczone réwno z wysokoscig profilu nad fatami. Do desek
szczytowych mocowane sg wiatrownice.
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Montaz blach dachéwkowych mozna prowadzié w obydwu kierunkach, (krawedz z rowkiem
kapilarnym jest zawsze krawedzig spodnig zakfadu blach) — od lewej do prawej lub odwrotnie. W
trakcie montazu od lewej strony do

prawej, krawedz zamocowanedo arkusza jest unoszona, a hastepna blacha jest wpychana pod niego.
Pozwala to na zablokowanie sie arkusza na poprzecznym przettoczeniu i zapobiega jego zeslizgnieciu
sie. W przypadku dachow dwuspadowych, montaz arkuszy blachy dachéwkowej rozpoczyna sie
zazwyczaj od szczytu, a dachéw czterospadowych — od najdiuzszych arkuszy. Arkusze réwnane sg z
okapami, nie ze szczytem.

Rozpoczecie montazu od diugich arkuszy, utatwi wyréwnanie arkuszy z okapami (pod katem prostym).
Arkusze blachy przykreca sie za pomocg wkretéw samowiercacych 4,8x35 mm (farmerskich) do fat
drewnianych w najnizszym punkcie fali, bezposrednio pod przettoczeniem poprzecznym.

Na ztgczu zaktadkowym przykreca sie arkusze do tat w najnizszym punkcie fali, ponizej kazdego
przetloczenia poprzecznego arkusza. Przy okapach mocuje sie arkusze do fat na co drugiej fali.
Wkrety mocujgce umieszcza sig trzy fale do boku — o dwa przetloczenia poprzeczne do géry, wkrety
zaktadkowe ponizej kazdego przetlioczenia poprzecznego, wkrety okapowe na co drugiej fali, a wkrety
mocujgce deski szczytowej ponizej kazdego przettoczenia poprzecznego.

Mocowanie wkretdw na potaci dachu powinno sie rozpoczaé od konca szczytu, omijajac jeden rzad
przettoczenia poprzecznego na okapie. Po pierwszym wkrecie, nastepny mocuje sie dwa
przettoczenia poprzeczne wyzej i jedng fale w bok. Czynnosci te nalezy kontynuowaé az do
osiggniecia kalenicy. Nastepnie wr6é¢ do pierwszego wkretu, przejdz trzy fale w bok i kontynuuj
mocowanie w ten sam sposob co powyzej az do kalenicy. Ponadto w przypadku montazu profili
dachowkowych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

— blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za
pomocg pity lub nozyc do blach,

— po cigciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady mogagce spowodowaé odbarwienie
powierzchni blach,

— pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto
swobodnie przeptywaé od okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z blachy,

— niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych uszczelek, w celu
uniemozliwienia przedostawania sie $niegu i kurzu. W przypadku dachéw plaskich o pochyleniu potaci
do 30° zaleca sie stosowanie uszczelek wzdiuz calej kalenicy i okapu, zapewniajgc dostep powietrza
przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachéw o kacie nachylenia potaci dachowej powyzej 30°
mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajgc do géry dolne czesci fal,

— wszystkie uszkodzenia powlok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowac farbg
Zaprawowa.

5.4. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie i inne detale wykonczenia dachu muszg byé dostosowane do rodzaju pokrycia i
co do zasady powinny byé wykonane z tego samego materiatu do samo pokrycie. W przypadku
wykonywania pokry¢ z wyrobéw z blach powlekanych nalezy bezwzglednie stosowaé specjalistyczne

obrobki oferowane przez producenta wyrobow pokryciowych.
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Montaz tych elementéw nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjami i szczegblowymi zaleceniami
producenta wyrobdw pokryciowych.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5-0,6 mm mozna
wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna
wykonywac¢ na oblodzonych podtozach. -

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacii.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
5.5. Urzgdzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny byc¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podiuznym.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta
odwadniajace o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowaé koryt o przekroju
prostokatnym.

Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdluz $cian attykowych, $cian budynkéw wyzszych w
odlegto$ci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. Spadki koryt dachowych nie
powinny byé mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczac 25,0 m.

Wopusty dachowe powinny byé osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i trapezowym
podioze wokdt wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu
osadzenia koMnierza wpustu. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach
koryta. Niedopuszczalné jest sytuowanie wpustéw dachowych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m od
scian, kominéw i innych elementéw ponaddachowych. Wioty wpustéow dachowych powinny byé
zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi nalozonymi na wpust przed mozliwoscig
zanieczyszczenia liéémi lub innymi elementami mogacymi sta¢ sie przyczyng niedroznosci rur
spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:2006,
uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2006.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN
607:2023-10 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U -- Definicje, wymagania i badania.
Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i skladane w
elementy wieloczionowe,

b) taczone w zigczach poziomych na zaklad szerokosci 40 mm; zigcza powinny byé lutowane lub
kiejone na catej dtugosci,

c) rozstawy uchwytéw winny odpowiadaé zaleceniom producenta, a je$li ich brak nie powinny by¢
wieksze niz 50 cm,

d) rynny powinny byé tgczone z rurami spustowymi specjalnymi sztucerami, zgodnie z zaleceniami

producenta.
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Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i skladane w
elementy wielocztonowe,

b) w miare mozliwosci nalezy stosowac rury spustowe prefabrykowane, o wymaganej projektem
dtugosci, a jesli zachodzi koniecznosé taczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgey, a w
zigczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40 mm; zigcza powinny by¢ lutowane na catej diugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposoéb trwaty
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub zamocowane przy uzyciu kotkéw rozporowych,

d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny byé wpuszczone do rury zeliwnej lub
PCV na gtebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t podano w czesci ogéinej ST- 01.00.

6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji.

Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i robét pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, przywotanymi normami i
zaleceniami producenta zastosowanych do wykonania robét materiatow.

6.2.1. Badanie materiatow

Przed zastosowaniem do robét materiaty i wyroby winny by¢ poddane kontroli pod wzgledem
zgodno$ci z wymogami umowy i SST.

6.2.2. Badanie podtoza

Podioze pod pokrycie musi byé mocne, réwne i mie¢ odpowiedni spadek. Szczegétowe wymogi
zalezne sg od rodzaju podioza i zostaly opisane szczegélowo w pkt. 5.1 5.2.

6.2.3. Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi, szczegélowymi instrukcjami i wytycznymi producentéw wyrobow pokryciowych i
wymaganiami specyfikacji. Kontrola przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru inwestorskiego:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wilasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakornczeniu prac
pokrywczych.

6.2.4. Kontrola wykonania odwodnienia - rynny i rury spustowe

Kontrola wykonania rynien obejmuje:

— sprawdzenie wykonania elementow rynien oraz ich potgczen,

— sprawdzenie rozmieszczenia uchwytow,

— sprawdzenia spadkéw podtuznych i szczelnosci, obowigzkowo za pomocg wody (spa-dek rynny nie
moze by¢ mniejszy niz 0,56%)6.3. Badania w czasie robét
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6.3.1. Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich
z umowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegélnosci powinny dotyczy
sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtoy i naktadania powtok
malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonywanych prac malarskich a w szczegolnosci w zakresie :

- zgodnosci z SST

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow

- prawidiowosci przygotowania podtozy

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6ét pomocne mogg by wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania. Badania powiok przy odbiorze nalezy
przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonhczenia ich wykonywania.

Ocena jakosci powlok malarskich obejmuje sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego

- zgodnosci barwy i potysku

- odpornosci na wycieranie

- przyczepnosci powloki

- odpornosci na zmywanie,

— sprawdzenie usytuowania zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej przedtuzenie powierzchni
przekrycia,

~ brzeg zewnetrzny rynny powinien by¢ nizej o 10 mm od brzegu wewnetrznego.

Kontrola rur spustowych obejmuje:

— sprawdzenie polgczenia sztuceréw z rynnami i rurami spustowymi,

— sprawdzenie rozmieszczenia obejm i uchwytow,

— sprawdzenie pionowosci

— sprawdzenie szczelnosci

— sprawdzenie wykonania wylotu rynny lub jej potgczenia z kanalizacjg deszczowa.

6.2.5. Kontrola koncowa wykonania pokry¢

Kontrola koficowa polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
specyfikacji.

Badania koricowe poszczegoélnych etapoéw robot oraz wykonanej okiadziny przeprowadza sie zgodnie
z zasadami opisanymi w pkt. 8. ODBIOR ROBOT.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci ogéinej ST- 01.00.

7.2. Jednostki obmiarowe

W zaleznosci od rodzaju rob6t jednostka obmiarows jest:

dla robét — krycie dachu blachg — m2 pokrytej powierzchni dachu,

dla robét -obrébek blacharskich — m2 rozwiniecia obrobki lub m diugosci obroébki,

14



dia robét — rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

dla robot — akcesoria dachowe i odwodnieniowe — 1 szt.

Z powierzchni pokrycia nie potragca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich
nie przekracza 0,50 m2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci ogdinej ST- 01.00.

Podstawe do odbioru wykonania robét — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowag wraz z ewentualnymi zmianami i zaleceniami Inspektora
nadzoru.

8.2. Odbior podkiadu

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ wedlug zasad dla odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do wykonania pokrycia potaci dachowych.

Przede wszystkim nalezy sprawdzic czy podktad odpowiada zaleceniom przewidzianego do
wykonania pokrycia dachowego w zakresie rownosci, zabezpieczenia oraz rozmieszczenia elementow
wsporczych. Sprawdzenie roéwnosci powierzchni podkiadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty
kontrolnej o dilugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢é 5 mm, w kierunku prostopadiym do spodku
i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

8.3. Odbidr robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostep pézniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

8.3.1. Odbiér czesciowy

Odbiodr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) podkiadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

¢) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.2. Odbidr koncowy

Koricowe badanie pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu. Podstawe do
odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw
lub fragmentéw pokrycia,

c) zapisy dotyczgce wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoly odbioru materiatow i wyrobdw, ktére powinny zawieraé:

- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywezych z dokumentacja,
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— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skiad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.

Odbiér koncowy polega na dokiadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych. Roboty uznaje sie za zgodne z umowa, SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 ST daty
pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jedno badanie daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
obnizy¢ cene pokrycia,

— w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych ST) i ponownie wykonaé roboty pokrywcze.

8.3.2.1.0dbiér pokrycia z blachy

Odbiér pokrycia winien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia rgb-kéw lub zwojow
od linii prostej, zlgcza sg prostopadie do okapu itp.).

— sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i fapek.

— sprawdzenie fgczenia i umocowania arkuszy.

- sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.

8.3.2.2.0dbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

Odbiér odwodnienia dachu powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidlowosci potgczen poziomych i pionowych,

— sprawdzenie mocowania elementéw oraz obrobienia krawedzi potaci (kalenic, okapéw, wiatrownic,
koszy, krawedzi szczytowych i naroznych), $cian, komindw, wietrznikow, wtazéw itp.

— sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi i sprawdzenie
droznoéci przewoddw kanalizacyjnych.

8.4. Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawierac:

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ogdlnej ST- 01.00.

9.2. Wymagania szczegobtowe

Podstawa ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w
umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo$¢ pokrycia dachu papa oraz obrébek
blacharskich i systemu odwodnienia dachu (rynien i rur spustowych).
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Przyjmuije sie, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub
stawka jednostkowa w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje wszystkie czynnos$ci
niezbedne do ich zrealizowania, zgodnie z ponizszym wyszczegolnieniem.

9.3. Pokrycie dachu blachg

Ptaci sie za ilos¢ m2 krycia, ktdéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

~ dostarczenie materiatdéw i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie, rozbiérke i prace rusztowan,

- oczyszczenie podkiadu,

— pokrycie dachu blachg ptaskg faczne z przygotowaniem fapek i zabek oraz obrobienie kominow,
kalenic, koszy, naroznikéw tgcznie z pokitowaniem lub

— (pokrycie dachu blachg trapezowa i dachowkowa lub plytami z tworzyw sztucznych {gcznie z
przycieciem plyt i obrébek na zgdany wymiar, umocowanie za pomocg wkretow samogwintujgcych plyt
dachowych, gasioréw i obrébek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.4. Obrébki blacharskie

Placi sie za ilo§¢ m2 lub m biezacych obrobki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

— przygotowanie,

— ustawienie, rozbiorke i prace rusztowan,

— zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potgczen,

— uporzgdkowanie stanowiska pracy.

9.5. Rynny i rury spustowe

Placi sie za ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, kiéra obejmuje:

— przygotowanie,

— ustawienie, rozbiérke i prace rusztowan,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.6. Akcesoria dachowe i odwodnieniowe

Placi sie za iloé¢ sztuk zamontowanych akcesoriow pokryciowych wg ceny jednostkowej, kidra
obejmuje:

— przygotowanie miejsca montazu,

- ustawienie, rozbidrke i prace rusztowan,

— zamocowanie akcesoriow zgodnie z zaleceniami producenta wraz z odpowiednim obrobieniem i
uszczelnieniem

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw z cynku do
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pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 506:2010 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych

z blachy miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 505:2013-07 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6w plytowych ze
stali uktadanych na ciggltym podiozu.

PN-EN 508-1:2022-03 Wyroby do pokry¢ dachowych i oktadzin z metalu -- Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje -- Cze$¢ 1: Stal

PN-EN 508-3:2022-03 Wyroby do pokry¢ dachowych i okladzin z metalu -- Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje —- Cze$¢ 3: Stal odporna
na korozje

PN-B-02361:2010 Pochylenia pofaci dachowych

PN-EN 516:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe — Urzgdzenia do chodzenia po dachu -
Pomosty, stopnie szerokie i stopnie waskie.

PN-EN 517:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe — Dachowe haki zabezpieczajace.

PN-EN 607:2023-10 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U — Definicje, wymagania i
badania.

PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okragtym usztywnionym obrzezem
przedniej strony i rury spustowe tgczone na zakiad.

PN-EN 12951:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe — Drabiny dachowe mocowane na state —
Charakterystyka wyrobu i metody badan.

PN-EN 14783:2013-07 Blachy i dachowki metalowe podparte na catej powierzchni, przeznaczone do
wykonywania pokryé dachowych, zewnetrznych obudéw $cian i oktadzin wewnetrznych -
Charakterystyka wyrobu i wymagania.

PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania

W SEECIMREET! Kot ;
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