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Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowien



1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego:

Remont pokrycia dachu budynku przy ul. Grunwaldzkiej 35 w Jaworznie.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
montazu i demontazu rusztowan — budynku przy ul. Grunwaldzkiej 35 w Jaworznie.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna dotyczy nastepujacych roboét:

« Montaz rusztowania zewnetrznego rurowe przyscienne o wysokosci do 6 m

» Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych

* Okres$lenie czasu pracy rusztowania

« Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysoko$¢ do 6 m - bednarka

« Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysoko$¢ do 6 m — uziemiacz UR
» Demontaz ww. rusztowan

1.4. Ogoblne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z umowa,
przedmiarem robot , SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogélne wymagania
dotyczace robét podano w czesci ogélnej ST- 01.00.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST- 01.00.

Przy wykonywaniu robét objetych niniejsza szczegétowa specyfikacjg techniczng szczegbtowe dane
materiatdw — zgodnie z umowg, przedmiarem i DTR (Dokumentacjg Techniczno-Ruchowa) rusztowan.
Rusztowania nalezy wykonywa¢ tylko z materiatdbw wchodzacych w skitad danego systemu
rusztowania , stanowigcych integraing cze$¢ catego rusztowania.

Parametry rusztowania, ktére winny by¢ okreslone w projekcie technicznym i dokumentaciji
rusztowania to :

* wysokos¢ rusztowania
* wysokosé, dtugosé oraz szerokos¢ przesta

Elementami rusztowania wchodzgcymi w skiad danego kompletu rusztowania sg :



« stezenie plaszczyzny pionowej (zamkniete ramy ze wzmochieniem naroznym, ramy drabinowe z
wiazami, sztywne potgczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stezen, oraz inne
elementy uzywane jako wzmocnienia pionowe)

« stezenie plaszczyzny poziomej (ramy, plyty ramowe, klamry stezen i sztywne potaczenia pomiedzy
poprzecznicami i podiuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie poziome)

« slupki poreczowe (rura z tgcznikami, umozliwiajaca zamontowanie poreczy ostatniej kondygnacji
rusztowania )

+ stezenie wspornikéw (rura zakonczona tgcznikami, stuzgca do podparcia wspornikéw
rozszerzajacych rusztowanie , w razie potrzeby)

» wezel — miejsce roztgcznego potaczenia 2-6¢h lub wigcej elementéw rurowych

» stezenie wzdluzne

+ stojaki- poprzecznice, podiuznice, podiuznice wzmacniajgce

» odcigg- element tgczacy rusztowanie z kotwg w elewacji budynku

* pomosty robocze — podesty , ktére tworzg miejsce do pracy pomiedzy dwoma stojakami

» wspornik— element konstrukcyjny rusztowania, zamontowany na konstrukcji noénej, stuzacy do
ukiadania dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkéw ochronnych

* podstawki (sztywna plyta, stuzaca do roztozenia nacisku na wigksza powierzchnig)
« fundament rusztowania , dzwigar mocujgcy (samodzielnie przenoszacy obcigzenie)

» rama pozioma -element rusztowania pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziome;j,
sktadajacy sie z 2-6¢ch podiuznic potgczonych poprzeczkami

« rama pionowa — giéwny element pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej,
sktadajacy sie z 2-6ch stojakéw potgczonych poprzeczkami

+ kotwy— elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania
odciggu

+ konstrukcja osiatkowania- siatki ochronne, zabezpieczajg rusztowanie przed upadkiem z wysokosci
przedmiotéw i materiatéw budowlanych

* porecz gtéwna , porecz posrednia, kraweznik zabezpieczajgcy, zabezpieczenie boczne podstawki
$rubowe, ztgcza (krzyzowe, obrotowe, rownolegte, wzdtuzne itp).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogélnej ST- 01.00.

Montaz rusztowan nalezy wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych roboét

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ogélnej ST- 01.00.

4.2. Transport materiatéw



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
bezpieczenstwo pracujacych ludzi oraz wlasciwosci rusztowania. Do transportu nalezy stosowac
samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogoéw bezpieczenstwa w obrebie pasa robét jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne,
wynikajace z niedotrzymania warunkéw obcigzajg Wykonawce.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w czesci ogolnej ST- 01.00.

5.2. Wykonanie robét

Przy montowaniu rusztowania przestrzega¢ nalezy ponizszych zasad:

— Montowac rusztowania zgodnie z instrukcjg (DTR) dostarczong przez producenta.

- Montaz i demontaz rusztowan powinien byé wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie
montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.

Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy€ jg
poprzez oznakowanie i ogrodzenie poreczami. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci rusztowania, ale nie mniej niz 6 m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

a) o zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajgcego dobrg widocznosg,
b) w czasie gestej mgty, opadow deszczu i $niegu oraz gotoledzi,

¢) podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10 m/s

d) w sagsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczac od skrajnych przewoddw
$g mniejsze niz:

— 2 mdia linii NN,

- 5 mdia linii WN do 15 kV,

~ 10 m dia linii WN do 30 kV,

- 15 m dla linii WN powyzej 30 kV;

jezeli warunki te nie sa spetnione, przed rozpoczeciem robét linie nalezy wytgczy¢ spod napiecia.

Rusztowanie nalezy ustawia¢ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie
nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podkiadek drewnianych, przy czym jedna podkiadka
winna obejmowa¢ dwie stopy danej ramy. Kazde rusztowanie musi byé wyposazone w piony
komunikacyjne. Piony nalezy wykonywac¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem konstrukciji rusztowania.

Odleglos¢é miedzy sagsiednimi pionami komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40 m. Odlegto$¢ za$
stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie moze przekracza¢ 20 m.
Konstrukcja rusztowania winna by¢ wyposazona w urzadzenia piorunochronne. Urzadzenia te winny
by¢é zgodne z postanowieniami wiasciwych przepisow o ochronie budowli od wytadowan
atmosferycznych.

W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli majacej instalacje piorunochronna,
wykonanie urzadzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem pofgczenia rusztowania
ze zwodem pionowym urzgdzenia piorunochronnego budowli.



Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamknietych budowli nie podlegajg ochronie od
wytadowan atmosferycznych. Jako zwodéw pionowych urzgdzenia piorunochronnego w rusztowaniu
nalezy uzywaé odcinkéw rur sptaszczonych na koncach o diugosci min. 4 m, ktore to odcinki nalezy
taczyc z koricami rur zewnetrznych ram gérnych. Potgczenie wykona¢ za pomoca ztgczy normalnych.
Odlegios¢ miedzy zwodami pionowymi nie moze przekracza¢ 12 m. Zwody nalezy tgczy¢ z
uziemieniem przewodem odprowadzajgcym z tasmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm
lub z drutu stalowego ocynkowanego $rednicy 6 mm.

Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami wiasciwych przepiséw budowy urzgdzen o
uziemieniach i zerowaniach w urzadzeniach elektrycznych o napieciu do 1 kV. Oporno$¢ uziemienia
mierzona pradem przemiennym 50 Hz nie powinna przekracza¢ 10 Ohm. Odlegto$¢ miedzy uziomami
nie powinna przekracza¢ 12 m. Zaleca sie wykorzystanie jako uziomu duzych mas metalowych
znajdujgcych sie w ziemi oraz rurociggéw wodociggowych. Rurociggi przebiegajace réwnolegle do
budowli mogg byc wykorzystywane jako uziomy wielokrotne. Na rusztowaniu powinna byc¢
wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnym obcigazeniu pomostow.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdow i przejsé
powinny mie¢ daszki ochronne na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w
kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na
przebicie przez spadajgce przedmioty. Rusztowania powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa "B" lub
atest producenta. Ponadto muszg posiada¢ dokumentacje techniczno-ruchowg (DTR). DTR okre$la
jakie konfiguracje rusztowan zaliczamy do typowych (montaz na podstawie samej instrukgji), a jakie
do nietypowych (do ktérych nalezy wykonaé specjalny projekt). Projekty rusztowan nietypowych
wykonuje najczesciej producent lub specjalistyczna firma dokonujaca montazu rusztowan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jako$ci robét podano w czesci ogbinej ST- 01.00.

Kontrola robét montazowych rusztowarn obejmuje:

« stan podioza — przeprowadzenie badan podioza na ktérym bedg montowane rusztowania,
« posadowienie rusztowania,

- siatke konstrukcyjng— sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek,

- stezenia— czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,

» zakotwienia— poprzez préby wyrywania kotew zgodnie z instrukcja montazu lub projektem
technicznym rusztowania,

» pomosty robocze i zabezpieczajgce, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym
rusztowania,

» komunikacje- czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,
» urzgdzenia piorunochronne- poprzez pomiary opornosci,

« usytuowanie wzgledem linii energetycznych, poprzez pomiar odlegtosci od linii,

+ zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét podano w czesci ogéinej ST- 01.00.



7.2. Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z wykonaniem rusztowania, zamontowania instalaciji
odgromowej, zatozenia ostony z siatki, i wykonania daszkéw ochronnych nad wej$ciami jest metr
kwadratowy m2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdine zasady odbioru robét podano w czesci ogélnej ST- 01.00.

8.2. Odbior robot nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje Kierownik
budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz Inspektora Nadzoru. Warunki i wymagania odbioru
okresla Instrukcja montazu i eksploatacji danego rusztowania.

Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywaé codziennie przed rozpoczeciem
pracy sprawdzajgc:

» czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone
» czy jest prawidtowo zakotwione
* czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi

 czy stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy (czyste, nie $liskie,
stabilne)

» porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak)
s czy nie zaszly zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.

Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzac kierownik
budowy, ktory sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian mogagcych
spowodowac katastrofe budowlang lub stworzyé niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i
eksploatacji rusztowania.

Ponadto nalezy prowadzi¢ dorazne przeglady rusztowania , zawsze po diuzszej przerwie w pracy niz
2 tygodnie oraz po kazdej burzy, po kazdym silniejszym wietrze, opadach deszczu itp. Czynnosci
sprawdzajace sg takie jak w odbiorze technicznym, przegladzie codziennym i dekadowym . Przeglady
wykonuje sie komisyjnie jak przy odbiorze.

Wszystkie odbiory rusztowan i przeglady winny by¢ stwierdzone protokolarnie. Wszystkie zauwazone
usterki winne by¢ w trybie pilnym po kazdym przeglgdzie usuniete z potwierdzeniem ich wykonania w
protokole przez osoby dokonujace kontroli.

Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich
elementow rusztowania i sporzadzi¢ protokét pokontrolny.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ogdinej ST- 01.00.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U.2003 Nr 47 poz. 401 z p6zn. zm.) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003 r, Nr 169, Poz.1650 z p6zn. zm.)



Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 14 marca 2000r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000 r. Nr 26, Poz.313)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.1996 r. Nr 62, Poz.288).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét — dz.5 — Rusztowania- Instrukcja Instytutu Techniki
Budowlane;j.

PN-M-47900-1:1996 - Rusztowania stojgce metalowe robocze -- Okre$lenia, podziat i gtéwne
parametry

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze -- Rusztowania stojakowe z rur

PN-EN 74-1:2022-08 Zigcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i
rusztowaniach - Cze$¢ 1: Zlgcza do rur -- Wymagania i metody badan

PN-EN 39:2003 — Rury stalowe do budowy rusztowarn.

PN-EN 12811:2007 — Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Cze$¢ 1: Rusztowania
-- Warunki wykonania i ogdlne zasady projektowania

PN-EN 12810-1:2010 - Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych -- Czes¢ 1:
Specyfikacje techniczne wyrobow




