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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego:

Remont pokrycia dachu budynku przy ul. Grunwaldzkiej 35 w Jaworznie.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét rozbiérkowych realizowanych giéwnie na zewnatrz budynku — budynku przy ul. Grunwaldzkiej 35
w Jaworznie.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbiorki istniejgcego pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych, czesciowo
podkonstrukcji, obrobek blacharskich, instalacji odgromowej, okien potaciowych, instalacji
podgrzewania rynien (w celu jej ponownego montazu) i wytazu oraz innych elementow niezbednych w
niniejszym zakresie.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z umowa,
przedmiarem robdt , SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogélne wymagania
dotyczace robét podano w czesci ogéinej ST- 01.00.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Dla robot rozbidrkowych i demontazowych materiaty nie wystepuja.

Materiaty zdemontowane przeznaczone do ponownego wbudowania sktadowa¢ zabezpieczajgc przed
uszkodzeniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogolnej ST- 01.00.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty wykonuje sie recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi (dekarskich i ciesielskich)
takich jak: wkretarka z koricowka krzyzakowg i nasadkg do wkretéw, pitka do ciecia blachy, nozyce do
blachy reczne lub skokowe (nibler), miotek, tom itp.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére sg sprawne i nie
spowodujg niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne
dla srodowiska.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w czesci ogolinej ST- 01.00.



4.2. Transport materiaiow

Wszystkie materiaty pochodzace z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP PPOZ i O.S. oraz
przepisami o ruchu drogowym. Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem,
przesuwaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w czesci ogélnej ST- 01.00.

5.2. Rozbiorka dotyczy istniejgcego pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych, czesciowo
podkonstrukcji, obrobek blacharskich, instalacji odgromowej, okien potaciowych, instalacji
podgrzewania rynien (w celu jej ponownego montazu) i wytazu oraz innych elementéw niezbgdnych w
niniejszym zakresie. Przed przystgpieniem do robét ustali¢ metode rozbidrki. Teren rozbiorek przed ich
rozpoczeciem nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych oraz zabezpieczy¢ interesu
0s6b trzecich w bezposrednim sgsiedztwie rozbiérki. Rozbiérka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby
nie zniszczy¢ innych elementéw. Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych i
demontazowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP.

Materiat uzyskany z rozbiorki zatadowaé¢ na samochody samowytadowcze/skrzyniowe i odwiez¢ do
miejsca utylizacji lub ztomowania.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przeprowadzanie przez Wykonawce wizji lokalnej przed rozpoczeciem prac,

- roboty demontazowe prowadzone z uwzglednieniem pézniejszego odtworzenia,

- prowadzenie robot rozbidrkowych we wiasciwy sposéb i kolejnosci nie powodujgcej
zachwiania statyki demontowanych elementéw,

- segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatéw uzyskanych z rozbiorki,

- utrzymanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych dla pojazdéw samochodowych w celu
wywiezienia gruzu i materiatéw uzyskanych z rozbiérki,

- wywiezienie elementéw z rozbiorki na sktadowisko,

- doktadne sprawdzenie konstrukcji i stanu technicznego poszczegdinych elementow i ustalic
organizacje robot.

Szczegdine niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajgce odtamki . Kierownik robot
powinien wskazywa¢ miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania elementdéw rozbiorki, miejsca
gromadzenia elementéw rozbiérki.

Podstawowe warunki jakich nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbiérek:

- nalezy usunagé wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu pracujgcych, a wigc zwisajgce
elementy konstrukcyjne jak i oktadzin $ciennych i dachowych;



- robotnicy wykonujacy prace rozbiérkowe na wysokosci powyzej 2,00 m powinni by¢ zabezpieczeni
pasami, przy czym tancuch lub lina od pasa muszg by¢ przymocowane do czesci trwatych budowli nie
rozbieranych w tym momencie.

Prace rozbiorkowe wykonywaé recznie. Przy robotach rozbiérkowych przestrzega¢ bezwzglednie
stosownych przepiséw BHP z wykonaniem odpowiednich zabezpieczen.

Rusztowania zewnetrzne winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja' producenta, a osoby
zatrudnione przy montazu i demontazu powinny posiadaé wymagane uprawnienia. Do uzytkowania
rusztowania mozna dopusci¢é po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy, a odbiér
rusztowania winien byé potwierdzony zapisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru
technicznego.

Wpis winien okresiac :

- uzytkownika rusztowania

- przeznaczenie rusztowania

- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia, nazwiska i numeru telefonu
- dopuszczalne obcigzenie pomostow i konstrukcji rusztowania

- date przekazania rusztowania do uzytkowania

- 0pornosé uziomow

- terminy kolejnych przegladdw rusztowania

Na rusztowaniu w widocznym miejscu powinna by¢ umieszczona tablica z podaniem danych o
wykonawcy montazu rusztowania i dopuszczalnym obcigzeniu pomostow i konstrukcji rusztowania.
Nad przejéciami winny by¢ ustawione daszki ochronne i ostony z siatek ochronnych.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan w poblizu napowietrznych linii energetycznych mozliwy
jest tylko po wylaczeniu napiecia. Rusztowanie winno by¢ wykluczone z uzytkowania:

- po zapadnieciu zmroku bez zapewnienia o$wietlenia o dobrej widocznosci
- w czasie gestej mgly, opadéw deszczu, Sniegu oraz gotoledzi
- w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

Zabronione jest pozostawianie na pomostach rusztowan materiatow, wyrobow i narzedzi po
zakonczeniu pracy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci ogélnej ST- 01.00.

Kontrola polega na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego kompletnosci dokonanej
rozbiérki.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci ogdinej ST- 01.00.

7.2. Zasady przedmiaru i obmiaru robét zgodnie ze wskazanymi w ,Przedmiarze robot” pozycjami
katalogowymi.



Jednostka obmiaru sg m, mb, szt i m2 oraz m3.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w czesci ogéinej ST- 01.00.

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ogéinej ST- 01.00.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U.2003 Nr 47 poz. 401 z p6zn. zm.) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. poz. 1587 z dn. 2023.07.07 z pézn. zm)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogéinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003 r, Nr 169, Poz.1650 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 14 marca 2000r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000 r. Nr 26, Poz.313)
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