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] OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projekiu nasadzen dla zespolu Budynku O$rodka Wsparcia
zlokalizowanego w Gdarisku, ul.Zbigniewa Podleckiego, dziatka numer 417/6, obr. 0074.

1.2. Data opracowania
Lipiec 2023r.
1.3. Podstawa opracowania

1.3.1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 roku ) z
pdZzniejszymi zmianami — tekst ujednolicony

1.3.2. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2008
Nr 199 poz. 1227) - tekst ujednolicony

1.3.3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627) - tekst
ujednolicony

1.3.4. Podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500.

1.3.5. Architektoniczny projekt budowlany

1.3.6. Wizja lokalna

2. PROJEKT ZIELENI

2.1 Wykaz roslin projektowanych

1

Acer campestre Obwéd pnia 16-18cm,  10szt
klon polny z bryla korzeniowa.
Szkédlkowany

minimum 3 razy

Obwod pnia 12-14cm,  2szt
z brytg korzeniowa,
Szkotkowany

minimum 3 razy




Acer platanoides Obwod pnia 16-18cm,  10szt
klon pospolity z bryla korzeniowa.
Szkétkowany
minimum 3 razy

Obwoéd pnia 12-14cm,  2szt
z bryla korzeniowa.
Szkoétkowany

minimum 3 razy

Alnus glutinosa Obwod pnia 16-18¢cm,  11szt
olsza czarna Z brylg korzeniowa.
Szkétkowany

minimum 3 razy

Betula pendula Obwéd pnia 16-18cm,  3szt
‘Fastigiata’ Z brylg korzeniowa.

brzoza brodawkowata Szkétkowany

‘Fastigiata’ minimum 3 razy




Betula pendula Obwod pnia 16-18cm,  21szt
brzoza brodawkowata z bryig korzeniowa,
Szkétkowany
minimum 3 razy

Obwdd pnia 12-14cm,  3szt
z brylg korzeniowa,
Szkétkowany

minimum 3 razy

Carpinus betulus Obwod pnia 16-18cm,  7szt
grab pospolity z bryta korzeniowa,
Szkotkowany

minimum 3 razy

Obwad pnia 12-14cm,  3szt
z brylg korzeniowa,
Szkétkowany

minimum 3 razy

Fagus sylvatica Obwod pnia 16-18cm,  8szt
buk pospolity z brylg korzeniowa,
Szkétkowany

minimum 3 razy

Obwéd pnia 12-14cm,  3szt
z bryta korzeniowa,
Szkotkowany

minimum 3 razy




Fraxinus excelsior Obwad pnia 20-22cm,  1szt
jesion wyniosty z bryta korzeniowa,
Szkétkowany
minimum 3 razy

Magnolia loebneri Obwdd pnia 16-18cm,  1szt
‘Merrill’/ Magnolia kobus  z brylg korzeniowa.

magnolia Loebnera ‘Merrill/  Szkétkowany

magnolia japoriska minimum 3 razy

Malus ‘Evereste’, “John Obwad pnia 16-18cm,  3szt
Dawnie’, ‘Profusion’ z bryta korzeniowa.

jabtori ‘Evereste’, ‘John Szkdtkowany

Downie’, ‘Profusion’ minimum 3 razy
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Populus tremula Obwod pnia 16-18cm,  21szt
topola osika z brylg korzeniowa,
Szkétkowany
minimum 3 razy
Obwéd pnia 12-14cm,  3szt
z brylg korzeniowa.
Szkétkowany
minimum 3 razy
Populus xcanadensis Obwod pnia 16-18cm,  10szt
‘Robusta’ z bryla korzeniowa,
topola kanadyjska ‘Robusta’  Szkétkowany
minimum 3 razy
Populus xcanescens ‘De  Obwdd pnia 16-18cm,  8szt

Moffart’
topola szara ‘De Moffart’

z brylg korzeniowa.
Szkétkowany
minimum 3 razy




Quercus robur Obwod pnia 20-25¢cm, 1zt
dab szyputkowy Z brylg korzeniowa,
Szkétkowany
minimum 3 razy

Obwod pnia 16-18cm,  8szt
z bryta korzeniowa,
Szkétkowany

minimum 3 razy

Obwod pnia 12-14cm,  3szt
Z brylg korzeniowa,
Szkoétkowany

minimum 3 razy

Salix alba Obwod pnia 18-20cm,  22szt
wierzba biata oglawiana z brylg korzeniowa.
Szkotkowany

minimum 3 razy,
korona formowana -

ogtawiana
Sorbus aucuparia Obwod pnia 16-18cm,  21szt
jarzab pospolity z bryla korzeniowa.
Szkétkowany

minimum 3 razy

Obwdd pnia 12-14cm,  3szt
Z brylg korzeniowa,
Szkdtkowany

minimum 3 razy




Tilia cordata
lipa drobnolistna

Obwad pnia 16-18cm,
2 brylg korzeniowa.
Szkétkowany
minimum 3 razy

Obwéd pnia 12-14cm,
z brylg korzeniowa,
Szkoétkowany
minimum 3 razy

Tszt

3szt

Ulmus xresista ‘Rebona’
wiaz ‘Rebona’

iy -:ril___ iy

T . A

Obwod pnia 20-25¢m,
Z brylg korzeniowa,
Szkétkowany
minimum 3 razy

Obwad pnia 16-18cm,
Z bryla korzeniowa.
Szkétkowany
minimum 3 razy

10szt

1szt

Corylus avellana
leszczyna pospolita

min. 4 pedy, wys. min
40-60 cm, od 30.X-
30.1I materiat z gotym
korzeniem w
peczkach, w
pozostalym okresie w
doniczkach, sadzenie:
3 szt/m2

100m?2




Crafaegus monogyna
glég jednoszyjkowy

min. 4 pedy, wys. min
40-60 cm, od 30.X-
30.11F materiat z gotym
korzeniem w
peczkach, w
pozostalym okresie w
doniczkach, sadzenie:
3 szt/m2

80m2

Frangula alnus
kruszyna pospolita

min. 4 pedy, wys. min
40-60 cm, od 30.X-
30.11I materiat z golym
korzeniem w
peczkach, w
pozostatym okresie w
doniczkach, sadzenie:
3 szt/m2

100m?

Rosa canina
réza dzika

min. 4 pedy, wys. min
40-60 cm, od 30.X-
30.11l materiat z gotym
korzeniem w
peczkach, w
pozostatym okresie w
doniczkach, sadzenie:
3 szt/m2

80m?




Salix caprea
wierzba iwa

min. 4 pedy, wys. min
40-60 cm, od 30.X-
30.11l materiat z gotym
korzeniem w
peczkach, w
pozostatym okresie w
doniczkach, sadzenie:
3 szt/m2

90m2

25

Salix cinerea
wierzba szara

min. 4 pedy, wys. min
40-60 cm, od 30.X-
30.1II materiat z gotym
korzeniem w
peczkach, w
pozostatym okresie w
doniczkach, sadzenie:
3 szt/m2

100m?2

Salix pentandra
wierzba piecioprecikowa

min. 4 pedy, wys. min
40-60 cm, od 30.X-
30.11 materiat z gotym
korzeniem w
peczkach, w
pozostalym okresie w

doniczkach, sadzenie:

3 sztim2

90m2
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Viburnum opulus min. 4 pedy, wys. min ~ 100m?
kalina koralowa 40-60 cm, od 30.X-
30.11l materiat z gotym
korzeniem w
peczkach, w
pozostatym okresie w
doniczkach, sadzenie:
3 szt/m2

taczna ilod¢ sztuk drzew 16-25cm  184szt

taczna ilosé sztuk drzew 12-14cm 25szt

Powierzchnia krzewéw  740m?

Sugerowane hezposrednie zrodto materiatu szkdtkarskiego:

- Lorberg (Niemcy koto Berlina)
Kontakt - Zbigniew Wanat tel.:+48 694 338 227

www.lorberg.com

- Van der Berg {Holandia okolice Eindhoven)
Kontakt - Darek Raczko tel.; +48 604 520 013

www.vdberk.pl

- Grabczewscy (Runowo koto Warszawy)
Kontakt - Wojtek Grabczewski tel.: +48 601 333 077

www.grabczewscy.com

*Wszystkie szkotki majg transport we wlasnym zakresie (pazdziernik-marzec)
2.2. Wymagania jakos$ciowe dotyczace materiatu roslinnego

Rosliny musza pochodzi¢ ze szkdtek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony Roélin. Zagraniczne
gospodarstwa szkétkarskie muszq takze spelnia¢ warunki okreslone przez polski Inspektorat Ochrony Roslin.
Rosliny nalezy dostarczy¢ wraz z dokumentacjg produkcji zgodnie z wytycznymi systemu zapewnienia jakosci:

Dowéd dostawy:

- nazwa projekiu;

— numer dowodu dostawy;

- data dostawy;

— numer listy transportowej (przy transporcie};
— forma dostawy;

— adres odbiorcy;

— opis opakowania;

— nazwy botaniczne roélin;



— wielkos¢ roslin;
- liczba roslin w dostawie

Dokumentacja zapewnienia jakosci

(zatacznik do dowodu dostawy)

- numer dowodu dostawy;

— okres wykopania roslin ze szkoétki (dotyczy roélin w stanie spoczynku);

- informacja o sposobie przechowywania towaru przed dostawa;

- wewnetrzne kody dla celow identyfikacji dokumentacii produktu, np. kody lokalizacji

Paszport roslin

(Dotyczy roélin, dia kiérych istnieje prawny wymég sporzadzenia paszportu'. Obowigzujg rowniez dyrektywy
Inspektoratu Ochrony Roélin). Jesli u roslin wystapia zaburzenia rozwoju, ktérych potencjalna przyczyna moze
wynika¢ z technologii produkji, dostawca powinien na zadanie podag nastepujace informacje:

~ lokalizacja p6l uprawnych ;

— plany nawozenia;

— analizy gleby;

— plany spryskiwania p6l uprawnych;
— dokumentacje kontroli pochodzenia.

Wyglad roslin

Rosliny musza mieé zréwnowazone proporcje pomigdzy wielko$cia cze$ci nadziemnej i systemu korzeniowego.
Materiat szkotkarski musi byé dobrze rozgateziony i mie¢ wyglad charakterystyczny dla danego gatunku. Brylta
korzeniowa powinna byé dobrze przeroénieta, a korzenie mie¢ wyglad charakterystyczny dla danego gatunku.
Korzenie nie moga sie zawija¢ w pojemniku.

Przy skiadaniu zaméwienia nalezy podaé botaniczna nazwe roéliny, bank nasion/gatunek, wielkos¢ i jakosc
materiatu, rodzaj dostawy (w pojemniku, balotowane lub z odkrytymi korzeniami, zgodnie z wytycznymi z tabeli)
oraz jej czas i migjsce.

Kazda roslina musi byé zaopatrzona w etykiete opatrzong nazwa gatunku i odmiany, forma uprawy, cechy
przesadzania i wielko$¢ (zgodnie z przedziatami sortowania).

Rosliny sprzedawane w multiplatach powinny posiada¢ opis wymiaréw catkowitych wielodoniczki oraz liczbe i
rozmiar otworow.

Rosliny pojemnikowe to rosliny uprawiane i sprzedawane w pojemniku, doniczce lub innym kontenerze
przeznaczonym do uprawy materiatu szkdtkarskiego. Wielkos¢ pojemnika musi by¢ dostosowana do wielkosci
rosliny. Korzenie musza byé réwnomiemie roziozone w pojemniku i widoczne po zewngtrznej stronie bryly
korzeniowej. Roslina musi mie¢ silny system korzeniowy. Korzenie w dolnej cze$ci kontenera nie moga sig zawijac.
Roélina musi by¢ umieszczona posrodku pojemnika.

Sadzonki z odkrytym systemem korzeniowym

Migjsca przycinania korzeni musza by¢ widoczne.

1 Zgodnie z ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie rodlin (Dz. U. 2 2004 r,, nr 11, poz. 94 z péin. zm.) rosliny, produkty roslinne
lub przedmioty, ktére sa wprowadzane lub przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, szczegdlnie podatne na
porazenie przez organizmy kwarantannowe i stwarzaja niebezpieczeristwo rozprzestrzeniania sie tych organizméw, powinny by¢
zaopatrzone w paszport roslin. Zaopatrzenie roslin w paszport nie jest wymagane w przypadku niewielkich ilosci roslin, produktéw
roélinnych lub przedmiotéw, jezeli sa one przeznaczone do uzycia przez posiadacza lub odbiorce na wtasne niezarobkowe potrzeby.
Dotyczy to takze roslin, produktéw roslinnych lub przedmiotéw przemieszczanych na terenie powiatu przez podmioty okreslone
w drodze rozporzadzenia na podstawie art. 13 ust. 6 ww. ustawy. Jezeli rosliny, produkty rodlinne lub przedmioty, szczegblnie
podatne na organizmy kwarantannowe sa przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wyprowadzenia do
pafistwa trzeciego, Wojewédzki Inspektor wydaje swiadectwo fitosanitarne, gdy jest takie wymagane przez dane panistwo trzecie
lub paristwo, przez ktére rosliny, produkty roslinne lub przedmioty sa przemieszczane.



Rosliny z bryta korzeniowa

Rosliny balotowane musza mie¢ korzenie réwno rozlozone w bryle korzeniowej, a migjsca ich przycinania powinny
by¢ widoczne. Korzenie muszg mie¢ mozliwos¢ przerodniecia do podioza, w kiérym bedzie rosta ro$lina. Bryla
korzeniowa powinna by¢ wilgotna i nie moga z niej wystawa¢ korzenie. W przypadku wigkszych partii roslin nalezy
przeprowadzaé¢ kontrole wyrywkowa stanu korzeni i ich rozioZzenia w bryle korzeniowej. Bryta korzeniowa roslin
balotowanych powinna by¢ owinigta siatkg z tkaniny ulegajacej biodegradaciji, np. z juty. Przed posadzeniem ro$lin
siatke nalezy poluzowa¢ wokét szyjki korzeniowej. Ro$liny sprzedawane z bryla korzeniowa zabezpieczona siatkg
druciang musza by¢ od wewnatrz owiniete siatkg plocienng z naturalnego materiatu. Siatka druciana musi by¢
wykonana z nieocynkowanego drutu stalowego.

Bryla korzeniowa w Root Control Bags nie wymaga w transporcie dodatkowego zabezpieczenia. Korzenie nie mogg
mie¢ cech przeschnigcia

Krzewy ozdobne,

Krzewy ozdobne to ro$liny o krzewiastej formie wzrostu. W ,Klasyfikacji roslin” (Dansk Planteskolegjerforening
2002) termin ten okresla rosliny o szczegéinych walorach ozdobnych lub niepospolitym wygladzie, np. pieknych
kwiatach, obfitym, dtugim kwitnieniu, dekoracyjnym pokroju czy ozdobnych lidciach. Do krzewéw ozdobnych
zaliczamy réwniez ro$liny zywoptotowe i zimozielone. Roéliny te moga by¢ sprzedawane z odkrytym systemem
korzeniowym, z bryta korzeniowa Iub w pojemnikach. Krzewy ‘soliterowe’ musza mie¢ wtasciwy pokréj i by¢
posortowane wedtug wysokosci.

Drzewa

Drzewa sprzedawane sg z odkrytym systemem korzeniowym, z brylg korzeniowa (ZB) lub jako rosliny
pojemnikowe, przydatne do sadzenia przez caty rok. Korona drzewa powinna byé réwnomiernie rozlozona.
Korzenie powinny by¢ dobrze wyksztatcone. Drzewa o pojedynczym pniu powinny mie¢ nie wigcej niz jeden ped
gtéwny. Nalezy zachowa¢ odpowiednie proporcje pomiedzy wysoko$cig, gruboScig pnia i Srednicg bryly
korzeniowej mierzong w poziomie. Srednica bryty korzeniowej drzew z odkrytym systemem korzeniowym lub
balotowanych, powinna by¢ co najmniej 4 razy wigksza od obwodu pnia (patrz schemat 1).

o ( S &
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Schemat 1 Wysoko$6, grubo$¢ pnia i Srednica bryly korzeniowej drzew

Zrédlo: Zalecenia dotyczace realizacji terenéw zieleni”, opracowanych przez Stowarzyszenie Architektow Krajobrazu ,Zielen
Polska” pod red. Marcina Gajdy



U drzew wysokopiennych przewodnik biegnagcy od szyjki korzeniowej do wierzchotka korony moze by¢ odchylony
od pionu najwyzej o 3 cm. (W przypadku projektowanych Brzoz, ktére maja mie¢ forme naturalng, dopuszcza sig
wigksze odchylenia od pionu. Prosty pie i korona typowa dla gatunku). Przewodnik wyksztatcony od korzeni do
paka szczytowego i réwnomierie roztozone pedy korony. Wysokos$¢ pnia dla drzew alejowych powinna wynosic
minimum 180-220 cm.

Drzewa powinny byé przynajmniej dwa razy szkétkowane w odpowiednio duzej rozstawie umozliwiajacej
uformowanie wiaéciwej korony. Po ostatnim przesadzeniu powinny pozosta¢ na stanowisku nie diuzej niz 4 sezony
wegetacyjne w gruncie, a w pojemniku nie diuzej niz 2.

Zalecenie dla roslin szkétkowanych: $rednice bryly korzeniowej mierzonej w poziomie zwigksza sig
proporcjonalnie do obwodu pnia drzewa.

Korzenie roslin nalezy podcina¢ w celu ich lepszego rozgatezienia. Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu
zaleca drzewa o obwodzie nie mniejszym niz 16-18 cm na terenach zieleni miejskiej oraz 12-14 cm w pasach
zieleni przydroznej. Obwod mierzony na wysokosci 100 cm.

Drzewa ozdobne

Drzewa ozdobne to drzewa o szczegdinych walorach ozdobnych. Drzewa ozdobne w formie piennej powinny mie¢
prosty piefi (na odcinku od korzeni do najnizszych rozgatezien korony), zdolny do podpierania korony drzewa. W
przypadku drzew w formie naturainej (tzw. heister) — w projekcie brzozy - pedy boczne powinny by¢ réwno
roztozone na wysokosci od 40 cm od pojemnika do wierzchotka drzewa. Pedy te powinny by¢ mocno osadzone,
dobrze rozwiniete, nie starsze niz 2 lata i o diugosci charakterystycznej dla danego gatunku.

Drzewa moga, pozostawaé w tym samym pojemniku nie diuzej niz 1 rok. U drzew w formie piennej wysokos¢ pnia
mierzy sie od jego podstawy albo od krawedzi pojemnika do najnizej wyrastajacego pedu korony. Korona drzew
ozdobnych w formie piennej powinna mie¢ pedy na calym obwodzie. Korona krzewéw soliterowych oraz
duzych drzew ozdobnych powinna mie¢ co najmniej § pedow korony.

Forma wielopniowa — w projekcie zastosowana dla Brzozy uzytecznej i olszy szarej - forma drzewa, ktore ma 2
lub wigcej pedéw (pni) rozgatezionych, wyrastajacych do 50 cm od powierzchni ziemi. Najcierszy pier musi mie¢
obwdéd minimum 6-8 cm.

Parametrem jest ilo$¢ pni oraz obwod najcieriszego i najgrubszego pnia

Schemat 2. Formy drzew.

Zrédlo: ZALECENIA JAKOSCIOWE dia ozdobnego materiatu szkétkarskiego. ZWIAZEK SZKOLKARZY POLSKICH.
Warszawa 2013



2.3. Kontrola ro$lin przy dostawie

Przy dostawie nalezy sprawdzi¢ czy rosliny zostaty dostarczone zgodnie ze specyfikacja zamdwienia pod
wzgledem liczby, wielkosci, gatunku oraz rodzaju. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole wizuaing roélin. Wszystkie musza
mie¢ zdrowy wyglad. Rosliny stabe, uszkodzone, zwiednigte i z oznakami choréb nalezy odrzuci€. Przy dostawie,
zaréwno korzenie jak i podioze musza by¢ wilgotne.

Zdrowotno$¢ korzeni mozna sprawdzi¢ przez zdrapanie ich skérki paznokciem-— zdrowa tkanka jest blyszczaca i
wilgotna.

2.4. Przechowywanie roslin do czasu posadzenia

Rosliny nalezy przechowywa¢ w miejscu zacienionym. Bryta korzeniowa powinna by¢ stale wilgotna, od czasu
dostawy do posadzenia. W przypadku ro$lin balotowanych bryta korzeniowa powinna by¢ ostonigta w celu
zabezpieczenia przed wysychaniem.

Byliny nalezy przechowywa¢ w miejscu jasnym, lecz nie bezpo$rednio nastonecznionym. PodtoZze w pojemnikach
nie moze wysychaé. Jesli roliny nie beda sadzone natychmiast po dostawie, powinny by¢ zadotowane. Korzeniom
nalezy zapewni¢ stalg wilgotno$¢ i ochrone przed dostepem $wiatta przez ciasne okrycie materiatem
zabezpieczajacym. Korzenie nie moga sie zagina¢. System korzeniowy ro$lin dotowanych w okresie wzrostu nalezy
poluzowaé, a rodliny réwno rozstawi¢c w dobrze zdrenowanym rowie. Podczas okresu dotowania materiat
szkotkarski nie moze ulec uszkodzeniu ani infekcji przez patogeny.

3. ZALECENIA REALIZACYJNE

3.1. Prace ziemne

Naciski wywierane na podioze podczas intensywnej eksploatacji przy duzych obcigzeniach moga uszkodzi¢
strukture gleby i zmieni¢ jej porowato$¢, co powoduje przede wszystkim zanikanie wigkszych poréw i objawia sig
zapadaniem gleby. Jednocze$nie zwigksza sie¢ masa gleby suchej. Oznacza to niskg zawarto$¢ tlenu, zte
odprowadzanie wody i nieodpowiednie warunki fizyczne dla rozwoju korzeni. Duza wilgotno$¢, wysoka zawarto$¢
gliny i itu oraz niska zawarto$¢ substancji organicznych powoduja, ze gleba staje sie szczegélnie podatna na
uszkodzenia w wyniku obciazer. Nalezy unika¢ przede wszystkim zageszczenia podloza, powodujacego
uszkodzenia struktury gleby, na obszarach przeznaczonych do uprawy i sadzenia ro$lin. Zaggszczenie podioza
wplywa negatywnie na wzrost roélin i odprowadzanie wody. Ro$liny powinny by¢ sadzone do podioza o naturalnym
uktadzie pozioméw glebowych. Na etapie planowania prac nalezy przyjac, ze przekopywanie czy kruszenie ziemi
stanowi rozwigzanie awaryjne.

W wyniku takich zabiegéw gleba juz nigdy nie odzyska, pierwotnej struktury i staje sie zbyt podatna na uszkodzenia.
Nawet przy zastosowaniu optymalnej technologii, (gdy po tych zabiegach gleba wydaje si¢ przydatna do uprawy)
traci swojg pierwotng strukture.

Od grudnia do kwietnia prace ziemne powinny by¢ prowadzone na okredlonych kryteriach i jedynie wtedy, gdy
warunki otoczenia na to zezwalajg (najwyZej lekki przymrozek). Planujac szerszy zakres prac ziemnych, nalezy
wczes$hiej przeprowadzié analize tekstury gleby oraz jej suchej masy.

Teren budowy

Teren budowy nalezy podzieli¢ na strefy w celu ograniczenia do minimum szkodliwego oddziatywania prac (duze
obcigzenia) na glebe.

Strefa budowy oznacza teren przeznaczony pod zabudowe oraz teren znajdujacy sie bezposrednio nad nim.
Warstwa uprawna nie wymaga ochrony, gdyz jest na etapie pdzniejszym wymieniana |ub przekopywana (nalezy
zwrdci¢ uwage na instalacje podziemne).



Strefa robocza oznacza m.in. drogi jezdne i obszary magazynowania materialéw, znajdujace sie najblizej strefy
budowy. Gleba jest obciazona przez poruszajace sie w tej strefie pojazdy, lecz nalezy jg jak najbardziej chroni¢ i
pbzniej przekopag. Strefa robocza powinna by¢ mozliwe najmniejsza.

Strefa chroniona to obszar nienalezacy do strefy budowy i strefy roboczej i odgrodzony od nich celem zachowania
naturalnego uktadu pozioméw glebowych i naturainej struktury gleby.

W strefie budowy i strefie roboczej mozna chroni¢ grunt przed uszkodzeniem (naciskami) uzywajac tam maszyn o
ograniczonym nacisku na glebe, wynoszacym, co najwyzej 0,75 kg/cm2.

Zbyt duze zageszczenie glebszych warstw gleby, ktore pozniej najtrudniej doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, jest
glownie efektem dziatania calkowitej masy pojazdu, nie zalezy od naciskow na osie pojazdu. Dlatego uzywanie
maszyn o mniejszej masie pozwala zapobiega¢ uszkadzaniu gleby.

Usuwanie warstwy préchniczej

Przejazd dozwolony jest tylko po terenie, z ktérego bedzie usuwana warstwa prochnicza. W ten sposob ryzyko
ewentualnych uszkodzeri zostanie ograniczone tylko do tego terenu.

Gleba prochnicza, ktéra zostanie ponownie roziozona, moze by¢ usuwana przez caly rok, jesli zawiera ponizej 15%
masy gliny i itu. Jeli zawartos¢ gliny i itu przekracza 15% masy glebe naleZy usuwaé podczas lekkich przymrozkow,
gdy zawarto$¢ wody jest w niej niska.

llod¢ gleby préchniczej, kiora mozna ponownie roztozy¢ na zagospodarowywanym terenie, nalezy ustali¢ na
podstawie grubo$ci jej warstwy i ryzyka rozwoju anaerobéw (bakterii beztienowych).

Po dosypaniu nowej warstwy prochniczej, grubos¢ calej warstwy préchniczej nie moze przekracza¢ 50 cm. Jesli
jest grubsza, nadmiar nalezy usunag¢ i wyréwnag teren.

Sktadowanie gleby préchniczej

Gleba prochnicza nie moze byé narazona na dziatanie czynnikéw niekorzystnie wptywajacych na jej jakosc,
powodujacych niszczenie struktury i rozw6j anaerobow, ktore przyczyniajg sie do powstawania substancii
toksycznych dla mikroflory glebowej i rozwoju rodlin w przysztosci.

Aby zapobiec niszczeniu skladowanej gleby nalezy pamigta¢ o nastepujacych zasadach:
— Gleba powinna by¢ oczyszczona i sucha oraz nie poddawana obcigzeniom.

- Pryzmy nie powinny by¢ zbyt wysokie (1,5-2 m). Jesli wysoko$¢ pryzmy przekracza 1,5 m, cze$¢ ziemi nalezy
usunagé. Im pryzma jest nizsza, tym mniejsze jest ryzyko rozwoju anaerob6w i niszczenia struktury gleby.

— Okres jej magazynowania nie powinien by¢ zbyt diugi, najwyzej do dwéch miesiecy. Gdy ziemia jest skiadowana
przez pot roku, zachodzi ryzyko rozwoju anaerobow (beztlenowcow), powodujacych rozwdj procesow gnilnych i
zZnacznego pogorszenia jakosci gleby.

- Nalezy zapobiega¢ nasaczaniu pryzmy woda przez zapewnienie odpowiedniego systemu jej odplywu ze
skiadowiska.

Przejazdy po sktadowanej ziemi sg niedozwolone. Wierzchotek i $ciany pryzm powinny by¢ wyréwnane, aby
umozliwi¢ sptyw wody. Ziemie nalezy oczy$ci¢ z chwastéw, ktore moga wydawac nasiona lub w inny sposob
uszkodzié ziemie. Nalezy takze usuna¢ fragmenty darni, $mieci, itp.



Wyréwnywanie podglebia

Najlepiej tak zaplanowa¢ przejazdy po podglebiu, aby odbywaly sie one po drogach lub terenach przeznaczonych
pod przyszle drogi, $ciezki, alejki. Podglebie, ktore zostanie wykorzystane przy dalszych pracach, nalezy
zmagazynowac. Przy wyréwnywaniu powierzchni nalezy unika¢ nasaczania gleby woda i powstawania peknie¢, w
ktérych moze gromadzic sig woda.

Podglebie nalezy wyréwnaé i przygotowa¢ pod ulozenie warstwy gleby prochniczej lub pod podbudowy
planowanych drog, Sciezek i alei.

Spadki i rownos$¢ podglebia powinny byc¢ takie jak projektowanej powierzchni, maksymalne, dopuszczalne odchytki
moga, wynosi¢ £5 ¢cm i powinny by¢ rbwnomierne na catej powierzchni.

Powierzchnia gleby

Powierzchnia gleby musi spetniaé wymagania odno$nie réwnosci, zawartosci kamieni oraz zachowania
projektowanych poziomic. Zaleca sie pozostawienie pewnej nadwyzki gleby wokot wigkszych roslin, aby
zapobiega¢ tworzeniu sie zapadlisk w warstwie préchniczej po przekopaniu ziemi.

Powierzchnia moze by¢ przykryta materiatem okrywowym, np. kora. Przed roziozeniem takiego materiatu,
powierzchnie gleby nalezy oczysci¢ z chwastow, korzeni i podziemnych organéw wieloletnich chwastow. Przed
rozlozeniem czesciowo przekompostowanych materialéw organicznych, mozna wcze$niej rozsypa¢ na
powierzchni gleby naw6z o przediuzonym dziataniu. Materiat okrywowy nalezy rozktada rowna warstwa o grubosci
10+15 cm, zwracajac szczegdlng uwage na odpowiednia grubo$¢ materiatu okrywowego przy kraweznikach.

Wokot wigkszych drzew glebe nalezy pokry¢ warstwa materiatu o grubosci 5-15 cm. Nie nalezy jednak rozktadac
kawatkow kory zbyt blisko pnia, gdyz zwigksza sig w ten sposéb ryzyko podgryzania korzeni przez myszy.

Nanoszenie warstwy préchniczej

Nanoszona warstwa prochnicza powinna by¢ sucha, pulchna i gruzetkowata. Zbrylone fragmenty oraz zastoiska
wody moga utrudniaé pozniejszy rozwoj roslin. Warstwe prochnicza nalezy nanosié¢ wtedy, gdy gleba jest sucha
lub przymarznieta. Gleba prochnicza o wysokiej zawartosci gliny i itu >15% masy oraz drobnoziarnisty piasek
wymagaja szczegélnej uwagi, poniewaz ich struktura moze fatwo ulec zniszczeniu.

Grubo$¢ warstwy prochniczej powinna wynosi¢ 20-50 cm, zaleznie od przeznaczenia. Drzewom i bylinom nalezy
zapewnic¢ warstwe o grubosci 30-50 cm, krzewinkom - o grubosci 30 cm, a ro$linom skalnym — od 20 do 25 cm.

Odchylenia od okreslonej grubosci warstwy prochniczej moga wynosi¢ + 5 cm w przypadku terenéw o mniejszym
nateZeniu ruchu i £ 3 cm w przypadku obszaréw intensywnie eksploatowanych. Ewentualne odchytki powinny by¢
réwnomierne na powierzchni.

Podczas rozktadania warstwy prochniczej nalezy jak najbardziej ograniczy¢ przejazdy po terenie i starac sie jezdzic
wylacznie po roztozonej warstwie préchniczej, poniewaz fatwiej ja pézniej ewentualnie przekopac niz utozong pod
nig warstwa podglebia. Nalezy uzywa¢ wytacznie lekkich narzedzi z naciskiem do 0,75 kg/em2, dzieki czemu
ewentualne usuwanie warstwy prochniczej bedzie mozna przeprowadzi¢ w toku zwyklej uprawy.

Przydatno$¢ gleby prochniczej jako warstwy uprawnej mozna okresli¢, mierzac mase gleby suchej przed, podczas
i po zakonczeniu prac. Pierwszy pomiar stanowi punkt odniesienia dla dalszych pomiaréw. Kolejne pomiary moga
sig rézni¢ najwyzej 0 0,1 glem3.

3.2. Sadzenie roslin
Doly do sadzenia roslin

Doty do sadzenia roslin muszg, by¢ przygotowane tak, by korzenie mogly sie swobodnie uktadac i nie zaginat.
Korzenie roslin sprzedawanych z odkrytym systemem korzeniowym beda sie rozrasta¢ we wszystkich kierunkach,
w poziomie i promieniscie od szyjki korzeniowej.



Scianki dotow nalezy przygotowaé, aby nie utrudnialy rozwoju korzeni. D6t powinien by¢ dobrze zdrenowany i
wytozony warstwa luznej ziemi, o grubo$ci co najmniej 10 cm.

Zasadniczo, z przygotowanego dotu 10 litréw wody powinno wsiakna¢ w czasie nie dtuzszym niz do dwdch godzin.
Ewentualny system drenazowy nalezy wykonac w linii prostej o spadku min. 3%. Tam, gdzie roéliny sg sadzone w
umocnieniach, nalezy im zapewni¢ jak najwieksza objetos¢ podioza i wykopac jak najwigksze doly. Ich wielkos¢
zalezy od gatunku drzewa, jego wysokosci i dlugo$ci zycia. Przyktadowo, drzewo o $rednicy korony 5 m wymaga
5 m3 ziemi.

Dét do sadzenia sadzonki mozna przygotowac w specjalnych umocnieniach.

Doty dla pngczy powinny mie¢ wymiary co najmniej 50 cm x 50 cm x 50 cm. Jezeli stosuje si¢ umocnienia, nalezy
przygotowac wigksze doly.

W dole na sadzonki nie moga by¢ prowadzone rury ani inne przewody.

Dopuszcza sig uzycie wiertet na zboczach, gdzie wykopanie dolu moze by¢ utrudnione. Wiertlo nie moze
pozostawiac zbitych, zlepionych $cian i dna dotu — musza by¢ one odpowiednio spulchnione.

Pora sadzenia

Dokumentacja zapewnienia jakosci dostaw roslin wyznacza pore ich sadzenia na okres od 1 sierpnia do 31 maja.
Sadzenie roslin w innych okresach wymaga czesto dodatkowych zabiegéw oraz wiekszych naktadéw finansowych.

Rosliny lisciaste z odkrytym systemem korzeniowym nalezy sadzi¢ po opadnieciu liéci i przed rozwojem pakow,
tzn. w okresie spoczynku. Wyjatek stanowig rosliny przechowywane w chiodni, ktére mozna sadzi¢ do 31 czerwca.

Roéliny balotowane i produkowane w pojemnikach mozna sadzié w ciagu catego okresu wegetacyjnego - od
wiosny do jesieni.

Rosliny zimozielone i kwasolubne powinno sig sadzi¢ wiosna lub péznym latem (pod koniec sierpnia i przez caty
wrzesien).

Duze drzewa i krzewy nalezy sadzi¢ zgodnie ze odpowiednimi przepisami, dotyczacymi réwniez pory sadzenia.
Byliny powinno sie sadzi¢ wiosna albo jesienia. Rosliny cebulowe nalezy sadzi¢ zgodnie z ich naturalnym terminem
kwitnienia, a wiec cebule roslin kwitnacych pod koniec zimy i na wiosng powinno sig sadzi¢ jesienia, kwitnacych w
lecie — wiosna, a zakwitajacych jesienig — w lecie.

Glebokos$¢ sadzenia

Roéliny z odkrytym systemem korzeniowym sadzi sie tak, aby pozostawi¢ 5 cm ziemi nad najwyzej potozonymi
korzeniami.

Réze okulizowane nalezy sadzic tak, aby miejsce uszlachetniania znalazlo sie tuz nad ziemia, a szyjka korzeniowa
—1-5 cm pod jej powierzchnia. Rosliny produkowane w pojemnikach lub z bryta korzeniowa nalezy sadzic tak, aby
bryta korzeniowa byla przykryta warstwa, ziemi o grubosci 2-5 cm.

Cebule uklada sie w glebie na glebokosci rownej trzykrotnej wysokosci cebuli. Ziemie nalezy ubic.
Sadzenie roslin z odkrytym systemem korzeniowym

Kupujac roliny z odkrytym systemem korzeniowym nie mozna przede wszystkim dopusci¢ do ich wyschnigcia.
Korzenie takich ro$lin moga by¢ wystawione na dziatanie powietrza i $wiatta nie duzej niz przez 3 minuty.

Korzenie nalezy dokladnie obsypa¢ luzng i wilgotna ziemia, a nastepnie delikatnie uklepat ja dookota krzewu, aby
uzyskaly kontakt z gleba, a roslina byla stabilna. Powierzchnia gleby musi by¢ luzna, aby zapobiec jej wysychaniu
i tworzeniu sig skorupy.



Drzewa z odkrytym systemem korzeniowym nalezy wstrzasna¢ podczas sadzenia, aby upewnic sig, ze ziemia
rozlozyta sig réwno miedzy korzeniami. Podla¢ w razie konieczno$ci. Sadzenie maszynowe nalezy przeprowadzi¢
tak, aby korzenie roslin byly przykryte ziemia, a rosliny znalazly sie¢ w polozeniu pionowym. Korzenie nie moga
zosta¢ podwiniete. System korzeniowy roélin sadzonych mechanicznie nie moze by¢ przero$nigty, a wysoko$¢
roslin nie powinna przekraczaé 30 cm

Sadzenie roslin z bryta korzeniowga i wyprodukowanych w pojemnikach

Przed sadzeniem rosliny powinny zosta¢ starannie podlane. Ziemie wokét przygotowanego dotu nalezy delikatnie
uklepa¢. Sucha ziemia otaczajaca rosling moze wehtania¢ wode z bryly korzeniowej i powodowac jej wysuszenie,
diatego po posadzeniu roslin réwniez glebe wokdt nich nalezy podla¢.

Sadzenie drzew z bryta korzeniowa w siatce drucianej

Roslin z bryta korzeniowa nie mozna podnosic za pieri i korone, a jedynie za bryte korzeniowa, Przed sadzeniem
siatke nalezy zamocowac tak, aby bezpiecznie opasywata bryle korzeniowg roéliny. Siatke mozna poluzowaé
jedynie wtedy, gdy zachodzi ryzyko uszkodzenia szyjki korzeniowej. Bryle korzeniowa nalezy ustawic stabilnie na
dnie wykopanego dotu, podsypujac ziemia luzne miejsca pod spodem siatki. Pozostate wolne przestrzenie nalezy
wypetni¢ ziemig uprawna, zgodnie z wysokoscig naturalnych pozioméw glebowych. Bryte korzeniowa nalezy
ustawi¢ na malym podwyzszeniu wyprofilowanym z podglebia, aby p6zniej unikna¢ obsuwania sie rosliny w gtab
podioza. Przed obsypaniem ziemig siatke nalezy rozcigé.

Sadzenie roslin produkowanych w Root Control Bags
Nierozktadane pojemniki tuz przed sadzeniem roslin naciaé z dwu stron i zdjac z bryly korzeniowe.
Sadzenie bylin

Korzenie bylin nie moga sie podwijaé, a bryta korzeniowa nie moze by¢ zbyt ciSnigta. Przed sadzeniem glebe
nalezy oczy$ci¢ z chwastow wieloletnich.

Sciotkowanie

Sciotkowanie polega na przykrywaniu wierzchniej warstwy gleby wokét rolin odpowiednia warstwa materiatu
organicznego lub nieorganicznego. Roéliny mulczujemy tuz po zasadzeniu; w pozniejszym okresie wegetacji
najlepszym terminem na $cidtkowanie jest wczesna wiosna, kiedy gleba jest wilgotna. Przed mulczowaniem glebe
nalezy lekko spulchnié i ewentualnie odchwascié. Materiat powinien by¢ rozdrobniony, luzny i wilgotny. Scibtke
nalezy rozsypac rownomiernie po catej powierzchni na gruboéé 5-10cm. Co istotne, nie przykrywamy $cidtka gleby
zmarznigtej, poniewaz przez to gleba wolniej rozmarznie.

3.3. Kotwiczenie drzew

Roslina musi by¢ stabilnie umocowana, a system korzeniowy powinien mie¢ odpowiednie warunki do rozwoju.
Wieksze drzewa mozna np. przywigzaé do palika, podpory drucianej lub zakotwiczy¢ pod powierzchnig gleby.
Zakotwiczenie nie moze oslabia¢ mozliwosci wzrostu roélin. Drzew nie mozna kotwiczy¢ zbyt wysoko na pniu.
Mocowanie usuwa sie po uplywie 1-3 sezonéw lub wczesniej, gdy drzewo rodnie stosunkowo szybko. Stupek
mozna ewentualnie przycia po pierwszym sezonie.

Palik powinien by¢ umocowany w glebie tak, aby nie powodowato to uszkadzania bryty korzeniowej. Palik powinien
zosta¢ whity przed natozeniem warstwa gleby prochnicze;j.

Przy wykorzystywaniu specjalnych umocnien, paliki nalezy ustawi¢ wczeéniej. Palik nie moze dotyka¢ pnia ani
pedéw drzewa i musi by¢ sztywno osadzony. Jego dtugo$¢ nalezy dobra¢ odpowiednio do formy, wielkoSci i
posadowienia drzewa. Paliki powinny by¢ pozbawione kory, zaostrzone na korcu i nieimpregnowane.

Zakotwiczenie w ziemi (podziemne) mozna zastosowac dla drzew sadzonych z brytg korzeniowa. Zakotwiczenie
mocuje sie w podglebiu, a bryte korzeniowa przytwierdza si¢ drutami do podglebia. Metoda jest zalecana na



obszarach narazonych na dziatanie wiatréw lub w przypadku gatunkéw wolno rosnacych, np. bukéw. W przypadku
roélin sadzonych z bryta korzeniowa kotwiczenie moze sig czesto okazaé zbegdne. Kotwiczenie i podpory muszg
by¢ sztywno zamocowane i nie moga si¢ poluzowa¢. Podpory nie moga uszkodzi¢ drzewa, lecz musza umozliwia¢
ruchy korony w stosunku do podstawy rosliny. '

Ponizej schematy zalecanych sposobéw kotwiczenia:

Zrédfo: https://www.ebben.nl/pl/sadzenie-i-pielegnacja-drzew/kotwienie-drzew/

Zakazuje sie stosowania palikéw do kotwienia drzew na dachach zielonych. Na stropach budynkéw nalezy
zastosowaé systemy kotwiace dedykowane do nasadzeri drzew w zielonych dachach (kotwienie balastowe
np. system SAS AP - AnchorPlateTM)



Zrédio: https:/fwww.lorberg.com/fileadmin/user_uploac/downloads/Handbuch_Ver5-EN_quer.pof
3.4. Nawozenie

Ziemia musi by¢ biologicznie aktywna i zawiera¢ substancje odzywcze w ilosci i proporcjach odpowiednich dla
poszczegblinych roslin. Zakres nawozenia i zastosowanie $rodkéw uzyZzniajacych glebe nalezy okresli¢ na
podstawie analizy chemicznej gleby.

Zastosowane nawozy i $rodki do ulepszajace gleby powinny pochodzi¢ od producentéw i importeréw, kiorzy
posiadajg odpowiednie pozwolenie.

Aby podwyzszy¢ warto$¢ nawozu dla fosforu, potasu i magnezu o jedna jednostke nalezy zastosowaé 25 kg czystej
substancji odzywczej na 1 hektar.

Przed wyborem nawozu nalezy dokona¢ analizy chemicznej poditoza w warstwie no$nej. Wartosci otrzymane na
podstawie analizy powinny odpowiada¢ poziomowi, przy ktérym substancje odzywcze bedg dostepne dla roslin.
Nie moga by¢ jednak zbyt wysokie, aby skiadniki pokarmowe nie byly wymywane. By¢ moZze konieczne bedzie
rozlozenie dawki nawozow na kilka lat, zaleznie od wynikdw analizy.



Nawozéw nie nalezy aplikowa¢ na mokre lub wilgotne rosliny, poniewaz prawie zawsze moze to skutkowac ich
poparzeniem. Nawozi¢ nalezy rosliny suche, podla¢ mozna je dopiero pozniej.

3.5. Nawadnianie

Aby zapewni¢ roslinom odpowiednie warunki do wzrostu i rozwoju, nalezy je zaopatrzy¢ w wystarczajaca, ilos¢
wody.

Zapotrzebowanie na wode nalezy oszacowa¢ na podstawie niedoboru opadow, temperatury, wiatru, warunkow
glebowych oraz wielkosci roslin. Nawadnianie moze okazac sig¢ konieczne, gdy niedobdr opadow przekroczy 40
mm. Rabaty nalezy nawadniaé podajac kazdorazowo co najmniej 20 mm wody. Pojedyncze drzewa nalezy
nawadniaé podajac im kazdorazowo 100-150 litréw wody. Nawadnianie nalezy przeprowadzac z czgstotliwoscia
odpowiednia dla szybkosci absorpcji wody przez glebe. Rosliny z bryla korzeniowa i roéliny zimozielone sa podatne
na wysuszanie podczas dlugotrwatych przymrozkow.

Nawadniaé mozna za pomoca systeméw wyposazonych w weze lub rury zraszajace.

Systemy nawadniania nalezy stosowac jedynie na obszarach z umocnieniami i instalowaC przed rozpoczeciem
sadzenia ro$lin, zgodnie z zaleceniami dostawcy.

Systemy sztucznego nawadniania nalezy instalowa¢ w gornej warstwie gleby, poniewaz jezeli s umieszczone za
gteboko, woda moze nie dotrze¢ do korzeni. Nawadnianie za pomoca rur i kanatéw zmniejsza ilo$¢ zuzywanej
wody, poniewaz jej odparowywanie jest zredukowane.

Umocnienia terenu i spadki wyprofilowane w kierunku pnia moga zwigkszy¢ doplyw wody deszczowej i poprawic
precyzje sztucznego nawadniania roslin. W przypadku drzew mozna tez skonstruowaé niski wat z ziemi o $rednicy
ok. 1 m wokét pnia.

Projektowane rosliny sa tak dobrane, ze nie wymagaja dodatkowego systemowego nawadniania. Nalezy
uwzglednic jednak potrzebe ich podiewania w okresie adaptacji do nowych warunkéw glebowych, co w przypadku
réznych grup roslin moze mie¢ rozne okresy trwania. Najkrotszy dla bylin i traw ozdobnych — kilka pierwszych
tygodni, szczegoinie w okresie bez opadéw. Najdiuzszy dla drzew — okres regeneracji systemu korzeniowego
[teoretycznie nawet do 4-5 lat, jednak w praktyce, zgodnie ze zdrowym rozsadkiem i w zaleznosci od struktury
gleby i opadéw atmosferycznych, intensywniej w pierwszym roku po posadzeniu - przez kilka dni nawet codziennie,
potem stopniowo coraz rzadziej, a w kolejnych 2 latach incydentalnie, obserwujac pojedyncze drzewa i krzewy, ich
stan, warunki pogodowe i do nich dostosowujac ew. potrzebe nawadniania].

Zazwyczaj prawidtowe nawadnianie roslin w pierwszym roku po posadzeniu jest warunkiem gwarancji na rosliny.
Wazne aby w zwiazku z tym umozliwi¢ i uwzgledni¢ takie nawadnianie przez zapewnienie dostepu do wody na
zewnatrz budynkéw gdzie firma zajmujaca sie pielegnacja bedzie mogta podtaczy¢ sie z wezem z wodg,
Dodatkowego nawadniania bedzie tez wymagata w okresie wschodu trawa na trawnikach. Zaleca si¢ takze
pbzniejsze stopniowe wycofywanie sie z jej nawadniania.

Misy ziemne przy drzewach: z reguly powinno si¢ stosowac zasade:

wielkosé misy = wielko$¢ bryly korzeniowej, zaktadajac, ze $rednica bryty korzeniowej powinna by¢ 10-12 razy
wieksza od $rednicy pnia. Powierzchnia misy uformowanej wokét nowo posadzonego drzewa powinna zostac
przykryta 7-8 cm warstwa $ciotki. Nalezy pozostawi¢ niewielki odstep ok. 5 cm od podstawy pnia drzewa lub miejsca
wyrastania pedéw krzewu, zeby nie dopusci¢ do ich ew. gnicia w skutek kontaktu z mokrym materiatem
$cidtkujacym. Do $cidtkowania mozna zastosowac rozdrobniong kore, najlepiej przekompostowang aby unikna¢
nadmiemego zakwaszenia w przypadku najpopulamiejszej kory sosnowej, gdyz zadne z projektowanych drzew i
krzewow nie preferuje mocno kwasnego Srodowiska.

3.6 Pielegnacja nasadzen

Aby uzyskaé zadowalajacy rezultat zaleca sie zawarcie umowy na okres co najmniej roku po wykonaniu zieleni.



Pielegnacja nasadzen drzew i krzew6w przez okres 12 miesigcy po posadzeniu obejmuje:

ODCHWASZCZANIE: (min. 3 razy), spulchnianie gleby, usuwanie odrostéw korzeniowych, poprawianie
misek wokot drzew i brzegbw powierzchni skupin krzewow,

NAWADNIANIE: Aby zapewni¢ rolinom odpowiednie warunki do wzrostu i rozwoju, nalezy je zaopatrzy¢
w wystarczajgca ilos¢ wody. Zapotrzebowanie na wode nalezy oszacowac na podstawie niedoboru opadow,
temperatury wiatru, warunkow glebowych oraz wielkosci roslin. Nawadnianie moze okazag sie konieczne,
gdy niedobdr opadéw przekroczy 40 mm. Rabaty nalezy nawadnia¢ podajac kazdorazowo co najmniej 20
mm wody. Pojedyncze drzewa nalezy nawadnia¢ podajac im kazdorazowo 100-150 litrdw wody.
Nawadnianie nalezy przeprowadzaé z czestotliwoscia odpowiednia dla szybko$ci absorpcji wody przez
glebe. Rosliny z brylg korzeniowg, i rosliny zimozielone sg podatne na wysuszanie podczas diugotrwatych
przymrozkow,

NAWOZENIE: ziemia musi by¢ biologicznie aktywna i zawiera¢ substancje odzywcze w ilosci i proporcjach
odpowiednich dla poszczegdlnych roslin. Zakres nawozenia i zastosowanie rodkéw uzyzniajacych glebe
nalezy okresli¢ na podstawie analizy chemicznej gleby.

SCIOLKOWANIE: uzupetnianie warstwy $ciokki z kory ogrodniczej (najlepiej brzozowej lub z buka ew. drzew
iglastych) na powierzchni misek i skupin,

KONTROLA i ewentualnie wymiana i uzupetnienie brakujacych wigzadet i palikéw przy drzewach
WYMIANA uschnietych lub silnie uszkodzonych drzew i krzewéw.

3.7. Przekazanie ternu do uzytkowania

Podczas przekazania projektu, obszar przygotowany do sadzenia musi by¢ oczyszczony z kietkujacych chwastow,
a widoczna warstwa gleby musi by¢ przekopana i spulchniona. Ro$liny musza mieé zdrowy wyglad, by¢ dobrze
wyksztatcone, bez czesci obumartych i znajdowac sie w potozeniu pionowym. Etykiety, linki i taSmy identyfikacyjne
musza by¢ zdjete. Pedy chore, obumarle i uszkodzone nalezy usunag.

Dostawa roélin poza okresem wegetacji moze utrudni¢ kontrole ich zdrowotnosci. Strony moga ustalié
przeprowadzenie dodatkowej kontroli tuz po rozpoczeciu wegetacji rodlin w celu ewentualnej wymiany.

Przy dostawie co najmniej 25 szt. takich samych roélin nalezy przyjaé poprawke na 5% strat materiatu
szkétkarskiego, przy czym strata ta nie moze powodowaé zastoju w realizacji prac okreslonych w umowie
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ZALACZNIK 1
INSTRUKCJA SADZENIA DRZEW W PASACH DROGOWYCH*

Przy  przetadunku, szczeglnie w  okresie  wiosennym, drzewo mozna  chwyta¢ tylko
i wytacznie za bryte, gdyz pief moze bardzo tatwo ulec uszkodzeniu.

1. PRZYGOTOWANIE DOLU

D6t wykopany pod drzewo powinien by¢ wyraznie wigkszy od bryly i mieé¢ pochyte boki. Glgbokos¢ dotu powinna
byé taka sama, jak wysoko$¢ bryly. Latwo ja zmierzy¢ uktadajac poziomy przedmiot (palik, grabie) na docelowym
poziomie gruntu nad dotem.

Zaréwno dno dotu, jak i pézniej jego reszte uzupetniamy ziemia urodzajna, zmieszang pét na pdt z ziemia rodzima,
Dosypywana mieszanke trzeba kilka razy doktadnie udeptac.

2. WBICIE PALI DREWNIANYCH.

Najlepiej jest uzywa¢ pali z drewna kasztanowca, gdyz nie wymagajg one impregnacj
i moga byé uzywane wielokrotnie. Do jednego drzewa potrzebujemy dwdch pali o dlugosci 240 cm. 2/3 pala
powinno by¢ w ziemi, a 1/3 wystawa¢ ponad powierzchnie gruntu. Pale nalezy wbi¢ pod niewielkim katem,
odchylajac je lekko do zewnatrz od pnia drzewa.

3. PRZYCIECIE KORONY DRZEWA UWAGA! JEST TO BARDZO WAZNY ZABIEG PIELEGNACYJNY!

Przed wiozeniem drzewa do dotu nalezy oceni¢, czy jego korona wymaga przyciecia (mozna to tez zrobi¢ po
posadzeniu drzewa). Jezeli tak, w pierwszej kolejnosci wycinamy uszkodzone ,np. potamane w czasie transportu
lub przetadunku pedy.

Ciecie wykonujemy zawsze tuz nad skierowanym do zewnatrz pakiem. Wycina sig rowniez ped, ktory moze by¢
konkurencyjny w stosunku do przewodnika. Korong drzewa (oczywiécie w zalezno$ci od odmiany) ksztattujemy w
miare regularny stozek.



Chodzi o to, aby wszystkie gatezie miaty réwne szanse, jezeli chodzi o dostepnos¢ Swiatta stonecznego. Poza tym
redukcja korony, czyli de facto usunigcie stozkéw wzrostu, ktére znajduja sie w koficbwkach pedow, powoduje po
rozpoczeciu wegetacji przez drzewo przesunigcie jego sit witalnych w rozwoj korzeni. Nalezy pamietaé, ze mimo
odpowiednio czestego przesadzania drzewa w szkélce, wiasciwie dopiero drzewa o rozmiarze 20-25 obwodu pnia
majg w bryle ilo§¢ korzeni wlo$nikowych proporcjonalng do wielkosci korony. Ran po cigciu najlepiej jest niczym
nie zabezpiecza¢. Rana bez zabezpieczenia ma mianowicie wieksze szanse oczyszczenia si¢ np. z bakterii, ktére
znajdowaly sie chociazby na ostrzu sekatora.

4. POSADZENIE DRZEWA

Po wiozeniu bryly do odpowiednio gtebokiego i szerokiego dotu sprawdzamy, czy jej gérna krawedz znajduje sie
na rowni z docelowym poziomem gruntu, ewentualnie troche powyzej. Mozna sie w tym celu znowu postuzy¢ sie
palikiem. Jezeli okazuje sig, ze dot jest jednak za gleboki, nalezy uzupetni¢ ziemie pod bryta. Najwygodniej jest
wtedy nie wyjmowac z powrotem drzewa, tylko odchylajac je raz na jedna, raz na druga strone, podsypac po nie
troche podioza, nie zapominajac oczywiscie o jego udeptaniu. Gdy bryta znajduje si¢ juz na odpowiednie]
wysokos$ci, uzupetniamy boki dolu mieszanka ziemi urodzajnej i rodzimej, udeptujac kazda dosypang warstwe.
Podczas sadzenia w okresie, kiedy wystepuja juz albo jeszcze nocne przymrozki, nalezy uwazac, aby do dotu nie
dostaly sie bryla zamarznietej ziemi. Okazuje sie mianowicie, ze takie bryly pozostaja w ziemi zamarznigte ciagle
jeszcze wtedy, kiedy ziemia wokot juz rozmarzta, a one niepotrzebnie chtodza bryte jeszcze pézng wiosng. Po
wypelnieniu catego dotu ziemig rozcinamy siatke druciana u nasady pnia i rozchylamy jute.

UWAGA! W przypadku drzew sadzonych z odkrytym systemem korzeniowym nie udeptujemy podioza, tylko
zalewamy je woda!
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' ul. Wenus 3, 80-299 Gdarisk

ZIELENIARIUM t: 888 434 217, e: biuro@rayssgroup.pl

RAYS5E GROU®

Po wypetnieniu dotu podtozem do wysoko$ci poziomu gruntu, wokét drzewa, w odlegloci ok. 50 cm od pnia,
wykonujemy mini wal, ktéry pozwoli na zatrzymywanie wody w trakcie podlewania lub opadéw. Jednorazowo
$redniej wielkosci drzewo powinno otrzymaé ok. 100 | wody. Taka iloS¢ zapewnia nasiakniecie catej bryly
korzeniowej. Jezeli jest nawadniane za pomoca rury nawadniajacej, nalezy te rure napetni¢ co najmniej 3 razy.

Opracowanie na podstawie instrukcji sadzenia opublikowanej na stronie:

http://boot-hortorus.pl/instrukcia.html
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