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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu: »Przebudowa drogi gminnej nr 070264C”

Adres obiektu: gm. Rynsk
powiat wabrzeski

dz. ewid. nr: 66, 331
obreb: 0020 Watyczyk
jedn. ewid.: 041705_2 Rynsk

Inwestor: Gmina Rynsk
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wabrzezno

Projektant: mgr inz. Mariusz Majewski
KUP/0116/POOD/13
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;
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1.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

W ramach przebudowywanego odcinka drogi projektuje sie m. in.:
» wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
* wykonanie poboczy gruntowych umocnionych kruszywem tamanym,
* wykonanie oznakowania pionowego i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

-

.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W rejonie prowadzenia robét budowlanych zlokalizowane sa:
+ istniejgce drogi gminne,
» istniejgce sieci uzbrojenie terenu.

1.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Roboty budowlane beda prowadzone w pasie drogowym drogi gminnej nr 070264C.
Przy wykonywaniu rob6t w pasie drogowym przy jednoczesnym wystepowaniu ruchu
drogowego elementem mogacym stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest
mozliwos¢ wystepowania zdarzen drogowych.

1.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, skala i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych to:
 mozliwos¢ wystgpienia zdarzen drogowych podczas prowadzenia robdt przy
jednoczesnym wystepowaniu ruchu drogowego,
e zagrozenia wynikajgce z pracy maszyn budowlanych i sprzetu transportowego,
» zagrozenia wynikajgce z pracy w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.

1.5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robét nalezy przeszkoli¢ wszystkich pracownikéw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zapoznac¢ pracownikow z zakresem stanowiskowym
prac.

1.6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczerstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie =z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu drogowego. Nalezy zorganizowac¢ stanowisko wyposazone w
sprzet przeciwpozarowy i apteczke medyczng. Materialy budowlane nalezy sktadowa¢ w
specjalnie urzgdzonym i zabezpieczonym miejscu. Nalezy uzywac tylko sprawnych i
dopuszczonych do uzycia maszyn i urzgdzen. Pracownikow nalezy zaopatrzyé w odziez
roboczg i ochronna. Prace ziemne w rejonach sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢
recznie.




