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1. Podstawa opracowania 

 

Podstawą opracowania niniejszego projektu budowlanego jest: 

• Mapa do celów projektowych, 

• Umowa z Zamawiającym, 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. 2022 poz. 1679 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2023 poz. 645) 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2023 poz. 682), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. z 2003 Nr 120 poz. 1126 z późn. zm.), 

• Wizja i pomiary w terenie, 

• Uzgodnienia z Zamawiającym. 

 

 

2. Przedmiot opracowania 

 

 Przedmiot opracowania stanowi projekt budowlany dotyczący przebudowy drogi gminnej nr 

070264C, w istniejącym pasie drogowym. 

 

Kategoria obiektu budowlanego: XXV - drogi 

 

3. Istniejące zagospodarowanie terenu 

 

 Droga gminna nr 070264C jest położona na terenie gminy Ryńsk, w powiecie wąbrzeskim. 

Droga jest klasy technicznej D (dojazdowa). Na odcinku objętym niniejszym opracowaniem posiada 

nawierzchnię jezdni ulepszoną kruszywem łamanym, o zmiennej szerokości Nawierzchnia drogi 

wykazuje liczne nierówności poprzeczne i podłużne. Zagospodarowanie analizowanego odcinka drogi 

charakteryzują tereny rolne oraz lokalna zabudowa mieszkaniowa. 

 

 

4. Warunki gruntowo-wodne 

 

Na podstawie rozpoznania geotechnicznego  oraz uwzględniając charakterystykę inwestycji 

przyjmuje się I kategorię geotechniczną (w prostych warunkach wodno-gruntowych). 

 

5. Stan projektowany 

 

 W ramach przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 070264C projektuje się m. in.: 

• wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, 

• wykonanie poboczy gruntowych umocnionych kruszywem łamanym, 

• wykonanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

 

Podstawowe parametry drogi gminnej nr 070264C: 

• Klasa techniczna: D, 

• Długość odcinka: 998,00 m, 

• Prędkość do projektowania: 30 km/h, 

• Szerokość jezdni drogi gminnej: 4,0-5,0 m 
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• Szerokość pobocza: 0,75 

• Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym: 2% (daszkowe) 

• Pochylenie poprzeczne pobocza: 8%. 

 

5.1. Ukształtowanie w planie 

 

Projektuje się przebudowę drogi gminnej nr 070264C na odcinku 998m. Projektuje się jezdnię 

o szerokości 4,0m o nawierzchni z betonu asfaltowego.  Pochylenie poprzeczne jezdni projektuje się 

równe 2% (daszkowe).Po obu stronach jezdni projektuje się pobocza o szerokości 0,75m, umocnione 

kruszywem łamanym. Na odcinku od km 0+178,43 do km 0+203,43 projektuje się wykonanie mijanki o 

długości 25m o łącznej szerokości z jednią równej 5,0m. W rejonie istniejącego przepustu w km 0+680 

projektuje się wykonanie obustronnych barier ochronnych. 

Początek projektowanego odcinka projektuje się dowiązać do istniejącej nawierzchni bitumicznej w 

rejonie istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową. Koniec opracowania projektuje się dowiązać do 

terenu istniejącego 

Przebieg drogi w planie sytuacyjnym został przedstawiony w części rysunkowej opracowania. 

 

5.2. Rozwiązania wysokościowe 

 

 Ukształtowanie trasy w profilu podłużnym zaprojektowano z uwzględnieniem istniejącego 

ukształtowania terenu, istniejącego zagospodarowania terenów przyległych oraz istniejącego 

uzbrojenia terenu. Pochylenia podłużne wynoszą od 0,27% do 4,87%. Początek projektowanego 

odcinka projektuje się dowiązać wysokościowo do istniejącej nawierzchni bitumicznej w rejonie 

istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową. Koniec opracowania projektuje się dowiązać do terenu 

istniejącego 

 

5.3. Konstrukcja nawierzchni 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni 

 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 4 cm 

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 5 cm 

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 0/31,5  

stabilizowanego mechanicznie 
20 cm 

Warstwa odsączająca z piasku 10 cm 

 39 cm 

 

Na szerokości istniejącej drogi o nawierzchni z kruszywa łamanego, dopuszcza się rezygnację z 

warstwy odsączającej z piasku i wykorzystanie jako warstwy odsączającej istniejącej podbudowy z 

kruszywa łamanego pod warunkiem zapewnienia jej grubości min. 10cm. 

 

Konstrukcja poboczy wzmocnionych 

 

Kruszywo łamane 0/31 stabilizowane mechanicznie 20 cm 

Warstwa odsączająca z piasku 10 cm 

 30 cm 
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5.4. Odwodnienie 

 

 

Odwodnienie projektowanych odcinków dróg będzie realizowane powierzchniowo za pomocą 

zaprojektowanych pochyleń podłużnych i poprzecznych na teren pasa drogowego. Teren pasa 

drogowego projektuje się ukształtować w sposób zapewniający właściwe odwodnienie drogi. 

 

5.5. Roboty ziemne 

 

 Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty 

ziemne. Wymagania i badania. 

 

 

5.6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 

budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 

sąsiednie 

 

• zapotrzebowanie i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz 

wód opadowych,  

Odprowadzenie wód opadowych będzie realizowane powierzchniowo za pomocą pochyleń 

poprzecznych i podłużnych na teren pasa drogowego. 

Pozostałe elementy – nie dotyczy 

 

• emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich 

rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się 

Nie dotyczy 

 

• rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów,  

Nie dotyczy 

 

• właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności 

jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 

parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się 

Nie przewiduje się, aby eksploatacja przedmiotowej trasy powodowała przekroczenia 

standardów jakości klimatu akustycznego.  

Pozostałe elementy – nie dotyczy 

 

• wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 

wody powierzchniowe i podziemne 

Nie dotyczy 

 

5.7. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 

 

Nie dotyczy 
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6. Załączniki 

 

 

Oświadczen ie:  

 

Zgodn ie  z  a r t .  41 ,  us t .  4a pk t .  2 Us tawy z  dn .  7 .07 .1994r.  –  Prawo 
budowlane  oświadcza  s ię ,  że p ro jek t  zagospodarowan ia terenu  dla  

inwestyc j i  pn .  
 „Przebudowa i  d rog i  gminne j n r  070264C” ,   

sporządzony jest  zgodnie  z obowiązu jącymi  przep isami  o raz  zasadami 
w iedzy  techn iczne j 
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7. Rysunki 

 


