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1. Podstawa opracowania 

 

Podstawą opracowania niniejszego projektu budowlanego jest: 

• Mapa do celów projektowych, 

• Umowa z Zamawiającym, 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. 2022 poz. 1679 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2023 poz. 645) 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2023 poz. 682), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. z 2003 Nr 120 poz. 1126 z późn. zm.), 

• Wizja i pomiary w terenie, 

• Uzgodnienia z Zamawiającym. 

 

 

2. Przedmiot opracowania 

 

 Przedmiot opracowania stanowi projekt budowlany dotyczący przebudowy drogi gminnej nr 

070264C, w istniejącym pasie drogowym. 

 

3. Istniejące zagospodarowanie terenu 

 

 Droga gminna nr 070264C jest położona na terenie gminy Ryńsk, w powiecie wąbrzeskim. 

Droga jest klasy technicznej D (dojazdowa). Na odcinku objętym niniejszym opracowaniem posiada 

nawierzchnię jezdni ulepszoną kruszywem łamanym, o zmiennej szerokości. Nawierzchnia drogi 

wykazuje liczne nierówności poprzeczne i podłużne. Zagospodarowanie analizowanego odcinka drogi 

charakteryzują tereny rolne oraz lokalna zabudowa mieszkaniowa. 

 

 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

 

 W ramach przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 070264C projektuje się m. in.: 

• wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, 

• wykonanie poboczy gruntowych umocnionych kruszywem łamanym, 

• wykonanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

 

Podstawowe parametry drogi gminnej nr 070264C: 

• Klasa techniczna: D, 

• Długość odcinka: 998,00 m, 

• Prędkość do projektowania: 30 km/h, 

• Szerokość jezdni drogi gminnej: 4,0-5,0 m 

• Szerokość pobocza: 0,75 

• Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym: 2% (daszkowe) 

• Pochylenie poprzeczne pobocza: 8%. 
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4.1. Ukształtowanie w planie 

 

Projektuje się przebudowę drogi gminnej nr 070264C na odcinku 998m. Projektuje się jezdnię 

o szerokości 4,0m o nawierzchni z betonu asfaltowego.  Pochylenie poprzeczne jezdni projektuje się 

równe 2% (daszkowe).Po obu stronach jezdni projektuje się pobocza o szerokości 0,75m, umocnione 

kruszywem łamanym. Na odcinku od km 0+178,43 do km 0+203,43 projektuje się wykonanie mijanki o 

długości 25m o łącznej szerokości z jednią równej 5,0m. W rejonie istniejącego przepustu w km 0+680 

projektuje się wykonanie obustronnych barier ochronnych. 

Początek projektowanego odcinka projektuje się dowiązać do istniejącej nawierzchni bitumicznej w 

rejonie istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową. Koniec opracowania projektuje się dowiązać do 

terenu istniejącego 

Przebieg drogi w planie sytuacyjnym został przedstawiony w części rysunkowej opracowania. 

 

4.2. Rozwiązania wysokościowe 

 

 Ukształtowanie trasy w profilu podłużnym zaprojektowano z uwzględnieniem istniejącego 

ukształtowania terenu, istniejącego zagospodarowania terenów przyległych oraz istniejącego 

uzbrojenia terenu. Pochylenia podłużne wynoszą od 0,27% do 4,87%. Początek projektowanego 

odcinka projektuje się dowiązać wysokościowo do istniejącej nawierzchni bitumicznej w rejonie 

istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową. Koniec opracowania projektuje się dowiązać do terenu 

istniejącego 

 

 

4.3. Odwodnienie 

 

Odwodnienie projektowanych odcinków dróg będzie realizowane powierzchniowo za pomocą 

zaprojektowanych pochyleń podłużnych i poprzecznych na teren pasa drogowego. Teren pasa 

drogowego projektuje się ukształtować w sposób zapewniający właściwe odwodnienie drogi. 

 

5. Zestawienie poszczególnych powierzchni zagospodarowania terenu 

 

Powierzchnia projektowanych powierzchni zagospodarowania terenu: 

• powierzchnia jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego: 4030 m2 

• powierzchnia poboczy o nawierzchni z kruszywa łamanego: 1510 m2 

 

 

6. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt 

budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków 

lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną 

konserwatorską 

 

Teren, na którym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków lub gminnej 

ewidencji zabytków oraz nie jest położony na obszarze objętym ochroną konserwatorską. 

 

7. Dane  określające  wpływ  eksploatacji  górniczej  na  działkę  lub  teren  

zamierzenia  budowlanego,  znajdującego  się w granicach terenu górniczego 

  

 Projektowana inwestycja nie jest położona w granicach terenu górniczego. 
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8. Informację  i dane  o charakterze  i cechach  istniejących  i przewidywanych  

zagrożeń  dla  środowiska  oraz  higieny i zdrowia  użytkowników  

projektowanych  obiektów  budowlanych  i ich  otoczenia  w zakresie  zgodnym 

z przepisami odrębnymi 

 

 Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia jej 

użytkowników i jej otoczenia. 

 

 

9. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o 

drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich 

parametrami technicznym 

 

Nie dotyczy. 

 

10. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia 

skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych 
 

W rejonie projektowanych utwardzeń terenu występują istniejące sieci uzbrojenia terenu. Przebieg 

istniejącego uzbrojenia terenu został przedstawiony na mapie do celów projektowych. Z uwagi na 

zakres robót ziemnych, obejmujący płytkie wykopy poniżej poziomu terenu istniejącego,  nie 

przewiduje się kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu. W rejonie istniejących sieci uzbrojenia 

terenu należy wykonać próbne przekopy ręczne w celu potwierdzenia głębokości posadowienia 

istniejącego uzbrojenia terenu. Podczas prowadzenia robót ziemnych należy zwrócić uwagę na 

możliwość wystąpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu. W przypadku wykrycia 

niezinwentaryzowanego, kolidującego z robotami uzbrojenia terenu, należy powiadomić właściwego 

gestora sieci.  

 

11. Określenie oddziaływania inwestycji 

 

Wyznaczenia  obszaru  oddziaływania , przez który należy  rozumieć  teren  wyznaczony  w  

otoczeniu  obiektu budowlanego  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  

z  tym  obiektem  ograniczenia  w zagospodarowaniu tego terenu, dokonano na podstawie: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2023 poz. 645) 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2023 poz. 682), 

Stwierdza się, że projektowany odcinek drogi ma obszar oddziaływania zamykający się w granicach 

projektowanego pasa drogowego drogi gminnej na dz. ewid. nr 66 i 331 obręb 0020 Wałyczyk. 
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12. Załączniki 

 

 

Oświadczen ie:  

 

Zgodn ie  z  a r t .  34 ,  us t .  3d pk t .  3 Us tawy z  dn .  7 .07 .1994r.  –  Prawo 
budowlane  oświadcza  s ię ,  że p ro jek t  zagospodarowan ia terenu  dla  

inwestyc j i  pn .  
 „Przebudowa i  d rog i  gminne j n r  070264C” ,   

sporządzony jest  zgodnie  z obowiązu jącymi  przep isami  o raz  zasadami 
w iedzy  techn iczne j 
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13. Rysunki 

 


