LEGENDA opraw oswietlenia podstawowego LEGENDA opraw oswietlenia LEGENDA instalacji elektrycznej

podstawowego i ewakuacyjnego

E 1 F.1 - Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP20, K05, UGR19, T=4000K, Ra>80, strumien $wietiny oprawy: 4000im, moc: 36W, montaz A1 - Oprawa oswietleniowa na zrodla LED, IP40, IKOS, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumien swietin 83&” moc: 36W, 2 kl.
EEEE nastropowy, obudowa: blacha stalowa lokierowana proszkowo, RAL 9003, uktad optyczny: wysoko “polerowany raster paraboliczny, uktad ochronnosci, montaz: nastropowy, obudowa: profilu aluminiowy bialy, ksztaft prostokgtny, klosz: mikropryzmatyczne PMMA stabilizowane UV,
zosilajqcy: inteligentny zasilocz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwigjgcy zmione ~ strumienia $wiatta, oprawa Wwyposazona w temperatura pracy: ~20°C + +40°C, , MTBF: 65000, 3 SDCM, zywotnos¢: 50000h (L80B20), ukted zasilajqcy: inteligentny zasilacz LED, Lo . . . RG I  projektowana rozdzielnia gtéwna
zintegrowany sensor, “dostosowujqcy strumien $wietiny oprawy w zaleznosci od iloéci $wiatla naturainego, powodujgcy wzrost dodatkowej umozliwiajqcy zmiang strumienia $wiatta; oprawa wyposazona w N_%maéa sensor, dostosowujqcy strumien §wietiny oprawy w zaleznogci G.SAW — Oprawa oswietleniowa na zrodla LED, IP40, UGR<25, T=4000K, Ra>80; strumieni Swietiny oprawy: 4560Im; moc: 40W montaz rojektowana tablica bezpiecznikowa pietrowa
oszczednosci energii do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy do 40% a takze wykrywajacy ruch poprzez pomiar $wiatta; sterowanie od ilosci $wiatta naturalnego, powodujqcy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie Zywotnosci oprawy do 40%; Sl Al nastropowy, obudowa: anodyzowany profil aluminiowy, dyfuzor: %mrozony? uktad zasilajcy: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 65000, TB-1 I P _ .v P
oprawg oparte na Klasycznych Iqcznikach oswietlenia — nie wymaga stosowania dodatkowych urzqdzen sterujgcych takich jok panel, sterowanie oprawq oparte na klasycznych lqcznikach oéwietlenia — nie wymaga stosowania dodatkowych urzqdzen sterujgcych takich jok stabilnos¢ _asw. barwowej: 3 SDCM, zywotnosc: 70000h m_.momwov. wyposazona w niezalezng oprawg awaryjng LED dwuzadaniowa z 7G1m  Projektowany zestaw gniazd n.t. 230V/400V
zasilacz, router itp.; temperatura pracy: —20°C : +40°C, MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnose: 60000h (L80B20) panel, zasilacz, router itp., zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471, 2014/53/EU mozliwosciq ik oru_trybu pracy, montowang w oprawie oswietlenia podstawowego na ptyte montazowg, IP4A0 — modul diodowy z soczewkg, 16Wna szvna wvréwnania ootencialdw
) agudnst  nomami EN U586, EN 60566-2-1, ENG2AT (besiecraituo flobibgane) A2 - Oprawa oswieteniowa na rddla LED, IPA0, KOS, UGRC19, T=4000K, Re>30, stumiet il 4000, moc: 36, 2 K cdovria 191 | esowary e aorami 151, awonosia 10 1 oy o doransrdadori. g 1000 T - o
2 — Oprawa o$wietleniowa na zrédla LED, IP40, IKO5, UGR<19, T= » Ra>90, strumieri $wietiny oprawy: m, moc: 36W, 2 K. adowania i regulowanym czasem autonomii ,  Zywotnosciq at i ilosciq cykli tadowania/roztadowania réwng _ “ 5~ . . e . .
G.1 - Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP40, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumien $wietiny oprawy: 2100Im; moc: 19W; montaz ochronnosci, montaz nastropowy, obudowa: profilu aluminiowy biaty, klosz: mikropryzmatyczne PMMA stabilizowane UV, temperatura pracy: wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, blqd baterii lub zrddta “wiatta, praca bez bledow), pobor mocy FMIEM  proj. tablica sterujacajedn.i centralnej o$w. awaryjnego — ewak.
ol nastropowy; obudowa: anodyzowany profil aluminiowy, dyfuzor: mrozony?, uktad zasilajqcy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym -20C + +40°C, , MTBF: 65000, 3 SDCM, zywotnost: 50000h (L80B20), uklad zasilajocy: zesilacz LED, zgodnos¢ z normami EN maks. 2W, strumieniu min.” 281/258Im oraz T=5700K, przystosowana do nakladania soczewek: o rozsyle korytarzowym, waskim oraz o dzeni K
SELV zsa_mj@ zmiang strumienia $wiatla; oprawa wyposazona W zintegrowany sensor, dostosowujqcy strumien “swietiny oprawy w 605981, EN 60598-2-2, EN 60508-2-22, EN 62471, 2014/53/EU szerokim, obudowa wykonana z poliweglanu RAL 9010, poliamidu i aluminium, przelqczanie w tryb awaryjny <300msek, Swiadectwo CNBOP, UWPWP W projextowane urzqdzenie wykonawcze
zleznoSei od Tosci Swiola naturlneqo, powoduiqey wazrost dodatkone] oszczgdnodci energi do Sz, oraz, zwickszenie tywotnosci oprawy zgodnost z normami EN 605981, EN 60598-2-2, EN"60598~2-22, UNI EN 1838, UNI 11222 UUPWP[ projektowany przycisk uruchamiajacy w osobnej obudowie
do 407% a takze wykrywajqcy ruch poprzez pomiar Swiatfa; sterowanie oprawgq oparte na _gmmz: ch tqcznikach oswietlenia — nie_wymaga - B.1 - Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, K05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; 4-stopniowa, reczna regulacja strumienia $wietlnego i okt dreni acy bnel obudoi
stosowania dodatkowych urzqdzen sterujgcych takich jok panel, zasilacz, router itp., MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, % mocy: krok 1 = 5500im / 34, krok 2 = 4700Im \ 29W, krok 3 — 4000im / 24W, krok 4 - 3200im / 19W, montaz nastropowy, G.AAW - Oprawa oswietleniowa na zrédia LED, IP40, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumien swietiny oprawy: 4560m; moc: 40W; montaz US PWP [] Pprojektowane urzqdzenie sygnalizacyjne w osobnej obudowie
zywotnosé: 70000h (L80B20), zgodnos¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471 nascienny lub za pomocq zwieszakdw; obudowa: wo_ig an, RAL 7035; uszczelka: mo_eaga Kiipsy: technopolimer; Klosz:  przeciwolsnieniowy S, nascienny; - obudowa: anodyzowany profil  aluminiowy; dyfuzor: ?JNOEN uklad zosilojqcy: zintegrowany ~zasilocz LED, MTBF: 65000, 3 lgcznik pojedynczy pit
L . . . poliweglan mikropryzmatyczny; odblysnik stalowy bialy; uklad zesilajgcy: zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV z funkejq przetqczania stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, Zywotnosc: 70000h (L80B20), wyposazona w niezalezng oprawe awaryjng LED dwuzadaniowa z X ) ) o
6.2 — Oprawa oSwietleniowa na zrodia LED, IP40, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumie Swietiny oprawy: 2280Im; moc: 20W; montaz mocy, temperatura pracy: ~20°C + +40°C; MTBF: 65000h; 3 SDCM; zywotnosc: 70000h (LBOB20); praca w standardzie HACCP, zgodnost z mozliwosciq w bon trybu __oa@_ 3033&3 W oprawie agmm_ga 8%%230 na plyte aoaaosm. P40 — Mocu! diodowy 2 soczewkg, & tqeznik swiecznikowy p.t.
Ll nastropowy; obudowa: anodyzowany profil aluminiowy, dyfuzor: %mrozony? uklad zasilajqcy: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 65000h, normami %_ 60598-1, mz 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471 IP20 - uklad zasilojgcy, z systemem centraltest opartym na komunikacji drogq radiowq FM, akumulator LTO 7,2V 1,08h z czasem & tqcznik schodowy p.t
stabilns¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosc: 70000h (L80B20), zgodnos¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, o . o fodowania 12h i requlowanym czasem autonomii 1/3/8h, zywotnosciq 10 lat i ilosciq cykli fadowania/roztadowania réwng 7000, y Pt
EN62471 C.1 _oh ~ Oprawa omz_a_m:_hwsg :% QNB&Q LED, IP65, K05, cﬁ%mﬁ_ Ra>80, T=4000K; w%cs_w.: w“\_a_a xmwﬁﬁvmm#wﬁ_vo_su q_MSEN :gﬂqgoé wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, blqd baterii lub zrédta $wiatta, praca bez bleddw), pobdr mocy & tqcznik pojedynczy hermetyczny IP44 p.t.
_ ub za pomocq zwieszakdw; obudowa z samogasnqcego, stabilizowanego promieniami oliweglanu, ; klosz mikropryzmatyczny z ieniu mi = ; . i . .
G.5 — Oprawa oswietleniowa na zrddta LED, P40, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumien Swietiny oprawy: 4560im; moc: 40W; montaz oliwe _%_E mﬁm zowanego promieniami UV, %aﬂmﬁm.ao ol$nienie; m% $nik stalowy, mac%_mﬁ_ lakierowany proszkowo ﬂw _s_o« zwf moks, 2, situmieniv, min 281/ 258m oraz T=3700K, przystosowana do nakladania soczewek: o rozsyle kontarzowym, wgskim oraz ¥ tqcznik swiecznikowy hermetyczny IP44 p.t.
83 ) ! ! - u \ w P ‘ . m g nego p f m aj ( ysnik W\ P Y y pro: na «\ szerokim, obudowa wykonana z poliweglanu RAL 9010, poliamidu i aluminium, przelqczanie w tryb awaryjny <300msek, $wiadectwo CNBOP, . ) L
nastropowy lub zwieszany; obudowa: anodyzowany profil aluminiowy, dyfuzor: mrozony? uklad zasilojqcy: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: lipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego widknami " szklanymi; uklad zasilajqcy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SEL 2qodnos¢ z normami EN 605981, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222 ) gniazdo wtyczkowe 16A podwdjne z uziemieniem p.t.
65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnose: 70000h (L80B20), zgodnos¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN umozliwiajqcy zmiang strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w ngmaﬁa sensor, dostosowujqcy strumiefi Swietlhy oprawy w zaleznosci u niazdo wivezkowe 16A 7z uziemieniem herm IP44 p.t
60298-2-22, EN62471 od ilosci $wiatta naturainego, powodujqcy wazrost dodatkowej oszczednosci energii do 0% oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy do 407%; 9 y p-t.
sterowanie_oprawq oparte na Klasycznych fqcznikach oswietlenia — nie wymaga stosowania %.Qa_ssw% urzqdzen sterujqcych takich jok W EW! - Oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem, IP65, IK07, 2 Klosa ochronnosci, pobdr mocy maks. 4,5W, 12szt diod LED o T=6000K i 7 gniazdo wtyczkowe 3—faz. hermetyczne IP44 state.
panel, zasilacz, router itp.; moc: 32W, temperatura pracy. =20C + +40'C; MTBF: 80000h; stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnosc: = Ra>80, modut awaryjny skladajqcy sie z fadowarki, zrédta prqdu stalego i jednostki kontrolujqcej; akumulator z czasem fadowania 105min *c lokalny punkt wyréwnania potencjatow
70000h m_.mommsw oprawa wykonana w - standardzie HACCP, zgodnos¢ z normomi EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN i requlowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnosciq 10 lat i ilosciq cykli fadowania/rozladowania réwng 7000; wielokolorowa
18032-3:1997-04, EN62471 dioda Jmo sygnalizujgca stan pracy oprawy (ladowanie, blqd baterii lub zrédla $wiatta, praca bez bleddw); jednozadaniowa (praca ha
R P _ . . : . i iemno?), z funkcjq centraltest opartq na komunikacji drogq bezprzewodowg, obudowa wykonana z samogasnqcego poliweglanu RAL 9003,
C.2 - Oprawa oSwietleniowa na zrddta LED, IP65, KOS, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumien $wietlny oprawy: 6100im; montaz nastropowy m_%%:o R : . . : - . T £ = .
P h Hiichali . . y ysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumiefi po przejsciu przez zespol optyczny =300Im, zgodno$t z
i sl o bl sblotze o Wl o T i s 2 G}, -1, B 615 O B i, W 5. B 60 LEGENDA instalacji naglosnienia
lipsy wykonane z poliamidu stanaQ:go“ widknami - szklanymi; uklad zasiljgey: in m_awaa zasilacz LED z jsciem  napigciowym SELV _ . Coz . _ :
umozliwiajqcy zmiang strumienia $wiatta, oprawa wyposazona_ w N_%maﬁé sensor, dostosowujqcy strumiefi %_Vw_a oprawy W zaleznosci EW2 Mu,mmc mwmocﬁgﬂﬁ@__mx“nwﬁ%ﬂmwQMmeo__m_ﬂwf_uﬂmmgL%mm %a_m_%mm%%%”oﬂﬂ.w%_mmﬂcmm:ﬁmvnﬂ@rmrcwwﬁwoumNmNMNM%ﬁ__: meomc%gmmmw_ﬂ:“ sNJll  proj. szafa Rack 12U instalacji nagtosnienia
Gl el nhuoren powsty et oo sl s, o 0% oty e o, o o, 4% cqboumym csen loruns 1/15/3/3/%, ol 10 . | o i odovruiovr 61 70, Wk L1 proj. glosnik nasciemny 100V 2 regulci
panel, zasilacz, router itp.; moc: 46W; temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 80000h; stabilnos¢ w%_u. barwowej: 3 SDCM; Zzywotnos¢: dioda LED sygnalizujqca stan pracy oprawy (ladowanie, blqd baterii lub zrodla Swiatta, praca bez bledou); jednozadaniowa (praca_ha
70000h_(L80B20); oprawa wykonana W standardzie HACCP, zgodnos¢ z normami EN 605981, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN ciemno), z funkejq centraltest opartq na komunikacji drogq bezprzewodowg, obudowa wykonana z SamOgasnqceqo _Do__gm_gc RAL 9003,
_mo%uuh@ﬁui.. ENG2471 ' _ _ odblysnik m_«s%m %mﬁ c%_qmmm m_@@@_w%mz _M_wwwmwméwo_mo n%m_ammwmﬂﬁmu mw:%_a? WN Emm_m%&umns zespdl optyczny =1000lm, zgodnost z
normami -1, -2-2, -2-22, : _
C.3 - Oprawa oswietleniowa na zrédla LED, IP65, K05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumien Swietiny oprawy: 3300Im; montaz nastropowy . . . ' ,
lub za pomocq zwieszakw; obudowa z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV poliweglanu, Eﬁ 7035; Klosz mikropryzmatyczny z AW AW1 - Oprawa awaryjna LED, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 7,0W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut
oliveglanu stabiizowanego promieniami UV, ogramiczajacy oléniene; odblysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na_kolor baly: awaryjny mzae@ sie z fadowarki, zrodta E% statego | _.m%ﬁ.vw;_ _6._5___38_N akumulator Z czasem _323:5. 145min | ao.:_osoaa
m_:@ wykonane z poliamidu wzmacnianego sm\vxai szklanymi; uklad zasilajqey: _ka_a%ﬁa zasilacz LED z ‘wyjsciem napigciowym mm_.« czasem qutonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnosciq 10 lat i ilosciq cykii fadowania/rozladowania rowng 7000; wielokolorowa dioda LED
umozliwiajqcy zmiang strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w ngmaﬁé sensor, dostosowujqcy strumiefi $wietiny oprawy w zaleznoSci sygnalizujgca stan pracy onazw (tadowanie, btqd baterii lub zrdla Swiatta, mas bez bledow); jednozadaniowa (praca ha ciemno?), z
od ilosci” wiatta naturalnego, uosoas_aow wzrost dodatkowe] oszczgdnosci”energii do 30% oraz “zwigkszenie zywotnosci oprawy do 40%; E:_ama centraltest opartq na komunikacji drogq bezprzewodowq, obudowa wykonana z samogasnqcego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik
sterowanie oprawq oparte na klasycznych Iqcznikach oswietlenia — nie wymaga stosowania dodatkowych urzqdzen sterujocych takich jak syme qnsm bialy z poliweglanu, klosz smoromnﬂaﬁwﬁm_ strumien Wo mﬁm Sciu przez zespdt optyczny =500Im, zgodnos¢ z normami EN
panel, zasilacz, router itp.; moc: 23W, temperatura pracy: -20°C :+ +40°C; MTBF: 80000h; stabilnosc wmau. barwowej: 3 SDCM; zywotnost: 0598-1, EN 60598-2-2, EN 60398-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034
70000h (L80B20); k tandardzie HACCP, zgodnost i EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9354:1989 DIN ) L . )
UWAGA! [o00h, (QOB20) g, wpkonana w sandordie QOFN0SE ¢ o V AW2 - Oprawa awaryjna LED, IP65, K07, 2 Klsa ochronnosci, pobér mocy maks. 7,50, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modul
' 2 awaryjny skfadajqcy sie z tadowarki, zrddta prqdu statego i jednostki kontrolujqcej; akumulator z czasem tadowania 145min i regulowanym
. L - . . . C.4 C.4 - Oprawa oswietleniowa na zrodla LED, IP65, K0S, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumiefi $wietlny oprawy: 3000im; montaz nastropowy czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i ilosciq cykli tadowania/roztadowania rowng 7000; wielokolorowa dioda LED
1. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem i przestrzeni miedzystropowej plyt g/k, dodatkowo w czesci korytarzy w korycie alize lub za pomocq zwieszakow; obudowa z somogasnqcego, stabilizowanego promieniami UV poliweglanu, x>m 7035; klosz mikropryzmatyczny z sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, blqd baterii lub zrodta $wiatta, praca bez bledéw); dwuzadaniowa (praca ha jasno?, z
instalacyjnym, bezhalogenowym PVC, oliwgglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajqcy olsnienie; odblysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty, funkejq centraltest opartq na komunikacji drogq bezprzewodowg, obudowa wykonana z samogasnqcego poliweglanu RAL 9003, odblysnik @ OBIEKT PROJEKTOWAL | mgr inz. Marcin Tront
2. Puszki rozgatezne montowa¢ poza pomieszczeniami wilgotnymi lub zastosowa¢ puszki hermetyczne. m_a@ wykonane z poliamidu wzmacnianego sm\v_sgs_ szklanymi; uklad zasilajqcy: __mm_amaa\ zasilocz LED 7 wyjsciem napigciowym mm_.« 5 B%Qn;m biaty z poliweglanu, Klosz wysokoprzezroczysty, strumief po %ne.wne wns zespdl omaﬁ: =500Imdla pracy SE oraz 250Im 2 Przedszkole br. elekirezna | nr upr. SLK/3640/PWOE/11
3. W przejsciach przez stropy i sciany instalacje prowadzi¢ w rurach karbowanych RVKL, a w przejsciach przez $ciany :m:o.w__s_e.anx wa_o:a_ﬁ w:_ca_%a mim:.a_ oprawa _HE @wmwozg.s N_z,smaéa w%m.e_a aow%vmoss.ae\ m._q_Acsg ms_qﬁ_ﬁ oprawy W Nﬂ_ﬂ%%wg a pracy SA, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034 A 8 o
ieleni ; ; ie i i - od ilosci $wiatla naturainego, powodujocy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy do 40%; o &
Wydzielenia pozarowego RE| nalezy dodatkowo zadlawic pasta przeciwogniowq E1=120 ) , sterowarie. opravq oporte no Kasycanych lacznkach owetlrio — nie wymoga-tosonariadodotiowch urzgdaen stemiarych. tokich ok AW3 - Oprowa awaryjna LED, IP65, K07, 2 Kosa ochronnosci, pobér mocy maks. 45W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut — | ‘P  [NADWA PROKKTU
4. Projekt nie obejmuje tablicy maszynowni windy towarowej, wezta cieplnego oraz automatyki i przewoddw sterowniczych . Lo e e e ) ey w > L . AW3 . . Y i . s ! e @S _ ; . .
Kimatvzach i wentvlaci — brzewody dostarczane sq wraz z tymi urzadzeniomi. Sterowanie i zasilanie W bom. wezld pozostaie panel, zasilacz, router itp.; moc: 22W, temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 80000h; stabilnosc temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: [~ ) awaryjny skladajqcy sie z fadowarki, zrédla produ stalego i jednostki kontrolujocej; akumulator z czasem tadowania 210min i requlowanym @ N e5 [Remontiprzebudowa instalacji
bez NW\j .os_ ylac) P y q y q ' pom. P ) 70000h m_.momwen oprawa wykonana w standardzie HACCP, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnosciq 10 lat i flosciq cykli tadowania/roztadowania rowng 7000; wielokolorowa dioda LED 2 .m..m w_qw_wﬂmm””ﬁ__,.\_h_wn“wﬂxnl przy
an. . . . 18032-3:1997-04, EN62471 sygnalizujgea stan pracy oprawy (fadowanie, btqd baterii lub zrodla $wiatta, praca bez bteddw); jednozadaniowa (praca %ha ciemno?, z 6 - Y
5. W pomieszczeniach wilgotnych zastosowac oprawy i osprzet hermetyczny min.IP44. funkcjq centraltest opartq na komunikacji drogq bezprzewodowq, obudowa Swgea z samogasngcego polineglanu RAL 9003, odblysnik p &8 |- Warszawskiej 13 w Swinoujsciu.
6. Piony kablowe wyposazy¢ na kazdej kondygnacji w rewizje. D0 p 1 D.1 - Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP54, IKOB T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny=3100Im, pobdr S smm czny bialy z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespdl optyczny uawo_s. 2qodnos¢ z normami @ @ E@ RysinK
7. Wszystkie drzwi na drodze ewakuacji typu (korytarz—kl. schodowa) wyposazy¢ w samodomykacze O = mocy 24W, montaz: nastropowy lub nascienny, ~obudowa z mgaommg%%m@o_ stabilizowanego promieniami UV bialego uo_mz@m_eﬁ dyfuzor z 60098-1, m@ mo%@mumuw EN mom&umu 2, UNI EN 1838, UNI 11222, m_z %m,ﬁ S8S LEGENDA
8. Wszystkie tablice bezpiecznikowe w komunikacji nalezy wyposazy¢ w zamek na klucz. samogasnqcego, stabilizowanego promieniami UV opalizowanego poliweglanu, zasilanie: zintegrowany elektroniczny zasilacz LE @ H..:m | . . I
9. Projekt BNvoSsoo EON:_.m z Eo_m_ama oﬂo:_ﬁmxﬁca\\, soa|xo:..<<m:€_.oe_ i klimatyzaciji. - E1 - Oprawa oSwietleniowa na zrodta LED, P44, T=4000K, Ra>80, strumien oprawy: 1440im, moc: 18W, montaz: nascienny lub @ & & & |NWESTOR | Gmina Miasto Swinoujscie, 72-600 ul. Wojska Polskiego 1/5, Swinoujscie
10. Dopuszcza sig¢  stosowanie wyrobdw budowlanych réwnowaznych o niegorszych parametrach = nastropowy, obudowa: samogasnqcy poliweglan stabilizowany UV, Klosz: biaty opalizowany "poliweglan- stabilizowany UV, temperatura pracy: = ———
-20'C + +40°C, uktad zasilajqcy: zasilacz elektroniczny LED @ 5 LOKALIZACJA | ul. Warszawska 13, 72-600 Swinoujscie
()
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