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1.0OPIS TECHNICZNY

1.1.PODSTAWA OPRACOWANIA

-Zlecenie Inwestora,

-Obowiazujace normy i przepisy w zakresie opracowania,
-Architektoniczne podktady budowlane,

-Geodezyjne podktady mapowe,

-Wytyczne Inwestora do projektowania,

-Ustalenia na spotkaniach z Inwestorem,

-Dokumentacja zdjeciowa,

1.2.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego
wewnetrznych instalacji elektrycznych w budynku Przedszkola Miejskiego nrl w Swinoujsciu
przy ul. Warszawskiej 13.

1.3.ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem wewngtrzne instalacje elektryczne,
a w szczegolnosci:

-instalacje przeciwporazeniowg 1 wyrownania potencjatow,

-instalacje przeciwprzepigciowa,

-przytacze kablowe n.N. z istniejgcego zlacza ZK do budynku poprzez
projektowany wylacznik UW PWP,

-wewngtrzna instalacja rozdziatu energii,

-instalacje o$wietlenia podstawowego,

-instalacja o$wietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego,

-instalacja gniazd ogdlnych 230V,

-instalacja nagto$nienia,

-instalacja zasilania urzadzen technologii kuchni — istniejaca .

1.4.DANE ENERGETYCZNE

Zasilanie: z istniejgcego ztacza ZK (na zewnatrz budynku)
Napigcie zasilania : Un=400/230V; 50Hz

Moc maksymalna: Pm=56kW zgodna z umowg

Moc zainstalowana: Pi=101,8kW (projektowana)

Wspotczynnik KJ: 0,55 dla calego obiektu

Pomiary energii: istniejacy 3-faz. w rozdzielni RG w piwnicy.
Uktad sieci: TN-C-S

System ochrony: szybkie wytaczenie + wytaczniki RCD
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1.5.ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Obecnie budynek zasilany jest z istniejacego ztacza kablowego ZK 12536, ktore znajduje
si¢ na zewnatrz z tytu budynku na elewacji. Kabel zasilajacy budynek nalezy wymieni¢ na YKYzZo
5x50mm?2 i wpig¢ pod projektowany wytacznik T2N 160 A w projektowanym ztaczu UW PWP.
Od ztagcza UW PWP do rozdzielni RG utozy¢ kabel YKYZo 5x50mm2 zgodnie z schematem i
rzutem kondygnacji piwnicy.

Od nowoprojektowanej rozdzielni RG prowadzi¢ kable w korytach kablowych
instalacyjnych np. KIO lub pod tynkiem w komunikacji do projektowanych tablic
bezpiecznikowych TB na poszczegdlnych kondygnacji z wykorzystaniem szachtow kablowych-
instalacyjnych. Jako zabezpieczenie kabli rozdzielczych zabudowac rozigcznik izolacyjny z
napgdem bezposrednim 125A jako ,,WG” w rozdzielni RG.

Wszystkie tablice pigtrowe TB zabudowac jako wngkowe. Z nowej RG nalezy zasili¢ takze
windy towarowe. Rozmieszczenie tablic i tras¢ przebiegu wlz-u pokazuja rysunki - rzuty
kondygnacji E-02/1, E-02/2, E-02/3 1 E-02/4.

Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, PN i wiedzg techniczng.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych wyrobow przy zachowaniu analogicznych wlasciwosci
technicznych.

1.6.POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Dla rozliczen z Zaktadem Energetycznym pomiar energii elektrycznej odbywa si¢ na
dotychczasowych zasadach z rozdzielni RG i zostaje bez zmian. Licznik wraz z
zabezpieczeniem, nalezy zdemontowac i przenie$¢-zabudowac¢ w nowej rozdzielni RG
zabudowanej w piwnicy. Obiekt pozostaje przy istniejgcej mocy umownej S6kW.

Wszystkie elementy ukladu zasilania 1 pomiaru wraz z przektadnikami nalezy
przystosowa¢ do plombowania, a szatki wyposazy¢ w zamek Masterkey z wkiadka
energetyczna.

Wykonawca przed przystapieniem do prac i rozplombowaniem istniejacych
ukladow pomiarowych zobowiazany jest powiadomi¢ stuzby techniczne ENEA Operator
o planowanych pracach i uzyska¢ dopuszczenie do prac na sieci w zwigzku z
modernizacja obwodow i wyposazenie budynku w Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu.

1.7.GLOWNY PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU UW PWP

Przeciwpozarowy wylacznik pradu jako urzadzenie wykonawcze UW PWP, dla budynku
przy Przedszkola nrl w Swinoujéciu, zabudowaé nalezy na zewnatrz budynku przy
istniejagcym ztgczu ZK12536.

Zgodnie z rysunkiem E-02/1 1 E-03/1 nalezy zastosowac¢ zestaw z oznaczeniem:
e Urzadzenie uruchamiajace opisane jako UU PWP
e Urzadzenie sygnalizacyjne opisane jako US PWP

Przyciski urzadzenia UU PWP 1, 2, 3 wraz z US PWP 1, 2, 3 zaprojektowano na
zewnatrz budynku przed wyjsciem z budynku, zasili¢ kablem HDGs 5x1,5 PH90, zabudowac¢
na wysokos$ci min.1,80m od posadzki.

Nacisnigcie przycisku w UU PWP powoduje zadziatanie cewki roztacznika mocy w
urzadzeniu wykonawczym UW PWP.
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Cewke wylacznika zabezpieczy¢ zabezpieczeniem nadpradowym np. S204 C6A/3 oraz
automatycznym przelacznikiem faz, calo$¢ objeta certyfikatem np. CERBEX. Zastosowac
cewke wzrostowa. Naci$niecie ktoregokolwiek przycisku ,,UU PWP” spowoduje wyzwolenie
cewki i1 odlgczenie zasilania dla catego budynku Pzredszkola. Umiejscowienie wytacznikow
UU PWP i US PWP przedstawiono na rysunkach — rzuty kondygnacji E-02/1 i E-02/2.
Przewody HDGs PH90 montowa¢ na uchwytach niepalnych PH90.

UWAGA. W budynku brak instalacji fotowoltaicznej. Budynek jest 1-strefa pozarowa.

Do zabudowy przewidziano wyréb budowlany, Przeciwpozarowy wytacznik pradu —
zestaw — Urzadzenie wykonawczo-sygnalizujace typu CX2004 legitymujace si¢ Krajowa
Deklaracjg Wtasciwosci Uzytkowych Nr 01/PWP/2022 wystawiong przez firm¢ CERBEX.

W sktad PWP CX2004 wchodza nastgpujace urzadzenia;
o Urzadzenie uruchamiajace (UU PWP)

o Urzadzenie sygnalizacyjne (US PWP)
o Urzadzenie wykonawcze (UW PWP)

Dla zestawu PWP jednostka certyfikujaca wydata;
o Krajowg Oceng Techniczng - CNBOP-PIB-KOT-2022/0331-1 wydanie 1

o Krajowy certyfikat statosci wlasciwosci uzytkowych - 063-UWB-0426

Do sterowania urzadzeniami uruchamiajagcymi 1 urzadzeniami sygnalizacyjnymi
przeciwpozarowego wytacznika pradu zastosowany bedzie kabel HDGs PH90.

Zasady nadzoru i konserwacji

PWP jest urzadzeniem przeciwpozarowym 1 winien by¢ poddawany przegladom
technicznym 1 czynno$ciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okre§lonymi w:

o Polskich Normach,
o Dokumentacji Techniczno—Ruchowej — opracowanej przez producenta,
o Instrukcji Obstugi — opracowanej przez producenta,

w okresach ustalonych przez producenta (nie rzadziej niz 1 raz w roku).

Wszystkie proby zadziatania, przeglady i1 ewentualne naprawy PWP winny by¢
udokumentowane stosownymi protokotami.
Producent w ,,Instrukcji obstugi” moze wskaza¢ podmioty upowaznione do dokonywania

okresowych przegladow 1 napraw. Wiaze si¢ to z odpowiednim przeszkoleniem oraz
dysponowaniem oryginalnymi cz¢$ciami zamiennymi.

Podstawy prawne:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002
nr 75 poz. 690 Tekst jednolity.

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow. Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719.

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz.
881 — tekst jednolity.
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4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 18 maja 2018 r. zmieniajagce Rozporzadzenie w sprawie wykazu wyroboéw stuzacych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. 2018 poz. 984).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku,
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 z pdzniejszymi
Zmianami)

6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wlasciwos$ci uzytkowych
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z
2020 r. poz. Poz. 2297) .

1.8.ROZDZIELNIA GLOWNA RG I TABLICE ROZDZIELCZE TB

Dla zabezpieczen i sterowania obwodami elektrycznymi w remontowanym budynku
zaprojektowano rozdzielni¢ RG. Zastosowaé rozdzielni¢ stojaca na cokole w zabudowie
natynkowej o stopniu ochrony IP44, II klasie izolacji i In=400A. Rozdzielni¢ zabudowac
podtynkowo z mozliwo$cig wystawania wzgledem lica §ciany do SO0mm. Obudowe rozdzielni
potaczy¢ szyng wyréwnawcza GSW w budynku. Zachowa¢ wymagana odlegto$¢ korytarza
obstugi min. Im. na calej dlugosci rozdzielni. Po osadzeniu rozdzielni w miejsce
zdemontowanej wolng przestrzen obudowac ptytami g/k, zagipsowac, zagruntowaé i malowaé
w kolorystyce uzgodnionej z zarzadca budynku.

Dla zasilania obwodéw oswietlenia, gniazd i sily projektuje si¢ tablice bezpiecznikowe
TB zasilajace w/w obwody w danej kondygnacji budynku. Z projektowanych tablic
wyprowadzi¢ poszczegdlne obwody do urzadzen sitowych, zestawoéw gniazd, opraw
oswietleniowych. Przewody prowadzi¢ w korytach kablowych instalacyjnych w kondygnacji
piwnicy pod tynkiem na kondygnacji parteru i pietra oraz w rurkach RvKL na poddaszu.
Bruzdy $cienne nalezy uzupetni¢ tynkiem, zagruntowa¢ oraz pomalowaé w kolorystyce
analogicznie do istniejacej. Przewody wprowadzi¢ do tablic poprzez dlawiki uszczelniajace o
stopniu ochrony odpowiednim dla danej tablicy TB.

1.9.INSTALACJA ZASILANIA GNIAZD WTYCZKOWYCH i OSWIETLENIA
PODSTAWOWEGO

Z tablic bezpiecznikowych TB wyprowadzi¢ przewody do opraw, lacznikow, gniazd
wtyczkowych 1 zasilania zestawow gniazd ZG (na $cianie). Rozmieszczenie opraw i zestawow
pokazano na rysunkach kondygnacji. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem i rurach RvKL
(poddasze).

W pomieszczeniach kuchni 1 przyleglych w ktéorych wystepuja $ciany obtozone
ptytkami, instalacje¢ prowadzi¢ pod tynkiem a pion ptytek skué, utozy¢ kabel i ponownie
utozy¢ ptytki z naciskiem na zabudowg istniejacych, zdemontowanych lub podobnych
uzgodnionych z zarzadca budynku.

Wysoko$¢ umieszczenia gniazd:

- gniazda ogo6lne 230V — 0,3m nad podloga,
- gniazda ogo6lne 230V w pom. wilgotnych— 1,35m nad podtoga,
- gniazda ogolne 400V 1 zestawy gniazd w pom. wilgotnych— 1,35m nad podtoga,
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Zastosowa¢ gniazda podwdjne z uziemieniem, a w pomieszczeniach wilgotnych
pojedyncze z uziemieniem i z klapka o stopniu szczelnosci IP 44, w pomieszczeniu zmywalni
1 obieralni zastosowa¢ gniazda pojedyncze hermetyczne z klapka i IP68.

W tazienkach i pomieszczeniach wilgotnych stosowac¢ oprawy hermetyczne o stopniu
szczelno$ci P44 ze zrodtem energooszczednym. Laczniki o$wietleniowe umiesci¢ na wys.
1,35 m nad podtoga. Kolorystyke tacznikéw dobraé¢ do wystroju wnetrza.

Oswietlenie nalezy zaprojektowac zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN
12464-1:2022 ,,Oswietlenie w miejscach pracy — Miejsca pracy we wnetrzach”. Projektuje si¢
oprawy o odpowiednio dobranej mocy zapewniajagc wymagane nat¢zenia oraz rOownomiernos¢
oswietlenia. Nalezy zastosowac oprawy ze zrodtami LED o temperaturze barwowej 4000K .
Zatozenia projektu opieraja si¢ na maksymalnym wykorzystaniu pomieszczen ze $wiatlem
naturalnym, dzigki ktéoremu mozna zastosowaé oprawy samoczynnie regulujace swojg moc i
strumien w zalezno$ci od ilosci tego $wiatla. Dzigki temu mozna uzyska¢ dodatkowe
oszczednosci na poziomie do 30% rocznie wzgledem opraw niesterowalnych.

Oprawy te posiadajag wbudowany czujnik pomiaru nat¢zenia $wiatta odbitego, pozwalajacy,
po przeprowadzonej kalibracji polegajacej na ciagtym $wieceniu opraw przez okres dwdch
dob, na utrzymanie stalego poziomu nat¢zenia o$wietlenia, poprzez rozjasnianie i Sciemnianie
zrdédet LED w zaleznosci od ilosci $§wiatla naturalnego.

Oprawy te zostaly zastosowane w salach zaje¢, pomieszczeniach administracyjnych, szatni,
pralni, warsztatu, kuchni, zmywalni i obieralni.

Oprawy te nie zostaly zastosowane w innych pomieszczeniach technicznych, magazynowych,
strychu, oraz tam, gdzie nie ma dostepu do swiatta naturalnego.

Szczegbtowe parametry opraw oswietleniowych zostaty przedstawione w legendzie rysunek
E-01. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych wyrobdéw przy zachowaniu analogicznych wtasciwosci
technicznych.

1.10. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO-EWAKUACYJNEGO

WYTYCZNE

o Jako zatozenia do projektowania przyjeto wytyczne zawarte w obowigzujacych aktach
prawnych 1 normach. Do podstawowych zalozen projektowych nalezy:

e minimalny czas podtrzymania bateryjnego powinien wynosi¢ nie mniej niz lh,

o maksymalny czas przelgczania na prace¢ bateryjng < 2s

o minimalne natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej 1 1x ( w osi drogi)

o wspotczynnik réwnomiernosci oswietlenia wg normy (Emax:Emin nie wiecej niz
40:1) aby wyeliminowac zjawisko ol$nienia przykrego,

o zachowac¢ odpowiednig odlegto$¢ pomigdzy oprawami kierunkowymi z piktogramami

1 wynikajacg z niej rozrdznialnos¢ znakow ewakuacyjnych

o zastosowaé oprawy ewakuacyjne odpowiadajagce normie EN 60598-2-22:2001, ktére
muszg by¢ umieszczone przy kazdych drzwiach wyjsciowych oraz tam, gdzie jest to
nieodzowne dla uwidocznienia miejsc potencjalnie niebezpiecznych oraz tam, gdzie sg
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zamontowane urzadzenia bezpieczenstwa. Oswietlenie ewakuacyjne musi zadziata¢ w
przypadku zaniku jakiejkolwiek czgéci oswietlenia podstawowego (zanik napigcia
podstawowego w rozdzielni gléwnej oraz w kazdej strefie zasilanej z rozdzielni
pigtrowych),

o natezenie SIx w obrebie przyciskow ROP, oddymiania, hydrantow wew., gasnic, oraz
po zewnetrznej stronie wyjs¢ ewakuacyjnych.

o Natezenie 0,51x w strefach otwartych >60m?2,

« os$wietlenie na drogach ewakuacyjnych winno zalaczy¢ si¢ w czasie nie dluzszym niz 2
s po zaniku innych rodzajow oswietlenia elektrycznego,

o wszystkie urzadzenia, zardwno przez swoja konstrukcje, jak i sposob montazu, winny
posiada¢ odpornos¢ na oddziatywanie ognia w odpowiednio dtugim czasie.

Wszystkie urzadzenia ochrony przeciwpozarowej powinny by¢ doswietlone w sposéob
zapewniajacy uzyskanie 51x w ptaszczyznie pionowej urzadzenia. Projektuje si¢ oprawy o
autonomii 1 godziny w systemie bezprzewodowego, centralnego monitoringu. Oprawy
awaryjne wyposazone s3 w indywidualne akumulatory o zywotnosci wynoszacej do 10 lat. Do
oswietlenia awaryjnego zostata wykorzystana rowniez czg$¢ opraw podstawowych poprzez
wyposazenie je w moduly awaryjne.

Do monitoringu i1 zarzadzania oprawami o$wietlenia awaryjnego wykorzystuje si¢
centralke sterujgca, ktora bedzie komunikowaé si¢ z oprawami droga bezprzewodowsg
zabudowang w komunikacji na kondygnacji parteru. Oprawy ewakuacyjne nalezy zasili¢ z
nowoprojektowanego obwodu o$wietlenia, przewodem YDYzo 3(5)x1,5 450/750V
1 zabudowa¢ w miejscach jak na rysunkach kondygnacji.

Jednostka centralna powinna obstuzy¢ do 992 opraw os$wietlenia awaryjnego
1 podstawowego (lacznie). Mozliwo$¢ podzialu opraw na 256 niezaleznie sterowanych grup.

W przypadku opraw awaryjnych, po podzieleniu na grupy, wystepuje mozliwosé
fatwego (np. z telefonu lub tabletu z androidem) wywotania testu autonomicznego lub
funkcjonalnego na zadania. Jednostka centralna umozliwia stworzenie do 40 scen §wietlnych,
dzigki ktorym mozna sterowaé pojedynczymi jak i kilkoma grupami opraw jednocze$nie.
Sceny moga by¢ roéwniez wywotywane z kalendarza. Testy funkcjonalne sg przeprowadzane
automatycznie co 28 dni, a testy autonomiczne co 175 dni, zgodnie z obowigzujaca norma
PN-EN 50172 (odstepy miedzy automatycznymi testami mozemy dowolnie zmieniaé, lecz
tak, aby norma byta spelniona — np. testy autonomiczne mozna ustawi¢ co 10, 30 czy 100
dni). Testy autonomiczne mogg by¢ przeprowadzane w jednym czasie dla wszystkich opraw,
lub w odstepie 7 dni (podziat na oprawy parzyste i nieparzyste). Opcja testow w odstepie 7 dni
chronigca przed zaciemnieniem obiektu, w przypadku kiedy awaria pradu nastapitaby zaraz po
zakonczeniu testu (w takim wypadku nie zadziata jedynie potowa opraw, poniewaz test
autonomiczny polega na przejciu oprawy w tryb autonomiczny w celu sprawdzenia
pojemno$ci akumulatora). Wyniki testow s3g przechowywane w pamigci centralki, istnieje
mozliwo$¢ zapisania ich na dysku komputera, wydrukowania oraz dodania do dziennika
zdarzen obiektu. Komunikacja radiowa pomigdzy jednostka centralng, a oprawami odbywa si¢
dzigki zastosowaniu protokotu Zigbee w standardzie IEEE 802.15.4 przy wykorzystaniu
transmisji SFH-DSSS w zakresie czgstotliwosci 2.4000-2.486 GHz. Zastosowanie systemu
radiowego do komunikacji pomiedzy jednostka centralkg, a oprawami pozwala na
oszczednosci ze wzglegdu na brak koniecznosci stosowania dodatkowych przewodow
komunikacyjnych. Maksymalna odleglo$¢ pomiedzy oprawami to 100m, kazda oprawa w
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systemie radiowym dziata jak router (jest jednoczesnie nadajnikiem i odbiornikiem), dzieki
czemu wielko$¢ obiektu nie ma wigkszego znaczenia.

Centralka wyposazona jest w kart¢ SIM. Dzigki temu rozwigzaniu, konfiguracja,
uruchomienie oraz serwis moga by¢ wykonane zdalnie, bez koniecznosci wizyty technika na
obiekcie. Do tacznos$ci do centralki stuzy dedykowana aplikacja

Jednostka centralna przeznaczona jest do montowania w rozdzielniach -elektrycznych
wykonanych z tworzywa sztucznego, na szynie DIN, szeroko$¢ jednostki to 9 modulow.
Istnieje mozliwos¢ podiaczenia Jednostki centralnej do BMS przy pomocy wbudowanego
interfejsu RS-485 korzystajac z protokolu MODBUS.

Szczegdlowe parametry opraw oswietleniowych zostaly przedstawione w legendzie
rysunek E-0O1.

Wszystkie oprawy ewakuacyjne zastosowane w obiekcie muszg posiadaé atest
CNBOP, oraz nalezy je oznaczy¢ konkretnymi numerami w celu identyfikacji co jest
wymagane dla rejestrow kontroli 1 testow systemu o$wietlenia awaryjnego. Razem z
dokumentacjg systemu i odpowiednimi certyfikatami rejestr ma by¢ przechowywany w
obiekcie przez osobe¢ odpowiedzialng za obiekt i udostepniany dla kontroli prowadzonej przez
upowazniong osob¢. W pomieszczeniach o powierzchni przekraczajacej 60m2 zastosowad
awaryjne oswietlenie strefy otwartej. Nalezy przyja¢ dla takiej strefy $rednie natgzenie
o$wietlenia na poziomie minimalnym réwnym 0,5Lx.

Znaki bezpieczenstwa ewakuacyjnego zgodnie z obowigzujaca aktualng PN
nalezy umiesci¢ w poblizu lamp o$wietlenia ewakuacyjnego.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego winny posiada¢ $wiadectwa
dopuszczenia CNBOP. Projekt urzadzenia przeciwpozarowego nalezy uzupetni¢ o wymagane
czynno$ci kontrolno-konserwacyjne jakie spoczywa¢ beda na przysztym uzytkowniku
instalacji.

W ramach tego punktu nalezy uwzglednic:
1. czynnosci kontrolne i konserwacja w tym;
e okresowe sprawdzanie dziatania opraw oswietleniowych
e badania pelne instalacji
e okresowe sprawdzanie pojemnos$ci akumulatora

2. sposob dokumentowania czynnosci kontrolnych i konserwacyjnych w formie wskazowek
dla uzytkownika (ksigzka przegladéw i konserwacji oraz protokoty okresowych badan
natezenia oswietlenia ewakuacyjnego)

Ponizej przyktad fragmentu wymagan ochrony przeciwpozarowej, dotyczacy przegladow
1 raportowania pracy instalacji awaryjnego o§wietlenia ewakuacyjnego.

Raportowanie (dziennik):

Urzadzenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego podlegaja raportowaniu (PN-E
N50172:2005). Dziennik powinien znajdowac si¢ w obregbie obiektu pod nadzorem odpowie-
dzialnej osoby wyznaczonej przez prowadzacego eksploatacj¢; powinien by¢ tatwo dostepny
do kontroli przez kazda upowazniong osobeg.

Dziennik powinien stuzy¢ do zapisu co najmniej nastepujacych informacji:

1. data zamowienia systemu, tacznie ze Swiadectwem okres$lajagcym zmiany,
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2. data kazdego okresowego sprawdzenia i testu,

3. data i zwigzle opisane szczegoty kazdego serwisu i sprawdzenia lub przeprowadzonego
testu,

4. data i zwie¢zle opisane szczegoty kazdego uszkodzenia oraz przeprowadzonych napraw,
5. data i zwiezle opisane szczegodty kazdej zmiany w instalacji o§wietlenia awaryjnego,

6. gdy stosowane jest jakieckolwiek urzadzenie testujagce automatyczne, woéwczas powinny
by¢ opisane podstawowe charakterystyki i sposob dziatania urzadzenia.

Zakres 1 termin przegladow, kontroli, prob

W przypadku uzywania automatycznego urzadzenia testujacego informacje powinny
by¢ rejestrowane co miesigc.

W przypadku wszystkich innych systemow testy wraz z zarejestrowaniem ich wynt
kow powinny by¢ wykonywane w nastepujacy sposob:

— Codziennie - nalezy wizualnie kontrolowa¢ wskaznik wtasciwej pracy.

— Comiesigcznie - wlaczy¢ w trybie pracy awaryjnej kazda oprawe i kazdy wewnetrznie
oswietlany znak ewakuacyjny, poprzez symulacje awarii zasilania oswietlenia podsta
wowego, na okres wystarczajacy do sprawdzenia, czy kazda oprawa $wieci. W tym
czasie nalezy sprawdzi¢ prawidlowe funkcjonowanie wszystkich opraw oswietlenia
awaryjnego 1 podswietlanych znakow.

Corocznie - wykona¢ ten sam test co comiesi¢cznie, a takze test petno okresowy, potagczony z
pomiarem czasu pracy awaryjnej i zarejestrowaniem jego wynikow. Dopuszcza si¢
zastosowanie innych wyrobdw przy zachowaniu analogicznych wiasciwosci technicznych.

1.11. PROWADZENIE OKABLOWANIA

Ze wzgledu iz w budynku wystepuja rozne uwarunkowania w postaci obtozenia $cian przy
zabudowie nowej aparatury, trasy okablowania nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi
zaleceniami ;

- Przewody/kable instalacyjne prowadzi¢ podtynkowo;

- Bruzdy $cienne nalezy oczysci¢, zagruntowaé, otynkowac oraz pomalowac
w kolorystyce analogicznej do istniejace;;

- w pomieszczeniach w ktorych wystepuja plytki ceramiczne, instalacj¢ prowadzi¢ pod
tynkiem na wysokos$ci min 2,2m przy zejsciu przewodoéw/kabli pod urzadzenia (gniazdo,
wlacznik itp.) w pionie plytki usung¢ w sposdb umozliwiajacy ponowne wykorzystanie a przy
braku mozliwos$ci po utozeniu przewodéw w bruzdzie nalezy utozy¢ nowe plytki w
kolorystyce analogicznej do istniejacej;

- dla zasilania urzadzen technologicznych kuchni gdzie przytacze kabla pod urzadzenie
jest od podtoza, kabel zasilajacy utozy¢ w korycie kablowych przytwierdzonym do posadzki,
a koryto musi zapewni¢ brak dost¢pu wody do $rodka oraz mechanicznym uszkodzeniem,
zaleca si¢ stosowanie koryt aluminiowych np. 40 x 40,
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- dla prowadzenia okablowania — zasilania gniazd i o$wietlenia na poddaszu w czesci nie
wykonczonej z otwartym stropodachem zaleca si¢ utozenie przewodow za pomoca
dedykowanych uchwytéw w rurkach RB28 lub RvKI .

- dla prowadzenia kabli na kondygnacji piwnic nalezy zastosowa¢ korytka kablowe
instalacyjne PVC o przekrojach 100x50

1.12. INSTALACJA SILOWA

W sktad instalacji sitowej wchodzi zasilanie:

—jednostki klimatyzacji zew — wew. ,

—windy towarowej,

—urzadzen technologicznych kuchni i pomieszczen przylegtych,
—zestawow gniazd ZG 230/400V,

Z rozdzielni RG, tablic TB wyprowadzi¢ przewody do w/w urzadzen. Rozmieszczenie
urzadzen sitowych przedstawiono na rysunkach. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem, rurach
ochronnych i korycie kablowym.

Zespoty gniazd 230/400V montowa¢ na wys. ~1,35+1,50 od posadzki. Zastosowaé
gniazda — rozdzielnice o stopniu szczelnosci 1P44.

Przy przejsciu przez zewnetrzne $ciany budynku kable powadzi¢ w rurach ochronnych i
zadlawi¢ silikonem lub piankg montazow3.

Istniejaca klimatyzacja w pom. kuchni pozostaje bez zmian, okablowanie wpia¢ pod
nowe zabezpieczenie w TB-K (Kuchnia).

Dla urzadzen technologicznych kuchni np. zmywarka, obieraczka zaprojektowano
gniazda typu ,.kombi” wyposazone w gniazdo i wlgcznik, wedtug oznaczen na rys. E-02/2.

Istniejace urzadzenia technologii kuchni bez zasilania za pomoca wtyczki, zasili¢ kablem
z pomini¢ciem gniazd bezposrednio z tablicy TB.

Projekt nie obejmuje tablicy oraz obwodow sterowania i automatyki winda, jednostka
klimatyzacji, instalacja solarna podgrzewania wody, tablica ster/zasil. LOZAMET,
ktore sa dostarczane wraz z tymi urzadzeniami.

1.13.INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Dla ochrony przed przepigciami atmosferycznymi nalezy w ztaczu UW PWP zabudowaé
ograniczniki przepig¢ - uklad I np. DEHNventil modular. Ogranicznik podtaczy¢ przewodem
LgY35 do przewodow roboczych L1,L.2,1.3, N oraz do przewodu PE.

Ograniczniki Dehnventil nie wymagaja odstgpéw 1 moga by¢ instalowane obok
innych urzadzen elektrycznych. Posiadaja optyczny wskaznik uszkodzenia i mozliwos$é
wymiany uszkodzonego elementu zabezpieczajacego.

1.14INSTALACJA PRZECIWPORAZENIOWA

PODSTAWOWA OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM
Podstawowa ochrona przed razeniem pradem (ochrona przed dotykiem bezposrednim)
jest zapewniona przez izolowanie czg¢sci czynnych oraz przez zastosowanie obudow tablic w
IT klasie izolacji.
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Zaprojektowano wylaczniki ochronne rdéznicowopradowe, ktére w przypadku
jakiegokolwiek pogorszenia si¢ stanu izolacji w instalacji 1 przekroczeniu pradu zadzialania
wylacznika, powoduja wylaczenie kontrolowanego odcinka instalacji elektrycznej. Dla catego
budynku dobrano wylaczniki réznicowopradowe o pradzie =zadziatania 30mA o
charakterystyce AC. Przez zastosowanie wytacznikow ochronnych osiagnieto dodatkowe
zabezpieczenie przed przypadkowym bezposrednim dotknigciem (nieuziemionego) elementu
znajdujacego si¢ pod napigciem.

DODATKOWA OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Jako dodatkowag ochron¢ przed porazeniem pradem elektrycznym przewidziano w
niniejszym obiekcie - szybkie wylaczenie: uklad sieciowy TN-C-S i dodatkowo wytaczniki
ochronne roznicowo-pradowe o czulosci pradowej 30mA. Instalacje 1-fazowa nalezy
wykona¢ jako 3-przewodowa /L+N+PE/, natomiast 3-fazowa nalezy wykonaé jako 5-
przewodowa /L1+L2+L3+N+PE/. Od zlagcza UW PWP i rozdzielni RG w catlej instalacji
elektrycznej budynku przewodem ochronnym bedzie przewdd PE. Obudowy metalowe calego
osprzetu elektrycznego uzytego w instalacji nalezy przytaczy¢ do przewodu ochronnego (PE).

POLACZENIA WYROWNAWCZE GEOWNE GSW

W pomieszczeniu 16 na poz. (piwnica) projektuje si¢ wykonanie gtownych instalacji
wyrownawczych. Wykonanie powyzszej instalacji ma na celu wyrdwnanie potencjatow
elektrostatycznych metalowych mas urzadzen zainstalowanych w budynku. Metalowe
elementy tj. rurociagi wodne, c.o. , kanalizacji oraz przewody ochronne i metalowe koryta
nalezy przytaczy¢ do szyny wyrownawczej. Polaczenia wykona¢ przewodem DY ¢p6 mm’.
Szyne wyrownawcza nalezy przylaczy¢ do instalacji uziemiajacej szyny ochronnej (PE) w
rozdzielni RG przewodem LgYZ035 utozonym pod tynkiem.

Wodomierze w instalacji wyrownawczej powinny zosta¢ zmostkowanie przewodem LgY
6, ktore nalezy uzgodni¢ ze stuzbami technicznymi w/w sieci.

1.15.INSTALACJA NAGLOSNIENIA

Zgodnie z wytycznymi Inwestora w obiekcie zaprojektowano system naglo$nieniajako
system napieciowy 100V. Zaproponowane rozmieszczenie gltosSnikéw pokazano na rzutach
kondygnacji. Przewiduje si¢ montaz 15 szt. glo$nikow o mocy 10W/100V o pasmie
przenoszenia 80-20 000Hz, efektywnosci 93dB, zestawu bezprzewodowego z dwoma
mikrofonami oraz wzmacniacza mocy 180W RMS/100-70V, 4-16 Q.

Gtlosniki z wbudowanymi transformatorami bedg pogrupowane w 4 strefy (4 kondygnacje),
ktére nalezy wlaczy¢ pod wzmacniacz, a cato$¢ doprowadzi¢ do wiszacej szafy 9U, znajdujace;j
si¢ w gabinecie wicedyrektora na parterze. Wysoko$¢ montazu szafki nalezy tak dobra¢, aby
urzadzenia w niej znajdujace si¢, mozna wygodnie obstugiwa¢ — ok. 180 cm nad posadzka.
Projektuje si¢ okablowanie glosnikowe typu TLgY 2x1 prowadzone w rurkach typu RL
$rednicy 20 mm. Rurki prowadzone sg w $cianach pod tynkiem.

W sktad kompletnego zestawu wchodza:
- wzmacniacz zabudowany w szafie Rack

o moc 180 WRMS/100-70V,4-16 ohm
o 06 stref z regulacja glo$nosci /100 V/
o 3 wejscia Mic / w tym 1 wejscie z funkcjg priorytetu i regulacja poziomu wyciszenia

o 3 wejscia Aux ztacze Cinch / w tym 1 wykorzystane do regulacji gtosno$ci modutu/
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« wbudowany wielofunkcyjny modut: tunera, odtwarzacza MP3 - USB oraz kart SD z
podswietlanym wyswietlaczem

e wyjscie Line
o 2 pasmowa regulacja barwy + 12 dB dla 100 Hz 1 10 kHz
15szt - glosnik nascienny z regulacja (zabudowane na 4 kondygnacjach)
e moc I0W/100V
e pasmo przenoszenia 80 - 20 000 Hz
o efektywnos¢ 93 dB/ 1W, Im
1kpl — zestaw 2 kanalowy z mikrofonami bezprzewodowymi
Specyfikacja:
«Czestotliwosci:
e Typ modulacji: PLL
e Stabilno$¢: + 0.005%
e T.H.D.:<0.1% @ 1kHz

e Maksymalny zasieg deklarowany przez producenta / maksymalny zasieg uzyskany w
testach: 35m / 80m

e Stosunek S/N: />90dB

e Pasmo przenoszenia: 100Hz~19KHz + 3dB

e Pasmo UHF

Odbiornik :

e Sygnal wyjsciowy: 350mA

e Zasilanie wejsciowe:110V- 220V, 50Hz- 60Hz
e Pobor mocy: 10W

Nadajnik :

e Oscylator: kwarc

o Stabilno$¢: +0.005%

e Moc wyjsciowa: 10mW

e  Wyjscie MixOUT x1

e Wyjscie XLR x2 (osobne dla kazdego z kanatow)

1.16.UWAGI KONCOWE

-Prace muszg wykonywa¢ osoby o odpowiednich kwalifikacjach zgodnie z Dz.U.
nr 54 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 ,Prawo energetyczne”. Wymagania
kwalifikacyjne dla osob zajmujacych si¢ eksploatacjg urzadzen, instalacji 1 sieci
energetycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2003r.

-W czasie prac montazowych miejsca niebezpieczne zabezpieczy¢ przed
dostepem 0s6b postronnych.

-Urzadzenia objete niniejszym projektem powinny by¢ poddane kwalifikacji
jakosci 1 oznaczone znakiem bezpieczenstwa i dopuszczone do stosowania w
budownictwie ze znakiem CE wedtug dyrektyw Unii Europejskie;.
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-Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami
oraz powszechnie obowigzujacymi zasadami wiedzy techniczne;.

-Wszystkie elementy metalowe instalacji elektrycznej, ktore nie posiadaja
fabrycznego zabezpieczenia przed korozja, nalezy pomalowaé farba rdzochronna.
Ptaskowniki i druty stalowe ocynkowane nalezy sprawdzi¢ na ciggto$¢ ocynkowania.

-Instalacje elektryczne wykona¢ nalezy po wykonaniu prac instalacyjnych i
budowlanych. W trakcie robot budowlano-montazowych i posadzkarskich, nalezy
skoordynowa¢ uktadanie rur ochronnych, wngk, przepustow.

-Po wykonaniu robot nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie préby i pomiary.

-Projekt rozpatrywa¢ 1tacznie z projektem architektoniczno-budowlanym,
instalacji wod-kan, c.o., wentylacji, klimatyzacji.

-Przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiarow wielkoS$ci
elektrycznych, a w szczeg6lnosci pomiar stanu izolacji 1 pomiar rezystancji
uziemienia oraz sprawno$¢ zabezpieczen wytacznikow przeciwporazeniowych.

- Po zakonczeniu prac teren przywroci¢ do stanu pierwotnego

—Przewody typu PH90 (HDGs, HTKSH PH90) uktadane natynkowo, mocowac
przy pomocy uchwytow E90 (np. OBO BETTERMANN typu 1015) montowanych
do $cian przy uzyciu stalowych tulejek rozporowych oraz stalowych $rub klasy E90,

- Dopuszcza si¢ zastosowanie innych wyroboéw przy zachowaniu analogicznych
wilasciwosci technicznych.

OPRACOWAL.:
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. BILANS MOCY

Moc maksymalna obiektow P.=56 kW
Moc zainstalowanych urzadzen P;=101,8 kW
Wspoétczynnik jednoczesnosci k;=0,55

2.2. DOBOR ZABEZPIECZEN

Moc maksymalna P,= 56 kW

Prad maksymalny I,

Im=——Lm ___ % =86,7 4
(v3+ Unx cos( fi)) (v3+0,4x0,93)

Jako zabezpieczenie gltowne w istniejacym zlagczu ZK istnieje podstawa
bezpiecznikowa PBS-00 160A ktora nalezy wyposazy¢ w wkiadkami WT-00gG/125A. Dla
zasilania obiektu dobrano kabel ziemny YKYzo 5x50 0,6/1kV .

2.3. WYZNACZENIE PRZEKROJU PRZEWODOW ZE WZGLEDU NA
OBCIAZALNOSC PRADOWA DLUGOTRWALA

k,-AS-1,>1-Av-1,,

gdzie:
ka - wspotczynnik okreslajacy krotno$¢ przekroczenia obcigzalnosci
dopuszczalnej dlugotrwatej przewodu lub kabla podczas obcigzenia
dorywczego
A9 - wspolczynnik temperaturowy
I; - wartos$¢ obcigzalnos$ci dopuszczalnej dtugotrwatej dla przewodu lub kabla [A]
/ - wspolezynnik okreslajacy krotnos¢ zadzialania zabezpieczenia
przecigzeniowego
Av - wspolezynnik termiczny zadziatania zabezpieczenia przecigzeniowego
Iy - wartos$¢ zabezpieczenia przecigzeniowego [A]
1
K, =
< _\/ 1 e %«’7
gdzie:
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ta - czas trwania obcigzenia dorywczego (10, 30, 60 lub 90min)
T - cieplna stata czasowa przewodu

AP = Pia — '9(')

‘9dd - l90

gdzie:
Sad - temperatura dopuszczalna dlugotrwata przewodu
S - faktyczna temperatura otoczenia (pracy)
S0 - obliczeniowa temperatura otoczenia

Wyniki obliczen przekrojow przewoddw ze wzgledu na obciazalno$¢ pradowa diugotrwala
przedstawiono w tabeli ,,PRZECIAZENIE”

24. OBLICZENIE SKUTECZNOSCI DZIALANIA ZABEZPIECZEN
ZWARCIOWYCH JAKO ELEMENTOW OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ
PRZEZ SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE PRADU.

24.1. OBLICZANIE IMPEDANCIJI PETLI ZWARCIA

Ry =Ry +2-(R, +R, +R;5+..)

X, =X, +2(X,, + X, + X+,

Z, =/ RZ + X2
gdzie:
Rz, X; - rezystancja i reaktancja zastgpcza obwodu zwarciowego [€2]
R7, Xr - rezystancja i reaktancja transformatora [Q)]
R, X, - rezystancje i reaktancje obwodow odbiorczych niskiego napigcia [QQ]

Z, - impedancja zastepcza obwodu zwarciowego [Q2]

2.4.2. OBLICZANIE PRADU ZWARCIA JEDNOFAZOWEGO

_ 08U,
“ z

K

7

gdzie:

1, - prad zwarciowy powodujacy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia [A]
U, - napi¢cie fazowe wzgledem ziemi [V]

2.4.3. OBLICZENIE SKUTECZNOSCI ZADZIALANIA ZABEZPIECZENIA
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I Yk -1,

gdzie:
k - krotnos¢ =zadziatania zabezpiecz. zwarciowego (z charakterystyki czasowo-

pradowej) dla czasu t=5,0 ; 0,4s
1, - warto$¢ wktadki zabezpieczenia zwarciowego [A]

Dla obliczen petli zwarcia przyjeto parametry stacji transformatorowej oraz sieci

rozdzielczej zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci.

Wyniki obliczen skuteczno$ci zadziatania zabezpieczen zwarciowych przedstawiono w tabeli
»ZWARCIE”
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