Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

B-03.00.00 WODOCIAG
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (STWIORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
przebudowg wodociggu w ramach przebudowy drég powiatowych ul. Jodiowe;.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna (STWIORB) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
zwigzanych z budowg wodociggu w ramach inwestycji omowionej w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych STWIORB

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy okreslonej w pkt.1.1 i zwigzana jest z wykonaniem nastepujgcych
robot:

- wykonanie (montaz) nowego przewodu,

- wykonanie montazu weztéw wodociggowych,

- wykonanie montazu uzbrojenia przewodu,

- wykonanie préb cisnienia, ptukania i dezynfekcii,

- wykonanie potfgczen z istniejgcym przewodem,

- wykonanie (montaz) przebudowywanych przytaczy wodociggowych,
- roboty ziemne,

- demontaz (likwidacja) przewoddw wytgczonych z eksploataciji,

- wykonanie (montaz) przewodu i weztéw tymczasowych,

- wykonania prac technicznych (np. uporzadkowanie terenu itp).

1. 4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

1.5. Pojecia ogoine

1.5.1. Przewéd wodociggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

1.5.2. Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odleglo$¢ poza przeszkode terenowg (korpus drogowy)
ewentualnych przeciekéw wody.

1.5.3. Studzienka - komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do zainstalowania
armatury, zestawu wodomierzowego lub lokalizowana na koncach rury ochronnej.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcg polskg normg PN-87/B-1060 , PN-82/M-01600

- wodocigg - zespot wspotpracujgcych ze sobg obiektdow i urzgdzen inzynierskich, przeznaczony do zaopatrywania
ludnosci i przemystu w wode,

- wodocigg grupowy - wodocigg zasilajgcy w wode co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co najmniej jedng
jednostke osadniczg i co najmniej jeden zaktad produkcyjny nie lezgcy w granicach tej jednostki osadniczej,

- sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewoddw wodociggowych znajdujgcy sie poza budynkiem odbiorcow,
zaopatrujgcy w wode ludno$¢ lub zaktady produkcyijne,

- przewod wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od
stacji wodociggowej do przewodow rozdzielczych,

- przewod wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od przewodu magistralnego do
przytaczy domowych i innych punktéw czerpalnych,

- przylacze domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem taczacy sie¢ wodociggowg z wewnetrzng instalacjg
obiektu zasilanego w wode,

- przewod wodociggowy tranzytowy i przesytowy - przewdd wodociggowy bez odgatezien, przeznaczony wytgcznie do
transportu wody na duzg odlegtos¢ i tagczacy zrodto wody ze zbiornikiem poczatkowym lub magistralg wodociggows,

- kompensator na sieci - urzgdzenie zabezp. przewdd przed powstaniem nadmiernych naprezen osiowych.

2. MATERIALY

Stosowaé nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu, ktére spetniajg wymagania dotyczgce certyfikacji i
znakowania okreslone w Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i ktdre spetniaja wymogi
Specyfikacji Technicznej.
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2.1. RURY WODOCIAGOWE

Nalezy zastosowac:

-rury i ksztattki z zeliwa sferoidalnego GGG40 zgodnych z PN-EN 545:2010 cementowane wewnatrz metoda
odsrodkowa, o grubosci min. 4mm, zabezpieczone poprzez aktywng powtoke cynkowo-aluminiowa, naktadang w tuku
elektrycznym o masie mnn. 400g/m2 oraz powtoke z zywicy epoksydowej o potgczeniach kielichowych. Zigcza
elastyczne nieblokowane, z uszczelkg Standard lub Tyton z gumy elastomerowej EPDM, dajgcej mozliwosc
odchylenia kgtowego do 5°,

-rury i ksztattki PE-HD SDR17 wg PN-EN 12201

-rury i ksztaitki PE100 SDR11 wg PN-EN 12201

2.2. UZBOJENIE PRZEWODU

2.3 BETON
Beton hydrotechniczny klasy C12/15, powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-EN-206-1:2003.

2.4, ZAPRAWA CEMENTOWA
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

2.5. KRUSZYWO NA PODSYPKE
Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢é wymaganiom norm: PN-EN 13043: PN-86/B-06712; PN/B-01100.
Podsypka pod rurociag powinna by¢ wykonana z piasku.

2.8. BLOKI OPOROWE

Nalezy stosowac:

- bloki oporowe z betonu zwyktego klasy C12/15 (B15) odpowiadajgce wymaganiom normy BN-81/9192-04 i BN-
81/9192-05 i cisnieniu probnym -1,0 MPa,

2.9. SKLADOWANIE MATERIALOW NA PLACU BUDOWY

Powinno odbywac si¢ na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych. Elementy
prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo. Rury nalezy skfada¢ na
podkfadach drewnianych. Rury i ksztattki powinny by¢é zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem. Jako
zasade nalezy przyjg¢, ze rury winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu Ksztattki
powinny by¢ ustawiane bezposrednio na podiozu kielichami w dét. Cement materialy izolacyjne, ksztattki, uszczelki
oraz inne drobne elementy nalezy sktada¢ w magazynie zamknietym.

Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowa¢ w pryzmach.

Zaleca sie sposob sktadowania materiatéw umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych asortymentow.

2.9.1. Rury przewodowe
Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podiozu, w sposéb gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.

2.9.2. Armatura przemystowa
Armatura zgodnie z normg PN-EN 1074-2 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

2.9.3.  Skrzynki uliczne
Skrzynki mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Sktadowiska
powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

2.9.5 Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.

Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.9.6. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przechowywana na sktadowiskach otwartych. Wykonawca jest zobowigzany do
skladowania cegiet na sktadowiskach wyréwnanych i utwardzonych, z odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi
odprowadzenie wod opadowych. Sktadowiska powinny byé oczyszczone z gruzu, btota lub innych zanieczyszczen.
Cegty w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzgdkowany, zapewniajgcy tatwos¢ przeliczenia,
racjonalne wykorzystanie miejsca i zgodny z wymaganiami bhp.

Cegty powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki tadunkowe
moga by¢ utozone jedne nad drugimi maksymalnie w 3 warstwach o tacznej wysokosci nie przekraczajgcej 3,0 m.
Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysoko$¢ stoséw i pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2 m.
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2.9.7.  Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnoéci z danymi
producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.

3. SPRZET
Do wykonania wodociggéw nalezy korzysta¢ z nastepujgcego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek podsiebiernych
- spycharek kotowych lub ggsienicowych
- sprzetu do zageszczania gruntu,
- wciggarek mechanicznych
- beczkowozéw

4.  TRANSPORT

4.1. TRANSPORT RUR WODOCIAGOWYCH

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Nalezy zabezpieczyé wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem, przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadno$ci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian srodka transportu wiecej niz 1/3
$rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy w
miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym.

4.2. TRANSPORT ARMATURY

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. TRANSPORT SKRZYNEK ULICZNYCH

Skrzynki mogg byé¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Skrzynki nalezy taczy¢ w jednostki
tadunkowe i uktadac je na paletach.

Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku

4.4, TRANSPORT KREGOW

Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbud owania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw nalezy je usztywni¢ przez zastosowanie
przektadek, rozporéw i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenia i opuszczania kregéw o $rednicy 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.5. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ

Do przewozu mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujg segregaciji
skfadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. TRANSPORT KRUSZYW
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. TRANSPORT CEMENTU | JEGO PRZECHOWYWANIE
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.8. TRANSPORT CEGLY KANALIZACYJNEJ

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegty
transportowane luzem nalezy uktada¢ na srodkach przewozowych $cisle jedne obok drugich, w jednakowe;j liczbie
warstw na powierzchni srodka transportu.

Wysokos$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

Cegty luzem mogg by¢ przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.
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Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach tadunkowych powinien odbywac¢ sie mechanicznie, za pomocg urzgdzen
wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow przewozonych luzem
powinien odbywac sie recznie przy uzyciu przyrzagdéw pomocniczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robo6t zwigzanych z przebudowa
przewodu i przytgczy wodociggowych.

Podczas prowadzenia Robo6t nalezy bezwzglednie korzysta¢ z Planszy zbiorczej i Projektu organizaciji ruchu.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do wykonania sieci wodociggowej powinny zosta¢ zakoriczone roboty przygotowawcze.
Projektowana 0§ wodociggu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczyé w sposob trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperdw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kofki
osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.
Kotki $wiadki wbija sie po dwu stronach wykopu tak, aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w

$cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci
panstwowe;.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenie odwadniajgce nalezy kontrolowac¢ i konserwowac
przez caly czas trwania robét. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami

5.3. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736, PN-B-06050, PN-S-02205 oraz z instrukcjami montazowymi
uktadania rur dostarczong przez producentéw.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle
z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop pod sie¢ wodociggowg nalezy prowadzi¢ tak by byla zapewniona mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wéd z
wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a
stopkg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji. Wyjscie /zejscie/ po drabinie z
wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie
przekraczajgcej 20 m.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ tawy celownicze, umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy celownicze nalezy montowac¢ nad
wykopem na wysokos¢ ok. 1 m nad powierzchnig terenu w odstepach wynoszacych ok. 30m. tawy powinny mie¢
wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie celownikdw nalezy ustawi¢ zgodnie z
rzednymi projektowanymi za pomocg niwelatora. Potozenie celownikow nalezy sprawdzi¢ codziennie przed
rozpoczeciem robot montazowych.

Wykopy waskoprzestrzennie o scianach pionowych nalezy wykona¢ jako umocnione (umocnienie petne). Szerokos¢
wykopu musi by¢ wystarczajgca dla utozenia i zasypania rury. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Na wyréwnanym dnie wykopu wykona¢ podsypke z piasku o
grubosci warstwy 15 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W czasie wykonywania
wykopow nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na niedopuszczenie do zawilgocenia i uplastycznienia gruntéw spoistych.
W przypadku ukfadania rurociggéw w nasypach drogowych wykopy pod przewody wolno rozpoczg¢ po wykonaniu i
zageszczeniu przez drogowcow nasypu drogowego do rzednej o co najmniej o 0,5m wyzszej od rzednej wierzchu rury.
Niedopuszczalne jest jezdzenie ciezkim sprzetem drogowym po przewodach wodociggowych przykrytych warstwag
gruntu mniejszg niz 0,5m!

Szczegodlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy wykonywaniu robot pod kablami energetycznymi. Przed rozpoczeciem
robot nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne w celu potwierdzenia lokalizacji istniejacych przewoddéw energetycznych.
Wszelkie niezgodnos$ci nalezy zgtasza¢ do Inspektora Nadzoru, Projektanta i Gestora uzbrojenia w celu okreslenia
ewentualnego zabezpieczenia.

Obcigzenie naziomu w zasiegu klina odtamu nie moze przekraczac¢ 4,0 kN/m2. Dla odpompowania wdd gruntowych i
opadowych ponizej wykopow dla przewodéw przewidzie¢ nalezy studnie z kregéw o dnie umocnionym.

Zasypke i nadsypke wykona¢ gruntem niespoistym (piaski $rednie) zageszczanym warstwami. Grunt zasypki i
nadsypki powinien spetnia¢ wymogi nasypu drogowego, wskaznik zageszczenia powinien by¢ nie mniejszy niz 1,0.
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5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne potgczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Grunty przeznaczone do wymiany, powinny by¢ skladowane w sposob uniemozliwiajgcy
zmieszanie sie z gruntami przeznaczonymi do zasypania wykopow.

Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

5.3.2.  Obudowa $cian i rozbiérka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegdtowy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykopow na czas przebudowy sieci wodociggowej, zapewniajacy bezpieczehstwo pracy i ochrone wykonywanych
Robét.

5.3.3.  Odwodnienie wykopu na czas budowy

Odwodnienie nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg odwodnienia wykopéw na czas prowadzenia robot.

Zakres robdt odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w trakcie
wykonywania robot.

5.3.4. Podloze

Podloze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem posadowienia
przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

- rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocag rowka o gtebokosci 0.2-0.3 m i
studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajgcy dostaniu sie wody z
powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody;

- dostepem i dziataniem erozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0.50 m
ponizej poziomu podtoza naturalnego.
Badania podtoza naturalnego wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 805. Wskaznik zageszczenia powinien
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w pkt. 10.2.3.

Podtoze wzmocnione (sztuczne)
W przypadku zalegania w podtozu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono wyzej nalezy wykona¢ podioze
wzmocnione.
Podtoze wzmocnione w wykopie nalezy wykonac¢ z:
- warstwy stabilizacyjnej grubosci 0.15 m za pomocg wapna, cementu lub popiotu, w zaleznosci od rodzaju gruntu,
zgodnie ze specyfikacjg techniczng w czesci drogowe;j.
- warstwy zageszczonej podsypki zwirowo—piaskowej, bez grud i kamieni, zgodnie z zaleceniem producenta rur i w
zaleznosci od srednicy rur.
Podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe nalezy wykonywac:

- w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodoéw;

- jako warstwe wyréwnawczg na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.15 m.
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelnoéci odcinka
przewodu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej czwartej swojej
powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na fawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac 10 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢ wigeksze
niz 10 %.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno
przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-1 cm.
Zasypka i zageszczenie gruntu
Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw
na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.5 m.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-B-02480. Materiat zasypu powinien byé zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu, ze szczegélnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.
Zasypanie wykopow nalezy wykonac¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia przy
zachowaniu wymagan dotyczgacych zageszczenia gruntdw okreslonych w Specyfikacji Technicznej D-02.03.01
"Wykonanie nasypow" i zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205. W terenach zielonych zasypka rury powinna by¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia 0.95 Is = 0.95 i nie mniej niz gruntu rodzimego.
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5.4. ROBOTY MONTAZOWE

5.4.1. Montaz przewodow

Sie¢ wodociggowa nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 805 oraz instrukcja montazowg uktadania
rur dostarczong przez producenta rur.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3 mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych robét
wodociggowych.

Spadki i gtebokosci posadowienia sieci wodociggowej powinny by¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.

Najmniejsze spadki przewodoéw powinny zapewni¢ mozliwos$¢ spuszczenia wody z rurociggdw nie mniej jednak niz
0,1%.

Glebokos¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i Srodkdéw zabezpieczajgcych podioze i przewod
przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni
projektowanego terenu byto wieksze niz gteboko$¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o
Srednicy ponizej 1000 mm i o0 0,2 m dla rur o $rednicy 1000 mm oraz powyzej.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna
z dokumentacja.

Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Rury do budowy
przewoddw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewngtrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie
ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej lub dwdch lin.

Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci.
Poszczegdlne rury nalezy unieruchomi¢ /przez obsypanie ziemig po srodku dtugosci rury/ i mocno podbi¢ z obu stron,
aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenie do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzic¢
prawidlowo$¢ utozenia rury /o$ i spadek/ za pomoca taw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzednio
umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki w przypadkach, gdy kat odchylenia
w stopniach przekracza 4°.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢ zgodne z
dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczac: przy kohcoéwkach, odgatezieniach,
pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku.

Wszystkie odchytki ponad normatywne i odbiegajgce od okreslonych w niniejszej ST nalezy uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru.

Po zakohczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed
ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowos$ci utozenia przewodéw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac¢ do takiej wysokosci aby
znajdujgcy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.4.2. Wytyczne wykonania blokow oporowych

Bloki oporowe (o ile bedzie to zasadne- miejsce na ich zastosowanie) nalezy umieszcza¢ przy wszystkich weztach
(odgatezieniach), pod zasuwami i hydrantami, a takze na zmianach kierunku o kacie odchylenia wigkszym niz 10° (o
ile nie zastosowano rur z potgczeniami nieroztagcznymi).

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swg tylng $ciang opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku braku
mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzeh miedzy tylng Sciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem
klasy C7,5/10 przygotowanym na miejscu.

Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m.
Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy C7,5/10 izolujagc go od przewodu dwoma
warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé dowolng metodg, natomiast ponizej - do rzednej spodu bloku -
wykop nalezy pogtebic recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z normg BN-81/9192-04.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywa¢ (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodociggowego.

5.4.3. lzolacje (zabezpieczenie przewodu)

Rury, ksztaltki i armatura zeliwna, przewidziane do budowy wodociggu posiadajg fabryczne zabezpieczenie
antykorozyjne. W przypadku uszkodzenia powtoki fabrycznej nalezy wykonac izolacje na budowie.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelng jednolitg powtoke przylegajacg do wierzchu przewodu na caltym obwodzie i nie
powinna mie¢ pecherzy powietrznych, odpryskéw i pekniec.

Potgczenia po przeprowadzeniu badania szczelnosci odcinka przewodu powinny by¢ doktadnie oczyszczone, a
nastepnie zaizolowane. Izolacja ztgczy powinna zachodzi¢ co najmniej 10 cm poza potgczenie z izolacjg rur. Do
izolacji rur nalezy stosowaé: s$rodki antykorozyjne wskazane przez producenta lub lepiki asfaltowe, asfalty
przemystowe izolacyjne PS, czy welon z wibékna szklanego.

310



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

5.6. PROBA SZCZELNOSCI
Probe szczelnosci, ptukanie i dezynfekcje sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN
805, PN-B-10725 z 1997r oraz wskazaniami zgodnymi z Dokumentacjg Projektows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci wodociggowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 805, PN-B-10736. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania robot zostaty spetnione. Jesli ktdérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy roboty
uznaé za niezgodne z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci Robét powinna obejmowac nastepujgce badania: zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg:, wykopow
otwartych, podtoza naturalnego, zasypu wykopdéw, podioza wzmocnionego, materiatdéw, utozenia przewoddéw na
podtozu, szczelnosci przewodu, oraz zabezpieczenia przed korozjg.

*Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych bgdz wykonanych robot z
Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin i pomiarow.

*Badania wykopdw otwartych obejmujg badania materiatow i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopdw przed
zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy.

*Badania podfoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszony rodzimy
grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentaciji
Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-B-02480. W przypadku niezgodnos$ci z warunkami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-B-03020 rodzaju i stopnia agresywnos$ci
Srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej.

*Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni
terenu.

*Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie
dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia
do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50m.

*Badania nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-8931-12, wilgotnosci
zageszczonego gruntu.

*Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym grubos¢ podtoza
nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podioza z dokfadnoscig do 1 cm. Badanie to
obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i glebokos¢ utozenia podtoza.

*Badanie materiatéw uzytych do budowy sieci wodociggowej nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajgcych jako$s¢ wbudowanych
materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST
oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

*Badania w zakresie przewodu obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru w planie i w profilu.
Utozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ Sciste oparcie rur na catej dtugosci
podioza.

*Badanie szczelnosci wykonanej sieci wodociggowej nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-EN 805.

*Badanie zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi przy budowie sieci wodociggowej s3:

rury z zeliwa sferoidalnego i PE m
demontaz przewodu wodociggowego przeznaczonego do likwidaciji m
demontaz przyt. wodociggowych przeznaczonych do likwidacji m
demontaz armatury na likwidowanych przewodach kpl.
rury tymczasowa m
montaz armatury tymczasowe;j kpl.
8. ODBIOR ROBOT

Dokumenty konieczne do odbioru:

edokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania Robot
obejmujgca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekroje poprzeczne kanatdw oraz szkice zdawczo-
odbiorcze;

«dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-B-02480;

swyniki badah gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza
gruntowego wg PN-B-03020;

spoziom wod gruntowych;
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sstan terenu okreslony przed przystgpieniem do robét przez podanie znakéw wysokosciowych reperéw, uzbrojenia
podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekréj podtuzny
terenu;

«dziennik budowy;

«dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow;

*protokot przeprowadzonego badania szczelnosci;

sinwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jednostke
geodezyjng.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 metra wykonania sieci wodociggowej obejmuje:

- wytyczenie trasy przewodu;

roboty pomiarowe, przygotowawcze;

dostarczenie materiatéw;

koszt materiatéw wraz z transportem;

- wykonanie wykopu wraz z umocnieniem wykopu;

zabezpieczenie urzadzen w wykopie;

odwodnienie wykopu;
- wykonanie przewodéw tymczasowych;

- wykonanie weztow tymczasowych;

przygotowanie podfoza wzmocnionego;

utozenie przewodu wodociggowego w wykopie otwartym lub metodg przewiertu wraz z podtgczeniem
do sieci istniejgce;j;

badania szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja;

- wykonanie izolacji;

transport gruntu na wymiane i podsypke;

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg Techniczna;

transport nadmiaru gruntu i odpadéw wraz z kosztem odktadu;

oczyszczenie terenu robét z materiatéw rozbiérkowych oraz odpadoéw;

- uporzadkowanie terenu, przywrocenie terenu do stanu przed budowg np. odtworzenie nawierzchni
trwatych;

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w STWIORB;

- koszt nadzoru uzytkownikow (wtascicieli) istniejacego uzbrojenia;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodéw wodociggowych

wraz z aktualizacjg mapy zasadniczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. POLSKIE NORMY

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-EN 545 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggéw
wodnych. Wymagania i badania..

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systeméw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych.

PN-EN 13244-1 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw

do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej uktadane przewodoéw pod
ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cze$¢ 1. Wymagania ogdlne.
PN-EN 12201 System przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
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PN-82/M-01600

PN-EN 1074-2 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes$c¢
2:Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-6 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢
6:Hydranty.

PN-EN 1092 Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tgcznikéw i osprzetu z
oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne.

PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie".

PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

PN/B-14501 - Zaprawy cementowe.

PN-B-06250 - Beton zwykty.

PN-EN 206-1 Beton - Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-B-06251 - .Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne.

PN-B-24620 - Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-B-24622- Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. NORMY BRANZOWE

BN-8931-12 - "Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu”.

BN-6716-02 "Materiaty kamienne. Kamien tamany.”

10.3. POZOSTALE PRZEPISY

Armatura przemystowa. Terminologia

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci wydana przez producenta rur.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) opracowany przez "Transprojekt" Warszawa.

Katalogi Budownictwa:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez MPWiK Warszawa —

sierpien 2006 r.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o obowigzujace normy i przepisy.
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