Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

D-07.06.01. OGRODZENIE Z SIATKI STALOWEJ
1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia z siatki stalowej w zwigzku z rozbudowg
ciggu drég powiatowych w Zdunskiej Woli: ulica Jodtowa.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegdtowa specyfikacja techniczna powinna byé stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych z ustawianiem ogrodzenia z
siatki stalowej jako urzadzenia bezpieczenstwa ruchu, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU).
Zakres robét obejmuje:
— ustawienie ogrodzen z siatki stalowej na stupkach stalowych wysokosci 2,5 m npt., wraz z podwaling betonowg
wysokos$ci min. 30 cm, wysoko$¢ siatki z podwaling min. 180 cm,
— wykonanie furtek i bram wjazdowych w ogrodzeniu z siatki stalowej w ramach z profilu zamknigtego z
zabezpieczeniem przed niepowotanym otwarciem,
— ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych i Warunkami DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”, w szczegdélnosci dla urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét
Ogodlne wymagania dotyczace robé6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, PFU,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robot budowlanych;

—  zabezpieczenia interesu 0soéb trzecich;

— ochrony srodowiska;

—  warunkow bezpieczenstwa pracy;

—  zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

—  warunkdw organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.
Gléwne ogrodzenie drogowe jako zintegrowany system stosowane przez Wykonawce musi posiada¢ aprobate
techniczng i/lub Krajowg Oceng Techniczng.
Aprobata techniczna i/lub KOT musi by¢ wydana na jednolity system ogrodzeniowy i Wykonawca musi wystawi¢
deklaracje zgodnosci z ww. aprobatg. Przez ogrodzenie gtéwne rozumie sie ogrodzenie stalowe jako catos¢ ze
wszystkimi elementami sktadowymi.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Siatka stalowa
Ogrodzenie drogowe jak rowniez ogrodzenie zbiornikdw retencyjnych i innych elementéw wskazanych w dokumentac;ji
projektowej powinno mie¢ wysokos¢ min 2,40 m (wysoko$¢ siatki ponad powierzchnig ziemi) i byé wkopane na
gtebokos¢ 0,3 m ponizej poziomu terenu, jako zabezpieczenie przed zwierzetami kopigcymi.
Do budowy ogrodzenia nalezy zastosowac¢ siatke metalowg weztowa, wykonang z drutu stalowego, zabezpieczonego
antykorozyjnie przez powtoki cynkowe lub cynkowoaluminiowe.
Siatka dostarczona przez producenta siatki powinna posiada¢ szeroko$¢ min 2,70m i mie¢ trzy strefy o réznych
wymiarach oczek.
Ogrodzenia z siatki powinny posiada¢ oczka o wymiarach:

— od 0,3 m (ewent. strefa wkopania) do poziomu gruntu oraz od poziomu gruntu do 0,5 m rozstaw 10 x15 cm,

— od 0,50 do 1,0 m ponad gruntem z rozstawem 15 x 5 cm

— od 1,0 mdo 1,75 m ponad gruntem z rozstawem 15 x 15 cm
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— powyzej 1,75 m ponad gruntem z rozstawem 15 x 20 cm

Kazda rolka siatki dostarczona przez producenta powinna by¢ przewigzana w dwéch miejscach drutem miekkim.

Kazda rolka powinna by¢ wyposazona w etykiete zawierajgcg parametry siatki oraz logo producenta.

Siatki w rolce nalezy przechowywac w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych z dala od materiatéw dziatajgcych
korodujgco.

2.3. Stupki ogrodzeniowe i elementy stalowe
Stupki ogrodzeniowe z rur stalowych okragtych walcowanych o parametrach:
a) stupki naciggowe o srednicy @60mm, grubos¢ scianki 2,0mm,
b) stupki posrednie: o srednicy @48mm, grubos¢ scianki 1,5mm,
c) podpory (zastrzalty wzmacniajgce stupki naciggowe i posrednie w ogrodzeniu) o $rednicy @38mm, grubosci Scianki
1,5mm

Dtugosé¢ catkowita stupka — min 3,0 m lub min 3,20 m w zaleznosci od wysokosci siatki.

Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93010. Powierzchnia ksztattownika powinna byé
charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne tuski, pekniecia, zawalcowania i naderwania.
Dopuszczalne sg usuniete wady przez szlifowanie lub diutowanie, z tym, ze obrobiona powierzchnia powinna mie¢
tagodne wyciecia i zaokraglone brzegi, a grubo$¢ ksztattownika nie moze zmniejszy¢ sie poza dopuszczalng dolng
odchytke wymiarowa dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by¢ obciete prostopadle do osi wzdtuznej ksztattownika. Powierzchnia koncow ksztattownika nie
powinna wykazywac rzadzizn, rozwarstwien, peknigc¢ i sladéw jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.
Ksztattowniki powinny by¢ wykonane ze stali St3W lub St4W oraz mie¢ wtasnosci mechaniczne wediug PN-H-84020-
tablica 14 lub innej uzgodnionej stali i normy pomiedzy sktadajagcym zamoéwienie a dostawca.

Stupki powinny by¢ ocynkowane cynkiem Raf wedtug PN-H-82200

2.4. Bramy i furtki

Podstawowe wymiary bramy to min. 3,00 m. Na wyjazdach awaryjnych oraz stuzacych do zimowego utrzymania nalezy
przewidzie¢ bramy odpowiedniej szerokosci.

Podstawowe wymiary furtek to min. 1,2 m.

Bramy i furtki powinny mie¢ wysoko$¢ odpowiadajgcg ogrodzeniom, by¢é wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo i
posiada¢ trwale przymocowang tabliczke znamionowg o wymiarach 100 x 200 mm w s$rodku swojej rozpietosci na
wysokosci 1/3 od gory.

Na tabliczce znamionowej naniesiony jest w sposob trwaty (np. numeratorem) napis informujacy o inwestorze oraz o
kolejnym numerze bramy. Wspomniany sposdb znakowania ma na celu zabezpieczenie elementéw przed kradziezg.
Bramy i furtki powinny uniemozliwia¢ migracje zwierzat.

Materiaty na bramy i furtki powinny spetnia¢ wymagania przewidziane dla elementéw ogrodzenia i stanowi¢ integralng
czesc¢ systemu ogrodzeniowego.

Bramy i furtki powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zdemontowania ich przez osoby niepowotane.

Bramy i furtki muszg posiadac aprobate techniczng i/lub KOT.

2.5. Prefabrykowane elementy ogrodzen zelbetowych

Do prefabrykowanych elementéw ogrodzen zelbetowych mogg naleze¢: stupy, deski petne, deski azurowe i ew.
fundamenty.

Prefabrykowane elementy ogrodzenia zelbetowego powinny odpowiadaé wymaganiom BN-70/6744-03, a wymiary -
dokumentacji projektowej lub wskazaniom Inzyniera.

Dopuszczalne odchytki wymiarow nie powinny przekraczac:

a) dla stupow

— dtugos¢ +5; -10 mm,
— wymiary przekroju +3; -3 mm,
— szeroko$¢ wpustu +3; 0 mm,
b) dla desek

— dtugosé +5; -10 mm,

— wysoko$c¢ +5; -5 mm,

— grubos¢ +3; -3 mm,

— kat prosty (réznica dlugosci przekatnych) +5; -5 mm.

Elementy ogrodzenia powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez rakéw, rys otwartych i peknie¢, krawedzie ostre, a
ptaszczyzny wzajemnie prostopadte. Dopuszczalne sg drobne wglebienia na powierzchniach jako pozostatosci po
pecherzykach powietrza wydobywajgcego sie podczas wibrowania betonu. Dopuszcza sie wystepowanie na
krawedziach elementéw obi¢ o gtebokosci do 5 mm i tgcznej dtugosci nie przekraczajgcej 200 mm dla jednego elementu.
Dopuszczalna wichrowato$¢ deski ogrodzeniowej nie powinna przekracza¢ 5 mm.

Dla kazdej partii dostarczanych elementéw producent zobowigzany jest wystawi¢ zaswiadczenie zawierajgce: date
wystawienia zaswiadczenia, nazwe i adres zaktadu produkcyjnego, rodzaj badanego elementu, badang ilo$¢ elementéw,
date produkcji, wyniki badan, podpisy osdb obecnych przy przeprowadzeniu badania.

Przy sktadowaniu, deski zelbetowe powinny by¢ ukfadane rgbem na dtuzszym boku warstwami, na dokfadnie
wyréwnanym i utwardzonym podtozu. Desek nie nalezy uktada¢ na ptask. Deski o wysokosci do 60 cm mogg byc¢
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uktadane w trzech warstwach, a deski o wysokosci 90 cm nalezy ukfada¢ nie wiecej niz w dwdch warstwach. Kazdg
warstwe desek zelbetowych nalezy uktada¢ na dwéch drewnianych podktadkach.

2.6. Laczniki do siatki

Wykonane z odlewu taczniki samozaciskowe napinajgce do siatki umozliwiajgce faczenie i napinanie siatki o
wytrzymatosci nie mniejszej niz poszczegdlne druty napinane. Sposéb tgczenia drutéw w facznikach musi przebiega¢ w
sposéb nie powodujgcy zginania drutéw pod katem wiekszym niz 45°, co mogtoby obnizy¢ wytrzymatosé drutéw.
taczniki do siatki powinny posiada¢ aprobate techniczng i/lub KOT.

2.7. Beton na fundamenty stupkow

Beton klasy min. C 16/20 — wymagania wg PN-EN 206:
— cement klasy 32,5 — wymagania wedtug PN-EN 197-1
—  kruszywo — wymagania wedtug PN-EN 12620,
— woda — wymagania wedtug PN-EN 1008.

2.8. Kotwy stalowe do montazu stupkéw w gruncie bez uzycia betonu, (rozwigzanie alternatywne dla montazu
stupkéw w betonowych stopach fundamentowych)

Nalezy stosowac kotwy stalowe wykonane z blachy grubosci min. 2 mm.

Nalezy stosowac kotwy o wymiarach zgodnych z zaleceniami Producenta w zaleznosci od przyjetego systemu.

Kotwy do montazu stupkéw w gruncie powinny posiada¢ aprobate techniczng i/lub KOT.

Konstrukcja kotew powinna byé wykonana z profili stalowych oraz blach stalowych gatunku ST3SX ( EU S235JR).
Catos¢ konstrukcji powinna by¢é zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe wg. nhormy
PN-EN 10244-2:2003 z gruboscig warstwy cynku min. 320 g/m?2,

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia

Roboty zwigzane z ustawieniem ogrodzen wykonywane bedg za pomocga koparki ptuga ( do wykonywania koryta) badz
tez recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego jak: szpadle, dragi stalowe, miotki, obcegi, wyciggarki do
napinania linek i siatki.

Przy przewozie, zatadunku, wyladunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowaé: $rodki transportu, zurawie
samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki, mate betoniarki przewozne do wykonywania
fundamentéw betonowych ,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody, sprzet spawalniczy, itp., pod warunkiem
zaakceptowania przez Inzyniera.

W przypadku ustawiania ogrodzen na kotwach stalowych zamiast fundamentoéw betonowych konieczne jest uzycie
miotéw pneumatycznych stuzacych do wbijania kotew.

Mtoty pneumatyczne moga by¢ reczne (elektryczne bgdz hydrauliczne) lub mocowane do koparki.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Przew6z materiatow

Siatke metalowg nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, zabezpieczajgcymi jg przed uszkodzeniami
mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

Beton transportowany bedzie przez specjalistyczne samochody do przewozenia betonu.

Stupki przewozi¢ mozna dowolnymi $srodkami transportu. W przypadku zatadowania na $rodek transportu wiecej niz
jednej partii nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem.

Ksztattowniki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu luzem lub w wigzkach. Wigzki wigze sie drutem
stalowym lub tasma stalowg w dwoéch miejscach, w odlegtosci okoto 500 mm od koncéw. Drut i tasma uzyta do wigzania
wigzek powinna by¢ o takiej wytrzymatosSci na rozcigganie, ktéra gwarantuje, ze w czasie zatadunku, transportu i
wytadunku nie nastgpi zerwanie wigzania. Wigzania nie nalezy uzywacé jako zaczepy dla zawiesi, w przypadku
przemieszczenia wyrobu. W przypadku tadowania na s$rodek transportu wiecej niz jednej partii wyrobow, nalezy je
zabezpieczy¢ przed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotéw pometalizowanych zalecana jest ostrozno$¢, ze
wzgledu na podatnosé powtok na uszkodzenia mechaniczne wystepujgce przy uderzeniach.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych wyroby przed korozjg i

uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem sie, np. za pomocg tasmy stalowej lub folii termokurczliwej.
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Druty i prety spawalnicze nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed korozjg, zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonywania Robét

Ogolne zasady wykonywania Robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Rob6t oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt warsztatowy wykonania ogrodzenia, bram i furtek.

5.2. Zakres wykonywania roboét

5.2.1. Zakup i transport materiatéw
Wykonawca robdt zakupi i przewiezie materiaty na miejsce wbudowania zgodnie z ustaleniami punktu 2 i 4 niniejszej
specyfikaciji.

5.2.2. Rozpoczecie prac
W celu montazu siatki zagtebianej w gruncie nalezy wykona¢ wzdtuz ogrodzenia koryto (od strony terenu
zabezpieczanego) o gtebokosci 30 cm, w ktdrym nalezy umiescic siatke w gruncie.

5.2.3. Wykonanie dotéw pod stupki

Doty pod stupki powinny znajdowac sig¢ na wytyczonej trasie ogrodzenia i posiada¢ wymiary w planie co najmniej o 20
cm wieksze od wymiarow stupka, a gtebokos¢ 0,8+1,2 m.

Najpierw nalezy wykona¢ doly pod stupki narozne, bramowe i zatamaniach ogrodzenia, a nastgpnie dokona¢ podziatu
odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci po 3+5 m.

5.2.4. Dla systemu wbijanego na kotwach, montaz kotew

Kotwy stalowe nalezy wbija¢ do gruntu za pomocg urzadzenia pneumatycznego posiadajgcego odpowiednig koncoéwke
na granicy wczesniej wykonanego wykopu (koryta).

Kotwy nalezy ustawi¢ dla stupkéw naciggowych w taki sposéb, ze jedne z blach sg réwnolegte do linii przebiegu
ogrodzenia a drugie sg prostopadte, kotwa naciggowa kotwiona jest w gruncie jako kazda 20-ta kotwa lub przy zmianie
kierunku ogrodzenia, oraz na poczatku i koncu kazdego odcinka ogrodzenia.

Kotwe nalezy wbija¢c do momentu zréwnania sie jej gornej krawedzi z poziomem terenu.

Dla kotew posrednich nalezy je wbija¢ w sposéb analogiczny jak dla kotew naciggowych, lecz ustawia¢ kotwe przed
whiciem tak aby blacha trapezowa byfa réwnolegta swojg powierzchnig do linii przebiegu ogrodzenia.

Dla kotew podporowych (identycznych jak kotwy posrednie) nalezy je wbija¢ przy stupkach naciggowych lecz przed
wbiciem ustawi¢ blache trapezowa w kierunku prostopadtym do linii przebiegu ogrodzenia.

Kotwy nalezy kotwi¢ w gruncie w odlegtosciach analogicznych dla sytemu betonowanego czyli 3-5 m (zalecane co 5 m)
zgodnie z aprobatg techniczna dla danego systemu.

5.2.5. Wykonanie fundamentow betonowych

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwér mieszankg betonowg klasy C16/20.

Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprze¢. Siatke mozna napina¢ na stupkach po co najmniej 7 dniach od
ustawienia stupka w betonie.

5.2.6. Ustawienie stupkow

Stupki winny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac¢ si¢ na jednakowej wysokosci. Stupki
powinny mie¢ zaspawany gorny otwor. Stupki koncowe, narozne oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia o kacie
wiekszym od 15° nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie ukosnymi stupkami wspierajacymi, ustawiajgc je wzdtuz
biegu ogrodzenia pod katem okoto 30+45°. Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umieszczania
na nich linek usztywniajgcych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepdw i hakéw metalowych.
Stupki koncowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.

Ustawienie stupkow musi zapewnia¢ szczelne potgczenie ogrodzenia ze $cianami obiektdéw inzynierskich, przepustow,
ekranéw akustycznych, etc.

5.2.7. Montaz stupkow dla systemu wbijanego na kotwach stalowych

Po wbiciu kotwy do gruntu i wyjeciu koncowki wbijajgcej wraz z zewnetrznym pilotem otrzymujemy kotwe wbitg do gruntu
razem z otworem o $rednicy umozliwiajgcym swobodne wiozenie stupka.

Po wtozeniu stupka do oporu, nalezy za pomocg specjalnych kleszczy zacisng¢ profil stupka pod pierscieniem kotwy
znajdujgcym sie wewnatrz stupka. Kleszcze nalezy zaciska¢é do momentu Scistego przylegania profilowanych zaciskéw
kleszczy do Scianek stupka. Pozycja $cistego przylegania zaciskow kleszczy gwarantuje odpowiednie zaci$niecie profilu
stupka pod pierscieniem blokujacym, a tym samym uniemozliwia wyjecie stupka z kotwy.

Stupki nalezy ustawi¢ w taki sposob, aby zawiesia do siatki znajdowaty sie od strony zewnetrznej (nie od strony pasa
drogowego).
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Przy stupkach naciggowych (kazdy 20-ty stupek) ustawianych, co 100 m linii ogrodzenia lub na koncu i poczgtku odcinka
ogrodzenia oraz przy zmianie kierunku ogrodzenia, nalezy ustawi¢ podpory montujgc je w zakotwionych w gruncie
kotwach.

5.2.8. Rozpiecie siatki ogrodzeniowej.

Nalezy rozpoczg¢ rozwijanie siatki od umocowania jej do kohcowego stupa naciggowego i potgczy¢ z kolejng rolkg za
pomoca tgcznikdw napinajgcych.

Nacigganie siatki powinno sie dokonywac¢ na odcinkach pomigdzy stupkami naciggowymi po potgczeniu rolek siatki
pomiedzy sobg za pomocg ztgczek. Po napieciu siatki nalezy umocowaé jg do stupkdéw posrednich za pomocag
odpowiednich zawiesi.

W celu montazu siatki zagtebianej w gruncie nalezy umiesci¢ siatke we wczesniej wykonanym wykopie. Po montazu
siatki w wykopie zasypujemy wykop do poziomu zero gruntu urobkiem z wczes$niej wykonanego wykopu. Zasypywanie
nalezy prowadzi¢ za pomocg koparki/spycharki lub tez recznie w zaleznosci od warunkéw terenu.

5.2.9. Montaz bram i furtek

Bramy i furtki powinny by¢ osadzone w gruncie w stopach fundamentowych.

Podczas montazu nalezy pamieta¢ o umieszczeniu w Srodku betonowanych stupkéw bram i furtek dwodch drutow
zbrojeniowych w kazdym i zalaniu kazdego z nich szybkowigzaca zaprawg betonowa.

Wykonane operacje majg na celu przeciwdziatanie odcieciu stupéw podczas eksploataciji drogi.

Dla systemu montazu ogrodzenia na zasadzie kotew wbijanych do gruntu montaz bram i furtek odbywa sie w sposoéb jak
dla systemu montazu ogrodzenia w stopach betonowych (bramy i furtki sg betonowane w gruncie).

Montaz kraweznikéw przy bramach i furtkach nalezy wykona¢ zgodnie z STWIORB D.08.01.01.

5.2.10. Wykonanie ogrodzenia z prefabrykatéw zelbetowych

Deski z prefabrykatow zelbetowych, bez wzgledu na konfiguracje terenu, powinny by¢ utozone poziomo. Jesli nie ma
mozliwo$ci utrzymania ogrodzenia w poziomie na catej dtugosci, nalezy zastosowa¢ stopnie w ogrodzeniu. Ogrodzenie
mozna uszczelni¢ od dotu wkopujgc w ziemie deske ogrodzenia na gtebokos¢ od 10 do 20 cm. Przy naroznikach i
bramach, gdy przesto ogrodzenia moze byc¢ krétsze, nalezy deski odpowiednio przycigé lub ustawic je pionowo.

Jesli rowki w stupkach zZelbetowych wykonane sg niedoktadnie (zwlaszcza ich gtebokos$é¢), po akceptacji Inzyniera,
mozna po zatozeniu deski do poprzedniego stupka dostawiac¢ kolejno nastepne stupki umocowujgc je w gruncie w trakcie
stawiania ogrodzenia.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to deski nalezy potaczy¢ ze stupkami zaprawg cementowg o
wytrzymatosci na sciskanie min. R28 = 12 MPa, pozostawiajgc co trzecie lub czwarte przesto nie usztywnione jako
dylatacje.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badanie materialow w czasie wykonywania robot.
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone
w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw oraz posiada¢ aprobate techniczng i/lub Krajowg Oceng Techniczna.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
— zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z ustaleniami STWIORB i dokumentacji Projektowe;j
—  prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki,
—  prawidtowos¢ wykonania fundamentow pod stupki,
—  poprawnos¢ ustawienia stupkow,
—  prawidtowos¢ rozciggniecia siatki ogrodzeniowej,
—  prawidtowos$¢ wykonania bram i furtek,
—  prawidtowos$¢ wykonania siatki ogrodzeniowej,

6.4. Kontrola szczelnosci ogrodzenia

Kontrola szczelnosci ogrodzenia polega w szczegolnosci na sprawdzeniu szczelnosci stykdow ogrodzenia ze $cianami
obiektow inzynierskich, przepustow, ekrandéw akustycznych, etc. witasciwej glebokosci wkopania siatek w grunt,
naciagniecia siatki, szczelnosci bram i furtek (uszczelnienie oraz zamknigcie).

6.5. Roboty nie spetniajgce wymagan
Postepowanie z robotami niespetniajacymi wymagan okreslono w STWIORB DM.00.00.00.

7. Obmiar Robot
Nie dotyczy.

8. Odbiér Robot
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8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Roboty podlegajace odbiorowi wedtug zasad okreslonych w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania Ogoélne”.

8.2. Dokumenty do odbioru robét
Do odbioru czesciowego lub koncowego robét nalezy przedtozy¢ odbierajgcemu dokumenty zgodne z STWIORB
DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DM 00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwigzane
Dla zaprojektowania i wykonania robét objetych zamoéwieniem obowigzujg odpowiednie przepisy prawa wymienione
Rozdziale Il - czesci informacyjnej w punkcie 2. Programu funkcjonalno-uzytkowego ,Przepisy prawa”.

10.1. Normy
PN-EN 206
PN-EN 12620
PN-EN 1008
PN-EN 197-1

PN-EN-10219

PN-EN 10002-1
PN-EN 10244-2

PN-H-93010

Beton. Wymagania, wta$ciwos$ci, produkcja i zgodnosé

Kruszywa do betonu.

Woda zarobowa do betonéw i zapraw

Cement. Czes$¢ 1. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku

Ksztattowniki zamknigete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne.

Metale. Préba rozciggania. Czes$¢ 1: Metoda badania w temperaturze otoczenia.

Drut stalowy i wyroby z drutu. Powtoki z metali niezelaznych na drucie stalowym.
Czes¢ 2: Powtoki z cynku lub ze stopu cynku.

Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.

Aprobata Techniczna, Krajowa Ocena Techniczna.
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