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Przedmiar_Remont elewacji pétnocnej i wschodniej budynkuRRMEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Malowanie czesci elewacji pétnocnej i wschodniej - czes¢ wyzsza
1|KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym |m2
d.1/1651-06 ram 2,57 m o wys. do 35 m - koszt montazu, pracy, rozbiorki
analogia
2,60*33,40 <elewacja wschodnia we wnece> m2 86,84
RAZEM 86,84
2|KNR AT-05 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyj- |m2
d.1(1663-04 nych o szer. 0,73 m
2,60*33,40 <elewacja wschodnia we wnece> m2 86,84
RAZEM 86,84
3|KNR-W 4- Zabezpieczenie kostki oraz papy folig m2
d.1|/01 1216-01
analogia
(7,13+2,60+1,90*2+7,12)*1,50 <zabezpieczenie kostki - elewacja m2 30,98
wschodnia>
54,20*1,50 <zabezpieczenie pokrycia z papy na daszku - elewacja p6t- |m2 81,30
nocna >
RAZEM 112,28
4/KNR AT-38 Zabezpieczenie okien folig m2
d.1|0104-02
2,40*2,75*7<elewacji wschodnia> m2 46,20
3,00*54,20+5,30*0,90*7*2+5,30*1,50*6*2+1,75*1,95*7*2+2,55*1,95*  |m2 859,86
14*7 <elewacja pétnocna>
RAZEM 906,06
5 Demontaz (wraz z odtgczeniem zasilania) i ztozenie w miejscu wska- |kpl.
d.1|kalk. wtas- zanym przez Zamawiajgcego w obrebie 1 km - Swietlnego logo i $wietl-
na nego napisu " Wydziat Mechaniczny" przymocowanego na elewacji pot-
nocnej na wysokosci VII/VIII kondygnacji.
1< wysokos$¢ logo i napisu okoto 140 cm> kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6/KNR 9-24 Zmycie mechaniczne podtoza m2
d.1|/0101-05
(7,13+2,60+1,90*2+7,12)*26,95 <elewacja wschodnia> m?2 556,52
(7,13*2,00+(1,50+5,80)*0,50*2)*2 <elewacja wschodnia od dotu> m2 43,12
54,20%4,80 <elewacja pétnocna czes¢ nizsza wysunieta> m2 260,16
57,40*26,80<elewacja pétnocna czes¢ wyzsza> m2 1 538,32
A (sumaczesciowa) | e
m?2 2 398,12
minus powierzchnia okien
-2,40*2,75*7<elewacja wschodnia> m2 -46,20
-(3,00%54,20+5,30%0,90*7*2+5,30%1,40*6*2+1,75*1,95*7*2+2,55*1,95* |m2 -853,50
14*7) <elewacja pétnocna>
B (suma czesciowa) | e
m?2 -899,70
plus powierzchnia glifow
(2,40+2,75*2)*0,30*7< elewacja wschodnia> m2 16,59
(54,20+3,00*2)*0,20+(5,30+0,90*2)*0,80*7*2+(5,30+1,40*2)*0,80*7*2+ |m?2 395,64
(1,75+1,95%2)*0,30*7*2+(2,55+1,95*2)*0,30*14*7 < elewacja pétnocna>
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 412,23
RAZEM 1910,65
7 Wykonanie warstwy z kleju na wyprawie z tynku mineralnego - przygo- |m2
d.1|kalk. wias- towanie podtoza
na
30,80*2,00< uzupetnienia na elewacji pétnocnej po demontazu logoi |m?2 61,60
napisu "WYDZIAt. MECHANICZNY">
RAZEM 61,60
8|ZKNR C-1 Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o  |m2
d.1/0106-04 fakturze "kornikwej" gr okoto 3 mm na gotowym podtozu (z jednowarst-
0106-01 z. wowym zagruntowaniem) na $cianach ptaskich - Roboty do 8-tej kon-
0. 2.3. 9901 dygnacji.
analogia
30,80*2,00< uzupetnienia na elewacji pétnocnej po demontazu logoi |m?2 61,60
napisu "WYDZIAt MECHANICZNY">
RAZEM 61,60
9|ZKNR C-1 Miejscowe uzupetnienia ubytkdw wyprawy tynkarskiej wykonanie recz- |m2
d.1/0105-06 ne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o fakturze "korniko-
0105-01 wej" gr okoto 3 mm na gotowym podtozu (z jednowarstwowym zagrun-
analogia towaniem) o pow do 0,10m2
1910,65%0,01 m?2 19,11
RAZEM 19,11
10/KNR AT-38 Malowanie reczne tynkéw istniejacych strukturalnych farbami silikono- |m?2
d.1/0405-01 wymi dwukrotnie wraz z gruntowaniem (kolorystyka zgonie z Projek-
tem kolorystyki)
(7,13+2,60+1,90*2+7,12)*26,95 <elewacja wschodnia> m2 556,52
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(7,13*2,00+(1,50+5,80)*0,50*2)*2 <elewacja wschodnia od dotu> m2 43,12
54,20*4,80 <elewacja pétnocna czes¢ nizsza wysunieta> m2 260,16
57,40*26,80<elewacja pétnocna czes¢ wyzsza> m2 1 538,32
A (sumaczesciowa) e
m?2 2 398,12
minus powierzchnia okien
-2,40*2,75*7<elewacja wschodnia> m2 -46,20
-(3,00%54,20+5,30%0,90*7*2+5,30%1,40*6*2+1,75*1,95*7*2+2,55*1,95* |m2 -853,50
14*7) <elewacja pdtnocna>
B (suma czesciowa) | e
m?2 -899,70
plus powierzchnia okien
(2,40+2,75*2)*0,30*7<elewacja wschodnia> m2 16,59
(54,20+3,00*2)*0,20+(5,30+0,90*2)*0,80*7*2+(5,30+1,40*2)*0,80*7*2+ |m?2 395,64
(1,75+1,95%2)*0,30*7*2+(2,55+1,95*2)*0,30*14*7 < elewacja pétnocna>
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 412,23
RAZEM 1910,65
11|KNR 19-01 Mycie okien po robotach malarskich m2
d.1|1314-04
2,40*2,75*7<elewacja wschodnia> m2 46,20
3,00*54,20+5,30*0,90*7*2+5,30*1,40*6*2+1,75*1,95*7*2+2,55*1,95*  |m2 853,50
14*7 <elewacja pétnocna>
RAZEM 899,70
12 Wymiana kratek wentylacyjnych z blachy ze stali nierdzewnej o $redni- |szt.
d.1|kalk. wias- cy 20 cm
na
44 < elewacja pétnocna na szycie - do sprawdzenia Srednica> szt. 44,00
15 < elewacja poétnocna nizsza cze$¢ - do sprawdzenia $rednica> szt. 15,00
RAZEM 59,00
13 Dostawa oraz montaz budek dla jezykdéw (montaz na wysokosci powy- |szt
d.1|kalk. wias- zej 5m)
na
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
14 Koszt pracy zwyzki (podnosnika koszowego). m2
d.1|kalk. wtas-
na
2398,12-86,84 m?2 2311,28
RAZEM 2311,28
15|KNR 4-01 Wywiezienie materiatéw rozbiérkowych samochodami skrzyniowymi na |m3
d.1/0108-09 odlegtos¢ 15 km wraz z kosztami utylizacji
0108-10
1,00 m3 1,00
RAZEM 1,00
2 Czyszczenie kamienia na elewacj wschodniej i pétnocnej oraz malowanie sufitu podcienia
16|KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym |m2
d.2|1651a-01 ram 2,07 m o wys. do 10 m - koszt montazu, pracy, rozbiorki.
analogia
9,10%6,00 < elewacja wschodnia z przodu> m2 54,60
RAZEM 54,60
17|KNR AT-05 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyj- |m2
d.2(1663-04 nych o szer. 0,73 m
9,10%6,00 < elewacja wschodnia z przodu> m2 54,60
RAZEM 54,60
18/ KNR-W 4- Zabezpieczenie kostki oraz ptytek betonowych m2
d.2|01 1216-01
analogia
(57,40+6,00)*2,00 <zabezpieczenie kostki podcienie elewacja pétnocna|m?2 126,80
>
RAZEM 126,80
19 Demontaz tablic na czas wykonania rob6t - montaz tablic po wykona- |szt
d.2|kalk. wtas- niu robdt remontowych (do potwierdzenia na etapie wykonawstwa)
na
1< o wym. 100x60cm> szt 1,00
1<o0 wym. 90x80cm> szt 1,00
1<o wym. 60x70cm> szt 1,00
2<0 wym. 30x30cm> szt 2,00
RAZEM 5,00
20 Demontaz lamp oswietleniowych na czas wykonania rob6t - montaz po|szt
d.2|kalk. whas- wykonaniu robot remontowych
na
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
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21|KNR 4-01 Woykucie (demontaz)z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.2|0354-06
1+1+1 <kraty - elewacja wschodnia z przodu> szt. 3,00
RAZEM 3,00
22|KNR AT-38 Zabezpieczenie folig okien,drzwi, tablic, kamer, syreny, klimatyzatoréw |m2
d.2|0104-02 itp.
0,75%0,75*3+2,50< okna i kilmatyzatory na elewacji wschodniej z przo- |m2 4,19
du>
1,80*0,85*16+5,25*3,15+1,40*2,10*2+0,90*0,60*4+5,00+4,00+1,50*2+ |m2 91,56
8,0+10,00+7,50+5,00< okna drzwi i tablic, drzwiczek, kamer, syreny
alarmowej itp. na elewacji pétnocna>
RAZEM 95,75
23|KNR 9-24 Zmycie mechaniczne podtoza m2
d.2|0101-05
54,20*2,10+(54,20-5,25)*0,85+2,20*2,60*2+ (1,40+3,30)*2*1,00*2< m?2 185,67
elewacja frontowa - podcienie powyzej kamienia>
3,70*1,40*2< elewacja poétnocna kosze okienne> m2 10,36
RAZEM 196,03
24|ZKNR C-1 Miejscowe uzuetnienia ubytkéw wyprawy tynkarskiej wykonanie reczne |m2
d.2|0105-06 cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o fakturze "
0105-01 kornikowej" gr okoto 3 mm na gotowym podtozu (z jednowarstwowym
analogia zagruntowaniem) o pow. do 0,10m2
196,03*0,01 m?2 1,96
RAZEM 1,96
25|KNR AT-38 Malowanie reczne tynkéw istniejacych strukturalnych farbami silikono- |m?2
d.2|0405-01 wymi dwukrotnie wraz z gruntowaniem (kolorystyka zgonie z Projek-
tem kolorystyki)
54,20*2,10+(54,20-5,25)*0,85+2,20*2,60*2+ (1,40+3,30)*2*1,00*2<ele- |m2 185,67
wacja pétnocna - podcienie powyzej kamienia, murki przy schodach
oraz portale wokot drzwi>
3,70*1,40*2< elewacja poétnocna kosze okienne> m2 10,36
RAZEM 196,03
26| TZKNBK Czyszczenie $cierne lub chemiczne muréw z kamienia piaskowca z za- |m?2
d.2|VIIl 05-147 brudzen
analogia
9,10*6,60+1,90*1,60+0,50*8,20< elewacja wschodnia z przodu> m2 67,20
(54,20*2,30+0,25*2,30*2-5,25*2,30+2,10*3,20*2)+0,30%(54,20-5,25) - |m?2 134,38
(2,20*1,70*2)<elewacja frontowa oraz boki,parapety>
RAZEM 201,58
27| TZKNBK Uzupetnienie spoinowanie muréw z kamienia obrobionego z przygoto- |m?2
d.2|VIIl 05-129 waniem zaprawy bez wykucia spoin o przekroju do 0.0015 m2 - przyje-
analogia to na powierzchni 5%
(9,10*6,60+1,90*1,60+0,50*8,20)*0,05 <elewacja wschodnia z przodu> |m?2 3,36
[(54,20*2,30+0,25*2,30*2-5,25*2,30+2,10*3,20*2)+0,30%(54,20-5,25)- |m?2 6,72
(2,20*1,70*2)]*0,05 <elewacja pétnocna oraz boki>
RAZEM 10,08
28|KNR 0-26 Impregnacja elewacji metodg natryskowa jednokrotnie powierzchniz ~ |m2
d.2|0639-01 ptyt z kamienia piaskowca
analogia
9,10*6,60+1,90*1,60+0,50*8,20< elewacja wschodnia z przodu> m2 67,20
(54,20*2,30+0,25*2,30*2-5,25*2,30+2,10*3,20*2)+0,30%(54,20-5,25) - |m?2 134,38
(2,20*1,70*2)<elewacja potnocna oraz boki>
RAZEM 201,58
29|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystos- |m2
d.2{0101-02 ci konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
analogia
1,00*3,70*2< kraty na koszach przyokiennych - elewacja pétnocna> m2 7,40
RAZEM 7,40
30(KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.2|0105-02
analogia
1,00*3,80*2< kraty na koszach przyokiennych - elewacja pétnocna> m?2 7,60
RAZEM 7,60
31|KNR 4-01 Miniowanie krat koszy m2
d.2|1212-09
1,00*3,80*2< kraty na koszach przyokiennych - elewacja pétnocna> m?2 7,60
RAZEM 7,60
32|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg chlorokauczukowg krat koszy m2
d.2|1212-08
1,00*3,80*2< kraty na koszach przyokiennych - elewacja pétnocna> m2 7,60
RAZEM 7,60
33|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg chlorokuczukowg balustrad z pretéw pros-|m?2
d.2|1212-05 tych
(3,00+1,50)*1,10*2 m?2 9,90
RAZEM 9,90
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34|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg chlorokauczukowg drzwiczek o powierzch- |szt.
d.2|1209-14 ni do 0.75 m2 w kolorze czarnym
analogia
2 < tablic elektrycznych - elwacja péinocna> szt. 2,00
RAZEM 2,00
35|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg chlorokauczukowg kratek, drzwiczek wen- |szt.
d.2{1212-55 tylacyjnych itp. elementéw o powierzchni do 0.1 m2 w kolorze czarnym
8< kratki - elewacja pétnocna> szt. 8,00
2< uchwyty na flagi - elewacja pétnocna> szt. 2,00
RAZEM 10,00
36|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur spustowych o $rednicy 15 cm m
d.2|1212-34
3,22 m 6,40
RAZEM 6,40
37 Renowacja szyldu - demontaz, piaskowanie oraz malowanie liter me- |kpl.
d.2|kalk. whas- talowych "WYDZIAL MECHANICZNY" dwukrotnie farbami - montaz
na w budynku na holu na srodkowej belce przy wyjsciu na patio - kolorys-
tyka do ustalenia na etapie wykonawstwa (wysokos¢ liter 17 cm a diu-
gosé szyldu 250 cm)
1 < elewacja pétnocna nizsza czes$¢> kpl. 1,00
RAZEM 1,00
38|KNR 19-01 Mycie okien i drzwi po robotach malarskich m2
d.2|1314-04
0,75*0,75*3<elewacja wschodnia z przodu> m2 1,69
1,80*0,85*16+5,25*3,15+1,40*2,10*2 +0,90*0,60*4<elewacja m?2 49,06
potnocna>
RAZEM 50,75
39|KNR 4-01 Wywiezienie materiatéw rozbiérkowych samochodami skrzyniowymi na |m3
d.2{0108-09 odlegtos¢ 15 km wraz z kosztami utylizacji
0108-10
0,50 m3 0,50
RAZEM 0,50
3 Malowanie elewacji wschodniej - cze$¢ nizsza
40{KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym |m2
d.3{1651a-01 ram 2,07 m o wys. do 10 m - koszt montazu, pracy, rozbiorki.
analogia
8,80*6,60+41,00*8,60 < elewacja wschodnia cze$¢ nizsza> m2 410,68
RAZEM 410,68
41|KNR-W 4- Zabezpieczenie kostki folig m2
d.3|01 1216-01
analogia
49,80*1,50<elewacja wschodnia czes$¢ nizsza > m2 74,70
RAZEM 74,70
42|KNR AT-38 Zabezpieczenie folig okien m2
d.3|0104-02
2,60*2,00*26+1,80*2,00*4+2,60*1,70*2< okna na elewacji wschodniej |m?2 158,44
- cze$¢ nizsza>
4,00+2,00< klimatyzator> m2 6,00
RAZEM 164,44
43|KNR 9-24 Zmycie mechaniczne podtoza m2
d.3|/0101-05
8,80"6,60+41,00*8,60 - 6,50*3,70< okna na elewacji wschodniej - m2 386,63
czes¢ nizsza>
< minus powierzchnia okien>
-(2,60*2,00*26+1,80%2,00%4+2,60%1,70*2) m?2 -158,44
< plus powierzchnia glifow>
(2,00*2+2,60)*0,30*26+(1,80*2+2,60)*0,30*4+(1,70*2+2,60)*0,30*2 m?2 62,52
RAZEM 290,71
44|ZKNR C-1 Miejscowe uzuetnienia ubytkéw wyprawy tynkarskiej wykonanie reczne |m2
d.3/0105-06 cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o fakturze "
0105-01 kornikowej" na gotowym podtozu (z jednowarstwowym zagruntowa-
analogia niem) o pow. do 0,10m2
290,71*0,01 m?2 2,91
0,9*1,10 m?2 0,99
RAZEM 3,90
45|ZKNR C-1 Uzupetnienie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na m2
d.3/0103-09 cokole
analogia
0,60*1,50< na cokole> m2 0,90
RAZEM 0,90
46/ZKNR C-1 Wykonanie uzupetnien reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mo- |m?2
d.3/0113-03 zaikowego na gotowym podtozu (z 2-warstwowym zagruntowaniem)
0113-01 na scianach pfaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm)
0113-02
0,60*1,50< na cokole> m2 0,90
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RAZEM 0,90
47|KNR AT-38 Malowanie reczne tynkéw istniejacych strukturalnych farbami silikono- |m?2
d.3|0405-01 wymi dwukrotnie wraz z gruntowaniem (kolorystyka zgonie z Projek-
tem kolorystyki)
8,80"6,60+41,00*8,60 - 6,50*3,70< okna na elewacji wschodniej - m2 386,63
czes¢ nizsza>
< minus powierzchnia okien>
-(2,60*2,00*26+1,80*2,00%4+2,60%1,70*2) m?2 -158,44
< plus powierzchnia glifow>
(2,00*2+2,60)*0,30*26+(1,80*2+2,60)*0,30*4+(1,70*2+2,60)*0,30*2 m?2 62,52
RAZEM 290,71
48 Wymiana kratek wentylacyjnych z blachy ze stali nierdzewnej o $redni- |szt.
d.3|kalk. wias- cy 15cm
na
13 <elewacja wschodnia cze$¢ nizsza - do sprawdzenia Srednica> szt. 13,00
RAZEM 13,00
49/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg chlorokauczukowg drzwiczek o powierzch- |szt.
d.3(1209-14 ni do 0.75 m2 w kolorze czarnym
analogia
1 <drzwiczki elewacja wschodnia> szt. 1,00
RAZEM 1,00
50{KNR 4-01 Uzupetnienie obrobek blacharskich nad szafkg elektryczng z blachy m2
d.3/0530-08 ocynkowanej powlekanej gr 0,50 mm
0,60*1,20 <obrébka nad szafkg elektryczng> m2 0,72
RAZEM 0,72
51|TZKNBK Czyszczenie $cierne lub chemiczne muréw z kamienia piaskowca z za- |m?2
d.3| VIl 05-147 brudzen
analogia
6,50*3,70 <elewacja wschodnia - czes¢ nizsza z tytu> m?2 24,05
RAZEM 24,05
52|KNNR-W 3 Reperacja okfadziny z kamienia gzymséw, paséw, nakryw o dt. do 1,0 |m?2
d.3{1304-03 + m w jednym miejscu i szer. ponad 25 cm gr. 6 cm
TZKNBK
VIII 05-129
6,50*0,30 m?2 1,95
RAZEM 1,95
53| TZKNBK Uzupetnienie spoinowanie muréw z kamienia obrobionego z przygoto- |m?2
d.3|VIIl 05-129 waniem zaprawy bez wykucia spoin o przekroju do 0.0015 m2 - przyje-
analogia to na powierzchni do 5%
6,50*3,70*0,05 <elewacja wschodnia - cze$¢ nizsza z tytu> m2 1,20
RAZEM 1,20
54/KNR 0-26 Impregnacja elewacji metodg natryskowa jednokrotnie powierzchniz  |m2
d.3/0639-01 ptyt z kamienia piaskowca
analogia
6,50%(3,70+0,25) <elewacja wschodnia - cze$¢ nizsza z tylu> m?2 25,68
RAZEM 25,68
55|KNR 19-01 Mycie okien po robotach malarskich m2
d.3|1314-04
2,60*2,00*26+1,80*2,00*4+2,60*1,70*2 <okna na elewacji wschodniej |m?2 158,44
- czes$¢ nizsza>
RAZEM 158,44
56|KNR 4-01 Wywiezienie materiatow rozbiérkowych samochodami skrzyniowymi na |m3
d.3/0108-09 odlegtos¢ 15 km wraz z kosztami utylizacji
0108-10
0,50 m3 0,50
RAZEM 0,50
4 Malowanie nadbudéw nad 9 kondygnacja - maszynowni wind - 2 szt
57|KNR AT-38 Zabezpieczenie folig okien i drzwi m2
d.4|0104-02
0,80*0,80*4*2<okna> m?2 5,12
0,90*2,10*2*2<drzwi> m?2 7,56
3,00*2<rury spustowe> m2 6,00
RAZEM 18,68
58| KNR-W 4- Zabezpieczenie pokrycia dachu z papy folig budowlana m2
d.4|01 1216-01
analogia
(6,80+8,40+1,50)*2*2*1,00<elewacja pdétnocno-wschodnia cze$¢ nizsza|m?2 66,80
>
RAZEM 66,80
59|KNR 9-24 Zmycie mechaniczne podtoza m2
d.4/0101-05
[(6,80+0,15*2)*3,00+(6,80+0,15*2)*2,50+(8,40+0,10*3)*(3,00+2,50)*  |m2 173,80
0,50*2]*2
RAZEM 173,80
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
60|ZKNR C-1 Miejscowe uzuetnienia ubytkéw wyprawy tynkarskiej wykonanie reczne |m2
d.4/0105-06 cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o fakturze "
0105-01 kornikowej" na gotowym podtozu (z jednowarstwowym zagruntowa-
analogia niem) o pow. do 0,10m2
173,80%0,01 m?2 1,74
RAZEM 1,74
61|KNR AT-38 Malowanie reczne tynkéw istniejacych strukturalnych farbami silikono- |m?2
d.4|0405-01 wymi dwukrotnie wraz z gruntowaniem (kolorystyka zgonie z Projek-
tem kolorystyki)
[(6,80+0,15*2)*3,00+(6,80+0,15*2)*2,50+(8,40+0,10*3)*(3,00+2,50)*  |m?2 173,80
0,50*2]*2
RAZEM 173,80
62|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki m2
d.4/1209-10 z. drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
sz.4.5.4. skrzydta ptycinowe z obramowaniem gtadkim petne lub z jedng szybg o
9914-02 z. pow. do 0,2 m2 - oscieznice fgcznie z cwieréwatkami
sz.4.54.
9914-07
0,90*2,10*2 m?2 3,78
RAZEM 3,78
63|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg chlorkauczukowg klamer wytazowych m
d.4|1212-28
analogia
0,60*8*2 m 9,60
RAZEM 9,60
64|KNR 19-01 Mycie okien po robotach malarskich m2
d.4|1314-04
0,80*0,80*4*2 m?2 5,12
RAZEM 5,12

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 5983 Uzytkownik: Dziat Inwestycji




