NAZWA ZADANIA: Zadanie nr 1 remont elewacji polnocnej i
wschodniej budynku Wydzialu Mechanicznego przy
ul. Nadbystrzyckiej 36

1. Remont elewacji polnocnej i wschodniej budvnku Wydzialu Mechanicznego

1.1. Opis stanu istniejacego

Budynek Wydziatu Mechanicznego IX kondygnacyjny z pelnym podpiwniczeniem.

Budynek jest budynkiem wolnostojacym wysokim ,,W”, usytuowanym w odlegtosci wigkszej niz

8 m od sgsiednich budynkoéw. Budynek posiada bezposredni dojazd od strony poinocno - wschodniej o
nawierzchni z kostki betonowej szerokosci 6,00 m.

Przy budynku od strony zachodnie mur oporowy wylewany zelbetowy wysokosci ok. 1,80 m zakonczony
balustradg ze stali nierdzewngj wys. 1,10 m.

Uktad konstrukcyjny — szkielet prefabrykowany. Rama nosna typu ,,H”, stupy i rygle w uktadzie
podtuznym. Stropodach ptaski na phytach korytkowych i $cianach azurowych. Sciany parteru i I pigtra
murowane z cegly kratowki gr. 38 cm z obtozeniem z ptyt kamienia piaskowca.

Sciany ostonowe i szczytowe kondygnacji wyzszych wykonane z bloczkéw gazobetonowych

gr. 24 cm, Sciany piwnic wykonane z ptyt kanatowych sciennych, stropy prefabrykowane z ptyt zeranskich.
Slusarka drzwiowa aluminiowa, stolarka okienna PCV. Scian zewnetrznych ocieplenie styropianem i
welng mineralng gr. 13 cm z wykonczeniem wyprawg tynkarskg z tynku cienkowarstwowego w
technologii BSO (wykonczenie tynk mineralny ,kornik” gr. ziarna okoto 3 mm malowany farbami
silikonowymi).

Opaska oraz nawierzchnia wokot budynku z kostki brukowej betonowej oraz ptytek betonowych.

Dane charakterystyczne:
e Powierzchnia zabudowy: 2739,00 m?
e Powierzchnia uzytkowa: 11932,00 m?
e Kubatura budynku: 51080,00 m*
e Liczba kondygnacji nadziemnych czgs¢ A: 9
e Liczba kondygnacji podziemnych czes¢ A: 1
e Liczba kondygnacji nadziemnych cze$é B: 2
e Liczba kondygnacji nadziemnych czg$¢ C: 2
e Liczba kondygnacji podziemnych czes¢ C: 1 - czgsciowo
o  Wysoko$¢ czesci wyzszej budynku 33,40 m

1.2. Zakres prac

Roboty budowlane:
1. Malowanie czesci elewacji potnocnej i wschodniej — czes¢ wyisza .

a) Ustawienie rusztowania ramowego elewacyjnego we wnece o wys. do 35 m wraz z praca oraz
rozbiorka po wykonaniu remontowych.

b) Zabezpieczenie rusztowania ramowego elewacyjnego siatkami ochronnymi.

c) Demontaz (wraz z odlaczeniem zasilania) i ztozenia w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego
w obrebie 1 km — $wietlnego logo i $wietlnego napisu ,, Wydziat Mechaniczny” przymocowanego
na elewacji potnocnej na wysokosci VII/VII kondygnacji (wysokosc¢ logo 1 napisu okoto 140 cm).

d) Zabezpieczenie kostki brukowej oraz pokrycia dachowego z papy folig budowlana.

e) Zabezpieczenie okien folig.

f) Zmycie mechaniczne podloza wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowe;.
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Wykonanie miejscowych uzupetien ubytkow wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej tynkiem
mineralnym o fakturze ,.kornikowej” gr okoto 3mm na gotowym podlozu z jednokrotnym
zagruntowaniem o powierzchni do 0,10 m?.

Przygotowanie podioza pod wykonanie wyprawy - wykonanie warstwy z kleju na wyprawie z
tynku mineralnego - uzupetnienie na elewacji pétnocnej pod demontazu logo i napisu ,,Wydziat
Mechaniczny”.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej tynkiem mineralnym o fakturze
»kornikowej” gr okoto 3mm na gotowym podtozu z jednokrotnym zagruntowaniem powierzchni
— uzupelnienie na elewacji potnocnej pod demontazu logo i napisu ,,Wydziat Mechaniczny”.
Malowanie reczne istniejacych tynkow strukturalnych (,,kornik” gr. ziarna okoto 3 mm) farbami
silikonowymi dwukrotnie wraz z gruntowaniem — kolorystyka zgodnie z Projektem kolorystyki -
RAL 9003 i PPG1009-5 Phoenix Fossil.

Mycie okien po robotach malarskich.

Wymiana kratki wentylacyjnej z blachy ze stali nierdzewnej o §rednicy 20cm — do sprawdzenia
srednica kratek na etapie wykonawstwa.

Dostawa oraz montaz budek legowych dla jezykéw (montaz na wysoko$ci powyzej Sm).

Koszt pracy zwyzki (podnosnika koszowego) do powyzszych prac remontowych.

Wywo6z materialdéw rozbidrkowych samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 15 km wraz z
kosztami utylizacji.

Czyszezenie kamienia na elewacji wschodniej i potnocnej oraz malowanie sufitu podcienia.
Ustawienie rusztowania ramowego elewacyjnego o wysokosci do 10 m wraz z praca oraz
rozbidrka po wykonaniu prac remontowych.

Zabezpieczenie rusztowania ramowego elewacyjnego siatkami ochronnymi.

Zabezpieczenie kostki i plytek betonowych foliag budowlana.

.Demontaz tablic na czas wykonania rob6t — montaz tablic po wykonaniu robdt (do
potwierdzenia na etapie wykonawstwa).

Demontaz lamp oswietleniowych na czas wykonania robot — montaz po wykonaniu robot
remontowych.

Wykucie (demontaz) z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m?.

Zabezpieczenie folig okien, drzwi , tablic, kamer, syren, klimatyzatorow itp.

Zmycie mechaniczne podioza.

Wykonanie miejscowych uzupelien ubytkéw wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej
tynkiem mineralnym o fakturze ,kornikowej” gr okolo 3mm na gotowym podlozu z
jednokrotnym zagruntowaniem o powierzchni do 0,10 m?.

Malowanie r¢czne istniejgcych tynkow strukturalnych (,,kornik” gr. ziarna okoto 3 mm) farbami
silikonowymi dwukrotnie wraz z gruntowaniem — kolorystyka zgodnie z Projektem kolorystyki
- RAL 9003 i PPG1009-5 Phoenix Fossil.

Czyszczenie $cierne lub chemiczne muru z kamienia piaskowca z zabrudzen.

Uzupehienie spoinowania oktadziny muru z ptyt z kamienia piaskowca bez wykucia spoin o
przekroju do 0,0015 m?— przyjeto na powierzchni 5%.

Jednokrotna impregnacja elewacji z plyt z kamienia piaskowca $rodkiem hydrofobowym.
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstrukeji kratowych
krat koszy przyokiennych.

Odttuszczenie konstrukeji kratowych krat koszy przyokiennych.

Miniowanie konstrukcji kratowych krat koszy przyokiennych.

Dwukrotnie malowanie farbami chlorokauczukowymi krat koszy przyokiennych

Dwukrotnie malowanie farba chlorokauczukowa balustrad z pretow prostych.

Dwukrotnie malowanie farbami chlorokauczukowymi drzwiczek o powierzchni do 0,75 m?
tablic elektrycznych w kolorze czarnym.
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X)

Dwukrotnie malowanie farba chlorokauczukowa kratek wentylacyjnych, drzwiczek o
powierzchni do 0,10 m? w kolorze czarnym.
Dwukrotnie malowanie rur spustowych $rednicy 15 cm farbami olejnymi (wraz z
uszczelnieniem peknigcia na jednej z rur).
Renowacja szyldu — demontaz, piaskowanie oraz malowanie liter metalowych ,,WYDZIAL
MECHANICZNY” dwukrotnie farbami z gruntowaniem - montaz w budynku na holu na
srodkowej belce przy wyjsciu na patio — kolorystyka do ustalenia na etapie wykonawstwa
(wysokos¢ liter szyldu: 17 cm , dtugo$¢ szyldu: 250 cm).
Mycie okien i drzwi po robotach malarskich.
Wywo6z materiatéw rozbidorkowych samochodami skrzyniowymi na odleglo$¢ 15 km wraz z
kosztami utylizacji.

II1. Malowanie elewacji wschodniej — cze¢s¢ nizsza.

a)

b)
c)
d)
€)

g)

h)

n)
0)
p)

Ustawienie rusztowania ramowego o wysoko$ci do 5,00 m wraz z praca oraz rozbiorko po
wykonaniu robdt remontowych.

Zabezpieczenie kostki brukowej na opasce folig budowlana.

Zabezpieczenie okien folig.

Zmycie mechaniczne podloza wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowe;j.

Wykonanie miejscowych uzupetien ubytkow wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej tynkiem
mineralnym o fakturze ,,kornikowej” gr okoto 3mm na gotowym podtozu z jednokrotnym
zagruntowaniem o powierzchni do 0,10 m2.

Wykonanie miejscowych uzupetnien ubytkdw wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej tynkiem
mozaikowym gotowym podtozu z dwukrotnym zagruntowaniem na cokole wraz z wklejeniem
siatki.

Malowanie reczne istniejacych tynkow strukturalnych (,,kornik™ gr. ziarna okoto 3 mm) farbami
silikonowymi dwukrotnie wraz z gruntowaniem — kolorystyka zgodnie z Projektem kolorystyki
- RAL 9003 i PPG1009-5 Phoenix Fossil.

Wymiana kratek wentylacyjnych z blachy ze stali nierdzewnej o $rednicy 15 cm — $rednica do
sprawdzenia na etapie wykonawstwa.

Dwukrotnie malowanie farbami chlorokauczukowymi drzwiczek o powierzchni do 0,75 m2
tablic elektrycznych w kolorze czarnym.

Uzupehienie obrobek blacharskich nad szafkg elektryczng z blachy powlekanej — kolorystyka
w nawigzaniu do istniejgce;j.

Czyszczenie scierne lub chemiczne muru z kamienia piaskowca z zabrudzen.

Reperacja (wymiana) okladziny z kamienia piaskowca gzymsu, pasow nakryw szerokos$ci
ponad 25 cm i grubosci 6 cm.

Uzupehienie spoinowania okladziny muru z ptyt z kamienia piaskowca bez wykucia spoin o
przekroju do 0,0015 m?— przyjeto na powierzchni 5%.

Jednokrotna impregnacja elewacji z ptyt z kamienia piaskowca srodkiem hydrofobowym.
Mycie okien po robotach malarskich.

Wywo6z materialow rozbidrkowych samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 15 km wraz z
kosztami utylizacji.

IV. Malowanie nadbudow nad 9 kondygnacjg — maszynownia wind — 2 szt.

a)
b)
c)
d)

Zabezpieczenie folig okien i drzwi.

Zabezpieczenie pokrycia dachu z papy folig budowlana.

Zmycie mechaniczne podtoza.

Wykonanie miejscowych uzupetien ubytkéw wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowe;j

tynkiem mineralnym o fakturze ,,kornikowej” gr okoto 3mm na gotowym podtozu z jednokrotnym
zagruntowaniem o powierzchni do 0,10 m2.
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e) Malowanie rgczne istniejacych tynkow strukturalnych (,,kornik™ gr. ziarna okoto 3 mm)
farbami silikonowymi dwukrotnie wraz z gruntowaniem — kolorystyka zgodnie z Projektem
kolorystyki - RAL 9003.

f)  Dwukrotne malowanie farbami olejnymi uprzednio malowanej stolarki drzwiowe;.

g) Dwukrotne malowanie farbg chlorokauczukowa klamer wytazowych.

Szczegolowy zakres robét zostal okreslony w przedmiarach robot.

Dostawa oraz montaz nowego loga wraz z napisem ,,POLIETCHNIKA LUBELSKA WYDZIAL
MECHANICZNY?” nie jest objeta zakresem postepowania przetargowego.

2. Materialy

Siatka z wtdkna szklanego

o Wielkos¢ oczek: 3,5x3,8 (£ 0,6 mm)
e Szerokos¢: 100 cm

e Masa powierzchni: 160 (-2/10%) g/m?

Klej do zatapiania siatki

e Przyczepno$¢ do podtoza: > 0,25 MPa

e Przyczepnos¢ do styropianu: > 0,08 MPa

e Zalecana grubos¢ kleju (po docisnigciu plyty): 3 + 6 mm
e Maksymalna grubo$¢ kleju (po docis$nigciu ptyty): 10 mm
e  Mozliwos¢ korekty: 10 + 30 min.

e Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Klej szpachlowy zewnetrzny

o  Wspotczynnik przewodzenia ciepta A= 0.8 W/mK
o  Wielko$¢ ziarna: 0 mm - 0.6 mm

e Zuzycie: ok. 4 kg/m? + kg/m? (szpachlowanie)

e Gestos¢ nasypowa: 1650 kg/m?
e Temperatura stosowania: od +5°C do+30°C

Plyn gruntujacy
e Do zastosowan na zewnatrz do docieplen, gleboko penetrujacy

e Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych
o Ggestosc: ok. 1,0 kg/dm3
e Temperatura stosowania: od +5°C do+30°C

Tynk mineralny ,.kornik”

o  Gestos¢ nasypowa; ok. 1,40 -1,50 kg,

o  Wielkos¢ ziarna: ok. 3,0 mm

e Wodochtonno$¢ po 24 h: <0,5 kg/m?wg ETAG 004

e Przyczepnos¢: > 0.25 N/mm?

e Absorpcja wody: kategoria W2 wg PN-EN 998-1

e Zuzycie: ok.3 kg/m? (+0,70 kg/m?) (w zalezno$ci od réwnosci podioza)
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Wspoétezynnik przewodzenia ciepta: A ok. 0.54 W/mK
Faktura oraz wielko$¢ ziarna do potwierdzenia na etapie wykonawstwa

Farba silikonowa

Poziom potysku mat G3 (zgodnie z EN 1062-1)

Zawartos$¢ czesci statych 60% +4%

Odporno$¢ na szorowanie wg PN EN 13300 min Klasa 2
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej: p=680 wg EN ISO 7786
Grubos¢ warstwy suchej: 180 um + 5%

Uziarnienie: <100 pm ( S1) wg EN 1062-1

Zuzycie ok. 0.30 I/m? + 0.35 I/m?

Gestos¢ 1,45 + 1.65 kg/dm?

Temperatura stosowania: od +5°C do+30°C

Whasciwos$ci hydrofobowe

Wilasciwos$ci smoczyszczace

Odporna na dziatanie mikroorgamizmow

Powloka odporna na zanieczyszczenia i kurz

Wysoka odpornos¢ na zmienne warunki atmosferyczne i mroz

Preparat do hydrofobizacji powierzchni mineralnych — kamienia piaskowca

Baza :siloksany oligomeryczne
Kolor : przezroczysty
Gestosé: ok. 0,78 g/ml

Budki legowe dla jezykow

Wysokos¢: 18 cm £ 1 cm
Szerokos¢: 37 cm + 2 cm
Gtebokosé: 24 cm + 1 cm
Material: drewno impregnowane

3. Uwagi ogélne

Roboty objete niniejszym zamoéwieniem bedg prowadzone na funkcjonujagcym obiekcie. W zwigzku z tym

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty remontowe w sposob ograniczajacy do minimum czynniki

zakltocajgce prace wykonywang przez pracownikow i wspotpracownikow Zamawiajagcego. Wykonawca

organizujac prace remontowe powinien uwzgledni¢ nastepujgce wymagania Zamawiajacego:

a)
b)

c)
d)
e)

f)

9)

Zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0sob postronnych.

Sprzatanie na biezaco ciggdw komunikacyjnych.

Zabezpieczenie ciggéw komunikacyjnych i terenu przed zniszczeniem.

Dostawy materiatow i elementow powinny odbywac si¢ sukcesywnie, ze wzglgdu na brak powierzchni
magazynowej w budynku i jego otoczeniu.

Wykonawca musi prowadzi¢ roboty z zachowaniem porzadku w obrgbie wykonywania prac
remontowych.

Wszystkie roboty musza by¢é wykonane zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,
z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi Polskimi Normami z zachowaniem przepiséw bhp i
ppoz.

Uzyte materialy musza mie¢ aktualne dokumenty dopuszczajace do  stosowania
w budownictwie wymagane Prawem budowlanym. Przed zastosowaniem materiatdw Wykonawca
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h)

)
K)

zobowiazany jest okazaé i przekaza¢ Zamawiajacemu dokumenty ich dotyczace w szczego6lnosci

certyfikaty zgodnosci z polska normg lub aprobata techniczna, deklaracje producenta, wymagana

gwarancje.

Kolorystyke, faktur¢ oraz grubos§¢ ziaren tynku do potwierdzenia na etapie wykonawstwa przez
Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonanych robdt oraz zastosowane materiaty,
a takze za szkody powstate w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

Doprowadzenie przekazanego terenu do stanu pierwotnego.

Zamawiajacy wymaga rowniez, aby:

o

Wszelkie ucigzliwe prace, w tym w szczegdlnosci wywotujace hatas, kurz odbywaly si¢
w uzgodnieniu z Kierownikiem Obiektu.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonywania robot w kazdym dniu kalendarzowym.
Wykonawca wyznaczy kierownika robot — spelniajacego wymagania kwalifikacyjne dla osob
zatrudnionych na tym stanowisku — do nadzorowania prac i wspolpracy z Zamawiajacym.
Wykonawca zapewni pracownikdw majacych dopuszczenie do przenoszenie cigzkich
materialow.

Pracownicy Wykonawcy na terenie budynku majg obowigzek przebywa¢ w ubraniach
roboczych w standardzie ogélnie przyjetym do wykonywania robdt budowlanych
z wyraznym oznaczeniem nazwy firmy Wykonawcy.

Dokumentacja fotograficzna elewacji budynku Wydzialu Mechanicznego

Fot.

T T T T T ek T ]

nr 1 Widok elewacji pélnocnej — cze$¢ wyzsza
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Fot. nr 2 Widok elewacji pélnocnej — cze$¢ nizsza

po

dcienie

elewacji pélnocnej

Fot. nr 3 Widok stanu istniejacego szyldu przeznaczonego do renowacji na

podcienie - cz¢$¢ nizsza
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Fot. nr 4 Widok elewacji wschodniej — cze$§¢ wyzsza
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Fot. nr 5 Widok elewacji wschodniej — cze$¢ nizsza

Fot. nr 6 Widok elewacji wschodniej — cze$¢ nizsza
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— cze$¢ nizsza - stan gzymsu nad cokolem
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Fot. nr 10 Widok logo i napisu podSwietlanego ,, Wydzial Mechaniczny” do demontazu ( wraz z
odlaczeniem zasilania) przymocowanego na elewacji pélnocnej
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