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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 

przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla 

zadania pn. „Rozbiórka sali gimnastycznej oraz budowa hali sportowej z przebudową łącznika szkoły i 

infrastruktury technicznej”. 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 

 45320000-6  Roboty izolacyjne. 

1.2.  Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja. 

Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający przed przepływem wody lub wilgoci. 

1.4.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem mineralnych 

zabezpieczeń powłokowych konstrukcji żelbetowych i betonowych, realizowanych w ramach zadania. 

Zakres prac, którego dotycz ustalenia niniejszej ST obejmuje w szczególności: 

a)  prace pomocnicze i towarzyszące obejmujące wszelkie działania zabezpieczające i organizacyjne oraz 

opracowania projektowe i uzgodnienia, których zakres i potrzeba wykonania wynika z technologii przyjętej 

przez wykonawcę a mające za zadanie bezpieczne i zgodne z wymogami prawa wykonanie prac podstawowych, 

b)   prace podstawowe, w skład których wchodzą: 

- przygotowanie powierzchni – usunięcie zanieczyszczeń organicznych i innych, pogarszających 

przyczepność powłoki oraz w razie konieczności odpowiednie uszorstkowienie powierzchni metodą 

strumieniowo-cierną (piaskowanie na sucho, hydropiaskowanie), 

- zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumieniem wody pod ciśnieniem ok. 150-180 bar,  

- kontrola jakościowa przygotowania podłoża, 

- naniesienie warstwy zabezpieczenia hydroizolacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta danego 

materiału bądź systemu materiałowego, 

- kontrola przyczepności do podłoża wykonanej powłoki (metoda pull-off). 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót omówiono w punkcie 1.5 ogólnej specyfikacji 

technicznej. 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inspektora stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są 

obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub 

ich pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z 

projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 

winny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST 

uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. 

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą  

w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów 

budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt 

Wykonawcy. 
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1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

 

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 

1. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy. 

2. Program badań oraz protokoły z badań, dotyczących kontroli jakości przygotowania podłoża. 

3. Deklaracje zgodności partii materiału ze stosownymi dokumentami odniesienia, potwierdzającymi 

dopuszczenie danego materiału bądź systemu do stosowania w budownictwie na terenie RP. 

4. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części opracowania. 

5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opracowania. 

6. Protokoły z kontrolnych badań laboratoryjnych próbek wbudowanego materiału pobieranych w trakcie 

realizowanych robót (pobieranie próbek w ilościach po 6 szt na każdą partię materiału dostarczoną na plac 

budowy). 

7. Protokoły kontroli przyczepności wykonanej powłoki do podłoża. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, omówiono w punkcie 2 ogólnej 

specyfikacji technicznej. 

2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

2.2.1.  Hydroizolacje powłokowe  

Do hydroizolacji powłokowych stosuje się masy: asfaltowe i asfaltowo-polimerowe, polimerowe, cementowe, 

cementowo-polimerowe, bitumiczno-mineralne, spełniające wymagania określane w normach i aprobatach 

technicznych. Hydroizolacja powłokowa izoluje części podziemne obiektów budowlanych wykonywane w 

gruntach z niskim poziomem wody gruntowej. Elementy podziemne budynku stykają się więc z wodą gruncie 

tylko podczas przenikania wody w głąb gruntu po opadach atmosferycznych - woda oddziałuje na elementy 

budynku krótkotrwale i nie wywołuje parcia hydrostatycznego. Preparaty wzbogacone są substancjami 

umożliwiającymi głębokie wnikanie w podłoże. Powstałe powłoki są elastyczne, silnie związane z podłożem, 

niwelują także jego mikropęknięcia. Stosowane w powłokach specjalne dodatki zwiększają odporność powłok 

izolacyjnych na spękania. Ogranicza niszczące działanie mrozu i wody, będące skutkiem często przebiegających 

procesów marznięcia i odwilży. 

Dyspersyjne masy asfaltowo-kauczukowe posiadać powinny bardzo dobrą przyczepność do podłoży 

mineralnych oraz papy; mogą być stosowany na suche i wilgotne podłoże. Powinny być łatwy i szybkie w  

stosowaniu (gotowe do użycia), mieć właściwości tiksotropowe, być bezrozpuszczalnikowe, wodochronne, 

odporne na działanie czynników atmosferycznych. 

Wszystkie prace związane z wykonywaniem powłok i warstw uszczelniających należy wykonywać ze 

szczególną starannością stosując się do wytycznych, wskazań oraz instrukcji producentów preparatów z 

zachowaniem kolejności robót i czasu ich wykonywania, z uwzględnieniem procesów technologicznych. 
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Asfaltowy roztwór gruntujący 

Asfaltowy roztwór gruntujący modyfikowany kauczukiem SBS, służący do gruntowania nowych podłoży pod 

każdy rodzaj pap asfaltowych, wykonania lekkich izolacji przeciwwilgociowych ław budowlanych, ścian i 

fundamentów, wykonanie lekkich izolacji przeciwwilgociowych balkonów, loggi i tarasów. 

Jest odporny na oddziaływanie niskich temperatur, a także solanki i korozji biologicznej.  

 

Elastyczna folia w płynie 

Elastyczna folia w płynie tworzyć powinna izolację typu lekkiego – uszczelniać powinna miejsca, na które woda 

nie działa pod ciśnieniem. Powinna chronić podłoża przed wilgocią powstającą wewnątrz budynków, zwłaszcza 

w strefach mokrych tych pomieszczeń. Uszczelniać powinna powierzchnie wokół ścian i podłóg, wokół przejść 

rur instalacji wodnej i kanalizacyjnej – wraz z zatopionymi w niej pierścieniami podłogowymi lub ściennymi. 

 

2.2.2.  Papy termozgrzewalne 

Papa modyfikowana do izolacji fundamentów 

Papa przeznaczona jest do wykonania izolacji przeciwwodnych w konstrukcji ścian na lub pod podłogami lub 

płytami posadowionym w gruncie. Celem jej użycia jest zabezpieczenie przed wodą wywierającą ciśnienie 

hydrostatyczne, przechodzącą z gruntu do wnętrza lub bezpośrednio z jednej części konstrukcji do innej.  

 

Parametry techniczne: 

Typ osnowy:        włóknina poliestrowa/ 250 g 

Średnie wydłużenie (elastyczność) wzdłuż/ w poprzek [%]  50 / 50 

Średnia siła zrywająca wzdłuż / w poprzek [N/5cm]   1000 / 800 

Średnia grubość asfaltowej powłoki wodoodpornej: 

 pod osnową / suma nad i pod osnową [mm]   2,3 - 2,5 / 2,6 

Całkowita grubość papy [mm]     3,2 

Giętkość na wałku Ø 30 mm / Spływność [°C]   -12 / - 

Ilość papy w rolce / ilość papy na palecie [m2]   7,5 / 150 

Ciężar rolki papy / ciężar palety z papą [kg]    41 / 820 

 

Masa powłokowa do hydroizolacji fundamentów i ścian fundamentowych powinna: 

zapewniać całkowicie szczelną powłokę kauczukowo-bitumiczną, która samoistnie zasklepia pory i pęknięcia w 

płycie lub ścianie fundamentowej, 

zachowywać elastyczność i odporność na pęknięcia podłoża nawet w temperaturze -15°C, 

być odporna na spływność́ z pionowych powierzchni nawet w temperaturze do +90°C, 

nie zmieniać konsystencji pod wpływem temperatury i promieni słonecznych UV, 

zapewniać odporność na korozję oraz przemarzanie pochodzące z gruntu. 

 

Papa podkładowa 

Elastomerobitumiczna zgrzewalna papa podkładowa  

Parametry techniczne: 

Powierzchnia górna:     talkowana 

Powierzchni dolna:     laminowana folią 

Wkładka nośna:      włóknina poliestrowa 250 g/m2 

Grubość:      4,0 mm 

Giętkość w niskiej temperaturze:    ≤ -25 °C 

Wytrzymałość na działanie wysokich temperatur:  ≥+100 °C 

Siła zrywająca:     800 N/50 mm 

Reakcja na ogień:     klasa E 
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Szybkoschnący grunt do papy zgrzewalnej  

Wymagane parametry techniczne lub nie gorsze niż te podane niżej: 

Skład: mieszanina asfaltów, rozpuszczalników i dodatków 

uszlachetniających 

Czas schnięcia: nie dłuższy niż 30 min 

Lepkość umowna temperaturze (23 ±0,5)oC, kubek nr 4: od 54 s do 66 s 

Temperatura zapłonu wg Pensky’ego-Martensa: od 31oC do 40oC 

Zawartość wody: nie więcej niż 0,5% 

 

Mieszaniny iniekcyjne 

W celu wykonania izolacji metoda iniekcji krystalicznej zaleca się stosowanie poniższych materiałów lub 

równoważnych o niegorszych parametrach: 

 

Preparat krzemionkujący 

Płynny koncentrat krzemionkujący stosowany w systemach uszczelnienia i renowacji budowli, między innymi 

do gruntowania pod powłoki hydroizolacyjne. Stosowany w nowym budownictwie a także do prac 

renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie, do uszczelniania 

piwnic od wewnątrz i renowacji cokołów. Poza tym w zbiornikach wody pitnej, kanałach, oczyszczalniach 

ścieków itp. 

 

Dane techniczne: 

Gęstość:      ok. 1,15 g/cm3 

Odczyn pH:      ok. 11 

Właściwości podłoża po przereagowaniu preparatu: 

Przepuszczalność pary wodnej:   > 90% (w stosunku do pierwotnych właściwości) 

Nasiąkliwość powierzchniowa:   w: ≤ 0,5 kg/m²·h0,5 

Wzmocnienie:     do 5 N/mm² (MPa) 

Czyszczenie narzędzi:     Czyścić na świeżo czystą wodą. 

Rodzaj opakowania:      Kanister blaszany 1 kg, 5 kg,  

10 kg i 30 kg 

Trwałość podczas składowania:    W zamkniętych pojemnikach co najmniej  

3 lata. 

 

Mineralny szlam uszczelniający odporny na siarczany 

Mineralna, drobnoziarnista zaprawa uszczelniająca (szlam uszczelniający). Przepuszczalna dla pary wodnej, 

szczelna w stosunku do wody pod ciśnieniem powłoka uszczelniająca, która cechuje się wysoką odpornością 

mechaniczną.  

Dane techniczne: 

Proporcje mieszania:     5,0 do 5,3 litra wody na 25 kg proszku 

Ilość wody zarobowej:    20 do 21 % 

Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: 60 minut   

Temperatura stosowania:    +5°C do +30°C 
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Konsystencja:     odpowiednia do nakładania pędzlem, szlamowania 

Nasiąkliwość kapilarna     w24:< 0,1 kg/m²·h0,5 

Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej µ:  < 200 

Wytrzymałość na ściskanie:    28 dni ok. 30 MPa 

Wytrzymałość na zginanie:    28 dni ok. 6 MPa 

Rodzaj opakowania:     Worki papierowe 25 kg 

Trwałość podczas składowania:    W zamkniętych workach przy  

składowaniu w suchym miejscu, co najmniej 1 rok. 

Czyszczenie narzędzi:     Czyścić na świeżo wodą. 

Rodzaj opakowania:      Worki papierowe 25 kg. 

 

 

Wysoce elastyczny szlam uszczelniający  

Elastyczny dwuskładnikowy szlam uszczelniający, mostkujący rysy.  

Podstawowe składniki: spoiwo polimerowe, cement, specjalne wypełniacze, dodatki  

 

Dane techniczne: 

Gęstość gotowej mieszanki:    ok. 1,1 kg/dm³ 

Konsystencja:     pasta 

Wodoszczelność wg DIN 18195-6:    spełnia wymagania 

Czas schnięcia (5°C/ 70 % wilgotności względnej): ok. 18 godz. 

(Zależnie od warunków atmosferycznych i grubości świeżej warstwy czas schnięcia może się skrócić lub 

wydłużyć.) 

Mostkowanie rys:     ≥ 2 mm (grubość warstwy 3 mm) 

Zachowanie przy działaniu nacisku:    stała grubość suchej warstwy 

Badanie przy obciążeniu naciskiem > 0,9 MN/m²: grubość pod naciskiem > 75 % grubości pierwotnej  
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Grubość warstwy:     1,1 mm świeżej warstwy = ok. 1 mm warstwy  

wyschniętej, co odpowiada zużyciu 1,25 kg/m² 

Proporcje mieszania:     1,36 cz. wag. proszku + 1 cz. wag. płynu  

zarobowego 

Konsystencja:     odpowiednia do szlamowania, nakładania  

pędzlem, natryskiwania i szpachlowania 

Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: 30 - 60 minut 

Temperatura powietrza i obiektu podczas nakładania: +5°C do +30°C 

 

Właściwości użytkowe wg EN 14891: 2012 + AC: 2012 

Początkowa wytrzymałość na odrywanie:   ≥ 0,5 N/mm² 

Wytrzymałość na odrywanie po kontakcie z wodą:  ≥ 0,5 N/mm² 

Wytrzymałość na odrywanie po starzeniu cieplnym:  ≥ 0,5 N/mm² 

Wytrzymałość na odrywanie po zmiennych obciążeniach zamrażanie/rozmrażanie: ≥ 0,5 N/mm² 

Wytrzymałość na odrywanie po kontakcie z wodą wapienną: ≥ 0,5 N/mm² 

Wodoszczelność:      brak penetracji 

Mostkowanie rys w warunkach normalnych:   ≥ 0,75 mm 

Mostkowanie rys w niskich temperaturach:   ≥ 0,75 mm przy -5°C 

 

2.2.3.  Woda  

Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-

88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować 

wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

Uwaga: Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych, po uprzednim uzgodnieniu z projektantem. 

Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz 

kierować się wiedzą techniczną. Wszelkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu omówiono w punkcie 3 ogólnej specyfikacji technicznej. 

3.2.  Sprzęt do wykonywania robót  

Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowań 

systemowych przy użyciu palników do zgrzewania, drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi.  

Materiały, które mogą okazać się pomocne w wykonywaniu izolacji i które są często preferowane przez 

producentów podstawowych materiałów hydroizolacyjnych, to: 

a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia 

hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne, 

wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, 

b) do nakładania izolacji z mas powłokowych – pędzle, szczotki, wałki, pace, kielnie, mechaniczne 

natryskiwacze materiałów izolacyjnych, 

c) do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych i blach – nożyczki, nożyce, noże, 

d) do układania materiałów rolowych – urządzenia służące do odwijania materiałów izolacyjnych z rolek, 

urządzenia do zgrzewania. 

 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w punkcie 4 ogólnej specyfikacji technicznej. 

4.2.  Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 

uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisów 

przewozowych. Przy załadunku i rozładunku zaleca się korzystanie z urządzeń mechanicznych typu wózek 

widłowy, dźwig, koparka.  
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4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi 

warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym 

nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w 

języku polskim. Masy bitumiczne dostarczane są w pojemnikach typu kombi, które zawierają masę bitumiczną i 

proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamkniętym 

można przechowywać co najmniej 6 miesięcy.  

Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

− nazwę i adres producenta, 

− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

− datę produkcji i nr partii, 

− wymiary, 

− numer aprobaty technicznej, 

− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

− znak budowlany. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót omówiono w punkcie  

5 ogólnej specyfikacji technicznej. 

 

Układając izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe należy szczególnie zadbać o zachowanie ciągłości 

powłok izolacyjnych oraz zachować niezbędne zakłady przy łączeniach materiałów papowych.  

Należy stosować wyłącznie kompletne rozwiązania systemowe izolacji z zachowaniem zaleceń producenta 

i dostawcy systemu.  Wszystkie styki, dylatacje i przerwy technologiczne w przegrodach należy uszczelnić 

taśmami systemowymi z zachowaniem zaleceń producenta i dostawcy systemu. 

5.2.  Przygotowanie podłoża 

Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, nadlewki betonu, 

należy oczyścić z gruzu i ziemi. Powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona. Oczyszczenie 

powierzchni wykonać należy przez przedmuchanie sprężonym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody 

pod ciśnieniem. Po zmyciu, powierzchnia powinna zostać osuszona. Wszystkie uszkodzenia powierzchni 

powinny być naprawione. Części wystające powinny być skute lub zeszlifowane.  

Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni 

za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki. Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię 

betonową wyrównać zaprawą cementową, a następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie 

zmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. 

Krawędzie należy sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić. Do tworzenia wyobleń najlepiej 

nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia powinien wynosić maksymalnie 2 cm. 

Podłoże pod izolację powinno posiadać odpowiednie spadki, zgodne z Dokumentacją Projektową. 

5.3.  Warunki układania izolacji 

Roboty izolacyjne należy wykonywać przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót podczas 

opadów deszczu i mżawki, bezpośrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotność względna powietrza jest 

większa niż 85%. Roboty można prowadzić, gdy temperatura powietrza oraz podłoża >5°C i < 35°C, natomiast 

temperatura betonowego podłoża przeznaczonego do gruntowania powinna być co najmniej o 3°C wyższa  

od punktu rosy. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót, gdy temperatura powietrza jest niższa niż -4°C,  

lub w czasie silnego wiatru. 

Jeśli zachodzi konieczność układania izolacji w złych warunkach pogodowych, takich jak niewłaściwa 

temperatura lub wilgotność powietrza, roboty powinny być prowadzone pod namiotem foliowym lub 

brezentowym. W czasie silnych wiatrów, układanie izolacji jest dozwolone tylko pod warunkiem odpowiedniego 

chronienia powierzchni. Jeżeli roboty będą wykonywane w temperaturze 5-10°C, materiał izolacyjny powinien 

być uprzednio składowany przez 24 godz. w temp. 20°C. W pobliżu wykonywanych robót nie mogą być 

składane żadne materiały sypkie i pylące. 



B-01.02.05-HYDROIZOLACJE 

Strona   89 

 

5.4.  Izolacje z folii, membran dachowych 

Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostały jako jednowarstwowe. Folia 

układana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny być wstępnie naprężone do uzyskania powierzchni bez 

pofalowań i załamań. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem układa się zgodnie z kierunkiem spływu wód. 

Szczelność układów zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i 

obustronnie klejącą. Zakład arkuszy winien wynosić min. 15 cm. Wolne krawędzie arkuszy folii powinny być 

szczelnie mocowane do elementów okalających taśmą klejącą aluminiową. Uszkodzenia folii można naprawiać 

stosując łaty z zastosowanej folii klejone taśmą dwustronną. 

5.5.  Izolacje papowe 

Gruntowanie podłoża  

Materiał gruntujący należy stosować zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy. 

 

Izolacje z pap termozgrzewalnych 

Podłoża betonowe, wylewki z zaprawy cementowej ułożone na warstwie izolacji termicznej, powinny mieć 

grubość min. 3,5 cm. Podłoże należy zdylatować na pola o boku 1,5-2 m. Dylatacje termiczne wylewki powinny 

pokrywać się z dylatacjami konstrukcyjnymi. 

Podłoża betonowe i z zaprawy cementowej muszą być dojrzałe i uzyskać przed ułożeniem pokrycia papowego 

wilgotność mniejszą niż 6%. W przypadku wilgotności wyższej należy się liczyć z obniżoną przyczepnością 

ułożonej papy, a w dalszej perspektywie z powstawaniem pęcherzy w pokryciu. Przed przystąpieniem do robót 

pokrywczych podłoże należy środkiem gruntującym. 

 

Podstawowe zasadach przy wykonywaniu robót papowych: 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania trzeba zapoznać się ze stanem podłoża i dokonać wyboru 

odpowiednich materiałów. 

b) Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów, sprawdzić poziomy osadzenia wpustów 

kanalizacyjnych, wielkość spadków oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować 

rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni. 

c) Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 

− 0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS, 

− +5°C w przypadku pap oksydowanych. 

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane  

w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20ˇC) i wynoszone na miejsce wbudowania bezpośrednio przed 

zgrzaniem 

d) Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni, podczas opadów atmosferycznych 

oraz przy silnym wietrze. 

e) Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce 

(z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców  

do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy ( z którym łączona będzie rozwijana rolka) 

należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-

15 cm). 

f) Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy  

aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. 

Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy 

asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku, gdy wypływ nie pojawi się 

samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. 

Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub 

zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy.  

Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 

g) Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 

– podłużny 8 lub 10 cm, 

– poprzeczny 12-15 cm. 

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody. Zakłady należy wykonywać  

ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość 

wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. 

h) W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak, aby zakłady 

(zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się 

przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°. 

Przepisy BHP obowiązujące podczas wykonywania prac dekarskich nie są przedmiotem niniejszego 

opracowania i powinny być ogólnie znane. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na przepisy 

bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące pracowników przy pracach na wysokości i na przepisy 

przeciwpożarowe. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odpowiednią odzież roboczą i obuwie o grubej 

podeszwie z protektorami oraz w rękawice i sprzęt zabezpieczający przy pracach na wysokości. 
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Papy paroizolacyjne 

Papy mocować należy spodnią stroną do zagruntowanego podłoża zgrzewając ją na całej powierzchni za pomocą 

gorącego powietrza lub palnika. Wierzchnia strona przystosowana być powinna do użycia klejów bitumicznych 

na zimno lub gorącego bitumu. 

 

Termozgrzewalna papa modyfikowana 

Papę mocować należy spodnią lub wierzchnią stroną do podłoża lub do pierwszej warstwy hydroizolacji, 

zgrzewając ją na całej powierzchni za pomocą gorącego powietrza lub palnika. Wierzchnia strona 

przystosowana być powinna do użycia klejów bitumicznych na zimno lub gorącego bitumu.  

 

W przypadku podklejania pap asfaltowych lub gontów bitumicznych do siebie należy podklejając je 

punktowo lub na całej powierzchni w zależności od potrzeb, klej może być użyty również, jako 

samodzielna powłoka wodoszczelna lub uszczelniacz obróbek dachowych i ściennych. Nie należy 

przyklejać pap do podłoży styropianowych i poliuretanowych narażonych na bezpośrednie operowanie 

słońca. 

 

5.6.  Hydroizolacje powłokowe 

Podłoże nie może być zmrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody. Usunąć luźne elementy, 

ostre krawędzie, zanieczyszczenia i pył, części metalowe odrdzewić. Ubytki wyspoinować, powierzchnie 

porowate wyrównać zaprawą cementową.  Stosować na zimno. Przed użyciem wymieszać. Pierwszą warstwę 

nakładać poprzez wtarcie w podłoże szczotką dekarską lub pędzlem. W przypadku wykonywania samodzielnej 

powłoki hydroizolacyjnej nakładać 2-3 warstwy roztworu, każdą warstwę po wyschnięciu poprzedniej, przy 

użyciu szczotki dekarskiej, pędzla lub metodą natrysku. Nie stosować pomieszczeniach zamkniętych 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Należy zachować ostrożność przy wyborze masy, ponieważ część z nich 

ma w swoim składzie rozpuszczalniki organiczne, niszczące styropian. 

Elastyczną grubowarstwową masę uszczelniającą  stosować w temperaturze dodatniej, nakładać dwukrotnie na 

podłożu zagruntowanym jego roztworem, każda warstwa w ilości około 1 kg preparatu/ 1m2. 

Każdorazowo należy stosować się do zaleceń producenta izolacji. 

 

Elastyczne folie w płynie 

Podłoże pod ułożenie folii powinno być równe i nośne - tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzu, brudu, 

wykwitów solnych i słabo przylegających fragmentów podłoża, pozostałości starych farb, olejów i innych 

substancji mogących osłabić przyczepność folii. Występujące w podłożu rysy i ubytki należy mechanicznie 

poszerzyć i wypełnić zaprawą cementową. Podłoża pyliste, a także wykonane z materiałów gipsowych należy 

przeszlifować i odpylić. Powierzchnia powinna być całkowicie wyschnięta, co należy potwierdzić „testem folii”. 

Test polega na ułożeniu folii z tworzywa sztucznego na powierzchni ok. 1m². Jeżeli po ok. kilkunastu godzinach 

na wewnętrznej powierzchni folii pojawi się skroplona para wodna, to takie podłoże nie nadaje się jeszcze do 

ułożenia elastycznej folii w płynie. Świeżo wykonane powierzchnie, np. tynku lub posadzki, mogą być 

uszczelniane po ich całkowitym wyschnięciu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od czasu ich 

wykonania. Powierzchnie szczególnie chłonne zaleca się gruntować emulsją gruntującą przed użyciem folii.  

Folie zazwyczaj produkowane są jako gotowe do użycia jednorodne pasty. Nie wolno jej łączyć ich z innymi 

materiałami, rozcieńczać lub zagęszczać. Po otwarciu wiaderka jego zawartość należy przemieszać w celu 

wyrównania konsystencji (zaleca się stosowanie wiertarki wolnoobrotowej). Folię należy nakładać na podłoże co 

najmniej w dwóch warstwach. Pierwszą nanosi się pędzlem. Do nałożenia drugiej warstwy można przystąpić po 

całkowitym wyschnięciu pierwsze. Kolejne warstwy można nanosić przy pomocy pędzla lub pacą stalową. 

Powstałą po związaniu powłokę (po ok. 24 godzinach) należy pokryć trwale posadzką, tynkiem lub okładziną. 

Folię w płynie należy wywinąć na ścianę 10 cm, a narożniki uszczelnić taśmą. Uszczelnione powierzchnie 

należy chronić ok. 3 dni przed oddziaływaniem wody. 

 

Asfaltowy roztwór gruntujący 

Roztwór należy nanosić na czyste i suche podłoże w jednej warstwie za pomocą szczotki dekarskiej, wałka 

pędzla lub metoda natrysku dynamicznego, stosując do tego specjalistyczny sprzęt. Roztwór nie należy stosować 

na podłożach mokrych i osmolonych. Podczas wykonywania prac, należy stosować się do zaleceń Producenta.  

 

5.7.  Izolacja metodą iniekcji krystalicznej 

➢ Wiercenie otworów iniekcyjnych w murze wykonuje się w jednej linii na wybranym poziomie, równolegle 

do poziomu posadzki w przyziemiu.  

Otwory o średnicy 10-30mm (w zależności od wybranego systemu) wykonuje się przy użyciu młotów 

udarowo-obrotowych w odstępach co 10-12,5 cm z kątem nachylenia ok. 25°, w zależności od stanu 

zasolenia murów. Podczas wiercenia należy przebić co najmniej jedną spoinę wsporną i zakończyć 

wiercenie ok. 5cm przed drugą stroną muru. 
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➢ Przygotowane otwory iniekcyjne nawilża się przed wprowadzeniem środka iniekcyjnego wodą przez 

skierowanie do otworu strumienia wody w ilości około 0,5l, który poza nawilżaniem wypłukuje z otworów 

zwiercinę stanowiącą przeszkodę w penetracji środka iniekcyjnego. Wodę do otworów można skierować z 

urządzenia iniekcyjnego pod ciśnieniem grawitacyjnym. 

➢ W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza się grawitacyjnie, po około 30 minutach od nawilżenia, 

świeżo przygotowany środek iniekcyjny, składający się z cementu portlandzkiego, aktywatora 

krzemianowego i wody w odpowiednich proporcjach wagowych. Mieszanina ta w czasie iniekcji powinna 

mieć konsystencję łatwo samopoziomującą się w naczyniu i łatwo wylewającą się z naczynia przez otwór o 

średnicy 2 cm. Ilość wprowadzonego grawitacyjnie środka iniekcyjnego równa się objętościowo 

pojemności otworu iniekcyjnego. Środek iniekcyjny w tej technologii jest jednocześnie środkiem 

zaślepiającym (flekującym) otwory, które po iniekcji można dodatkowo zaślepić tuż przy wylocie (przy 

użyciu szpachelki) tym samym środkiem iniekcyjnym, lecz o gęstszej konsystencji. 

− otwory wypełnić zaczynem iniekcyjnym aż do nasączenia obszarów otaczających otwór, a 

następnie poczekać do całkowitego stwardnienia zaczynu,  

− nad posadzką do wys. ok. 20cm powyżej wierconych otworów wykonać krzemionkowanie, 

zagruntować szlamem i nałożyć obrzutkę, 

➢ Mieszaninę iniekcyjną przygotowuje się bezpośrednio przed jej użyciem i należy ją zastosować do 30 

minut od czasu dodania wody do składników mieszanki. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót omówiono w punkcie 6 ogólnej specyfikacji 

technicznej. 

6.2.  Badania w czasie wykonywania robót 

Kontrola polega na sprawdzeniu: 

- stosowanych materiałów, kontrolę jakości przygotowania podłoża – ocena optyczna stopnia czystości oraz 

pomiar wytrzymałości na odrywanie metodą pull-off, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1542:2000, 

- kontrolę bieżącą grubości wykonanej powłoki, polegającą na kontroli ilości zużycia materiału w 

odniesieniu do zaleceń producenta,kontrola jakości wykonanej powłoki po odpowiednim okresie jej 

dojrzewania, obejmująca: 

a) ocenę powierzchni powłoki pod kątem występowania odbarwień, nieciągłości, odspojeń, 

b) pomiar przyczepności powłoki do podłoża, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1542:2000. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót omówiono w punkcie 7 ogólnej specyfikacji technicznej. 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni, na której wykonano zabezpieczenie 

hydroizolacyjne. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót omówiono w punkcie 8 ogólnej specyfikacji 

technicznej. 

8.2.  Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do izolacji. Jeżeli odbiór podłoża 

odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić.  

8.3.  Zgodność z dokumentacją  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. 

8.4.  Wymagania przy odbiorze 

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 

− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

− rodzaj zastosowanych materiałów, 

− przygotowanie podłoża, 
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− prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

− szczelność.  

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w Umowie z Inwestorem. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN ISO 527-3:1998   Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym 

rozciąganiu. Warunki badań folii i płyt. 

PN-EN ISO 4593:1999   Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczanie grubości metodą skaningu 

mechanicznego. 

PN-EN ISO 11501:2005 Tworzywa sztuczne – Folie i płyty. Oznaczanie zmian wymiarów liniowych  

w czasie ogrzewania. 

PN-EN ISO 8295:2005 Tworzywa sztuczne – Folie i płyty. Oznaczanie współczynników tarcia. 

PN-EN 1928:2002 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych  

i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Określanie wodoszczelności. 

PN-EN 12691:2018-05 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych  

i kauczuku do pokryć dachowych. Określanie odporności na uderzenie. 

ZUAT-15/IV.08   Wyroby do izolacji paroszczelnych. 

 

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania 

systemami zapewnienia jakości. 

 

Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych producentów.  

 

Umowa, warunki umowy. 

Dokumentacja projektowa. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy  

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 

autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 

w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 


