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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych
zwigzanych z pracami przygotowawczymi i rozbiorkowymi dla zadania pn. ,,Rezbiorka sali gimnastycznej
oraz budowa hali sportowej z przebudowa lacznika szkely i infrastruktury technicznej”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych,

roboty ziemne.

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-9 |Roboty w zakresie burzenia.

45111220-6 |Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka. Przewiduje si¢ catosé
prac objetych dokumentacjg projektowa przy wykonaniu rozbiérek, a takze podzniejszego wywozu gruzu po
zakonczeniu prac.

1.5. Ogédlne wymagania dotyczgce roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot omowiono w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5 specyfikacji technicznej.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
zamawiajacemu do akceptacji nastgpujacych dokumentow:

—  Szczego6lowy harmonogram roboét i finansowania.
Szczegdtowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace
z ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét, kolejno$é
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zapewnienie bezpieczenstwa osob trzecich.
W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowiazujacych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W ramach prac przygotowawczych do
realizacji robot, jezeli wymagaja tego przepisy ustawy — Prawo budowlane, jest zobowigzany
opracowac program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

—  Program zapewnienia jakosci.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong
istniejagcych instalacji naziemnych i podziemnych znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy.
Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek
szkody, spowodowane jego dziataniem, w instalacjach naziemnych i podziemnych w obrebie placu
budowy.

— Ochrona $rodowiska.
W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowiazany znac i stosowac si¢ do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie stosowne kroki, zeby zastosowaé sie do
wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Unika¢ dziatan szkodliwych dla innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.
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—  Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zdrowia i zycia personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi w bezpiecznej odlegtosci
od budynkéow i sktadowisk w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory moglby powstaé w okresie
realizacji robot lub zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikéw. Uzycie materiatow,
ktére wptywaja na trwale zmiany $rodowiska, nie bedzie akceptowane.

—  Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Wykonawca na swoj koszt wykona i bedzie utrzymywal w nalezytym stanie zaplecze niezbgdne do
realizacji zamowienia.

—  Warunki dotyczace organizacji ruchu oraz zabezpieczenie chodnikow i jezdni.
W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki, itp., aby
zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Inwestor zapewnia zaplecze dla potrzeb
wykonawcy (pomieszczenia socjalne, bez pomieszczen magazynowych). Inwestor zapewnia miejsca
poboru energii elektrycznej i wody.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgséci ,,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji techniczne;.
Materialy nie wystgpuja. Zamawiajacy nie przewiduje ponownego wbudowania materialow i urzadzen
pochodzacych z rozbiorki i demontazu.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania omowiono w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 3
specyfikacji techniczne;j.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podno$nikami i o$wietleniem. Wykonawca powinien postugiwaé si¢ sprzetem zapewniajacym
spelnienie wymogow jakos$ciowych, ilosciowych i wymogdéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu
robot sprzgt nie moze powodowaé uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementow. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i
jako$¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu omoéwiono w czgsci ,,Wymagania ogolne” pkt 4 specyfikacji
technicznej.

Zatadunek, transport jak i wyladunek materialow z rozbidrek musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich
srodkow ostrozno$cei 1 bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiorkowych. Gruz bedzie wywozony
w miare postgpowania robot rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany do konteneréw znajdujacych si¢ na terenie
budowy lub na samochody ci¢zarowe dojezdzajace do obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybor
srodka transportu zalezy od warunkow lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie,
wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robot omowiono w czeSci
Wymagania ogolne” pkt 5 specyfikacji techniczne;j.

Prace rozbiorkowe prowadzi¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi i mienia, zwlaszcza w trakcie
prowadzenia robot od stron ogdlnodostepnych poprzez odpowiednie zabezpieczenie drdég ewakuacyjnych,
korytarzy, drog i chodnikoéw zewnetrznych za pomocg wykonania np. zadaszenia pokrytego materiatami
amortyzujacymi.
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W czasie prowadzenia prac budowlano rozbiérkowych obowigzuje przestrzeganie przepisOw bezpieczenstwa
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U.nr47, poz.401).

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

— Upewnic sie, ze wszystkie instalacje podlegajace rozbidrce lub mogace ulec uszkodzeniu w jej wyniku
zostaty odtgczone od zasilania w sposob prawidtowy lub tez odpowiednio zabezpieczone,

— Miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

— Zaplanowac¢ kolejno$¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci,

—  Zapozna¢ pracownikow z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

—  Zabezpieczy¢ wszelkie otwory i szczeliny w stropach / §cianach, ktore zagrazaja bezpieczenstwu,

— Wstepnie oczy$ci¢ teren, wyznaczy¢é miejsca socjalne dla pracownikow, miejsca sktadowe materiatow
budowlanych, miejsca postojowe dla maszyn,

—  Zabezpieczy¢ obiekty i ich elementy, ktére nie podlegaja rozbiorce.

5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w
miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w sposob
uniemozliwiajacy przedostanie si¢ 0s6b nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo dobr i osob. Odpowiada tez za utrzymanie
czystosci oraz za pyly zanieczyszczajace srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktore Wykonawca uzna za
przydatne, beda podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Zamawiajgcym.

W okresie wykonywania prac rozbiérkowych teren nalezy odpowiednio oznaczy¢ i wyposazy¢ w odpowiednia
tablice informacyjng o wymiarach 50x60 cm z nast¢pujacymi danymi:

- Adres rob6t rozbidrkowych,

- Nazwa wykonawcy,

- Imig i nazwisko autora programu rozbiorki,

- Imig i nazwisko inspektora nadzoru - adres,

- Adres i telefon Wydziatu Nadzoru Budowlanego.

Tablica musi by¢ umieszczona przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych.

5.4. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

Podczas prac rozbiorkowych zabrania sig:
- Recznie przemieszczaé 1 przewozi¢ cigzary o masie przekraczajacej ustalone normy,
- Obshugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,
- Zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obshugiwanych maszyn,
- Prowadzi¢ robot rozbidrkowych, jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywaja ludzie,
- Gromadzi¢ gruz na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czes$ciach obiektu,
- Obala¢ $cian lub innych czgéci obiektu przez podkopywanie i podcinanie,
- Prowadzi¢ rozbiorki elementow konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach.

Roboty rozbiorkowe nalezy:

- Prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzgdzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie,

- Prowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie
innego fragmentu konstrukcji,

- Elementy zelbetowe nalezy rozbijaé za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajgc zbrojenie
palnikiem acetylenowym lub nozycami do cigcia betonu i stali,

- Elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,

- Znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami,

- Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe,
ktore musza mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

Przy wykonywaniu robdt rozbiérkowych nalezy:
- Uzywa¢ tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidtowo
oprawionych,
- Utrzymywa¢ w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narze¢dzi stuzacych do rozbiorki,
- Konieczne jest stosowanie $srodkow ochrony indywidualnej,
- W razie niemoznosci uniknigcia w czasie trwania robot wigkszych ilosci pytu, pracownikéw nalezy
zaopatrzy¢ w okulary ochronne,
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- W czasie trwania robot wszyscy pracownicy muszg stale pracowaé w kaskach.

5.5. Ogolny sposéb wykonywania rozbiorki

Przed przystapieniem do wykonywania wlasciwych prac wykonawczych sprawdzi¢ stan istniejacy obiektu.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP podczas wykonywania robot budowlanych zgodnie z ustaleniami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. (Dziennik Ustaw nr. 48 z 2003 r poz. 401). Roboty
rozbiérkowe nalezy wykona¢ rgcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym z
zachowaniem ostroznosci.

Elementy zabudowy niepodlegajace rozbidrce a zlokalizowane w rejonie robdt rozbiorkowych nalezy
odpowiednio zabezpieczyc¢.

Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wigkszych ilosci materiatdéw i gruzu na stanowiskach roboczych.
Nalezy bezwzglednie przestrzegaé warunkdéw bezpiecznego wykonywania robot budowlanych, rozbiorkowych.
Prace rozbioérkowe nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane. Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ramach bhp.

Przed przystapieniem do prac rozbidorkowych nalezy rozbierane konstrukcje i elementy zabezpieczy¢ przed
niekontrolowang utratg statecznos$ci elementow demontowanych.

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci, unikajac powstawania wielkogabarytowych
elementéw. Prace wyburzeniowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wyburzen przez uprawniony personel,
zgodnie z Polskimi Normami, ustawami oraz przepisami BHP.

Prace rozbidrkowe nalezy wykonywaé recznie (miloty, kilofy, mloty udarowe) a tam gdzie to jest mozliwe
mechanicznie z bezwzglednym przestrzeganiem przepiséw BHP wraz z wykonaniem stosownych zabezpieczen.
Sprawdzenie wykonania rozbiorek polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:
- Stateczno$¢ istniejacych budynkow,
- Ewentualne zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia,
- Kolejnos¢ dokonywania rozbiorek elementéw konstruke;ji,
- Zabezpieczeniem przed dostepem 0sob trzecich do rejonu robot.

Usuwanie jednego elementu nie moze wywolywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢ innego
elementu. UzyCie materiatdéw wybuchowych jest zabronione.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach, wykonawca rob6t rozbiorkowych zobowigzany
jest przedtozy¢ wihasciwemu organowi informacje o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
nimi. W przypadku konieczno$ci zajgcia pasa drogowego, wykonawca na czas prowadzonych prac
rozbidrkowych musi uzyskaé zezwolenie zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140
poz. 1481).

5.6. Informacja o materialach odpadowych z rozbiorki i sposobie ich zagospodarowania

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia gospodarki odpadami zwigzanych z prowadzonymi pracami - w
tym takze odpaddéw porozbidrkowych - jako wytwodrca tych odpadéw w rozumieniu art.3 ust. 3 pkt. 22 Ustawy o
odpadach. Wykonawca w zakresie budowy, rozbiorki i innych prac powigzanych z inwestycja jest, zgodnie z art.
3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach, wytworca odpadow powstajacych w wyniku $wiadczenia tych ustug. Jesli
Wykonawca nie posiada na terenie danego powiatu prawa wytwarzania odpadéw, winien on przed rozpoczeciem
rob6t dopetni¢ obowigzkéow okreslonych w ustawie o odpadach.

Wykonawca powinien zwréoci¢é si¢ do stosownych stuzb komunalnych o wskazanie miejsc wywozu
poszczegoblnych elementdw z rozbiodrki. Podczas wykonywania prac rozbiorkowych powstana odpady
zakwalifikowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadéow (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) do grupy 17. "Odpady z budowy, remontéw i demontazu
obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wlaczajac glebe i ziemie z terendéw zanieczyszczonych)":
17 01 01- Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw

17 02 03- Tworzywa sztuczne

17 04 01- Miedz, braz, mosiadz

17 04 05- Zelazo i stal

17 04 09- Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.

W czasie prowadzenie prac rozbidorkowych materialy nalezy segregowa¢ i oddziela¢ te, ktore moga by¢
wykorzystane, jako surowce wtorne - np. metal, szkto.

Po podjeciu decyzji o utylizacji materiatow lub o wtérnym ich przetworzeniu nalezy przekazaé je uprawnionemu
podmiotowi, ktory podda je procesowi recyklingu. Materiaty, ktore nie moga by¢ wykorzystane, jako surowce
wtorne nalezy przetransportowaé na zorganizowane wysypisko $mieci - wskazane przez firm¢ zatrudniong do
wywozu odpadow.
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Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach, wykonawca robot rozbiorkowych zobowigzany
jest przedtozy¢ wlasciwemu organowi informacje o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
nimi. W przypadku Kkonieczno$ci zajecia pasa drogowego, wykonawca na czas prowadzonych prac
rozbidrkowych musi uzyskaé zezwolenie zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140
poz. 1481).

5.7. Przepisy BHP podczas prowadzenia robét rozbiérkowych

— Stanowiska pracy znajdujace si¢ w wewnetrznej czesci budynku musza by¢é wygrodzone barierami
ochronnymi liniowymi.

— Zabrania si¢ zrzucania z duzej wysoko$ci materiatow z rozbidrki i innych przedmiotow, nalezy je
transportowac na dot za pomoca sprz¢tu mechanicznego lub recznie.

— Robotnicy wykonujacy prace rozbidrkowe na wysokoéci powyzej 4 m muszg by¢ zabezpieczeni pasami,
przy czym lina od pasa musi by¢ przymocowana do czgsci trwatych budowli.

—  Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy go zaopatrzy¢ w odziez robocza i ochronng.

— W sklad odziezy ochronnej wchodzg: rekawice, okulary, kask, pas ochronny.

—  Zabrania si¢ prowadzenia prac rozbiorkowych w czasie porywow wiatru o predkosci powyzej 10 m / sek.,
w czasie opadow, gotoledzi, mgtly, stabej widocznosci 1 temperaturze ponizej 0°C.

—  Zabrania si¢ prowadzenia robdt o zmroku przy sztucznym $wietle.

— Na budowie musi by¢ tablica z nast¢pujacymi adresami: punkt lekarski, Straz Pozarna, Pogotowie
Ratunkowe, Policja.

5.8. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robodt rozbidrkowych, Wykonawca winien oczyscic calg strefe objeta robotami oraz miejsca w
poblizu wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na
okolicznych terenach. Z tego tytutu Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy ha wiasny
koszt wszystkich szkdd uznanych w momencie odbioru robot.

5.9. Wywéz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miar¢ postgpowania robot rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany na samochody
ciezarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane Wysypiska. Materiaty, ktore
niec mogg by¢ wykorzystane, jako surowce wtorne nalezy przetransportowa¢ na zorganizowane wysypisko
$mieci - wskazane przez firme zatrudniong do wywozu odpadow. Transport gruzu nalezy prowadzi¢ na biezgco
W miar¢ postepu robdt rozbiorkowych. Nalezy przewidzie¢ transport samochodami cigzarowymi
samowyladowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatka przed
odrywaniem si¢ drobnych czes$ci lotnych. Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji beda
przechowywane w miejscu krytym.

Caly urobek powstaly przy rozbiorce nalezy systematycznie wywozi¢ na najblizsze wysypisko

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot oméwiono w czgsci ,,Wymagania ogdlne”
pkt 6 specyfikacji techniczne;j.

Jako$¢ wykonywanych robot musi by¢ zgodna z wymogami ogdlnymi ST oraz dokumentacji projektowej.
Kontrola jakosci robot rozbidrkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbidrkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiardw robdt omdéwiono w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji
technicznej. Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Umowy. Ilo$¢ robdt
oblicza si¢ wedlug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej specyfikacji.

Jednostkami obmiaru sa: [m], [m?], [m?], [szt], [kpl].

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot oméwiono w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 8
specyfikacji techniczne;j.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny wykonania robot w odniesieniu do ich, jakosci i
kompletnosci oraz zgodno$ci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodno$ci z warunkami wykonania i
odbioru robot.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbidr jest potwierdzeniem
wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za wykonane roboty odbywaé sie bedzie na podstawie zapisow zawartych w Umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r).

Ustawa o odpadach.

Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja Projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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