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SST15.6.0

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru instalacji sanitarnych wewnetrznych

INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

SSTIS.6.1 Instalacja wod-kan

SST1S.6.2 Instalacja grzewcza

SSTIS.6.3 Wezet cieplny

SSTI1S.6.4 Instalacja wentylacji i klimatyzacji
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem zadania rozbiorki sali gimnastycznej oraz budowy hali sportowej z przebudowa
tacznika szkoty i infrastruktury technicznej.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamdéwien (CPV)
Dziat robét: 45000000 — 7: Roboty budowlane
Grupa robét budowlanych: 45300000 — 0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa robot budowlanych: 45331000 — 6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Kategoria robot budowlanych: 09323000 — 9 Wezet cieplny lokalny

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamodwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Wezet cieplny - zespot urzadzen tgczacych sieé cieplng znajdujacy sie na zewnatrz obiektu zaopatrzenia w ciepto z
instalacjag wewnetrzng obiektu. Zadaniem weztéw cieplnych jest rozdziat dostarczonego siecig ciepta do
poszczegdlnych gatezi odbiorczych, jak rowniez miejscowa regulacja czynnika grzewczego i kontrola pod wzgledem
bezpieczenstwa procesu rozdziatu energii i pracy poszczegdélnych urzadzen. Z tego wzgledu w wezle cieplnym
zlokalizowane sg urzadzenia stuzgce do: wymiany ciepta pomiedzy siecig cieplng a odbiorcami, odciecia doptywu
czynnika, oczyszczania doptywajgcego czynnika, zmiany parametréw czynnika, kontroli bezpieczestwa, pomiaru i
regulacji poszczegdlnych parametréw (temperatur, cisnien, przeptywdw)

Czynnik grzejny - ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszacy ciepto.

Cisnienie _dopuszczalne — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktdra nie moze by¢
przekroczona w zadnym punkcie instalacji.

Cisnienie nominalne — umownie przyjeta (do znakowania armatury, elementéw przewodéw

i urzagdzen) wartosc cisnienia charakteryzujgca wytrzymatosc elementu cisnieniowego w temperaturze odniesienia;
cisnienie nominalne jest liczbowo réwne wartosci cisnienia roboczego.

Cisnienie probne — ci$nienie préby hydraulicznej, jakiemu poddaje sie armature, elementy przewodow, urzgdzenia
w celu sprawdzenia szczelnosci.

Cisnienie robocze — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji

podczas krgzenia wody.

Naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik cisnieniowy z elastyczna przepona oddzielajgca przestrzenn wodna
podprzestrzeni gazowej, przejmujgcy zmiany objetosci wody wywotane zmianami jej temperatury w instalacji
ogrzewania wodnego.

Odpowietrzenia miejscowe — zespo6t urzagdzen odpowietrzajgcych bezposrednio poszczegdlne elementy instalacji
ogrzewania.

Przewdd powrotny — przewdd, ktérym przesytany jest nosnik ciepta od wezta cieptowniczego lub kottowni do
zrédta ciepta.

Przewdd zasilajgcy — przewdd, ktérym przesytany jest nosnik ciepta ze zrédfa ciepta do wezta cieptowniczego lub
kottowni

Spadek przewoddw — nachylenie przewoddéw w stosunku do poziomu.

Urzgdzenia alarmowe — urzadzenia sygnalizujgce w sposdb optyczny, akustyczny lub optyczno - akustyczny
osiggniecie parametrow granicznych (dopuszczalnych).

Urzgdzenia kontrolno - pomiarowe — urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdlne parametry w ustalonych
miejscach instalacji ogrzewania.

Urzgdzenia stabilizujgce — urzadzenia, ktére utrzymujg cisnienie w instalacji ogrzewania wodnych w okreslonych
granicach
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Urzgdzenia _zabezpieczajgce — urzadzenia, ktdre zabezpieczajq instalacje ogrzewania wodnego przed
przekroczeniem dopuszczalnych cisnieni i temperatur lub tylko cis$nien.

Zrédto ciepta — wezet cieplny

Potgczenie - potaczenie wykonane miedzy dwoma czesciami.

Potfgczenie _spawane - potaczenie otrzymane przez ztgczenie ze sobg metalowych czesci bedacych w stanie
plastycznym lub stopionym.

Potgczenie kotnierzowe - potgczenie wykonane przez skrecenie Srubami pary kotnierzy.

Pofaczenie gwintowane - gwintowane potaczenie rur i armatury.

Prdba szczelnosci - Procedura sprawdzenia szczelnosci instalacji ogrzewania.

CisSnieniowa proba szczelnosci - Procedura sprawdzenia szczelnosci instalacji polegajagca na wytworzeniu w
instalacji nadcisnienia.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania instalacji
wewnetrznych; j.n.

e wykonanie wezta cieplnego,

e przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
przy uzyciu materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom norm, certyfikatéw lub aprobat technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogga dotyczyc¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementow okreslonych w dokumentac;ji technicznej
na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2.  MATERIALY | WYROBY GOTOWE
2.1. 0Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymagania ogdlne”.
Materiaty do budowy wezta cieplnego powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posiada¢ Swiadectwo
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i
dokumentdéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg, aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1i
ktére spetniajag wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

2.2. Materialy dotyczace wezta cieplnego
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> Kompaktowy wezet cieplny

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,, Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do wykonywania robét instalacyjnych.

e Ciagnik kotowy 37kW

e Przyczepa skrzyniowa 5.0t

e Samochdd dostawczy do 0,9t

e Samochdd samowytadowczy do 5t

e Spawarka elektryczna wirujaca 300A

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podane s3 w ,Wymagania ogélne”.
Przewiduje sie przewodz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i
magazynow na plac budowy.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢
tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny
sposab.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac uszkodzenia
mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac przepisy o tadowaniu i wytadowywaniu
wagondéw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatgcznik nr 10 DKP) oraz tadowa¢ do granic wykorzystania
wagonu.

Transport rur i przewodéw Srodkami transportu dostosowanymi do rozmiardéw rur i przewoddw, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Przewdz rur i przewoddw w pozycji poziomej, utozonej wzdtuz srodka
transportu. Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur i przewoddw gérna warstwa nie moze przewyzszac scian $rodka
transportu powyzej 1/3 $rednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu transport armatury powinien odbywacé sie
krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Transport armatury drobnej

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach
zamknietych. Armatura powinna by¢ dostarczona w oryginalnym opakowaniu producenta. Armature, tgczniki i
materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Transport urzadzen

Transport urzadzernn powinien odbywac sie krytymi i otwartymi Srodkami transportu. Uszczelki, podktadki
amortyzacyjne i sruby pakowa¢ w skrzynie. Urzadzenia transportowac w skrzyniach i pudtach zabezpieczajgcych
przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w
sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane
do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikac
dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnych powinny mieé ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.
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Podsumowujac:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Przewiduje sie przewdz rur oraz wszystkich elementdw instalacji i wyposazenia od producenta na plac budowy lub
z hurtowni i magazynéw na plac budowy.

Materiaty i urzadzenia moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu rozmieszczone réwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.

Sposob transportu poszczegdlnych elementdéw oraz rur podaje producent w swoich wytycznych.

Nalezy Scisle stosowac sie do jego wytycznych.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie zasadami sztuki budowlanej i
wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie.

Do transportu materiatéw i urzadzern mozna stosowaé¢ miedzy innymi nastepujace sprawne technicznie srodki
transportu:

- samochadd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportu nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujacych w
transporcie drogowym.
Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazet na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania Robot podano w ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robot i ich harmonogram, uwzgledniajac
w nich wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji wentylacji i
klimatyzacji. Cato$é prac wykonac zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami
technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo
Infrastruktury.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do montazu wezta cieplnego nalezy:
e wyznaczy¢ rur, ksztattki i armature, ktérg nalezy zdemontowac a nastepnie dokonac¢ tego demontazu,
e wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,
e wyznaczy¢ miejsca usytuowania urzgdzen w pomieszczeniu wezta cieplnego.

5.3. Roboty montazowe instalacji

Roboty montazowe

Wezet cieplny powinien by¢ wykonany w oparciu o zatwierdzong dokumentacje techniczng. Pomieszczenie wezta
cieplnego powinno odpowiada¢ wymaganiom normy przedmiotowej. Dokumentacja techniczna powinna okresla¢
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sposdb transportu urzadzen do wezta cieplnego uwzgledniajgc gabaryty i ciezary transportowanych urzadzen. W
przypadkach koniecznych nalezy przewidzie¢ luki montazowe. Przewody doprowadzajgce i powrotne czynnika
grzewczego oraz instalacji wewnetrznych nalezy wyposazy¢é w armature odcinajgca. Zaleca sig, aby armatura ta
znajdowata sie w pomieszczeniu wezta cieplnego. Zabezpieczenie instalacji, przy pomocy zaworow bezpieczenstwa,
przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia powinno by¢ realizowane w wezle cieplnym zgodnie z normami.
Nastawa zaworow bezpieczenistwa powinna by¢ o 10% wyzsza od cisnienia roboczego przewidzianego w projekcie
technicznym w danym punkcie usytuowania. Rurociggi spustowe nalezy sprowadzi¢ nad kratke podtogowa,
studzienke lub zlew, jezeli jest on umieszczony ponizej poziomu tych rurociggéw.

Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewoddéw i innych elementéw wezta cieplnego powinno by¢
wykonane w zakresie i sposéb okreslony w projekcie technicznym. Przewody w wezle cieplnym powinny by¢
izolowane cieplnie. Dopuszcza sie nie stosowanie izolacji, jezeli wynika to z projektu technicznego. Armatura
powinna by¢ izolowana cieplnie, jesli wynika to z projektu technicznego. Izolacje cieplna mozna wykonywac po
uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przewidzianych do izolacji oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robdt protokdtem odbioru. Materiat, z ktérego wykonywana jest izolacji oraz jego grubo$é¢ powinna
by¢ zgodna z projektem technicznym. Stosowane materiaty powinny by¢ suche i czyste oraz nieuszkodzone. Nie
dopuszcza sie izolowania powierzchni zabrudzonych, mokrych oraz z niecatkowicie wyschnigta lub uszkodzona
powtoka antykorozyjna. Zakoniczenia izolacji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Izolacja powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia. Po wykonaniu izolacji,
przewody nalezy oznaczy¢ zgodnie z zasadami podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji
obstugi wezta cieplnego. Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze, i urzgdzeniach. Oznaczenia
powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstuga tych elementdéw instalacji.
Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakoriczeniu montazu, ptukaniu i badaniu
szczelnodci w stanie zimnym. Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykonaé zgodnie z
wynikami obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym wezta cieplnego.

Wykonanie instalacji z rur stalowych

Instalacje wykonaé nalezy z rur stalowych przewodowych ze szwem wg normy PN-74/H-74244 taczonych przez
spawanie i gwintowanie. Przewody prowadzi¢ ze spadnie 0,40% w kierunku rozdzielaczy.

Rurociggi poziome w instalacji wewnetrznych ogrzewania wodnego nalezy prowadzic ze spadkiem wynoszgcym, co
najmniej 5% w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do Zrédfa ciepta. W najwyzszych punktach
instalacji nalezy zamontowac odpowietrzniki. Przewody prowadzi¢ po wierzchu scian, w bruzdach $ciennych, pod
stropem (zgodnie z czescig rysunkowq opracowanie).

Zmiana kierunku rurociggdw na sieci nalezy wykonywaé za pomocg tukéw i kolan wykonywanych z rur
przewodowych bez szwu. W miejscach zagrozenia instalacji przez korozje, wywotang prgdami btgdzacymi, nalezy
wykona¢ punkty kontrolne do pomiardow elektrycznych, zgodnie z obowigzujgcymi normami. Armatura nie moze
by¢ instalowana na tukach i zatamaniach rurociggéw. Prosty odcinek przed i za kotnierzem powinien wynosié
przynajmniej 1,5D. Przejscia przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych o $rednicy wiekszej o dwie
dymensje od prowadzonych przewoddéw. Przewody uktada¢ nalezy w sposéb umozliwiajgcy samo kompensacje
poprzez naturalne zatamania.

Montaz zaworow i kurkéw w instalacji

Przygotowanie wyrobu do zamontowania polega na zdjeciu zaslepki, sprawdzeniu czy zawér jest w pozycji

,otwartej”, sprawdzeniu czystosci wnetrza zaworu, przytgczy zaworu i przytgczy rurociggu. Zawory mozna

montowac na rurociggach poziomych, pionowych i pod katem w dowolnym potozeniu. Niedopuszczalne sg

uszkodzenia przytgczy zaworu oraz btedy wspdtosiowych zaworu i rurociggu mogace wprowadzi¢ trudne do

przewidzenia naprezenia montazowe.

> kurki i zawory do wspawania — zawory montowaé wg technologii opracowanej przez wykonawce instalacji.
Podczas wspawania zaworu do instalacji nalezy zwrdcié szczegdlna uwage na strefe przegrzania wystepujaca
w okolicach uszczelek kuli — w takim przypadku nalezy podczas spawania okresowo chtodzi¢ korpus zaworu.
Obrét dzwigni moze nastgpic tylko po catkowitym ochtodzeniu zaworu.

> kurki i zawory kotnierzowe — zawory montowac¢ wg technologii opracowanej przez wykonawce instalacji.
Pomiedzy kotnierze stosowac uszczelki z materiatu dostosowanego do temperatury pracy i rodzaju medium.
Kotnierz skreca¢ srubami — klasy min. 8.8, ilos¢ Srub — zgodnie z iloscig otwordow w kotnierzach.

Montaz pomp
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Pompe nalezy zamontowaé na prostym odcinku rurociggu, pomiedzy dwoma zaworami odcinajgcymi, zwracajgc
uwage na to, aby:

> Cisnienie w instalacji nie przekraczato dopuszczalnego cisnienia roboczego pompy,

> Wymagany kierunek przeptywu byt zgodny ze strzatkg an korpusie pompy,

> Cisnienie naptywu podczas pracy przy okreslonej temperaturze wody byto nie nizsze niz podane na
projekcie,

Byt tatwy dostep po pompy w celu odpowietrzenia,

Przed pompa zamontowany byt filtr okresowo kontrolowany na droznosé,

Woda byta uzdatniona a sie¢ nie zamulona,

System byt wypetniony cieczg i odpowietrzony,

0O$ pompy ustawiono byta poziomo.

YV VVVYVY

5.4. Zabezpieczenie termiczne

Przewody w weiZle cieplnym nalezy zaizolowac termicznie materiatem niepalnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

e okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeristwa pracy
do prowadzenia robét instalacyjnych),

e stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen wezta
cieplnego, odpowiadajg zatozeniom projektowym,

e ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

e ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

e ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscia
zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13].
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

e sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

e zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

e badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

e badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

e badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci
z okreslonym w dokumentaciji,

e badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa lub
betonu,

e badanie ewentualnego drenazu,

e badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatdw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

e badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,

e badanie utozenia przewodu na podtozu,

e badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
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e badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

e badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

e badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne,

e badanie zabezpieczenia przed korozjg i pragdami btagdzgcymi,

e badanie szczelnosci catego przewodu,

e badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

e badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

Wezet cieplny

e sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatow,

e sprawdzenie szczelnosci instalacji,

e sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,

e sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

e sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajacych,
e sprawdzenie kwalifikacji monterdéw i kontrola potgczen.

6.3. Préby szczelnosci wezta cieplnego

Wezet cieplny nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢ na cisnienie 0.9 MPa, instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli
manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia.

Badania szczelnosci nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C. Po
przeprowadzeniu badan cisnieniowych catg instalacje nalezy przeptuka¢ woda.

W czasie préby nalezy sprawdzié szczelnos¢ zamykania zawordw, kurkdw oraz potaczen. Z przeprowadzonych préb
szczelnosci wezta cieplnego nalezy spisac protokdt stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkéw.

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

Odstepstwa od dokumentacji technicznej mogg dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen wezta cieplnego do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badZ zastgpienia zaprojektowanych materiatéw Iub
elementéw (w przypadku niemoznosci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatéw lub elementéw o zblizonych
charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastgpi
pogorszenie wtasciwosci uzytkowania i trwatosci urzgdzenia. Odstepstwa te muszg by¢ zaakceptowane przez
inwestora i projektanta.

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

e rdznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewoddw z
tworzyw sztucznych £ 5 cm,

e dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny przekroczy¢:
dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm,

e dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych = 5 cm i nie mogg spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani zmniejszenia jego do zera,

e stopien zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. ODBIOR ROBOT.

Ustalenia dotyczgce obmiarédw robot podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. 0Ogdlne
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Ogdlne przepisy podano w ,,Wymagania ogdlne”.

9.2.

9.3.

Normy

PN-EN 12828:2004 (U) Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych systeméw instalacji
grzewczych.

PN-EN 12171:2003 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obstugi.
Instalacje ogrzewcze, ktore nie wymagajg wykwalifikowanego personelu.

PN-EN 12170:2004 (V) Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obstugi.
Instalacje ogrzewcze, ktore wymagajg wykwalifikowanego personelu.

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggéw. Definicje i dobdr PN.

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggdw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego).

PN-87/B-01037 Projekty budowlane — Zasady rzutowania.

PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepfownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych i wodnych
zamknietych systeméw cieptowniczych. Badania.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody.
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania.
PN-B-02423:1999 Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-76/B-02440 Zabezpieczenia urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 2. Wytyczne projektowania instalacji centralnego
ogrzewania. Warszawa 2001.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych. Warszawa 2003.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 8. Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw
cieptowniczych. Warszawa 2003.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych
Przepisy i wymagania SANEPID.
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