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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omowiono ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem rusztowan, ktore zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej
dla zadania pn. ,,Rozbiorka sali gimnastycznej oraz budowa hali sportowej z przebudowsg lacznika szkoly i
infrastruktury technicznej”.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedagcym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
— montaz rusztowan,

— odbior techniczny i przekazanie rusztowania do eksploatacji,

— eksploatacja rusztowania (uzytkowanie),

— odbior rusztowania i przekazanie do demontazu,

— demontaz rusztowan,

— kontrola techniczna zdemontowanych elementéw rusztowania.

1.5. Dokumentacja

Przy budowie oraz podczas eksploatacji rusztowania, nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
— RT - dokumentacja producenta;

— RN - obliczenia statyczne (DT);

— Instrukcja montazu rusztowania;

—  Protokoét odbioru rusztowania;

— Instrukcja eksploatacji rusztowania, protokoty pokontrolne;

—  Protokoét przekazania rusztowania do demontazu;

— Instrukcja demontazu Rusztowania;

—  Protokoét pokontrolny.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,,Wymagania
og6lne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne
aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z
aprobatg techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

Nalezy zastosowa¢ rusztowanie nieruchome przyscienne wraz z siatka zabezpieczajaca.

3. SPRZET

Ogolne zasady dotyczgce sprzetu do wykonania okreslonych w niniejszej specyfikacji robot podano w czesci
»Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji technicznej.

Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprzgt,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymogow uzyskama stosowej jakosci robot lub przepisow
bezpieczenstwa zostang przez nadzoér inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji technicznej.
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4.2. Transport materialow

Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewniaé zabezpieczenie elementow przed wplywem
szkodliwych czynnikow atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow
transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosei przewozonych towaréw. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogolne wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w czgsei ,, Wymagania ogolne” pkt 5 specyfikacji technicznej. Roboty
nalezy wykonywa¢ zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

5.2. Wykonanie montazu

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montazu i eksploatacji
rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji
projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktore sg montowane w
konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe sg nazywane rusztowaniami
nietypowymi i wymagaja wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-ztaczkowe nie jest
rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca si¢ stosowanie rusztowan
systemowych, ktorych montaz, demontaz i eksploatacj¢ nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazu i
eksploatacji, dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania
rusztowania monterzy rusztowania winni zna¢ t¢ instrukcje. Podczas montazu, demontazu i eksploatacji
rusztowan nalezy przestrzegac przepisy BHP. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikow
badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

— w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajacego dobra widoczno$¢,

— w czasie gestej mgly, opadow deszczu, $niegu, gotoledzi,

— podczas burzy i silnego wiatru.

W miejscach wejs¢, przejs¢ rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu i
ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrodta zagrozenia.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogodlne zasady zwigzane z kontrolg jakosci wykonywanych robot podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 6
specyfikacji techniczne;j.

Kontroli bedzie podlegac:

— stan podloza na ktérym bedzie montowane rusztowanie,

—  sposob posadowienia rusztowania,

— sprawdzenie wymiaréw zamontowanyCh rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek,

— stgzenia rusztowan,

—  sposob zakotwienia,

— pomosty robocze i ich zabezpieczenia,

— zabezpieczenia catego rusztowania.

W czasie kontroli jakos$ci bedzie réwniez ocenia¢ bezpieczenstwo wykonywania robot i wykonywanych
elementow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji technicznej.

Podstawa dokonywania obmiaréw okreslajaca sposdb i zakres obmiarowania jest przedmiar dolaczony do
dokumentacji przedmiarowe;j.

Obmiar robot wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu §ciany na plaszczyzne
pozioma, o ile wytyczne producenta nie okreslaja inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowan okresla si¢ jako
komplet.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady prowadzenia odbioru robét podano w czeséci ,, Wymagania ogolne” pkt 8 specyfikacji technicznej.
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Odbidr robdt nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy
udziale wykonawcy montazu oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy
wykonywac¢ codziennie przed rozpoczeciem pracy, sprawdzajac:

—  czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone,

— czy jest prawidlowo zakotwione,

— czy nie styka si¢ z przewodami elektrycznymi,

— czy stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy (czyste, nie $liskie, stabilne),

— porgcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

— czy nie zaszly zjawiska majgce ujemny wplyw na bezpieczenstwo rusztowania.

Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzaé¢ kierownik budowy lub
konserwator, ktory sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian, ktére moga
spowodowac katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji
rusztowania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisdw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-M-47900 Rusztowania stojace metalowe robocze.

PN-EN 39:2003 Rury stalowe do budowy rusztowan. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 74-1:2006 Z1acza, sworznie centrujagce i podstawki stosowane w deskowaniach i
rusztowaniach. Czes¢ 1: :Ztacza do rur. Wymagania i metody badan

PN-EN 74-2:2009 Ziacza, sworznie centrujace i podstawki stosowane w deskowaniach i
rusztowaniach. Czes¢ 2: Ztacza specjalne. Wymagania i metody badan

PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Czgs¢ 1:
Rusztowania. Warunki wykonania i ogdlne zasady projektowania

PN-EN 12811-4:2014-02 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Cze$¢ 4: Daszki
ochronne rusztowan. Wymagania dotyczace wykonania i konstrukcji wyrobu

PN-EN 12810-1:2010 Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych. Czes¢ 1:
Specyfikacje techniczne wyrobow

PN-EN 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych. Czes¢ 2: Specjalne

metody projektowania konstrukcji

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Dz. U.178/1745/2005 w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy.

Ustawa 0 Systemie oceny zgodnosci.

Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie $rodkéw ochrony Indywidualnej.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej.

Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreSlonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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