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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem okladzin zewnetrznych, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji
projektowej dla zadania pn. ,,Rozbiorka sali gimnastycznej oraz budowa hali sportowej z przebudowa
lacznika szkoly i infrastruktury technicznej”.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin
zewngtrznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robodt

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 2 ogdlnej ST.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania roboét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci ,,Wymagania
og6lne” pkt 2 ST.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobata techniczng lub inne stosowne
dokumenty objete prawem.
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Opis:
- montaz paneli z preerwa W plonie
- brak widocznych punktdow montagowych

na licn panela
- material: Al Sral D31
- perforacja: tak
Klasyfikacja ogniowa:
Feakcja na ogien

AZ-s] d0 - dot. lakieToweania prozzkowego.

Atesty i aprobaty:
Atest Higieniczny PFH: HE/B/1054/01/2014
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_____ Ppodkiadka izolacyjna
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Detal laczenia paneli z konstrukeja: »
Opis:
- phvana regulacia w piomis i poziomis
- materiat; Aluminium H /
- kolor: surewe aluminium mozliveid T
lakcierowania proszkowego =
- wymiar b i M1 dostosorvany max:
M= 1000 mm 00 : 4
hi1= 1000 mm £=
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgécei ,, Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji technicznej.
3.2. Sprzet do wykonania robét

W przypadku prowadzenia prac na duzych wysoko$ciach roboty nalezy wykonywaé¢ z odebranych
i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan systemowych lub drabin. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych
robot i bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
projektowej i ST.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania og6lne” pkt 4 ST.

Transport materiatéw odbywa si¢ w sposOb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okre$§lony w instrukcji okre$lonej przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepisow przewozowych. Sktadowaé i przechowywaé¢ w suchym i zamknigtym pomieszczeniu. Elementy
nalezy uktada¢ na paletach.

Warunki transportu konstrukcji stalowych rusztowan powinny zapewniaé zabezpieczenie elementow przed
wplywem szkodliwych czynnikow atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych
towarow. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne” pkt 5 ST.

UWAGA: Przed wykonaniem prac, naleiy przestawi¢ probki (modele dla elementéw niestandardowych).
Probki bedq oceniane pod kgtem ich charakterystyki wizualnej.

Wykonawca winien destarczy¢ caly zakres probek danego elementu robét budowlanych, w tych przypadkach,
gdzie bedzie wykorzystywany szeroki zakres koloréw, uziarnienia, faktury i innych wlasciwosci.

5.2. Wykonanie okladzin

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegaé zasad podanych w normach i innych dokumentach okreslonych
w pkt. 10. Mocowanie oktadzin nalezy wykonaé¢ przy pomocy elementow systemowych (tfacznikow, kotew, itp.)
zalecanych przez producenta, zgodnie z jego instrukcja montazu. Ukladajac oktadziny nalezy zwraca¢ uwagg na
orientacje elementéw, muszg one by¢ uktadane w kierunku zgodnym z zatozeniami Dokumentacji projektowej.
Instrukcja montazu oraz elementy konstrukcyjne oktadziny moga r6zni¢ si¢ w zalezno$ci od producenta. Nie
zwalnia to Wykonawcy od poprawnego montazu oktadzin, w razie watpliwosci, co do montazu nalezy
skonsultowa¢ sie z producentem oktadzin oraz tworca dokumentacji projektowej. Zaleca sig¢ zlecenie wykonania
robot przez do$wiadczone ekipy montazowe w danym rodzaju elewacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Wymagania ogélne dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 6 ST.
W przypad ku wykonywania oktadzin zewngtrznych kontrola jakosci wykonanych robot sprowadza sie do:
sprawdzenia zgodno$ci wykonanej oktadziny z Dokumentacja projektowa,
— sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow z Dokumentacja projektowa,
— sprawdzenie poprawnosci wykonania oktadziny,
—  wlasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <+ 1 mm na dtugosci 5 m),
— kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt,
— kontrola wizualna czysto$ci i braku zabrudzen lub uszkodzen,
— kontrola instalacji i prawidlowego wykonywania innych elementow i instalacji wybudowanych
w strukturg oktadziny.

Strona 212



B-02.04.05-OKLADZINY ZEWNETRZNE

W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wzrokowg wszystkich elementéw oktadziny. Wszystkie
elementy o widocznych wadach nie moga by¢ stosowane. Wyniki badan i odbiory powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

W czasie kontroli jako$ci bedzie rowniez ocenia¢ bezpieczenstwo wykonywania robdt i wykonywanych
elementow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czgsei ,,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarowa niniejszej ST jest m? wykonanej okladziny.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji technicznej.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie kontrole daty wyniki pozytywne. W wyniku odbioru nalezy sporzadzié:

— czeS$ciowy protokot odbioru robét,

— protokot odbioru robot zanikajacych,

— wpis do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru roboét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami ST i dokumentacja techniczng. Odbior robot powinien byé potwierdzony protokotem, ktory
powinien zawiera¢ co najmniej: ocene wynikow kontroli, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot z zamowieniem. Do protokotu dotagczone powinny by¢ wymagane
atesty i certyfikaty materialowe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w Umowie z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1602:2013-07  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie gesto$ci pozorne;j.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U .03.207.2016).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, w zakresie nastgpujacych tomow:
Tom I. - ,Budownictwo ogodlne” — opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa,
ul. Filtrowa, Wydawnictwo Arkady 1989r.

Umowa z Inwestorem, warunki Umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreSlonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoéci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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