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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z odchwaszczaniem i1 oczyszczaniem terenu, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji
projektowej dla zadania pn. ,,Rozbiérka sali gimnastycznej oraz budowa hali sportowej z przebudowsa
lacznika szkoly i infrastruktury technicznej”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
i majace na celu wykonie odchwaszczania i oczyszczania terenu, do ktorych wykonania zostaly uzyte materiaty i
wyroby odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych. Zakres powyzszych robot obejmuje
oczyszczenie i odchwaszczenie nawierzchni, a takze usuniecie podrostu/ samosiewow, zwlaszcza gatunkow
ruderalnych i inwazyjnych oraz pézniejszy wywoz odpadow.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania
0go6lne”.

Wszystkie wykorzystywane materiaty musza by¢ zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje
dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Do odchwaszczania terenéw zielonych przewiduje si¢ zastosowanie herbicydu totalnego.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca przystepujacy do wykonania robot
powinien dysponowaé sprzetem ogrodniczym do wykonywania robot recznie, jak topaty, szpadle, grabie.

4. TRANSPORT

Transport moze odbywaé si¢ dowolnymi $§rodkami transportu. Podczas transportu materialy powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utrata statecznosci i szkodliwymi wplywami atmosferycznymi. Ulozenie i
zabezpieczenie ladunku powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi tranSportu
samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Oczyszczanie terenu

Roboty zwigzane z usuni¢ciem chwastéw i krzakéw obejmujg wyrwanie, wyciecie i wykarczowanie chwastow i
krzakow, wywiezienie pni, karpiny, gatezi i innych odpadow poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie
dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostato$ci po wykarczowaniu. Teren pod budowe w pasie robot
ziemnych, w miejscach dokopoéw 1 w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢
oczyszczony z chwastow i krzakow. Odchwaszczanie herbicydem powinno by¢ wykonywane co najmniej 2
miesigce przed planowanym sadzeniem nowoprojektowanej roslinnosci.
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Roslinno$¢ istniejaca w pasie robot, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli ro$linnoé¢, ktora ma byé zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany
przez odpowiednie wladze.

Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na kore drzewna za pomoca specjalistycznego sprzetu, to sposob
wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostato$ci po przerdbce
powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunigtej
W czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby odbylo si¢ ono z zachowaniem
wszystkich wymogéw bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow. Zaleca si¢ stosowanie technologii,
umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilo§ci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach
albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakonczeniu spalania ogief powinien by¢
catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych si¢ czesci. Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy
zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia
stanowi przeszkod¢ w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usungé go w miejsce tymczasowego
sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w ktérym bedzie
mozliwe dalsze spalanie. Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy.
Jesli pozostatosci po spaleniu, za zgodg Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, sg zakopywane na terenie budowy,
to powinny by¢ one ukladane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia
warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio
wyréwnana i zaggszczona. Pozostatosci po spaleniu nie mogg by¢ zakopywane pod rowami odwadniajacymi ani
pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa si¢ przeptyw wod powierzchniowych.

5.2. Ochrona drzew i krzewow na placu budowy

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykona¢ nastgpujace czynnosci:

— zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 2 m, okreslonej
jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konaréw,

— dolna cze¢$¢ kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na podtozu (i by¢ lekko zaglebiona w ziemi),

— jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypaé ziemia, przymocowanie
deskowania do pnia opaskami z drutu okragtego, migkkiego ocynkowanego lub tasmy stalowej
ocynkowanej (nie wolno uzywac do tego celu gwozdzi) - opaski nalezy stosowa¢ w odlegtosci co 40-60 cm
od siebie - czyli min. 3 na pniu, podlewanie woda w ilosci ok. 20 dm3 na 1 szt. drzewa w zaleznoSci
od warunkow atmosferycznych oraz wskazan Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni przez caly czas trwania
robot,

—  przykrycie korzeni matami stomianymi w iloéci ok. 4 m? na 1 szt. drzewa,

— w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2 m od obrysu korony,
nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy¢ nowa nawierzchnie,
lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotna juta,

— wytyczenie tras poruszania si¢ ludzi i sprzetu budowlanego,

— wytyczenie miejsc sktadowania materiatow,

— nalezy podwiaza¢ nisko osadzone galgzie.

Zabezpieczenie grup drzew:

— wykonanie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdej grupy drzew (maksymalnie
do 2 m),

— deskowanie winno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palikéw wbitych w grunt i rozmieszczonych
co okoto 1,5 m),

— ogrodzenie powinno ochrania¢ zar6wno pnie jak i korony drzew.

Zabezpieczenie krzewow obejmuje:

— wykonanie obudowy z desek do wysokosci okre$lonej indywidualnie dla kazdego krzewu lub grupy
krzewoéw (maksymalnie do 2 m) - deskowanie winno by¢ mocowane za pomoca gwozdzi do palikow
wbitych w grunt i rozmieszczonych co okoto 1,5 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jako$ci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w ST i normach koniecznych, do wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Kontrola polega na sprawdzeniu:
— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen, chwastow, krzakow,
—  okreslenia ilo$ci zanieczyszczen (w m®),
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— pomiaru odleglosci wywozu zanieczyszczen.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogoélne” pkt 6.
Jednostka obmiarowg dla poszczegdlnych robot:

—  Odchwaszczenie nawierzchni [m?].

—  Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gatezi, lisci, $mieci, itp. [m?].

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Prace zwiazane z realizacja projektu zieleni oraz pézniejszg pielggnacja zieleni, nalezy zleci¢ firmie
wyspecjalizowanej w zaktadaniu oraz pielggnacji terenéw zieleni. Odbiér z obowigzujacym minimum
jednorocznym okresem gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogo6lne”.
Cena jednostkowa prac obejmuje:

— dostarczenie materiatow i sprzgtu,

— Zzabezpieczenie drzew i krzewow,

— oczyszczenie terenu,

— wywiezienie odpadow,

— roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreSlonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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