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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych zwigzanych z wykonaniem przykrycia oddzielajacego z blachy trapezowej, ktore zostang
wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Rozbiorka sali gimnastycznej oraz
budowa hali sportowej z przebudowa lacznika szkoly i infrastruktury technicznej”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-9 budowlanych lub ich czes$ci oraz w zakresie inzynierii ladowej
i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych

45260000-7 i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4 | Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.

45261210-9 | Wykonanie pokry¢ dachowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem nowego
stropodachu poprzez montaz blachy trapezowej na dzwigarach, zgodnie z dokumentacja projektows dla
niniejszej inwestycji.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czeSci ,,Wymagania
ogblne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne
aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
z aprobata techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

2.2. Wymagania szczegolowe
2.2.1. Blacha trapezowa

W ramach niniejszej inwestycji nalezy wykona¢ nowy stropodach garazu za pomoca blachy trapezowej T92

2.2.2. Akcesoria

Do mocowania blachy trapezowej nalezy stosowac: wkrety, gwozdzie, uszczelki, wtdkning antykondensacyjna.

Uwaga: Dopuszcza sig zastosowanie materialow réwnowaznych, po uprzednim uzgodnieniu z projektantem.
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Przy wyborze rozwigzan naleiy prrestrzegaé prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych oraz
kierowaé sie wiedzq techniczng. Wszelkie zastosowane materialy muszq posiadaé odpowiednie certyfikaty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji technicznej.
Wykonawca przystepujacy do wykonania pokrycia, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST.

Roboty mozna wykonywa¢ r¢cznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narze¢dzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatéw | wykonywanych robot oraz b¢da przyjazne dla srodowiska. Wykonawca winien stosowaé
odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robot.

Podstawowy sprzet wymagany do realizacji robot:

— elektronarzedzia reczne jak: wiertarka z udarem, elektrowkretarki,

— nozyce do cigcia blach,

— miotek gumowy, miotek drewniany,

— noéz blacharski,

— kleszcze blacharskie,

— gietarka do blach,

— szczypce techniczne,

— rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi,

— przyScienny wyciag budowlany.

— wszelkie inne narzedzia zalecane przez producentow systemow do oddzielen i pokry¢ z blachy trapezowe;.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,,Wymagania og6olne” pkt. 4 specyfikacji technicznej.
Wiasciwosci materiatdw budowlanych zaleza od samych cech produktu oraz od wiasciwego sktadowania
i transportu. Wyroby i materiaty konieczne do wykonania oddzielen z blachy trapezowej nalezy transportowaé
i sktadowaé¢ w sposdb zapewniajacy niewystgpienie uszkodzen mechanicznych. Zatadunek i wytadunek
elementdow pakowanych przez producenta w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢ urzadzeniami
mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy. Sposob transportu
i sktadowania powinny by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Dobor srodkow
transportu:
— samochod dostawcezy,
— samochod samowytadowawczy do 10 t,
—  wobzek widtowy,
— urzadzenie podawcze materiatow pokrywczych i elementow konstrukcyjnych,
— inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom do wykonania zakresu
umownego robot.
Samochod do przewozu blach trapezowych powinien posiada¢ otwarta platforme utatwiajaca zatadunek
jak i roztadunek, dostosowang do dlugosci zamdéwionych arkuszy (blachy nie powinny wystawac poza burte
auta). Przewozac blachy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ je przed przesuwaniem i zamoczeniem (blachy
ocynkowane i aluzynkowane). Roztadunek powinien by¢ przeprowadzony specjalistycznym sprzgtem lub przez
odpowiednia ilos¢ 0sob tzn. przy dtugich arkuszach (ok. 6 mb) powinno uczestniczy¢ 6 osob, po 3 z kazdej
stron. Nie wolno ciagna¢ jednego arkusza po drugim ani po ziemi. W przypadku powstania otar¢ i zadrapan
nalezy zamalowac je farba zaprawkows. Najodpowiedniejszy jest roztadunek w opakowaniach producenta przy
uzyciu urzadzen mechanicznych. Blachy sktadowane w pakietach i kregach nie moga by¢ przechowywane
na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci i zmiennych temperatur.
Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na roztadunek w warunkach zimowych i magazynowanie w ogrzewanych
magazynach.
Na skutek znacznej roznicy temperatur pomiedzy blachami wytraca sie woda, ktora prowadzi do powstania
odparzen. Blachy powinno sie przechowywaé¢ w suchych i przewiewnych pomieszczeniach. Paczek nie wolno
uktada¢ bezposrednio na ziemi, lecz na klockach o wysoko$ci okoto 20 cm. Blachy zamoczone w czasie
transportu lub sktadowane w nieodpowiednich warunkach nalezy wysuszy¢, nastepnie przetozy¢ arkusze
odpowiednimi przektadkami - tak, aby umozliwi¢ swobodng cyrkulacje powietrza. Po wysuszeniu blachy
ocynkowane (aluzynkowe) nalezy przejrze¢ i pokry¢ warstwa oleju konserwujacego. Blachy przeznaczone do
dhuzszego sktadowania nalezy przejrze¢, a blachy ocynkowane (aluzynkowe) pokryé warstwa oleju
konserwujacego. Blachy powlekane w opakowaniach fabrycznych nie powinny by¢ sktadowane dluzej niz
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3 tygodnie od daty produkcji. Po tym czasie opakowanie nalezy rozcigé, a arkusze przetozy¢ przektadkami
umozliwiajgcymi swobodng cyrkulacje powietrza. Paczki powinny by¢ utozone ze spadkiem, aby w przypadku
zawilgocenia wody sptywaty po powierzchni arkuszy. Maksymalny czas magazynowania nie powinien trwac
dluzej niz 6 miesiecy od daty produkcji pod rygorem utraty gwarancji. Przestrzeganie powyzszych zasad
pozwoli uchroni¢ blachy przed odbarwieniami oraz odparzeniami (biaty nalot).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania robot podano w czesci ,,Wymagania ogodlne” pkt 5 specyfikacji technicznej.
Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysokos$ci musza posiada¢ dopuszczenie do pracy na wysokosci
(aktualne badania medyczne) i musza by¢ wyposazeni W $rodki ochrony osobistej tj. pasy do pracy
na wysokosci.

UWAGA: Przed wykonaniem prac, naleiy przestawié¢ proébki (modele dla elementéw niestandardowych).
Prébki bedqg oceniane pod kqtem ich charakterystyki wizualnej.

Wykonawca winien dostarczyé caly zakres prébek danego elementu robét budowlanych, w tych przypadkach,
gdzie bedzie wykorzystywany szeroki zakres kolorow, uziarnienia, faktury i innych wtasciwosci.

5.2. Wykonanie roboét
5.2.1. Wymagania ogoélne

Blachy trapezowe nalezy mocowaé do konstrukcji tagcznikami w postaci wkretow samowiercacych. llosé
mocowan powinien okresla¢ projekt techniczny. Jezeli tego nie podaje nalezy przyjmowaé, ze w pasach
krawedziowych, ktore wg PN-77/B-02011 wynosza od 1-2 m ilo§¢ mocowan powinna wynosi¢: min. 8/m2 a
strefach srodkowych: min. 5/m2. Mocowanie blach trapezowych na zaktadach poprzecznych powinno by¢ na
kazdej “dolnej fali” na dtugo$ci zaktadu. Zaleca si¢ stosowanie wkretow od 6 do 9 sztuk na metr kwadratowy.
Wkrety nalezy wkreca¢ w dolng czg$é trapezu. Blachy trapezowe o wysokosci powyzej 35 mm powinny by¢
taczone w “gorne;j fali” na potaczeniach wzdtuznych min. co 60 cm.

Podczas montazu wszelkie opitki i widra nalezy usuwaé z blach za pomoca szczotki o mickkim wiosie, ma to
zapobiec powstawaniu nalotu korozyjnego i uszkodzenia powierzchni blachy. Wszelkie miejsca cig¢ blachy do
koszy, kominow, okien dachowych i zarysowan podczas prac montazowych nalezy zamalowac lakierem
zaprawowym w tym miejsca oryginalnych ci¢¢ przez producenta. W przypadku montazu blach do $cian
budynkow jako elewacji nalezy mocowa¢ arkusze od dotu do gory, minimalny zaktad poprzeczny to 150mm

5.2.2. Mocowanie blachy trapezowej do konstrukcji stalowej

Do stali konstrukcyjnej Powlekane blachy trapezowe mocuje si¢ do podtoza stalowego przy uzyciu wkretow lub
gwozdzi wstrzeliwanych. Nalezy stosowaé wkrety samowiercace lub samogwintujace. Przy stosowaniu wkretow
samowiercacych wiercenie otworu, gwintowanie i mocowanie odbywa si¢ w jednym kroku. Maksymalna
grubos$¢ takiego potaczenia, obejmujaca podloze i1 blache trapezowa, wynosi 12 mm. Przy wkretach
samogwintujgcych konieczne jest wcze$niejsze nawiercenie otworow o $rednicy mniejszej o okoto 0,5 mm od
samego wkretu. Gwint powstaje automatycznie podczas wkrecania. Srednica zewnetrzna wkretow wynosi
zazwyczaj 4,8-6,3 mm. Grubo$¢ maksymalna konstrukcji podtoza wynosi 2-4 mm, w zalezno$ci od grubosci
mocowanych blach. Do mocowania z uzyciem gwozdzi stosuje si¢ osadzak pirotechniczny. Zwykle uzywa sig
gwozdzi o srednicy @ 4,5 mm. Minimalna grubo$¢ podtoza wynosi 6 mm, a maksymalna grubos$¢ materiatu, z
ktorego wykonana jest blacha, wynosi 1,5 mm. Przy jednoczesnym mocowaniu wigkszej liczby blach
(maksymalnie 4) sumaryczna grubosc¢ arkuszy blachy trapezowej nie moze przekracza¢ 4 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w czesci ,, Wymagania ogolne” pkt 6 specyfikacji technicznej.
6.2. Badania w czasie robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne z normami. Dostarczone na plac budowy materialty
nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem zgodnosci z projektem i jako$ci. Zasady dokonywania takiej kontroli
powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
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doraznych. Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora.

6.3. Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania przekre¢ z blachy trapezowej polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z
wymaganiami norm przedmiotowych Kontrol¢ miedzyoperacyjng i koncowa dotyczaca pokry¢ przeprowadza
si¢, sprawdzajac zgodnos$¢ wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady wykonania obmiaru robot podano w czgsci ,,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji techniczne;j.
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m?] wykonanej powierzchni przykrycia z blachy trapezowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt zwigzanych z montazem podano w czesci ,,Wymagania ogdlne”
pkt 8 specyfikacji techniczne;j.

8.2. Odbior prac

Podstawe do odbioru wykonania robot przykrycia z blachy trapezowej stanowi zgodno$¢ ich wykonania z

dokumentacja projektows i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej. Wykonawca

zobowigzany jest przedstawic:

— pelng dokumentacje powykonawcza wraz z o$wiadczeniami stwierdzajacymi zgodno$¢ w/w robot
z projektem,

— protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jako$ci materiatdéw i wyrobow,

— stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robot bytly pozytywne.

Nie przewiduje si¢ odstgpstw od Warunkéw technicznych.

Protokot odbioru powinien zawierac:

— zestawienie wynikow badan mi¢dzyoperacyjnych i koncowych,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot pokrywcezych z projektem,

spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktorej sktad powinien wchodzi¢ program.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace rozliczen za wykonane prace omdwiono w punkcie 9 ogdlnej specyfikacji
technicznej.
Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisdbw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999 Pokrycia potaci dachowych.

PN-70-9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogolne projektowania
i wykonania.

PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

Umowa z Inwestorem.

Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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