
B-02.02.03 - PRZEKRYCIE Z BLACHY TRAPEZOWEJ 

Strona   153 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 

 

B - 02.02.03 
 

 

 

 

 

 

PRZEKRYCIE Z BLACHY TRAPEZOWEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 
SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

 

 

 

 

 

 
 



B-02.02.03 - PRZEKRYCIE Z BLACHY TRAPEZOWEJ 

Strona   154 

 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z wykonaniem przykrycia oddzielającego z blachy trapezowej, które zostaną 

wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbiórka sali gimnastycznej oraz 

budowa hali sportowej z przebudową łącznika szkoły i infrastruktury technicznej”. 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej  

i wodnej. 

 45260000-7  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych  

i inne podobne roboty specjalistyczne. 

  45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty. 

  45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych. 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy  

na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST. 

 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi  

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 

1.4.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nowego 

stropodachu poprzez montaż blachy trapezowej na dźwigarach, zgodnie z dokumentacją projektową dla 

niniejszej inwestycji. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania 

ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne 

aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności  

z aprobatą techniczną lub inne stosowne dokumenty objęte prawem.  

 

2.2.  Wymagania szczegółowe 

2.2.1.  Blacha trapezowa 

W ramach niniejszej inwestycji należy wykonać nowy stropodach garażu za pomocą blachy trapezowej T92 

 

2.2.2.  Akcesoria  

Do mocowania blachy trapezowej należy stosować: wkręty, gwoździe, uszczelki, włókninę antykondensacyjną. 

 

 

 

Uwaga: Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych, po uprzednim uzgodnieniu z projektantem. 
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Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz 

kierować się wiedzą techniczną. Wszelkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 

3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej. 

Wykonawca przystępujący do wykonania pokrycia, powinien wykazać się możliwością korzystania z 

elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego 

sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 

jakość materiałów  i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Wykonawca winien stosować 

odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót.  

Podstawowy sprzęt wymagany do realizacji robót: 

− elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka z udarem, elektrowkrętarki,  

− nożyce do cięcia blach,  

− młotek gumowy, młotek drewniany,  

− nóż blacharski,  

− kleszcze blacharskie,  

− giętarka do blach,  

− szczypce techniczne,  

− rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, 

− przyścienny wyciąg budowlany. 

− wszelkie inne narzędzia zalecane przez producentów systemów do oddzieleń i pokryć z blachy trapezowej. 

 

4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 4 specyfikacji technicznej. 

Właściwości materiałów budowlanych zależą od samych cech produktu oraz od właściwego składowania  

i transportu. Wyroby i materiały konieczne do wykonania oddzieleń z blachy trapezowej należy transportować  

i składować w sposób zapewniający niewystąpienie uszkodzeń mechanicznych. Załadunek i wyładunek 

elementów pakowanych przez producenta w jednostki ładunkowe należy prowadzić urządzeniami 

mechanicznymi wyposażonymi w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. Sposób transportu  

i składowania powinny być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Dobór środków 

transportu: 

− samochód dostawczy,  

− samochód samowyładowawczy do 10 t, 

− wózek widłowy, 

− urządzenie podawcze materiałów pokrywczych i elementów konstrukcyjnych, 

− inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom do wykonania zakresu 

umownego robót. 

Samochód do przewozu blach trapezowych powinien posiadać otwartą platformę ułatwiającą załadunek  

jak i rozładunek, dostosowaną do długości zamówionych arkuszy (blachy nie powinny wystawać poza burtę 

auta). Przewożąc blachy należy bezwzględnie zabezpieczyć je przed przesuwaniem i zamoczeniem (blachy 

ocynkowane i aluzynkowane). Rozładunek powinien być przeprowadzony specjalistycznym sprzętem lub przez 

odpowiednią ilość osób tzn. przy długich arkuszach (ok. 6 mb) powinno uczestniczyć 6 osób, po 3 z każdej 

stron. Nie wolno ciągnąć jednego arkusza po drugim ani po ziemi. W przypadku powstania otarć i zadrapań 

należy zamalować je farbą zaprawkową. Najodpowiedniejszy jest rozładunek w opakowaniach producenta przy 

użyciu urządzeń mechanicznych. Blachy składowane w pakietach i kręgach nie mogą być przechowywane  

na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci i zmiennych temperatur. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na rozładunek w warunkach zimowych i magazynowanie w ogrzewanych 

magazynach.  

Na skutek znacznej różnicy temperatur pomiędzy blachami wytrąca się woda, która prowadzi do powstania 

odparzeń. Blachy powinno się przechowywać w suchych i przewiewnych pomieszczeniach. Paczek nie wolno 

układać bezpośrednio na ziemi, lecz na klockach o wysokości około 20 cm. Blachy zamoczone w czasie 

transportu lub składowane w nieodpowiednich warunkach należy wysuszyć, następnie przełożyć arkusze 

odpowiednimi przekładkami - tak, aby umożliwić swobodną cyrkulację powietrza. Po wysuszeniu blachy 

ocynkowane (aluzynkowe) należy przejrzeć i pokryć warstwą oleju konserwującego. Blachy przeznaczone do 

dłuższego składowania należy przejrzeć, a blachy ocynkowane (aluzynkowe) pokryć warstwą oleju 

konserwującego. Blachy powlekane w opakowaniach fabrycznych nie powinny być składowane dłużej niż  
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3 tygodnie od daty produkcji. Po tym czasie opakowanie należy rozciąć, a arkusze przełożyć przekładkami 

umożliwiającymi swobodną cyrkulację powietrza. Paczki powinny być ułożone ze spadkiem, aby w przypadku 

zawilgocenia wody spływały po powierzchni arkuszy. Maksymalny czas magazynowania nie powinien trwać 

dłużej niż 6 miesięcy od daty produkcji pod rygorem utraty gwarancji. Przestrzeganie powyższych zasad 

pozwoli uchronić blachy przed odbarwieniami oraz odparzeniami (biały nalot). 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji technicznej. 

Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do pracy na wysokości 

(aktualne badania medyczne) i muszą być wyposażeni w środki ochrony osobistej tj. pasy do pracy  

na wysokości. 

 

UWAGA: Przed wykonaniem prac, należy przestawić próbki (modele dla elementów niestandardowych). 

Próbki będą oceniane pod kątem ich charakterystyki wizualnej. 

Wykonawca winien dostarczyć cały zakres próbek danego elementu robót budowlanych, w tych przypadkach, 

gdzie będzie wykorzystywany szeroki zakres kolorów, uziarnienia, faktury i innych właściwości. 

  

5.2.  Wykonanie robót 

5.2.1.  Wymagania ogólne 

Blachy trapezowe należy mocować do konstrukcji łącznikami w postaci wkrętów samowiercących. Ilość 

mocowań powinien określać projekt techniczny. Jeżeli tego nie podaje należy przyjmować, że w pasach 

krawędziowych, które wg PN-77/B-02011 wynoszą od 1-2 m ilość mocowań powinna wynosić: min. 8/m2 a 

strefach środkowych: min. 5/m2. Mocowanie blach trapezowych na zakładach poprzecznych powinno być na 

każdej “dolnej fali” na długości zakładu. Zaleca się stosowanie wkrętów od 6 do 9 sztuk na metr kwadratowy. 

Wkręty należy wkręcać w dolną część trapezu. Blachy trapezowe o wysokości powyżej 35 mm powinny być 

łączone w “górnej fali” na połączeniach wzdłużnych min. co 60 cm.  

 

Podczas montażu wszelkie opiłki i wióra należy usuwać z blach za pomocą szczotki o miękkim włosie, ma to 

zapobiec powstawaniu nalotu korozyjnego i uszkodzenia powierzchni blachy. Wszelkie miejsca cięć blachy do 

koszy, kominów, okien dachowych i zarysowań podczas prac montażowych należy zamalować lakierem 

zaprawowym w tym miejsca oryginalnych cięć przez producenta. W przypadku montażu blach do ścian 

budynków jako elewacji należy mocować arkusze od dołu do góry, minimalny zakład poprzeczny to 150mm 

 

 

5.2.2.  Mocowanie blachy trapezowej do konstrukcji stalowej 

Do stali konstrukcyjnej Powlekane blachy trapezowe mocuje się do podłoża stalowego przy użyciu wkrętów lub 

gwoździ wstrzeliwanych. Należy stosować wkręty samowiercące lub samogwintujące. Przy stosowaniu wkrętów 

samowiercących wiercenie otworu, gwintowanie i mocowanie odbywa się w jednym kroku. Maksymalna 

grubość takiego połączenia, obejmująca podłoże i blachę trapezową, wynosi 12 mm. Przy wkrętach 

samogwintujących konieczne jest wcześniejsze nawiercenie otworów o średnicy mniejszej o około 0,5 mm od 

samego wkrętu. Gwint powstaje automatycznie podczas wkręcania. Średnica zewnętrzna wkrętów wynosi 

zazwyczaj 4,8-6,3 mm. Grubość maksymalna konstrukcji podłoża wynosi 2-4 mm, w zależności od grubości 

mocowanych blach. Do mocowania z użyciem gwoździ stosuje się osadzak pirotechniczny. Zwykle używa się 

gwoździ o średnicy Ø 4,5 mm. Minimalna grubość podłoża wynosi 6 mm, a maksymalna grubość materiału, z 

którego wykonana jest blacha, wynosi 1,5 mm. Przy jednoczesnym mocowaniu większej liczby blach 

(maksymalnie 4) sumaryczna grubość arkuszy blachy trapezowej nie może przekraczać 4 mm. 

 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej. 

6.2.  Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne z normami.  Dostarczone na plac budowy materiały 

należy kontrolować pod względem zgodności z projektem i jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli 

powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Kontrola jakości 

polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez 

producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 
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doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 

Inspektora.  

6.3.  Badania w czasie odbioru 

Kontrola wykonania przekręć z blachy trapezowej polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 

wymaganiami norm przedmiotowych Kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć przeprowadza 

się, sprawdzając zgodność wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie technicznej. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej. 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2] wykonanej powierzchni przykrycia z blachy trapezowej. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z montażem podano w części „Wymagania ogólne”  

pkt 8 specyfikacji technicznej. 

8.2.  Odbiór prac 

Podstawę do odbioru wykonania robót przykrycia z blachy trapezowej stanowi zgodność ich wykonania z 

dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej. Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić: 

− pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniami stwierdzającymi zgodność w/w robót  

z projektem, 

− protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 

− stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót były pozytywne. 

Nie przewiduje się odstępstw od Warunków technicznych. 

 

Protokół odbioru powinien zawierać: 

− zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z projektem, 

− spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien wchodzić program. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące rozliczeń za wykonane prace omówiono w punkcie 9 ogólnej specyfikacji 

technicznej.  

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z Inwestorem. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-02361:1999   Pokrycia połaci dachowych. 

PN-70-9082-01   Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania  

i wykonania. 

PN-71/B-10080    Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Umowa z Inwestorem. 

Dokumentacja projektowa. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy  

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 

autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 

w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  


