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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
cieptochronnych i akustycznych, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,,Rozbiérka sali gimnastycznej oraz budowa hali sportowej z przebudowa lacznika szkely i
infrastruktury technicznej”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45320000-6 Roboty izolacyjne.
45321000-3  Izolacja cieplna i akustyczna.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem
izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacja projektowa.

Material izolacyjny — materiat zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepta.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg izolacje cieptochronne zaprojektowane i zawarte
w dokumentacji projektowej do niniejszej inwestycji. W ramach niniejszej inwestycji nalezy wykona¢ roboty
termoizolacyjne wyszczegdlnione w punkcie 2.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot omowiono w punkcie 1.5 ogblnej specyfikacji
technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest
profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlang i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowaé szczegdtowo
zakres prac poprzez przedmiary i szczegblowe omoéwienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia
brak wiedzy technicznej.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, oméwiono w punkcie 2 ogolnej
specyfikacji techniczne;j.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania ocieplenia $cian muszg wchodzi¢ w sktad jednego systemu docieplen i
odpowiada¢ wymaganiom producenta systemu, a ponadto powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Wymagania szczegétowe

Izolacje nalezy wykonaé¢ wg rysunkéw przekroi i opiséw warstw dokumentacji projektowej, zaleca si¢
rozwiazania izolacji wg systemowych rozwigzan wybranych producentow.

Styropian

Podstawowym materiatem termoizolacyjnym stosowanym do ocieplenia jest styropian. Charakteryzuje si¢ niska
adsorpcja wody, odpornoscia na butwienie oraz odporno$cia na korozj¢. Ptyty moga by¢ przyklejane lepikiem
asfaltowym na gorgco lub klejem nie zawierajacym rozpuszczalnikow do izolacji $cian Zastosowany Styropian
powinien odpowiada¢ polskim normom lub posiada¢ atest ITB oraz ocene higieniczno-sanitarng.
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a) Plyty ze styropianu ekstrudowanego XPS — ze wzgledu na nizsza w pordwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwo$¢, maja zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci
(woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegbélowe wymagania dla ptyt ze
styropianu ekstradowanego okresla norma PN-EN 13164.

Wymagane minimalne wlasciwosci plyt:
— modut sprezystosci — E - zgodnie z PN-EN 826 - 20.000 kPa
— odporno$¢ na przenikanie pary wodnej — u - zgodnie z PN-EN 12086- 200 - 80
— klasyfikacja ogniowa E

b) Piyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego EPS maja zastosowanie jako izolacja
termiczna BSO przy ograniczeniu do wysoko$ci 25m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane)
oraz do 11 kondygnacji wilacznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sg, zaleznie od
rodzaju podloza, wysokosci budynku i potozenia na $cianie — metoda klejenia, za pomoca lacznikéw
mechanicznych lub metodg tgczong. Plyty majg krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust, przylga),
poprawiajace szczelno$é potaczen. Do elewacji boniowanych produkowane sa gotowe, frezowane elementy
izolacji lub spoiny frezowane s3 na powierzchni zwyktych plyt. Szczegotowe wymagania dla plyt ze
styropianu ekspandowanego okre$la norma PN-EN 13163.

Welna mineralna

Plyty z welny mineralnej zwyklej i lamelowej zastosowano jako niepalna termoizolacj¢ $cian zewngtrznych
budynku w pasach na granicy stref pozarowych. Plyty z welny mineralnej zwyklej wymagaja w kazdym
przypadku mocowania mechanicznego, z weilny lamelowej moga by¢, zaleznie od wiasciwosci podtoza, tylko
klejone. Szczegdtowe wymagania dla plyt z welny mineralnej okresla norma PN-EN 13162.

Szczegblowe wymagania dla plyt z welny mineralnej okresla norma PN-EN 13162.Wymagane minimalne
wiasciwos$ci plyt dla welny mineralne;j:

» deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta Amax < 0,040 W/(mK),

»  obcigzenie charakterystyczne cigzarem wiasnym 1,00 kN/m3,

*  klasa reakcji na ogien Al.

Zaprawa (masa) klejaca

Gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami,
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtoknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej
do podioza, zréoznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, weina mineralna). Wybor zaprawy ma wptyw
na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze
do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm. Zaleca si¢
uzycie zapraw zalecanych przez producenta materiatu termoizolacyjnego.

Laczniki mechaniczne:

- Kotki rozporowe — wkrecane lub whbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa, wyposazone sa w
talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkow
termicznych;

- profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania plyt
izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.1. lzolacje cieplne

Izolacje termiczne
e Posadzki na gruncie- 10 cm polistyren ekstrudowany, wsp. A = 0,033 W/mK
Stropodach - 30 cm welny mineralnej, wsp. A = 0,031 W/mK
Dach — 20cm termoizolacji, wsp. A = 0,031 W/mK
Elewacja — 15 cm welny mineralnej, wsp. A = 0,031 W/mK
Sciany fundamentowe i cokofowe — 12 cm polistyren ekstrudowany, wsp. A = 0,031 W/mK

Uwaga: Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw réwnowaznych, po uprzednim uzgodnieniu z projektantem.
Przy wyborze rozwigzan naleiy przestrzegaé prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych oraz
kierowaé si¢ wiedzq techniczng. Wszelkie zastosowane materialy muszq posiadaé odpowiednie certyfikaty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Strona 93



B-01.02.06 — IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu omoéwiono w punkcie 3 ogélnej specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonywanie robét termoizolacyjnych nalezy wykonywaé z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji
rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Technicznej i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu oméwiono w punkcie 4 ogolnej specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materialéw

Produkt fabrycznie zapakowany jako petna paleta moze by¢ sktadowany w magazynie otwartym pod warunkiem
UtoZenia na utwardzonym réwnym podlozu. W przypadku uszkodzenia opakowania produktu lub otwarcia
opakowania produktu, w szczegdlnosci jego czeSciowego rozpakowania (niepetna paleta, a takze rolki lub paczki
luzem), produkt musi by¢ sktadowany pod zadaszeniem. W przypadku sktadowania produktu w magazynie
zamknietym pomieszczenia magazynowe musza mie¢ zapewniong odpowiednig wentylacje. Niezaleznie od
powyzszych postanowien produkt winien by¢ sktadowany w miejscu suchym.

W szczeg6lnosci produkt nie moze by¢ podmywany przez wodg, ani tez by¢ sktadowany w miejscu, w Ktérym
zbiera si¢ woda. W przypadku produktu w paletach — palety nie mogg by¢ uktadane jedna na drugiej z uwagi na
ryzyko uszkodzenia produktu lub opakowania. Wszelkie czynnosci dotyczace produktu powinny by¢
przeprowadzane za pomocag przeznaczonego do tego celu sprzetu. Czynnosci te nalezy wykonywaé ze
szczegolng starannos$cia, tak by nie uszkodzi¢ produktu lub jego opakowania. Dotyczy to zar6wno opakowania
zbiorczego (paleta), wielopaka (sktadowa palety), jak i opakowania pojedynczego (rolka, paczka). Transport
produktéw musi odbywac sie pojazdami krytymi, czystymi i wolnymi od wystajacych ostrych krawedzi.
Przewoz nalezy przeprowadza¢ w taki sposob aby produkt nie zostal uszkodzony, w szczegdélnosci aby nie
przemieszczat si¢ podczas jazdy.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem, okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

— nazwg i adres producenta,

— nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

— date produkgciji i nr partii,

— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenistwa,

— znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one zuzyte) byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywac na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robot omowiono w punkcie 5
ogdlnej specyfikacji technicznej.
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5.2. WarunKi przystapienia do robot

Do wykonania robot termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym. W czasie
wbudowywania materiatéw izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem woda deszczowa, badZz zarobows.
Uktadanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nieodpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.
Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie
robot w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robot bez procesow mokrych. Warstwy ocieplajace winny
by¢ wbudowane w sposéb uniemozliwiajacy zawilgocenie parg wodna w czasie uzytkowania budynku, badz z
innych zrodet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciaglta i mie¢ stalg grubo$¢ zgodnie z Dokumentacja projektows. Plyty
w warstwie pojedynczej powinny by¢ ukladane na styk lub na zaktad (frezowane), badz mijankowo przy
wickszej ilosci warstw plyt.

Wymogi fizyko - chemiczne

Podloze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepno$é
materiatéw mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.) . Podtoze nie moze by¢
wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktoérego wejécie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu
wyrobéw do wykonywania ocieplenn spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu (np. w
wyniku kontaktu gips/cement).

Wymogi geometryczne

Podtoze powinno spelnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawgdzi,
przedstawione w niektorych punktach ST. W przypadku niespelnienia wymogoéw geometrycznych, podtoze
nalezy przygotowac. SposOb przygotowania podloza powinien by¢ zgodny z aprobatami technicznymi
przyjetego systemu.

Warunki atmosferyczne (_prace zewnetrzne):

Roboty dociepleniowe nalezy rozpocza¢ po okresie lethim w trakcie, ktorego Sciany beda schnaé po zimie i
wiosnie. Jezeli $ciany — zwlaszcza elewacja potnocna - nie wyschna, pod koniec lata nalezy je dodatkowo
osuszy¢, by warstwa izolacji nie zamkneta wilgoci w $cianie konstrukcyjnej. Po osuszeniu mozna przystapic¢ do
robot dociepleniowych.

Prace mozna prowadzi¢ wylacznie przy pogodzie bezdeszczowej w temp. od +5°C do +25°C.

Do docieplenia nalezy zastosowaé¢ kompletny zestaw materialdbw zgodnie z odpowiednig dla wybranego
systemu Aprobatg Techniczng ITB.

5.3. Ocieplanie mostkéw termicznych

Miejscami czestego powstawania mostkéw termicznych sa:

— styki $cian wewnetrznych z poprzecznymi $cianami no$nymi oraz naroznikami budynkow na styku $cian
ostonowych i no$nych,

— wience i nadproza,

—  przerwy dylatacyjne.

Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacja projektowsa

i detalami. Zaleca sig, aby opor cieplny byt w przyblizeniu rowny jak dla samej przegrody. Mostki powinno

ociepla¢ si¢ od zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza si¢ tylko wtedy, gdy jest to jedynie mozliwe

rozwiazanie.
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5.4. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek nalezy wykonywa¢ na réwnej powierzchni w sposéb ciaggly bez przyklejania (lub z
przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno by¢ potozone na
warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Plyty materiatu
izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni powinny $cisle do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych
spoin niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.

5.5. Ocieplanie powierzchni pionowych ze styropianu

Styropian nalezy mocowac do $ciany za pomoca kotkow z trzpieniem plastikowym, minimalizujgcym mostki
cieplne. Talerzyk kotka zaglebiony w styropianie na min. 4 cm. Ewentualne przerwy w styropianie nalezy
szczelnie uzupehi¢ klinami lub piankg poliuretanowsg. Plyty styropianowe nalezy klei¢ co najmniej obwodowo.
Plyty z polistyrenu ekstrudowanego nalezy klei¢ do izolacji przeciwwilgociowej zgodnie z zaleceniami
producenta. Plyty powinny w miejscach Iaczen $cisle do siebie przylegac, bez pozostawienia szczelin. W strefie
cokotowej budynku, ponad poziomem terenu plyty izolacyjne nalezy dodatkowo mocowaé za pomocy talerzy
montazowych z tworzywa sztucznego, rozmieszczanych zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. Nie
nalezy stosowac¢ lacznikéw mechanicznych ponizej poziomu terenu.

Wszystkie zastosowane materialy zapewniajace odpowiednig izolacyjno$¢ cieplng budynku powinny posiadaé
rekomendacje lub certyfikat ITB. Po wykonaniu robdt budowlanych zaleca si¢ sprawdzenie jakosci robot kamera
termowizyjna.

5.6. Wykonywanie izolacji z welny mineralnej

Klej nalezy przygotowaé zgodnie ze wskazoéwkami na opakowaniu. Plyte welny mozna potozy¢ na paczce
welny, w sposob umozliwiajacy swobodny dostep do niej z kazdej strony. Plyty przyklejamy do podtoza, metoda
punktowo-obwodowa. Naktadanie zaprawy klejacej wykonujemy w dwoch etapach.

Niewielkg iloscia zaprawy klejacej wstgpnie gruntujemy plyte przy jej krawedziach, wzdhuz obwodu
oraz w trzech rownomiernie roztozonych punktach. Naktadamy kolejna warstwe zaprawy po obwodzie ptyty na
szerokosci okoto 7cm oraz plackami o $rednicy okoto 15 cm w trzech wezeéniej wskazanych miejscach, tak aby
powierzchnia przyklejenia ptyty do podtoza wynosita co najmniej 40%.

Przyklejanie mijankowe ptyt wykonujemy dosuwajac kolejne ptyty do poprzednio przyklejonych. Gtadka paca
nanosimy cienka warstwe zaprawy klejacej i gruntujemy, przeszpachlowujac cata powierzchni¢ plyty.
Za pomocg pacy zebatej 12x12mm rownomierhie rozprowadzamy warstwe zaprawy klejacej na catej wezesniej
zagruntowanej powierzchni plyty. Zaprawe klejaca nanosimy na takg grubos$¢, aby zapewni¢ dobra przyczepnos¢
do podtoza. Natychmiast po naniesieniu zaprawy Klejacej, ptyte nalezy osadzi¢ ok. 2 cm nad plytami wczesniej
przyklejonymi, przesuwajac ja za pomocg drewnianej pacy, tak aby uzyska¢ szczelny styk pomiedzy ptytami i
nastepnie docisna¢ do podloza. Taki sposob klejenia zapewnia maksymalna przyczepnos$é. Plyty nalezy
przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajac do poprzednio przyklejonych. Nadmiar wychodzacej z boku ptyty
zaprawy klejacej usuwamy tak, by nie byta widoczna na stykach piyt.

Po przyklejeniu ptyt twardych z welny, ale nie wczeéniej niz po 24 godzinach, w celu wyréwnania ewentualnych
nierownosci nalezy je przeszlifowa¢ paca obtozona gruboziarnistym papierem $ciernym, az do uzyskania
wymaganej doktadnosci wykonywanego ocieplenia.

Na narozach budynku plyty powinny by¢ utozone w sposob zapewniajacy ,,zwiazanie”. W celu prawidtowego
uksztaltowania krawedzi naroza pozostawione Wysuniete ptyty obcinamy nozem wzdtuz taty i szlifujemy pacg
obtozong gruboziarnistym papierem $ciernym.

Mocowanie tacznikami wykonujemy nie wczesniej niz po 24 godzinach od ich przyklejenia, za pomoca
tacznikow wbijanych lub wkrecanych z rdzeniem stalowym. Rodzaj tacznikéw mocujacych (wkrecane lub
whbijane) oraz ich dtlugo$¢ powinny by¢ dostosowane do podioza, grubosci warstwy termoizolacyjnej uktadu
ociepleniowego i wystgpujacych obcigzen statycznych.

Przy narozach budynku, w tzw. ,strefie naroznej”, liczbe tacznikow nalezy zwickszyC. Szeroko$¢ strefy
naroznikowej powinna wynosi¢ jedng 6sma szerokosci budynku (wezszej czesci budynku), jednak nie mniej niz
1m i nie wigcej Niz 2 m.

5.7. Wykonywanie izolacji akustycznych

Izolacje nalezy wykona¢ wg rysunkéw przekroi i opisdéw warstw dokumentacji projektowej. Zaleca sie
rozwigzania izolacji akustycznych wg systemowych rozwigzan wybranych producentow. Podczas montazu
kazdorazowo stosowac si¢ do zalecen producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot omoéwiono W punkcie 6 ogélnej specyfikacji
technicznej.
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6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢é oraz zakres badan materiatow do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami
oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty
nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty
i wyroby maja zaswiadczenia o jakoSci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wilasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.

W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:

—  rownos¢ powierzchni piyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary i ksztalt plyt (zgodnie z tolerancja),

— wilgotno$¢ i nasigkliwos¢,

— naprezenia $ciskajace plyt,

— klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Ocena podtoza

Wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod katem przyklejania plyt termoizolacyjnych i przyjecia
wilasciwych krokoéw zapewniajacych polepszenie przyczepno$ci masy lub zaprawy klejowej do podioza.
Kontrole wykonywa¢ mozna przy pomocy ponizszych metod oceny podtoza.

Tabela 1. Metody oceny podtoza

Proba odpornosci na Otwartg dlonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenic stopien
Scieranie zakurzenia, piaszczenia lub pozostatosci wykwitow na podtozu.
Préba odpornosci na Stosujac metode siatki nacie¢ lub postugujac si¢ twardym i ostrym rylcem ocenic¢
skrobanie lub zadrapanie zwarto$¢ i no$no$¢ podloza oraz stopien przyczepnosci istniejacych powtok.
Szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien chtonnosci

Préba zwilzania .
podioza.

Postugujac si¢ tata (zwykle 2m), pionem i poziomicag okresli¢ odchytki §ciany od
ptaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastepnie porownanie
otrzymanych wynikow z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczacych np.
konstrukcji murowych, tynkow zewngtrznych, itp.).

Test rownosci i1 gtadkosci

Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki byty w petni
miarodajne i obiektywne dla catego obiektu (1 raz na 20 m? powierzchni $cian).

Kontrola migdzyoperacyjna powinna obejmowaé prawidtowosc:

— przygotowania podtoza (0czyszczenie, zmycie, uzupehienie ubytkéw, wzmochienie, wyrownanie — w
zakresie koniecznym),

— przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

— o0sadzenia tacznikow mechanicznych.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwno$ci i ciagloSci powierzchni, uktadu

i szerokosci spoin. Kontrola osadzenia tacznikow mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia

tacznikow mechanicznych. W przypadku podlozy o watpliwej no$nosci, w szczegolnosci zbudowanych

z materialow szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania tacznikow).

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia obmiaru robot oméwiono w punkcie 7 ogolnej specyfikacji
technicznej.

Jednostka obmiarowa:

—  powierzchnig ocieplen oblicza sig¢ w m?,

—  powierzchnie montazu ptyt warstwowych oblicza sie w m?,
— przymocowanie dyblami ptyt oblicza si¢ w szt.

Wielkoséci obmiarowe ocieplen okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t oméwiono w punkcie 8 ogdlnej specyfikacji
technicznej.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior podlozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do ocieplenia. Jezeli odbior podtoza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczys$ci¢ z zanieczyszczen.

8.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzgl¢dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny

wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

—  przygotowanie podtoza,

— prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykoficzenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o
kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.
Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-B 02151-2:2018-01 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem — Czgé¢ 2: Wymagania
dotyczace dopuszczalnego poziomu dzwigku w pomieszczeniach

PN-EN ISO 717-1:2013-08 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci

akustycznej elementéw budowlanych — Cze$¢ 1: Izolacyjnos¢ od dzwiekdéw
powietrznych

PN-EN ISO 717-2:2013-08 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych — Cze$¢ 2: Izolacyjnos¢ od dzwigkdéw
uderzeniowych

PN-EN 1SO 10140-1:2016-10 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych — Czes¢ 1: Zasady stosowania dla okreslonych wyrobow

PN-EN ISO 10140-2:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych — Cze¢$¢ 2: Pomiar izolacyjno$ci od dzwigkdéw powietrznych

PN-EN ISO 10140-3:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych — Cze$¢ 3: Pomiar izolacyjnosci od dzwiekow uderzeniowych

PN-EN I1SO 10140-4:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjno$ci akustycznej elementéw

budowlanych — Czgs¢ 4: Procedury pomiarowe i wymagania
Instrukcje wybranych producentow.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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