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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru instalacji sanitarnych zewnetrznych

SSTP.7.00 INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE
SSTP.7.1 Przytacze wodociggowe
SSTP.7.2 Przytgcze kanalizacji sanitarnej
SSTP.7.3 Przytgcze kanalizacji deszczowej i drenaz
SSTP.7.4 Przytacze cieplne
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1.  WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem zadania rozbidrki sali gimnastycznej oraz budowy hali sportowej z przebudowa tacznika
szkoty i infrastruktury techniczne;j.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamodwien (CPV)

Dziat robét: 45000000 — 7: Roboty budowlane

Grupa robét budowlanych: 45200000 — 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa robot budowlanych: 45230000 — 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Kategoria robot budowlanych: 45231100 — 6 Roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Odbiorca — kazdego, kto otrzymuje lub pobiera energie cieplng na podstawie umowy,
Sie¢ ciepfownicza — pofaczone ze sobg urzadzenia lub instalacje, stuzagce do przesytania i dystrybucji ciepta ze
zrédet ciepta do weztdw cieplnych,
Przytgcze — odcinek sieci cieptowniczej doprowadzajacy ciepto wytgcznie do jednego wezta cieplnego albo odcinek
zewnetrznych instalacji odbiorczych za grupowym weztem cieplnym lub zrédtem ciepta, tgczacy te instalacje z
instalacjami odbiorczymi w obiektach,
Zewnetrzna instalacja odbiorcza — odcinki instalacji odbiorczych tgczace grupowy wezet cieplny lub zrédto ciepta z
instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w ktdrych zainstalowany jest grupowy wezet cieplny lub
zrédto ciepta,
Moc cieplna — ilo$¢ ciepta wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania okreslonego nosnika ciepta albo ilosé
ciepta odebranego z tego nosnika w jednostce czasu,

1.4. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdétowe] specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z:
e Budowa przyfacza cieplonego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéow okreslonych w dokumentacji technicznej
na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowad
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zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji..

2.  MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ogdlnej
specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,,Wymagania ogdlne”

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot

e Rurociagi preizolowane

e  Ksztattki do rur preizolowanych

e  Materiaty na potrzeby wykopow:

e Bale iglaste obrzynane nasycone kl.Ill gr.50-63mm
e Deskiiglaste obrzynane kl.Ill 28-45mm

e Drewno na stemple (korowane)

e Drewno na stemple (korowane, nasycone)
e Gwozdzie budowlane gote

e Klamry ciesielskie typ U

e Pale szalunkowe stalowe

e Piasek, zwir

e Pospdtka
e Materiaty na potrzeby ptukania, préb cisnieniowych i dezynfekcji
e Woda

e Podchloryn sodowy

Materiaty powinny by¢ zgodne z BN-82/9192-06 oraz BN-86/919203

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymiw PB i ST.

Wykonawca przystepujacy do wykonania przytacza cieplnego powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

e Kop.j-nacz.na p.ggs.0.25m3

e Samochdd dostawczy do 0,9t

e Samochdd samowytadowczy do 5t

e Ubijak spalinowy 200kg

e Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h

4.  TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow

Transport i sktadowanie rur i ksztattek muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wtasciwosci
tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas procesu tak, aby wyroby nie byty poddawane
zadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mégtby uszkodzi¢
tworzywo sztuczne. Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny by¢ utozone scisle obok na catej
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powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie. Wolne korice rur w odcinkach prostych wystajgce poza
skrzynie fadunkowg nie mogg by¢ dtuzsze niz 1m. Rury w zwojach nalezy transportowaé w taki sposéb, by nie byto
mozliwe ich przesuwanie. Przy czym $rednice zwojow nie moga by¢é mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca sie
transport rur w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m.
Wysokos¢ sktadowanie rur w czasie transportu i magazynowania nie moze by¢ wieksza niz:

e 1,2mdla rur PP-R do cieptej wody

e 1,5mdla pozostatych rur

W trakcje tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami

mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podfozu. Zatadunek i roztadunek powinien by¢
reczny lub mechaniczny przy pomocy paséw z tkaniny lub lin konopnych. Wytadunek rur w wigzkach wymaga
uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widiami lub dZwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowaé zawiesi z lin
stalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o
wiekszej $rednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjaé rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane
pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do Srednicy 250 mm) lub z uzyciem podnosnika widtowego. Dopuszcza
sie sktadowanie rur na podtozu réwnym, gtadkim i miekkim, najkorzystniej drewnianym, nie powodujgcym
uszkodzenia rur. Rury nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych (szczegdlnie rury w
kolorach innym niz czarny). Przy braku zadaszenia mozna stosowac plandeki, folie i inne materiaty
nieprzepuszczajace swiatta. Temperatura przechowywania rur nie powinna przekracza¢ 30°C. Przy transporcie i
sktadowaniu rur z polipropylenu w temperaturach bliskich 0°C i ujemnych nalezy zachowa¢ wiekszg ostroznos¢,
unikajgc duzych obcigzenn dynamicznych (np. uderzen) oraz unika¢ mozliwosci zamarzania wody w rurze, gdyz
moze to doprowadzi¢ do pekniecia rury. Okres sktadowania rur od daty produkcji nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 36 miesiecy dla rur czarnych cisnieniowych

e 24 miesiecy dla rur cisnieniowych w innym kolorze

e 12 miesiecy dla rur pozostatych w zwojach

e do 24 miesiecy dla rur pozostatych w odcinkach prostych

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg przytgcza cieplnego.
Catosc prac przebudowania przytacza cieplnego nalezy wykonac¢ pod nadzorem uzytkownika.

5.2. Prace wstepne

Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa przytgcza cieplnego. Catos¢ prac
przebudowania przytacza cieplnego nalezy wykonac¢ pod nadzorem uzytkownika.

5.3. Roboty przygotowawcze

e Podstawe wytyczenia trasy przytacza cieplnego rozdzielczej stanowig Dokumentacja Projektowa i
Dokumentacja Prawna. Wytyczenie w terenie osi przyfagcza cieplnego przez odpowiednie stuzby
geodezyjne, z zaznaczeniem punktdow zataman trasy oraz witgczenia do istniejgcej sieci.

e Przed przystgpieniem do robdt nalezy pod nadzorem wtasciciela sieci wykonac przekopy kontrolne w
miejscach wtaczenia.

e Usuniecie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowg przy przekroczeniach pod istniejgcymi drogami.
Zdjety materiat nalezy ztozy¢ oddzielnie w sposdb zapobiegajacy zmieszaniu sie z wyrzucong z wykopu
ziemia.

e Materiat z rozbidrki nawierzchni nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

e Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

e W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.4. Roboty ziemne — wykopy
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Wykop pod przytgcze cieplne nalezy wykonywaé recznie lub mechanicznie, o $cianach pionowych. Minimalna
szeroko$é wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i wynosi 2,2 m. Wykop nalezy prowadzi¢ od
miejsca odgafezienia z istniejacy siecig cieplng. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednych
projektowanej o okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Wydobywang ziemie nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od
jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi. Wyjscie /zejscie/ po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz
1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20m. Dla wykopdw o $cianach pionowych nalezy wykonac
umochienie poziomo zaktadanymi wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad
powierzchnie terenu. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopow ostatnia warstwa (0,20 m ) powinna by¢
usunieta recznie. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawic¢ tawy celownicze,
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy celownicze
nalezy montowac¢ nad wykopem na wysokos$¢ ok. 1 m nad powierzchnig terenu w odstepach wynoszacych ok. 30
m. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie celownikéw
nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomoca niwelatora. Potozenie celownikéw nalezy sprawdzic¢
codziennie przed rozpoczeciem robét montazowych. Po wykonaniu podsypek, robdt montazowych oraz obsypek
rurociggow (z pospétki) wykopy zasypaé gruntem umozliwiajgcym uzyskanie parametrow zageszczania. Wykopy w
projektowanych nawierzchniach bezwzglednie zagesci¢ do Wz = 1,03; w chodnikach 1,00; w zielericach (dolne
partie) Wz = 0,97. Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z ST-02.01.00 Roboty ziemne oraz polskimi normami
PN-53/B-06584 oraz BN-83/8836-02 "Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze"
oraz zgodnie z warunkami BHP w budownictwie specjalnym.

5.5. Podtoie

Dla przyfacza cieplnego nalezy wykonaé podsypke z piasku zwyktego o grubosci minimum 20 cm. Podsypke nalezy
zagescic sprzetem mechanicznym. Grunt do zasypania powinien by¢ zgodny z BN-83/8836-02

Podtoze naturalne

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie dna wykopu stosownie do ksztattu spodu przewodu.
Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za
pomocy rowka o gtebokosci 0.2+0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposdb
zapobiegajgcy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzgcej sie w nich wody;
dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0.50 m ponizej
poziomu podtoza naturalnego. Badania podfoza naturalnego wykonac¢ zgodnie z wymaganiami normy BN-
83/8836-02.

Podtoze wzmocnione (sztuczne)

Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:

> - podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;
> - podfoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe: przy gruntach nawodnionych stabych i fatwo

Scisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci po ich usunieciu; przy gruntach wodonos$nych (nawodnionych
w trakcie robét odwadniajacych);
> W razie koniecznosci obetonowania rur.
> - mieszane - ztozone z podtozy wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach stabych, mato Scisliwych i
nasypowych. Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.15 m.
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno byé wykonane po probie szczelnosci okreslonego
odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podfoza ziemig z urobku lub podkfadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej
czwartej swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢
wieksze niz 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-1 cm. Badania podtoza wzmocnionego zgodnie z
wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6].
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5.6. Ogolne warunki uktadania rurociggu

Po wykonaniu wykopdw i przygotowaniu podtoza mogg by¢ wykonywane prace montazowe.

Materiaty wykorzystane do budowy powinny odpowiada¢ wyszczegdlnionym w projekcie technicznym i ST. Rury,
przed opuszczeniem ich do wykopu, muszg by¢ oczyszczone wewnatrz i na zewnatrz z ziemi oraz sprawdzone w
celu wykrycia ewentualnych uszkodzen powstatych podczas transportu lub przechowywania. Rury powinny by¢
opuszczane powoli i ostroznie, za pomoca lin konopnych lub wielokrgzkiem powieszonym na trdjnogach, a rury o
duzych srednicach (ochronne) za pomocg dzwigu. Kazda rura po umieszczeniu zgodnie z linig osi i nachylenia
powinna przylega¢ do gruntu na catej dtugosci i przynajmniej 1/4 jej obwodu symetrycznie do osi. Pojedyncze rury
powinny by¢ unieruchamiane przez pokrycie glebg na srodku i ubijanie, tak aby rura nie mogta zmienia¢ swej
pozycji dopdki potgczenia nie bedg uszczelnione. Potgczenia powinny by¢ pozostawione bez przykrycia, dopoki nie
zostanie przeprowadzona proba szczelnosci. Odchylenia osi umieszczonych rur od osi projektowanej nie moga
przekraczac

"+/-" 20mm, a w przypadku nachylenia: "+/-" 10 mm. Kierunku umieszczania rur nie mozna poprawiac przez
umieszczanie pod spodem elementow statych, jak kawatki drewna, kamienie, itp. Na koncu kazdego dnia
roboczego otwarty koniec rury musi by¢ zabezpieczony przed dostaniem sie piasku lub wody deszczowej przez
zatkniecie dobrze przylegajagcym przykryciem. Po skontrolowaniu utozenia rurociggu i probie szczelnosci rury
powinny by¢ zasypane do takiego poziomu aby gleba powyzej zapobiegata ich sptywowi po ewentualnym
zatopieniu. Jezeli rury muszg by¢ umieszczone na mniejszych gtebokosciach, muszg by¢ zabezpieczone przed
zamarzaniem np. warstwg zuzlu (zuzel nie moze pozostawa¢ w bezposrednim kontakcie z rurami z tworzywa
sztucznego). Projektowana przytgcze powinna by¢ zmontowana przy uzyciu rur PVC, na ci$nienie nie mniejsze niz
PN 10 bar, potgczonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Wykorzystane moga by¢ tylko rury z biezgcym
atestem.

5.7. Odwodnienie wykopu na czas budowy

Przy budowie przytacze cieplnego cisnieniowej w zaleznosci od rodzaju gruntu moze wystgpi¢ koniecznosé
odwodnienia powierzchniowego przy pomocy drenazu. Dla przytacza cieplnego budowanej w gruntach
nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ drenaz w obsypce filtracyjnej. Przy odwodnieniu powierzchniowym
woda gruntowa z drenazu zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie
wykopu co okoto 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg Robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do
odbiornika.

Zakres robdt odwadniajacych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w trakcie
wykonywania robot.

5.8. Oznaczenie uzbrojenia przytacza cieplnego

Dla oznaczenia uzbrojenia przytagcza nalezy zamontowac tabliczki na istniejgcych ogrodzeniach. Przy braku
ogrodzen, nalezy wykonac stupki z rur stalowych @50mm i do nich przymocowac tabliczki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogblne

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnietej jakosci robot.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodnosci
dostarczonych materiatéw i realizowanych robdt z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami, Specyfikacji,
norm i przepiséw. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic Inzyniera o rodzaju i
terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na piSmie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadomi pisemnie Inzyniera, o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowac po
pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystgpieniem do Robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
e zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,
e okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
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okreslenie stanu terenu,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
ustalenie metod wykonania wykopdw,

ustalenia metod prowadzenia Robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie Robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscia
zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme PN-B-06050, PN-B-10725 i PN-B-10728.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowaé:

sprawdzenie metod wykonania wykopdw,

zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg,

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci i wilgotnosci,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza z piasku,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,
badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztaczy,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem,

badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami ( rury ochronne ),

badanie zabezpieczenia przed korozjga,

badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie sieci cieplnej ( w tym: badanie podtoza, izolacji,
zabezpieczenia przed korozjg, sprawdzenie montazu przewoddw i armatury),

badanie szczelnosci przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢
wiecej niz £5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ = 3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10
cm, dla pozostatych przewodéw — 5 cm,

réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewoddw z
tworzyw sztucznych = 5 cm, dla pozostatych przewodoéw + 2 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢:
dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddéw — 2 cm,

dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm, dla pozostatych przewoddéw * 2 cm i nie mogg spowodowadé na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera

7.  ODBIOR ROBOT.

7.1.

Wymagania ogolne

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki
odbioréw materiatédw i robot powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

7.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z
budowa przytacza cieplnego, a mianowicie:

e roboty przygotowawcze,

e roboty ziemne z obudowg Scian wykopdw,

e przygotowanie podtoza,

e roboty montazowe wykonania rurociggow,

e wykonanie rur ochronnych,

e wykonanie izolacji,

e proby szczelnosdci przewoddw, zasypanie i zaggszczenie wykopu.
Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robaét.
Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosic¢: okoto
300 m dla przewoddw i z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposdb prowadzenia wykopdéw oraz dla
przewodoéw z rur i PCW, w przypadku utozenia ich w wykopach o $cianach umocnionych, zas dla przewoddow
utozonych w wykopach nieumocnionych z rur PCW okoto 600 m.
Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze
powinna by¢ ona uzalezniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami
techniczno-ekonomicznymi.
Inzynier dokonuje odbioru robét zanikajgcych zgodnie z ustalonymi zasadami.

7.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koricowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:
e sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajace na
sprawdzeniu protokétow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
e badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukoriczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725),
e badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w zakresie
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo omowione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdw komisji przeprowadzajgcej
badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru korncowego nalezy uznaé¢ za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy ocenié jego wptyw na
stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
Przy odbiorze instalacji sieci cieplnej nalezy przedstawié, co najmniej nastepujgce dokumenty:
e Dokumentacja powykonawcza,
e Dziennik budowy,
e Atestyizaswiadczenia,
e Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po zakoriczeniu roboét budowlanych
zostaty zakryte,
e Protokoty préb szczelnosci przewoddw instalacji,
e Swiadectwa badan jakosci wody.

7.4. Odbiér warunkowy

Odbiorowi warunkowemu wg PN-B-10725 i PN-B-10728 podlega:
e sprawdzenie kompletnosci Dokumentacji Projektowej do odbioru warunkowego (polegajgce na
sprawdzeniu protokotdéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
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badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach — zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),

badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w zakresie
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo omodwione,
wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez Inzyniera oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru warunkowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze warunkowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic¢ jego wptyw na stopien
sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

8.  PODSTAWA PLATNOSCI

8.1.

8.2.

Ustalenia ogélne

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w , Wymagania ogdlne”

Cena jednostki obmiarowej

Piaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét. Cena ta obejmuje m.in.:

dostarczenie materiatu, sprzetu, urzadzen, itp.
montaz,
ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Jednostka obmiarowa wyrazona jest w mb.

Cena jednostkowa montazu przytgcza cieplnego obejmuje:

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

zakup i dostawe materiatéw,

wykonanie wykopu wraz z umocowaniem s$cian wykopu,
wykonanie blokéw oporowych,

przygotowanie podtoza pod rury,

zmontowanie i utozenie rur,

wykonanie ztgczy,

wyregulowanie osi i spadku rurociggu,

wtaczenie do istniejgcej sieci,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

odwdz nadmiaru gruntu,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

koszt nadzoru uzytkownika,

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Normy

PN-M-69434 - Elektrody otulone do spawania.

PN-M-74012 - Armatura przemystowa.

PN-H-74200:1998 - Rury stalowe ze szwem.

PN-EN 448:1999 - System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych. Ksztattki -
zespoty z rury stalowej przewodowe;.

PN-EN 488:2005 - Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespdt armatury do stalowych rur przewodowych z
izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu.

PN-EN 253:1999 - System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych. Zespét
rurowy ze stalowej rury przewodowe;.
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PN-EN 253:2005/Ap1:2005 - Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Zesp6t rurowy ze stalowej rury przewodowej.

PN-EN 489:2005 - Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Zesp6t ztgcza stalowych rur przewodowych z izolacjg
cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu.
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