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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot polegajacych na ulozeniu wyktadzin z PCW oraz wyktadzin tekstylnych, ktoére zostang wykonane
w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Rozbiérka sali gimnastycznej oraz budowa hali
sportowej z przebudowa lacznika szkoly i infrastruktury technicznej”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty wykoficzeniowe w zakresie obiektow

45400000-1 budowlanych.

45433000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

45432111-5 Posadzki elastyczne.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu utozenie
wyktadzin z PCW zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w czgsci
»Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej. Wykonanie podtog z wyktadzin rulonowych PCW winno
by¢ realizowane przez przedsiebiorstwo majace wilasciwe do§wiadczenie w realizacji tego typu robot i
gwarantujace wiasciwg jakos$¢ ich wykonania. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca winien si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z cato$cig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot. Wszelkie ewentualne
niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnic z autorami poszczegdlnych opracowan przed
przystapieniem do robdt. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementow lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje Projektantow.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej. W czasie realizacji robot objetych niniejsza ST nalezy wykorzystywac
nizej wymienione materiaty:

— wykladziny systemowe z PCW,

— preparat gieboko penetrujacy,

— klej do klejenia wyktadzin.
Do wykonania posadzek powinny by¢ dobrane materialy (wyktadziny, kleje, masy wygtadzajace, gruntowniki
itp.) odpowiadajace celowi =zastosowania, odpowiadajgce normom panstwowym (norma PN-EN SO
10581:2014-02) lub $wiadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wyktadzina podtogowa
powinna posiada¢ wilasciwa Ocen¢ Higieniczng i Certyfikat Instytutu Technologii Budowlanej. Dostarczone
na budow¢ materialy powinny by¢ zaopatrzone w odpowiednia etykiet¢ lub nadruk na spodzie wyktadziny.
W przypadku klejow oraz preparatow wygladzajacych powinien by¢ rowniez podany sposob ich uzycia. Kleje
zastosowane do przyklejenia wyktadzin powinny odpowiada¢ zaleceniom producenta wyktadziny. Materiaty
powinny odpowiadac wymaganiom norm panstwowych oraz posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgécei ,, Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych
robot. Do wykonania robo6t zwiazanych z wykonaniem posadzek z PCW podlogowych moze by¢ wykorzystany
sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego projektu:

— noze do przycinania wyktadzin,

— pace i szpachelki stalowe,

— walki dociskowe,

— liniaty stalowe,

— zgrzewarka do wyktadzin.
Do cigcia materiatow posadzkowych uzywaé narzedzi dostosowanych do twardosci ptyt materiatu. Sprzet
stosowany do robot budowlano - montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem
w zakresie zgodnym z dokumentacja techniczno-ruchows. Sprzet musi odpowiada¢ wymaganym przepisom
eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,
czestotliwoscei i zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunkéw BHP i ochrony P.poz w czasie
uzytkowania sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wazno$¢ odpowiednich dokumentow.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Transport powinien odbywac¢ si¢ krytymi §rodkami transportu. Utozenie i zabezpieczenie tadunku powinno by¢
zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi transportu samochodowego. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wplywami
atmosferycznymi. Wyktadziny rulonowe oraz kleje przeznaczone do ich mocowania powinny by¢ sktadowane
W pomieszczeniach zamknietych, suchych, w temperaturze 5-25°C. Nalezy je chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych. Kleje zachowuja trwatos¢ przez 6 miesiecy. Rolki przechowywaé przez co
najmniej 48 godzin w miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych i opaddéw atmosferycznych, w temperaturze otoczenia minimum -+12°C. Rolki wyktadziny
przechowywac pionowo. Material izolowa¢ od podtoza sktadajac je np. na podestach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w cze$ci ,,Wymagania ogoélne” pkt 5 specyfikacji
technicznej. Roboty budowlane zwigzane z utozeniem wyktadziny rulonowej z PCW nalezy wykonaé zgodnie
z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi producenta.

UWAGA: Przed wykonaniem prac, nalezy przestawié¢ prébki (modele dla elementéw niestandardowych).
Probki bedq oceniane pod kgtem ich charakterystyki wizualne;j.

Wykonawca winien dostarczyé caly zakres probek danego elementu robdt budowlanych, w tych przypadkach,
gdzie bedzie wykorzystywany szeroki zakres koloréw, uziarnienia, faktury i innych wlasciwosci.

5.2. Opis prowadzenia prac

Wymagania ogdlne dla podtozy pod wyktadziny

Podtoze, na ktorym moze by¢ utozona wykladzina, powinno by¢ stabilne, suche, twarde i gladkie. Do pomiaru
tych parametréw uzy¢ nalezy wyskalowanego klina oraz taty niwelacyjnej o dtugosci 2m (réznica poziomu nie
moze przekracza¢ 2mm). Nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ podtoza. Maksymalna warto$¢ wilgotnosci dla jastrychu
cementowego pod wykladziny naturalne wynosi 2,0 %.

W przypadku stwierdzenia zabrudzen i niewielkich nieréwnos$ci nalezy je przeszlifowaé maszyna jednotarczowa
z odpowiednig tarcza. Przeszlifowane podloze nalezy odkurzy¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego.
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Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podtozu powinny by¢ wypetnione i trwale zamkniete.

Gruntowanie i wylewanie mas

Po dokonaniu niezbgdnych czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem podloza przystgpujemy do gruntowania.

W zaleznosci od rodzaju podloza dobieramy odpowiedni grunt (podtoze nasigkliwe lub nienasigkliwe)
przystepujemy do wylewania masy. Grubo$¢ masy wygladzajacej powinna wynosi¢ w zakresie od 2mm do
S5mm. Po wylaniu mas¢ rozprowadzamy na podlozu rakla zgbata a odpowietrzamy specjalnym watkiem
odpowietrzajacym. Po wyschnigciu szlifujemy powierzchni¢ w celu pozbycia si¢ tzw. ,,mleczka cementowego”.

Instalacja wykladzin

Przed instalacja wykladzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu uniknigcia réznic w odcieniach (do jednego
pomieszczenia nalezy dobiera¢ wykladzing z tej samej serii produkcyjnej). Wyktadzina przed instalacjg powinna
by¢ przechowywana w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejecia temperatury otoczenia (min. 18°C). Po tym
okresie nalezy docina¢ arkusze wykladziny. Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zg¢batym
rozprowadzamy klej na calym wyznaczonym linig podtozu. Do klejenia wyktadzin na podtozu uzywamy klejow
dyspersyjnych (na bazie wody). W przypadku cokotéw uzywamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zar6wno
powierzchni¢ $ciany jak i wyktadziny i pozostawiamy do wyschnigcia powierzchni kleju). Po wstepnym
odparowaniu kleju (okoto 15 min) dociskamy wyktadzing do podioza, nastgpnie uzywajac walca min 50kg
pozbywamy si¢ powietrza spod wykladziny (najpierw w poprzek, nastgpnic wzdhiz arkusza). Nastepnie
czynno$¢ powtarzamy na drugiej polowie arkusza. W celu wywinigcia wykladziny na $cian¢ nalezy podgrzaé
wyktadzing nagrzewnica elektryczna, a rolka dociskowa przycisna¢ wyktadzing, aby dokladnie przylegata w
miejscu tagczenia si¢ $ciany z podloga. Naroznik wewngtrzny wykonujemy na jednej ze $cian pod katem 45°
(unikamy cigcia i taczenia w miejscu taczenia si¢ dwoch §cian). Naroznik zewngtrzny wykonujemy w ten
sposob, ze odginamy wykladzing w miejscu styku podloza z naroznikiem. Tniemy z jednej strony pod katem
45°, nadmiar przesuwamy na drugg strong¢. Brakujaca czg$¢ cokotu wykonujemy z dodatkowego trojkata
wycietego z wykladzin. Aby trojkat lepiej si¢ ukladal, frezujemy go na lewej stronie frezarka reczna.
Dopasowujemy trojkat, ewentualny nadmiar docinamy tak, aby krawedzie idealnie si¢ stykaty. Po wykonaniu
wszelkich prac zwigzanych z docinaniem i obrobka wyktadzin, przyklejamy cokot klejem kontaktowym.

Po uptywie 24h mozemy przystapi¢ do prac zwigzanych ze ,,spawaniem wykladzin”. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wigksze niz 2mm/m oraz Smm na calej
dhugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

Instalacja wyktadzin przewodzacych

Kierunek uktadania ptytek: Przed rozpoczeciem instalacji ptytek okresli¢ nalezy rodzaj utozenia, biorac pod
uwage ksztalt pomieszczenia oraz wzér, w jakim maja by¢ ulozone. Montaz plytek wedlug wzoru w
szachownice lub w tym samym kierunku. Przy klejeniu rolek nalezy uzy¢ kleju akrylowego w ilo$ci 250g/m2.
Przy instalowaniu ptytek nalezy uzy¢ szpatulki typu K i kleju pradoprzewodzacego.

Uziemienie rolek powinno si¢ odbywac za pomocg tasmy miedzianej w poprzek kierunkéw uktadanych rolek.
Na kazde 20 mb. powinno by¢ odprowadzone jedno uziemienie. Ztacza rolek na krétkim boku powinny byé
potaczone dodatkowym pasem tasmy O df. 100 cm. Klejenie zwyklym klejem akrylowym. Na tasme miedziang
nanie$¢ klej pradoprzewodzacy. Plytki nalezy przyklei¢ na catej powierzchni klejem pradoprzewodzacym, a
taSm¢ miedziang na kazde 20 m odprowadzi¢ jako uziemienie. Odlegtos¢ od $ciany okoto 200 mm.

Spawanie wyktadzin

Pierwszg czynnoscia, jaka nalezy wykonaé jest frezowanie wyktadziny. Wyktadzing frezujemy na 2/3 grubosci
wyktadziny. Prawidtowo i fachowo wykonany frez ma wplyw na wyglad potaczonych brytéw wyktadziny. Do
tych prac uzywamy frezarki rgcznej lub mechanicznej. Po wykonaniu frezowania mozemy przystapi¢ do
spawania na gorgco. Uzywajac spawarek recznych lub automatu spawalniczego wprowadzamy sznur w styki
wykladziny. Kolejna czynnoscig jest $cigcie nadmiaru sznura. Scinanie odbywa si¢ w dwoch etapach — pierwszy
z nich to $cigcie jeszeze cieplego sznura przy pomocy noza z plytka. Drugi po ostygnieciu sznura bezposrednio
na wyktadzinie. Zbyt szybkie $cigcie moze spowodowac skurczenie, zapadanie si¢ sznura w procesie stygniecia.

5.3. Ukladanie wykladziny §ciennej
5.3.1. Przygotowanie podloza

Podtoze powinno by¢ czyste, gladkie, twarde, suche i bez pekni¢é oraz powinno spetniac:
» wymagania ptaskosci, dla ktorej tolerancje wynosza:
o 5mm na dlugosci 2m prostej krawedzi;
o 2mm na dlugosci 0.20m prostej krawedzi;
» wymagania pionowoscCi:
o * 12mm na catej wysokosci.

Przed rozpoczeciem prac, nalezy sprawdzi¢ czy krawedzie naroznikow wewnetrznych i zewnetrznych sg proste i
pionowe w linii, aby zapobiec odsadzeniu pasow. Jesli tak nie jest, nalezy skorygowaé sytuacje przez zrobienie
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polaczenia blisko naroznika (ok. 5 cm od naroznika wewngtrznego i 20 cm od naroznika zewnetrznego, aby
uzyska¢ pionowos¢.

Wykonaé wszelkie niezbgdne prace, kurz i inne drobiny musza by¢ gruntownie usunigte, aby uzyskaé podtoze
odpowiednie do potozenia wykladziny na $cianie. Nowe i stare podloza (wlacznie z powierzchniami plyt
gipsowo-kartonowych) nalezy zagruntowa¢ gruntem. Przed natozeniem gruntu na podloze nalezy usungé¢ luzng
farbe i tapety.

5.3.2. Wykonanie robét

Poniewaz pokrycie $ciany ma zachodzi¢ na podwinig¢cie cokotu przysciennego na 2 do 3 cm (dotyczy tylko
pomieszczen mokrych z posadzka antyposlizgowa), nalezy =zastosowal wypelnienie szpachla, aby
skompensowa¢ réznice grubosci pomiedzy $ciang a wykladzina podtogowa.

Zaznaczenia na podiozu lub wykladzinie nalezy robi¢ wylacznie oldowkiem grafitowym, poniewaz dlugopis
moze pozostawia¢ $lady mogace przenika¢ przez wyktadzine.

/ Wyktadzina scienna

Redukcja grubosci

/ Zaktadka 30mm

21

| .

4

' e .

2 > Uszczelmemg $ciany

2 ___ Profil naroznikowy

' :

’ Wryktadzina podiogowa

4 -

) »

R

/.

Rysunek 1. Uktadanie wyktadzin na $ciany w pomieszczeniach mokrych

Klej nalezy naktada¢ na podloze przy pomocy pacy zgbatej A4 z drobnymi zgbkami a nastepnie w kierunku
pionowym watkiem malarskim o $redniej dtugosci wtosa. Ostroznie naktada¢ klej paca do wysokosci ok. 2 do 3
cm nad zagigcie cokolu co stanowi szeroko$¢, na ktorg bedzie zachodzi¢ wyktadzina podtogowa. Nakladaé
wyktadzing; pasy mozna naktada¢ odwijajac je pionowo lub poziomo stosujac pas o szerokosci 2 m i 0.5 m pas
na gorze identyczny z dolnym, robigc 2 do 3 cm zaktadke na dolny pas.

W naroznikach nie uzywa¢ dmuchawy na gorace powietrze z powodu nadmiernych naprezen jakie moga
powsta¢ w wyktadzinie.

Wypchnaé¢ powietrze przez wyciskanie w kierunku pionowym bez naciggania wyktadziny by uniknaé
p6zniejszych skurczow. Nie uzywaé narzgdzi, ktére moga uszkodzi¢ wyktadzine.

5.3.3. Wykonywanie polaczen

Nie nalezy robi¢ zadnych pionowych potaczen blizej niz 75 cm od weza prysznicowego lub punktu mocowania
glowicy natryskowe;j.
Zaleca si¢ 1 do 2 cm zaktadki tworzac jednolite potaczenie po odcigciu. Nie uszkodzi¢ podtoza przy cigciu.

5.3.4. Narozniki

a) Narozniki zewnetrzne
Dociska¢ wyktadzing az do naroznika i zagia¢ ja jednocze$nie naciskajgc na naroznik przez szmatke i rolke do
naroznikow pracujac w kierunku pionowym. Posuwac si¢ dalej dociskajgc wyktadzing poza naroznik.

b) Naroiniki wewnetrzne
Dopasowaé¢ wyktadzing w narozniku przy pomocy rolki do naroznikow. Posuwac si¢ wokdét naroznika
dociskajac odchylajaca si¢ czes¢ posuwac sie w kierunku pionowym.

5.3.5. Przej$cia przez rury i punkty specjalne

Rury doprowadzajace i odptywowe nie moga wystawa¢ wigcej niz 5 cm; odstgp migdzy rurami a $Sciang nie
moze by¢ mniejszy niz 5 cm tak, aby mozna byto potozy¢ wyktadzing. Po natozeniu zywicy poliuretanowej na
podtoze wokodt rurociggu, wykonaé przeklucie robigc mozliwie jak najmniejsze nacigcie na $rodku rury i
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zmigkczy¢ wykladzing uzywajac dmuchawy na gorace powietrze, aby utatwi¢ utozenie wykladziny na podiozu.
Wyktadzina musi dostatecznie przylega¢ wokot rury.
Wykona¢ potaczenia zywicg poliuretanowa na oscieznicach drzwi, okien i podsufitowe.

5.3.6. Ciecia

Obcig¢ nadmiar wyktadziny $ciennej przy suficie i wzdhuz oScieznic drzwi i okien. Uszczelni¢ polaczenia
zywica poliuretanowa. Obciaé nadmiar wyktadziny podlogowej przy listwie postugujac si¢ prosta kantowka (po
zaznaczeniu rysikiem do listwy przypodlogowej), zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ wyktadziny. Usunaé
wszelkie $lady kleju z wyktadziny $ciennej. Docisna¢ na zimno wyktadzing podtogowa tworzac wodoszczelne
polaczenie na calym obwodzie pomieszczenia, aby zapobiec namnazaniu si¢ bakterii pod wyktadzing.
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5.3.7. Polaczenia zgrzewane

Unika¢ nadmiernych szczelin i zauwazalnych $cisnie¢ na ztaczach. Dopuszczalna jest szczelina 0.2mm cO
umozliwi sfazowanie krawedzi podczas rowkowania, umozliwiajgc tym samym zgrzewanie.
Wykona¢ potaczenia zgrzewane przed uptywem 48 godzin od momentu przyklejenia wyktadziny:
— usuwajac wszelkie $lady kleju na ztgczach;
- wykonujac frezowanie rowka uzywajac recznego rylca, zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ podioza
podczas cigcia;
- zgrzewajac wykladzing uzywajac sznura do zgrzewania, wyrownac¢ spoing¢ $cinajac nadmiar sznura w
dwaoch przejsciach po ostygnigciu spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci robdt podano w czesci ,, Wymagania ogolne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Przebieg kontroli jakes$ci robét

Kontrola jakosci robot przy wykonywaniu podtég z wyktadzin polega na sprawdzeniu wszystkich faz pracy przy
wykonywaniu podktadu i uktadaniu posadzki. Kontrola jakosci powinna obejmowacé:
— sprawdzenie materiatdéw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja techniczna
i niniejsza ST,
— sprawdzenie wykonania podktadu,
— sprawdzenie poprawno$ci wykonania posadzek z wyktadzin.

Podczas odbioru jakosciowego wyktadzin, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzic:
— zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,
— $wiadectwo dopuszczenia do stosowania wyktadzin w tego typu obiektach,
— gatunek dostarczonych wyktadzin,
— jednolito§¢ wzoru lub barwy.

Wykladziny powinny posiadaé¢ oznaczenia na spodniej powierzchni:
— dane producenta,
— o0znaczenie rodzaju, barwy i gatunku,
— numer $wiadectwa dopuszczenia do uzytku w budownictwie lub obowiazujacej normy.

Kontrola jakosci wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:
— poprawnosci przylegania wykladziny do podtoza (niedopuszczalne jest wystepowanie miejsc nie
przylegajacych, fald, pecherzy, odstajacych brzegow),
— wygladu powierzchni — powierzchnie powinny byc rowne, czyste, gladkie, nie zanieczyszczone.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano W czesei ,, Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji techniczne;j.
Jednostka obmiarowa robot jest:

— uloZenie wykladzin rulonowych — m? (metr kwadratowy),

- zgrzewanie wyktadzin rulonowych — m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 8 specyfikacji techniczne;j.
Odbiér podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:

— po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

— podczas uktadania podktadu,

—  po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Strona 218



B-02.04.06-WYKLADZINY Z PCW ORAZ TEKSTYLNE

Odbiodr podktadu powinien obejmowaé sprawdzenie:
—  jakosci zastosowanych materiatow,
— prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,
—  grubos$ci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
— réwnosci 1 zachowania dopuszczalnych odchytek plaszczyzny podktadu,
— prawidtowos$ci osadzenia elementow dodatkowych w podktadzie,
— poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbiodr koncowy robdt podtogowych powinien obejmowacé:
— ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczna,
— jakosci zastosowanych materialow,
— sprawdzenie dotrzymania warunkow wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:
— ocen¢ wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni,
— sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem,
— ocene prawidlowosci 0sadzenia elementow dodatkowych w posadzce.

Dopuszczalne tolerancje:
— odchylenie powierzchni podktadu lub posadzki od ptaszczyzny nie moze przekraczac 2 mm/m i 5 mm
na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,
— przeswit pomiedzy dwumetrowa tata przytozona w dowolnym miejscu nie moze by¢ wigkszy niz
5 mm,
— odchylenie spoiny od linii prostej nie moze by¢ wicksze niz 1 mm/m lub 5 mm na calej dtugosci spoiny
W pomieszczeniu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1SO 10581:2014-02 Elastyczne pokrycia podlogowe -- Homogeniczne pokrycia podlogowe
z polichlorku winylu — Specyfikacja.
PN-B-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podtogowe

z polichlorku winylu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Wydawnictwo z 2006 roku.
Umowa, warunki Umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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