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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji prefabrykowanych, ktére zostang wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Rozbiérka sali gimnastycznej oraz budowa hali sportowej z
przebudowa lacznika szkoly i infrastruktury technicznej”.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Prefabrykat — potprodukt, element budowlany wykonywany w zakladzie prefabrykacji i stuzacy do montazu
na placu budowy.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonywaniem konstrukcji
prefabrykowanych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego zgodnie
z dokumentacjg projektowa obiektu. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robot zwigzanych z ulozeniem prefabrykowanych stropéw i ptyt betonowych w miejscu wskazanym w
dokumentacji projektowej.

1.5. Ogédlne wymagania dotyczgce roboét

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt oméwiono w punkcie 1.5 ogolnej specyfikacji
technicznej.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawca jest
profesjonalng, wykwalifikowana firma budowlang i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowaé szczegdtowo
zakres prac poprzez przedmiary i szczegotowe omowienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia
brak wiedzy technicznej.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, omoéwiono w punkcie 2 ogolnej
specyfikacji technicznej.

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane. Poszczegdlne
partie elementéw tego samego typu powinny posiada¢ §wiadectwo jakoci (atest). Ogolne wymagania dotyczace
materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Nazw firmowych (handlowych) materialéw i urzadzen uzytych w Specyfikacji Technicznej nie nalezy
traktowaé, jako narzuconych badz sugerowanych przez Zamawiajacego. Sluza one tylko i wylacznie
okres§leniu projektowanych parametréow materialow i urzadzen. W kazdym przypadku mogg by¢
stosowane inne réwnowazine wyroby i urzadzenia innych firm spelniajagce wymagania podane
w dokumentacji przetargowe;j.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu omowiono w punkcie 3 ogolnej specyfikacji techniczne;.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach,
zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowos$ci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
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Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany
do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt, do ktérych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

Zespo6t montazowy powinien by¢ zaopatrzony w nastepujace narze¢dzia i Sprzet pomocniczy:
- Drabina przestawna wolnostojaca;
- Drazek stalowy do naprowadzania prefabrykatow;
- Lopatka do rozprowadzania zaprawy na §cianach
- Wiadro do zaprawy
- Lopata
- Kielnia murarska do spoinowania stykow plyt
- Miotek 2kg
- Szczotka druciana na dlugim trzonku do czyszczenia podtoza pod ptyty

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogdlnej specyfikacji technicznej.

Gotowe elementy powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb zapewniajacy
unikniecie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Liczbe $rodkow transportu
nalezy dostosowac tak by zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologia oraz zasada ciagglosci frontu
robot. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

Plyt stropowe nalezy podnosi¢ za uchwyty transportowe, wbetonowane w czota lub krawedzie boczne, przy
wykorzystaniu trawersow lub zawiesi czterohakowych. Kat nachylenia lin zawiesia do poziomu nie powinien
by¢ mniejszy niz 60°. W czasie przewozenia ptyty stropowe nalezy uktada¢ w pozycji sktadowania, dlugoscia
rownolegle do kierunku jazdy, w sposdb uniemozliwiajacy zsunigcie ze srodka transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robdt omdéwiono w punkcie 5
ogolnej specyfikacji technicznej.

Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach i innych dokumentach okreslonych
w pkt. 10.

5.2. Montaz elementow prefabrykowanych

Montaz elementow prefabrykowanych wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz dokumentacje
techniczng producenta materiatow gotowych betonowych.

Podstawowym warunkiem sprawnego przebiegu montazu jest dobdr wiasciwego zurawia Mmontazowego.

Parametry zurawia powinny spetnia¢ m.in. nast¢pujace warunki:

- Udzwig zurawia przy wymaganym zasi¢gu powinien przekracza¢ min. 6% najci¢zszego montowanego
elementu;

- Wysigg zurawia powinien by¢ wiekszy co najmniej 20cm od maksymalnej odleglosci montazowej,
mierzonej od osi obrotu do $rodka cigzkos$ci najdalej wbudowywanego prefabrykatu;

- Maksymalna wysoko§¢ wzniesienia haka okre§lona w charakterystyce zurawia powinna by¢ wigksza co
najmniej o 6,0m od potrzebnej wysokosci uzytkowej mierzonej od powierzchni podtoza na ktérym stoi
zuraw, do spodu najwyzej montowanego elementu;

- Kabina powinna umozliwia¢ operatorowi bezpo$rednig obserwacje prac montazowych, gdyz eliminuje to
konieczno$¢ angazowania oddzielnego sygnalisty do zespotu montazowego

Zaleca si¢ opieranie ptyt na podporach montazowych, tzw. rygach. W przypadku opierania plyt na warstwie
zaprawy cementowej rygi powinny by¢ wyzsze od $cian o max 20mm. Powinny by¢ one odpowiednio
usztywnione i wypoziomowane oraz Ustawione przy Scianach w odlegtosci nie wiekszej niz 250mm od nich.
Jezeli ptyty beda opierane na podlewce betonowej, wysoko$¢ ryg nalezy odpowiednio dostosowaé. Proponuje si¢
stosowanie ryg w §rodku rozpigtosci stropu dla wyrownania strzatek ugiecia ptyt w przypadku zastosowania ptyt
stropowych o dtugosciach przekraczajacych 4,20m.

Minimalne dtugo$¢ oparcia ptyt na obu koncach powinna wynosi¢:
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— 65 mm przy opieraniu na podporach o szerokosci 15 cm;

— 80 mm przy opieraniu na podporach o szerokosci 20 cm;

— 100 mm przy opieraniu na podporach o szerokos$ci 24 cm.

Ptyty nalezy opiera¢ rownomiernie na catej szerokosci. W celu rownomiernego roztozenia nacisku plyt na
podpory nalezy uktadaé je na warstwie zaprawy cementowej o wytrzymatosci co najmniej SMPa, na drobnym
kruszywie, o konsystencji plastycznej. Grubo$¢ warstwy zaprawy powinna wynosi¢ 1-1,5cm. Plyty mozna
rowniez opiera¢ na poduszcze betonowej o grubosci wskazanej w dokumentacji projektowej lub stosujac wieniec
obnizony.

Uwaga: Szerokos¢ podpory jest uzalezniona rowniez od zatozonego obcigzeni oddziatujacego na strop.

Plyty stropowe nalezy uktada¢ na warstwie zaprawy cementowej marki M5 utoZzonej nieco wyzej niz poziom
ryg. Alternatywnie zamiast podpor srodkowych mozna stosowaé inne, wyprébowane przez wykonawcow,
metody wyrownywania ugieé, jak np. Sciaggébw spinajacych sasiednie ptyty. Montaz plyt stropowych nalezy
rozpocza¢ od utozenia pierwszej plyty na skraju pola montazowego. W tym celu brygadzista lub monter
znajdujacy si¢ na stanowisku montazu ustawiaja przy $cianach podporowych na stropie nizszej kondygnacji,
drabinki przestawne, wolnostojace, na ktore wchodza z wiadrami napelnionymi zaprawg cementowa.

Z drabinek tych nalezy roztozy¢ zaprawe na $ciany za pomoca topatek i spoziomowac ja. Nastepnie montazysci
przyjmuja z drabin i naprowadzaja pierwsza ptyte naroznikowa. Obaj monterzy wchodza z drabin na ulozong
plyte i odczepiaja haki lin zawiesia. Jeden z montazystow montuje barierke¢ ochronng, po czym obaj
przygotowuja miejsce oraz ukladaja zaprawe pod kolejna ptyte stropowa. CzynnosSci te powtarzaja si¢ do
momentu pokrycia prefabrykatami calego pola montazowego. Nast¢pnie montazys$ci przenosza drabiny na
sasiednie pole montazowe 1 wykonujg czynnosci omdéwione powyzej. Do obowigzkéw montazysty znajdujacego
si¢ na miejscu sktadowania prefabrykatow nalezy

- wizualne sprawdzenie jakosci elementow;

- zaczepianie ptyt do zawiesi zurawia;

- zmoczenie wodg krawedzi prefabrykatow;

- przygotowanie i zatozenie krazkéw deklujacych;

- czuwanie nad bezpieczenstwem w zasiggu pracy zurawia

Uwaga: Montaz wykonywa¢ w oparciu o dokumentacje projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robét oméwiono w punkcie 6 ogdlnej specyfikacji
technicznej.

Prefabrykaty gotowe do wbudowania muszg uzyska¢ projektowang wytrzymato$¢ i posiadaé atest wytworni.
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:

— szalunkéw,

—  Zzbrojenia,

— elementow prefabrykowanych,

— cementu i kruszyw do betonu,

—  receptury betonu,

— Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,

— Sposobu ulozenia elementow stropu i jego dozbrojen,

— sposobu ulozenia betonu i jego zawibrowania,

— doktadnosci prac wykonczeniowych,

— pielggnacji betonu,

— Dbadanie wytrzymatoéci betonu na $ciskanie (zgodnie z PN-EN 206:2014-04).

W czasie kontroli szczegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot z przepisami
BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaréw robot omowiono w punkcie 7 ogolnej specyfikacji techniczne;.
Jednostka obmiarows jest 1 metr wykonanego nadproza.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce prowadzenia odbioru robot oméwiono w punkcie 8 ogdlnej specyfikacji
technicznej.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér robot odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w Dzienniku Budowy zakonczenia robot montazowych. Odbiér powinien polegaé na
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sprawdzeniu zgodno$ci zamocowania i1 zamontowania elementow prefabrykowanych z Dokumentacja

Projektowa, pod wzgledem wymiaréw i sposobu ich mocowania. Do odbioru Roboét maja zastosowanie
postanowienia zawarte w ST "Wymagania Ogo6lne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-90/B-06240-44 Domieszki do betonu.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne.
PN-90/B-30010 Cement portlandzki.

PN-1SO 6935-1 Stal zbrojeniowa. Prety gladkie.
PN-ISO 6935-2 Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.
PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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