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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn. ,,Rozbiérka sali gimnastycznej oraz budowa hali sportowej z przebudowa lacznika szkoly i
infrastruktury technicznej”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem mineralnych
zabezpieczen powlokowych konstrukcji zelbetowych i betonowych, realizowanych w ramach zadania.

Zakres prac, ktorego dotycz ustalenia niniejszej ST obejmuje w szczegodlnosci:

a) prace pomocnicze i towarzyszace obejmujace wszelkie dziatania zabezpieczajace 1 organizacyjne oraz
opracowania projektowe i uzgodnienia, ktorych zakres i potrzeba wykonania wynika z technologii przyjetej
przez wykonawce a majace za zadanie bezpieczne i zgodne z wymogami prawa wykonanie prac podstawowych,
b) prace podstawowe, w sktad ktorych wchodza:

- przygotowanie powierzchni — usuniecie zanieczyszczen organicznych i innych, pogarszajacych
przyczepno$¢ powtoki oraz w razie koniecznosci odpowiednie uszorstkowienie powierzchni metods
strumieniowo-cierng (piaskowanie na sucho, hydropiaskowanie),

- zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumieniem wody pod ci$nieniem ok. 150-180 bar,

- kontrola jako$ciowa przygotowania podtoza,

- naniesienie warstwy zabezpieczenia hydroizolacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta danego
materiatu badz systemu materialowego,

- kontrola przyczepnosci do podtoza wykonanej powtoki (metoda pull-off).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt omowiono w punkcie 1.5 ogélnej specyfikacji
technicznej.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowig 0 zamowionym zakresie i sg integralng czg¢$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sg
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w Dokumentacji Projektowej lub
ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okre§lone w Dokumentacji Projektowej i w ST
uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji.

Cechy materiatdéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda
w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na zmiang parametréw wykonanych elementéw
budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.
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1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

2. Program badan oraz protokoty z badan, dotyczacych kontroli jakos$ci przygotowania podtoza.

3. Deklaracje zgodnosci partii materiatu ze stosownymi dokumentami odniesienia, potwierdzajacymi
dopuszczenie danego materiatu badz systemu do stosowania w budownictwie na terenie RP.

4. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czesci opracowania.

5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej czgéci opracowania.

6. Protokoty z kontrolnych badan laboratoryjnych probek wbudowanego materiatu pobieranych w trakcie
realizowanych robot (pobieranie probek w ilosciach po 6 szt na kazda partic materiatu dostarczona na plac
budowy).

7. Protokoty kontroli przyczepnosci wykonanej powltoki do podtoza.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, omowiono w punkcie 2 ogélnej
specyfikacji technicznej.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
2.2.1. Hydroizolacje powlokowe

Do hydroizolacji powtokowych stosuje si¢ masy: asfaltowe i asfaltowo-polimerowe, polimerowe, cementowe,
cementowo-polimerowe, bitumiczno-mineralne, spetniajace wymagania okre§lane w normach i aprobatach
technicznych. Hydroizolacja powlokowa izoluje czgéci podziemne obiektow budowlanych wykonywane w
gruntach z niskim poziomem wody gruntowej. Elementy podziemne budynku stykaja si¢ wiec z woda gruncie
tylko podczas przenikania wody w glab gruntu po opadach atmosferycznych - woda oddziatuje na elementy
budynku krotkotrwale i nie wywoluje parcia hydrostatycznego. Preparaty wzbogacone sg substancjami
umozliwiajagcymi glebokie wnikanie w podtoze. Powstale powloki sa elastyczne, silnie zwigzane z podtozem,
niwelujg takze jego mikropekniecia. Stosowane w powlokach specjalne dodatki zwigkszaja odporno$é powtok
izolacyjnych na spekania. Ogranicza niszczace dziatanie mrozu i wody, bedace skutkiem czgsto przebiegajacych
proceséw marznigcia i odwilzy.

Dyspersyjne masy asfaltowo-kauczukowe posiada¢ powinny bardzo dobrg przyczepno$¢ do podlozy
mineralnych oraz papy; moga by¢ stosowany na suche i wilgotne podloze. Powinny by¢ tatwy i szybkie w
stosowaniu (gotowe do uzycia), mie¢ wiasciwosci tiksotropowe, by¢ bezrozpuszczalnikowe, wodochronne,
odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

Wszystkie prace zwigzane z wykonywaniem powlok i warstw uszczelniajacych nalezy wykonywac ze
szczegoOlng starannos$cig stosujac sie do wytycznych, wskazan oraz instrukcji producentéw preparatow z
zachowaniem kolejnos$ci robét i czasu ich wykonywania, z uwzglednieniem procesow technologicznych.
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Asfaltowy roztwoér gruntujacy

Asfaltowy roztwor gruntujacy modyfikowany kauczukiem SBS, stuzacy do gruntowania nowych podtozy pod
kazdy rodzaj pap asfaltowych, wykonania lekkich izolacji przeciwwilgociowych taw budowlanych, $cian i
fundamentow, wykonanie lekkich izolacji przeciwwilgociowych balkonow, loggi i tarasow.

Jest odporny na oddziatywanie niskich temperatur, a takze solanki i korozji biologicznej.

Elastyczna folia w ptynie

Elastyczna folia w ptynie tworzy¢ powinna izolacje typu lekkiego — uszczelnia¢ powinna miejsca, na ktore woda
nie dziata pod cisnieniem. Powinna chroni¢ podtoza przed wilgocig powstajaca wewnatrz budynkéw, zwtaszcza
w strefach mokrych tych pomieszczen. Uszczelniaé powinna powierzchnie wokot $cian i podtdg, wokot przejsé
rur instalacji wodnej i kanalizacyjnej — wraz z zatopionymi w niej pier§cieniami podtogowymi lub $ciennymi.

2.2.2. Papy termozgrzewalne

Papa modyfikowana do izolacji fundamentow

Papa przeznaczona jest do wykonania izolacji przeciwwodnych w konstrukcji $cian na lub pod podlogami lub
ptytami posadowionym w gruncie. Celem jej uzycia jest zabezpieczenie przed woda Wywierajaca cisnienie
hydrostatyczne, przechodzaca z gruntu do wnetrza lub bezposrednio z jednej czesci konstrukcji do innej.

Parametry techniczne:

Typ osnowy: wtoknina poliestrowa/ 250 g
Srednie wydhuzenie (elastyczno$¢) wzdtuz/ w poprzek [%] 50/50

Srednia sila zrywajaca wzdhuz / w poprzek [N/5cm)] 1000/ 800

Srednia grubosé asfaltowej powltoki wodoodporne;:

pod osnowa / suma nad i pod osnowa [mm] 2,3-25/2,6

Catkowita grubos¢ papy [mm] 3,2

Gigtkos$¢ na watku @ 30 mm / Sptywnos¢ [°C] -12 /-

Tlos¢ papy w rolce / ilo$¢ papy na palecie [M2] 7,5/150

Cigzar rolki papy / cigzar palety z papa [kg] 417820

Masa powlokowa do hydroizolacji fundamentdw i $cian fundamentowych powinna:

zapewniac catkowicie szczelng powloke kauczukowo-bitumiczna, ktora samoistnie zasklepia pory i peknigcia w
ptycie lub $cianie fundamentowej,

zachowywac elastycznos$¢ i odpornosé na pekniecia podtoza nawet w temperaturze -15°C,

by¢ odporna na sptywnosé z pionowych powierzchni nawet w temperaturze do +90°C,

nie zmienia¢ konsystencji pod wptywem temperatury i promieni stonecznych UV,

zapewnia¢ odporno$¢ na korozje oraz przemarzanie pochodzace z gruntu.

Papa podktadowa
Elastomerobitumiczna zgrzewalna papa podktadowa

Parametry techniczne:

Powierzchnia gérna: talkowana

Powierzchni dolna: laminowana folig

Wkiadka nosna: wiloknina poliestrowa 250 g/m2
Grubosé¢: 4,0 mm

Gigtko$¢ w niskiej temperaturze: <-25°C

Wytrzymatos¢ na dzialanie wysokich temperatur:  >+100 °C
Sita zrywajaca: 800 N/50 mm
Reakcja na ogien: klasa E
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Szybkoschnacy grunt do papy zgrzewalnej

Wymagane parametry techniczne lub nie gorsze niz te podane nize;j:
Sktad: mieszanina asfaltow, rozpuszczalnikow i dodatkow
uszlachetniajacych

Czas schnigcia: nie dluzszy niz 30 min

Lepkosé¢ umowna temperaturze (23 £0,5)0C, kubek nr 4: od 54 s do 66 s
Temperatura zaptonu wg Pensky’ego-Martensa: od 310C do 400C

Zawartos¢ wody: nie wigcej niz 0,5%

Mieszaniny iniekcyjne
W celu wykonania izolacji metoda iniekcji krystalicznej zaleca si¢ stosowanie ponizszych materialéw lub

réwnowaznych o niegorszych parametrach:

Preparat krzemionkujacy

Plynny koncentrat krzemionkujacy stosowany w systemach uszczelnienia i renowacji budowli, migdzy innymi
do gruntowania pod powloki hydroizolacyjne. Stosowany w nowym budownictwie a takze do prac
renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji przeciw wilgoci podciaganej kapilarnie, do uszczelniania
piwnic od wewnatrz i renowacji cokotow. Poza tym w zbiornikach wody pitnej, kanatach, oczyszczalniach

sciekow itp.

Dane techniczne:

Gestosé: ok. 1,15 g/cm3

Odczyn pH: ok. 11

Wtasciwosci podtoza po przereagowaniu preparatu:

Przepuszczalnos$¢ pary wodne;j: > 90% (w stosunku do pierwotnych wtasciwosci)
Nasigkliwo$¢ powierzchniowa: w: <0,5 kg/m?-h0,5

Wzmocnienie: do 5 N/mm? (MPa)

Czyszczenie narzgdzi: Czysci¢ na $wiezo czysta woda.

Rodzaj opakowania: Kanister blaszany 1 kg, 5 kg,

10 kg i 30 kg

Trwato$¢ podczas sktadowania: W zamknietych pojemnikach co najmniej
3 lata.

Mineralny szlam uszczelniajacy odporny na siarczany

Mineralna, drobnoziarnista zaprawa uszczelniajgca (szlam uszczelniajacy). Przepuszczalna dla pary wodnej,
szczelna w stosunku do wody pod cisnieniem powtoka uszczelniajaca, ktora cechuje si¢ wysoka odporno$cia
mechaniczna.

Dane techniczne:

Proporcje mieszania: 5,0 do 5,3 litra wody na 25 kg proszku

Ilo$¢ wody zarobowe;j: 20do 21 %

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: 60 minut

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C
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Konsystencja: odpowiednia do naktadania pedzlem, szlamowania
Nasigkliwos$¢ kapilarna w24:< 0,1 kg/m?-h0,5

Wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p: <200

Wytrzymato$¢ na $ciskanie: 28 dni ok. 30 MPa

Wytrzymato$¢ na zginanie: 28 dni ok. 6 MPa

Rodzaj opakowania: Worki papierowe 25 kg

Trwato$¢ podczas sktadowania: W zamknigtych workach przy

sktadowaniu w suchym miejscu, co najmniej 1 rok.
Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na $wiezo woda.

Rodzaj opakowania: Worki papierowe 25 kg.

Wysoce elastyczny szlam uszczelniajacy
Elastyczny dwusktadnikowy szlam uszczelniajacy, mostkujacy rysy.

Podstawowe sktadniki: spoiwo polimerowe, cement, specjalne wypehiacze, dodatki

Dane techniczne:

Ggestos$¢ gotowej mieszanki: ok. 1,1 kg/dm?
Konsystencja: pasta
Wodoszczelnos¢ wg DIN 18195-6: spetnia wymagania

Czas schnigcia (5°C/ 70 % wilgotnosci wzglednej): ok. 18 godz.

(Zaleznie od warunkéw atmosferycznych i grubosci §wiezej warstwy czas schnigeia moze si¢ skroci¢ lub

wydhuzy¢.)
Mostkowanie rys: > 2 mm (grubo$¢ warstwy 3 mm)
Zachowanie przy dziataniu nacisku: stata grubos¢ suchej warstwy

Badanie przy obcigzeniu naciskiem > 0,9 MN/m?  grubo$¢ pod naciskiem > 75 % grubosci pierwotnej
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Grubos$¢ warstwy: 1,1 mm $wiezej warstwy = ok. 1 mm warstwy

wyschnietej, co odpowiada zuzyciu 1,25 kg/m?

Proporcje mieszania: 1,36 cz. wag. proszku + 1 cz. wag. ptynu
zarobowego
Konsystencja: odpowiednia do szlamowania, naktadania

pedzlem, natryskiwania i szpachlowania
Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: 30 - 60 minut

Temperatura powietrza i obiektu podczas naktadania: +5°C do +30°C

Wiasciwosci uzytkowe wg EN 14891: 2012 + AC: 2012

Poczatkowa wytrzymato$¢ na odrywanie: > 0,5 N/mm?
Wytrzymatos$¢ na odrywanie po kontakcie z woda: > 0,5 N/mm?
Wytrzymato$¢ na odrywanie po starzeniu cieplnym: > 0,5 N/mm?
Wytrzymato$¢ na odrywanie po zmiennych obcigzeniach zamrazanie/rozmrazanie: > 0,5 N/mm?

Wytrzymato$¢ na odrywanie po kontakcie z wodg wapienna: > 0,5 N/mm?

Wodoszczelno$é: brak penetracji

Mostkowanie rys w warunkach normalnych: >0,75 mm

Mostkowanie rys w niskich temperaturach: > 0,75 mm przy -5°C
2.2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i zwilzania podtoza nalezy stosowaé wod¢ odpowiadajagcg wymaganiom normy PN-
88/B-32250 "Materialty budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociaggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

Uwaga: Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatéw réwnowaznych, po uprzednim uzgodnieniu z projektantem.
Przy wyborze rozwigzan naleiy priestrzegac¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegolnych oraz
kierowaé sie¢ wiedzq techniczng. Wszelkie zastosowane materialy muszqg posiadaé odpowiednie certyfikaty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu omoéwiono W punkcie 3 0gdlnej specyfikacji technicznej.
3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonywanie robot izolacyjnych nalezy wykonywaé z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan

systemowych przy uzyciu palnikow do zgrzewania, drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

Materiaty, ktéore moga okaza¢ si¢ pomocne w wykonywaniu izolacji i ktore sa czesto preferowane przez

producentow podstawowych materiatow hydroizolacyjnych, to:

a) do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-sciernego, termometry elektroniczne,
wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do naktadania izolacji z mas powlokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatow izolacyjnych,

¢) do ciecia tam, wktadek zbrojacych, materiatow rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

d) do uktadania materiatow rolowych — urzadzenia stuzace do odwijania materiatlow izolacyjnych z rolek,
urzadzenia do zgrzewania.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu oméwiono w punkcie 4 ogolnej specyfikacji technicznej.
4.2. Transport materiatow

Transport materialtow odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajaCy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreSlony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych. Przy zaladunku i roztadunku zaleca si¢ korzystanie z urzadzen mechanicznych typu woézek
widtowy, dzwig, koparka.
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4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym
nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Masy bitumiczne dostarczane sa w pojemnikach typu kombi, ktére zawieraja mas¢ bitumiczng i
proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknietym
mozna przechowywac co najmniej 6 miesiecy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac¢ si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwg i adres producenta,

— nazwg¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

- wymiary,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robdt oméwiono w punkcie
5 ogdlnej specyfikacji technicznej.

Ukladajac izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe nalezy szczegélnie zadbaé o zachowanie ciaglosci
powlok izolacyjnych oraz zachowac niezbedne zaklady przy laczeniach materialow papowych.

Nalezy stosowa¢ wylacznie kompletne rozwigzania systemowe izolacji z zachowaniem zalecen producenta
i dostawcy systemu. Wszystkie styki, dylatacje i przerwy technologiczne w przegrodach nalezy uszczelnié¢
tasmami systemowymi z zachowaniem zalecen producenta i dostawcy systemu.

5.2. Przygotowanie podloza

Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki betonu,
nalezy oczy$ci¢ z gruzu i ziemi. Powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona. Oczyszczenie
powierzchni wykona¢ nalezy przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody
pod cisnieniem. Po zmyciu, powierzchnia powinna zosta¢ osuszona. Wszystkie uszkodzenia powierzchni
powinny by¢ naprawione. Cze¢$ci wystajace powinny by¢ skute lub zeszlifowane.

Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepnos¢ czesci nalezy usungé z calej powierzchni
za pomoca odpowiednich narzedzi np. rgcznej szlifierki. Nastgpnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie
betonowa wyrownaé zaprawag cementows, a nastgpnie przetrzeé, ale nie wygladza¢. Podloze musi by¢ nie
zmrozone, nosne, rowne i wolne od smoty, rozwartych rys, zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen.
Krawedzie nalezy sfazowaé (zukosowac) za$ naroza odpowiednio zaokragli¢. Do tworzenia wyoblen najlepiej
nadaje si¢ kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm.
Podloze pod izolacje powinno posiada¢ odpowiednie spadki, zgodne z Dokumentacjg Projektows.

5.3. Warunki ukladania izolacji

Roboty izolacyjne nalezy wykonywaé przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie robdt podczas
opaddéw deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest
wigksza niz 85%. Roboty mozna prowadzi¢, gdy temperatura powietrza oraz podtoza >5°C i < 35°C, natomiast
temperatura betonowego podtoza przeznaczonego do gruntowania powinna by¢ co najmniej o 3°C wyzsza
od punktu rosy. Niedopuszczalne jest prowadzenie robdt, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz -4°C,
lub w czasie silnego wiatru.

Je$li zachodzi konieczno$¢ uktadania izolacji w zilych warunkach pogodowych, takich jak niewtasciwa
temperatura lub wilgotno$¢ powietrza, roboty powinny by¢ prowadzone pod namiotem foliowym lub
brezentowym. W czasie silnych wiatrow, uktadanie izolacji jest dozwolone tylko pod warunkiem odpowiedniego
chronienia powierzchni. Jezeli roboty beda wykonywane w temperaturze 5-10°C, materiat izolacyjny powinien
by¢ uprzednio sktadowany przez 24 godz. w temp. 20°C. W poblizu wykonywanych robot nie mogg by¢
sktadane zadne materialy sypkie i pylace.
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5.4. lzolacje z folii, membran dachowych

I1zolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostaty jako jednowarstwowe. Folia
uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie naprezone do uzyskania powierzchni bez
pofalowan i zataman. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem uktada si¢ zgodnie z kierunkiem sptywu wod.
Szczelnos¢ uktadéw zapewnia si¢ poprzez klejenie zaktadéw sasiednich arkuszy folii tadma uszczelniajacy i
obustronnie klejacg. Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢
szczelnie mocowane do elementow okalajacych tasma klejaca aluminiows. Uszkodzenia folii mozna naprawiaé
stosujac taty z zastosowanej folii klejone tasmg dwustronna.

5.5. lzolacje papowe

Gruntowanie podtoza
Materiat gruntujgcy nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

Izolacje z pap termozgrzewalnych

Podtoza betonowe, wylewki z zaprawy cementowej ulozone na warstwie izolacji termicznej, powinny mie¢
grubo$¢ min. 3,5 cm. Podloze nalezy zdylatowaé na pola o boku 1,5-2 m. Dylatacje termiczne wylewki powinny
pokrywac si¢ z dylatacjami konstrukcyjnymi.

Podloza betonowe i z zaprawy cementowej musza by¢ dojrzate i uzyskac przed utozeniem pokrycia papowego
wilgotno$¢ mniejsza niz 6%. W przypadku wilgotnosci wyzszej nalezy si¢ liczy¢ z obnizona przyczepnos$cia
utozonej papy, a w dalszej perspektywie z powstawaniem pe¢cherzy w pokryciu. Przed przystgpieniem do robot
pokrywczych podtoze nalezy $rodkiem gruntujacym.

Podstawowe zasadach przy wykonywaniu robét papowych:
a) Przed przystapieniem do wykonywania trzeba zapoznaé si¢ ze stanem poditoza i dokonaé¢ wyboru
odpowiednich materiatow.
b) Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow
kanalizacyjnych, wielko$¢ spadkow oraz ilo$¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac
rozlozenie poszczegolnych pasdéw papy na powierzchni.
¢) Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:
0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

—  +5°C w przypadku pap oksydowanych.
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, Ze rolki beda magazynowane
w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na miejsce wbudowania bezposrednio przed
zgrzaniem
d) Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni, podczas opadow atmosferycznych
oraz przy silnym wietrze.
e) Przed utozeniem papy nalezy ja rozwing¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastgpnie po przymiarce
(z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycigciu zwina¢ ja z dwoch koncow
do $rodka. Miejsca zaktadow na ulozonym wczeséniej pasie papy ( z ktérym lgczona bedzie rozwijana rolka)
nalezy podgrzaé palnikiem i przeciggnaé szpachelka w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-
15 cm).
f) Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy
az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rOwnomiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje te czynno$¢, cofajac si¢ przed rozwijana rolkg. Miarg jakosci zgrzewu jest wyplyw masy
asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dlugosci zgrzewu. W przypadku, gdy wyplyw nie pojawi sie
samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisnaé¢ zaklad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka.
Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub
zmienna predko$é przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy.
Brak wyptywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
g) Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaktady:
— podhuzny 8 Iub 10 cm,
— poprzeczny 12-15 cm.
Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody. Zaklady nalezy wykonywac
ze szczegblng starannoscig. Po ulozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
wykonania zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzaé¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleié.
h) W poszczegélnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie tak, aby zaklady
(zarébwno podhuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly si¢. Aby uniknaé zgrubien papy na zaktadach, zaleca sig
przycigcie naroznikéw uktadanych pasow papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.
Przepisy BHP obowigzujace podczas wykonywania prac dekarskich nie sga przedmiotem niniejszego
opracowania i powinny by¢ ogoélnie znane. Nalezy jednak zwréci¢é szczegdlng uwage na przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgce pracownikOw przy pracach na wysokosci i na przepisy
przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednig odziez roboczg i obuwie o grubej
podeszwie z protektorami oraz w rekawice i sprz¢t zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci.
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Papy paroizolacyjne

Papy mocowac nalezy spodnig strong do zagruntowanego podloza zgrzewajac ja na catej powierzchni za pomoca
goracego powietrza lub palnika. Wierzchnia strona przystosowana by¢ powinna do uzycia klejéw bitumicznych
na zimno lub goracego bitumu.

Termozgrzewalna papa modyfikowana

Pap¢ mocowaé nalezy spodnig lub wierzchnig strong do podloza lub do pierwszej warstwy hydroizolacji,
zgrzewajagc ja na calej powierzchni za pomoca goracego powietrza lub palnika. Wierzchnia strona
przystosowana by¢ powinna do uzycia klejow bitumicznych na zimno lub goracego bitumu.

W przypadku podklejania pap asfaltowych lub gontéw bitumicznych do siebie nalezy podklejajac je
punktowo lub na calej powierzchni w zaleznoSci od potrzeb, klej moze by¢ uzyty rdowniez, jako
samodzielna powloka wodoszczelna lub uszczelniacz obrébek dachowych i S$ciennych. Nie nalezy
przykleja¢ pap do podlozy styropianowych i poliuretanowych narazonych na bezposrednie operowanie
stonca.

5.6. Hydroizolacje powlokowe

Podloze nie moze by¢ zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody. Usuna¢ luzne elementy,
ostre krawedzie, zanieczyszczenia i pyl, czgéci metalowe odrdzewi¢. Ubytki wyspoinowaé, powierzchnie
porowate wyréwnaé zaprawg cementowg. Stosowaé na zimno. Przed uzyciem wymieszac¢. Pierwsza warstwe
naktada¢ poprzez wtarcie w podloze szczotka dekarska lub pedzlem. W przypadku wykonywania samodzielnej
powtoki hydroizolacyjnej naktadaé 2-3 warstwy roztworu, kazdg warstwe po wyschnigciu poprzedniej, przy
uzyciu szczotki dekarskiej, pedzla lub metodg natrysku. Nie stosowa¢ pomieszczeniach zamknietych
przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Nalezy zachowac¢ ostrozno$¢ przy wyborze masy, poniewaz czg¢$¢ z nich
ma w swoim sktadzie rozpuszczalniki organiczne, niszczace styropian.

Elastyczng grubowarstwowa masg uszczelniajacg stosowaé w temperaturze dodatniej, naktada¢ dwukrotnie na
podtozu zagruntowanym jego roztworem, kazda warstwa w ilo$ci okoto 1 kg preparatu/ 1m?.

Kazdorazowo nalezy stosowac¢ si¢ do zalecen producenta izolacji.

Elastyczne folie w plynie

Podtoze pod utozenie folii powinno by¢ rowne i no$ne - tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzu, brudu,
wykwitow solnych i slabo przylegajacych fragmentéw podioza, pozostatosci starych farb, olejow i innych
substancji mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ folii. Wystepujace w podtozu rysy i ubytki nalezy mechanicznie
poszerzy¢ 1 wypetlié¢ zaprawa cementowg. Podloza pyliste, a takze wykonane z materiatdw gipsowych nalezy
przeszlifowa¢ i odpyli¢. Powierzchnia powinna by¢ catkowicie wyschnigta, co nalezy potwierdzi¢ ,,testem folii”.
Test polega na utozeniu folii z tworzywa sztucznego na powierzchni ok. 1m?. Jezeli po ok. kilkunastu godzinach
na wewnetrznej powierzchni folii pojawi sie skroplona para wodna, to takie podloze nie nadaje sie jeszcze do
ulozenia elastycznej folii w phynie. Swiezo wykonane powierzchnie, np. tynku lub posadzki, moga byé
uszczelniane po ich catkowitym wyschnieciu, nie wczesniej jednak niz po uptywie 14 dni od czasu ich
wykonania. Powierzchnie szczegolnie chlonne zaleca si¢ gruntowaé emulsja gruntujaca przed uzyciem folii.
Folie zazwyczaj produkowane sa jako gotowe do uzycia jednorodne pasty. Nie wolno jej taczy¢ ich z innymi
materiatami, rozciencza¢ lub zageszczaé. Po otwarciu wiaderka jego zawarto$¢ nalezy przemieszaé w celu
wyréwnania konsystencji (zaleca si¢ stosowanie wiertarki wolnoobrotowej). Foli¢ nalezy naktadaé na podtoze co
najmniej w dwoch warstwach. Pierwsza nanosi si¢ pedzlem. Do natozenia drugiej warstwy mozna przystapi¢ po
catkowitym wyschnigciu pierwsze. Kolejne warstwy mozna nanosi¢ przy pomocy pedzla lub paca stalowa.
Powstalg po zwigzaniu powtoke (po ok. 24 godzinach) nalezy pokry¢ trwale posadzka, tynkiem lub oktadzing.
Foli¢ w ptynie nalezy wywina¢ na $ciang 10 cm, a narozniki uszczelni¢ tasma. Uszczelnione powierzchnie
nalezy chroni¢ ok. 3 dni przed oddziatywaniem wody.

Asfaltowy roztwor gruntujacy

Roztwor nalezy nanosi¢ na czyste i suche podtoze w jednej warstwie za pomoca szczotki dekarskiej, watka
pedzla lub metoda natrysku dynamicznego, stosujac do tego specjalistyczny sprzet. Roztwor nie nalezy stosowaé
na podtozach mokrych i osmolonych. Podczas wykonywania prac, nalezy stosowac si¢ do zalecen Producenta.

5.7. Izolacja metoda iniekcji krystalicznej

> Wiercenie otwor6éw iniekcyjnych w murze wykonuje si¢ w jednej linii na wybranym poziomie, rownolegle
do poziomu posadzki w przyziemiu.
Otwory o $rednicy 10-30mm (w zalezno$ci od wybranego systemu) wykonuje si¢ przy uzyciu miotow
udarowo-obrotowych w odstepach co 10-12,5 cm z katem nachylenia ok. 25°, w zaleznos$ci od stanu
zasolenia muréw. Podczas wiercenia nalezy przebi¢ co najmniej jedng spoing wsporng i zakonczy¢
wiercenie ok. 5cm przed drugg strong muru.
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» Przygotowane otwory iniekcyjne nawilza si¢ przed wprowadzeniem $rodka iniekcyjnego woda przez
skierowanie do otworu strumienia wody w ilo$ci okoto 0,51, ktory poza nawilzaniem wyptukuje z otwordw
zwiercing stanowiacg przeszkode w penetracji §rodka iniekcyjnego. Wode do otworé6w mozna skierowac z
urzadzenia iniekcyjnego pod ci$nieniem grawitacyjnym.

» W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza si¢ grawitacyjnie, po okoto 30 minutach od nawilzenia,
§wiezo przygotowany $rodek iniekcyjny, skladajacy si¢ z cementu portlandzkiego, aktywatora
krzemianowego i wody w odpowiednich proporcjach wagowych. Mieszanina ta w czasie iniekcji powinna
mie¢ konsystencj¢ tatwo samopoziomujaca si¢ w naczyniu i fatwo wylewajaca si¢ z naczynia przez otwor o
srednicy 2 cm. Ilo§¢ wprowadzonego grawitacyjnie $rodka iniekcyjnego réwna si¢ objetosciowo
pojemnoséci otworu iniekcyjnego. Srodek iniekcyjny w tej technologii jest jednocze$nie srodkiem
za$lepiajacym (flekujacym) otwory, ktore po iniekcji mozna dodatkowo zaslepi¢ tuz przy wylocie (przy
uzyciu szpachelki) tym samym $rodkiem iniekcyjnym, lecz o gestszej konsystencji.

— otwory wypelni¢ zaczynem iniekcyjnym az do nasaczenia obszardw otaczajacych otwor, a
nastepnie poczeka¢ do catkowitego stwardnienia zaczynu,

— nad posadzka do wys. ok. 20cm powyzej wierconych otworéw wykona¢ krzemionkowanie,
zagruntowa¢ szlamem i natozy¢ obrzutke,

» Mieszaning iniekcyjng przygotowuje si¢ bezposrednio przed jej uzyciem i nalezy ja zastosowac¢ do 30
minut od czasu dodania wody do sktadnikéw mieszanki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot omowiono w punkcie 6 ogolnej specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- stosowanych materiatow, kontrole jakosci przygotowania podtoza — ocena optyczna stopnia czystosci oraz
pomiar wytrzymatosci na odrywanie metoda pull-off, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1542:2000,

- kontrolg biezaca grubosci wykonanej powloki, polegajaca na kontroli ilosci zuzycia materialu w
odniesieniu do zalecen producenta,kontrola jakosci wykonanej powloki po odpowiednim okresie jej
dojrzewania, obejmujaca:

a) ocene powierzchni powtoki pod katem wystgpowania odbarwien, nieciagtosci, odspojen,
b) pomiar przyczepnosci powtoki do podtoza, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1542:2000.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaréw robot oméwiono w punkcie 7 ogodlnej specyfikacji technicznej.
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) powierzchni, na ktérej wykonano zabezpieczenie
hydroizolacyjne.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot oméwiono w punkcie 8 ogolnej specyfikacji
technicznej.

8.2. Odbior podlozy

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do izolacji. Jezeli odbior podioza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

8.3. Zgodnos$¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,
—  rodzaj zastosowanych materiatow,

—  przygotowanie podtoza,
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— prawidlowo$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

—  szczelno$é.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnosc¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN ISO 527-3:1998

PN-EN ISO 4593:1999
PN-EN ISO 11501:2005

PN-EN ISO 8295:2005
PN-EN 1928:2002

PN-EN 12691:2018-05

ZUAT-15/1V.08

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozciaganiu. Warunki badan folii i piyt.

Tworzywa sztuczne. Folie i plyty. Oznaczanie grubosci metodg skaningu
mechanicznego.

Tworzywa sztuczne — Folie i plyty. Oznaczanie zmian wymiardéw liniowych
W czasie ogrzewania.

Tworzywa sztuczne — Folie i ptyty. Oznaczanie wspotczynnikdw tarcia.
Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych
i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow. Okreslanie wodoszczelnosci.
Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych
i kauczuku do pokry¢ dachowych. Okreslanie odpornosci na uderzenie.
Wyroby do izolacji paroszczelnych.

Norma 1SO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzania

systemami zapewnienia jakosci.

Instrukcje montazu materiatow hydroizolacyjnych wydane przez poszczegolnych producentow.

Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiagzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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